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Certyfikat

Siemens Healthcare Sp. .o. oierdza niniejszym certyfikatem, ze aparat:

MAGNETOM Spectra_DE

0 numerze seryjnym 72007

zostat poddany procedurze okresowej kontroli i konserwacji
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta.
Nastepny przeglad powinnien by¢ wykonany w miesigcu : listopad 2017

Niniejsze swiadectwo traci waznos¢ dnia: 7 listopada 2017
lub wczasniej w przypadku wykonania nieautoryzowanych napraw
lub instalacji nieoryginainych czesci zamiennych.
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SIEMENS

MAGNETOM

Protokot konserwaciji

Protokdt konserwacji systemu - Procedura zintegrowana

Klient: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera

Adres: Szpitalna 27/33
60-572 Poznan

Faks/email:

Faks/email:

Oddziat: Sala: Rezonans magnetyczny
Nr materiatu: 10837643 Nr seryjny: 72007

Nrumowy: 31966 -4%EV Data waznosci: 22.10.2017

Nr zlecenla: 3490209309 Identyfikator systemu: 1025630558

MAGNETOM Spectra
Do protokotu potrzebna jest instrukcja
M7-020.831.01.03.02 © Siemens 2012

Wszystkie dokumenty moga by¢ wykorzystywane
tylko na potrzeby obslugi serwisowej produktow
Siemens Healthcare. Wszelkie dokumenty w postaci
elektronicznej mozna wydrukowac jeden raz. Zabrania
sie kopiowania i rozpowszechniania dokumentow
elektronicznych i wydrukéw. Osoby lamigce zakaz
bedg pociagane do odpowiedzialnosci odszkodo-
wawczej. Wszystkie prawa zastrzezone.

Nr druku: M7-020-832.01.03.02 Wersja polska
Zastepuje: M7-020-832.01.02.02 Data utworzenia dok. ang.: 04.15



Protokot Data: 08.08.2017 Nr seryjny: 72007

Ocena stanu systemu

System bez usterek.*

W systemie wystepujg niewielkie usterki, niemajgce wptywu na
jego dalsze uzytkowanie. Wskazane jest zapobiegawcze usuniecie
nieprawidfowosci.”

Powazne usterki systemu. Ze wzgledéw bezpieczenstwa dalsze
uzytkowanie systemu jest dopuszczalne dopiero po skutecznym
usunieciu usterek.

*) W przypadku systemoéw obrazujacych: Wynik badania jakosci obrazu nie wykazat
zadnych réznic w stosunku do wartosci poréwnawczych.

Oceny dokonano po wykonaniu wszystkich etapow pracy

demens
C_qk"‘ma _39-r ICes

MEA POL SV CS§ Di CTE&MR
Podpis: y n Kunski
YIIET oeTv J;(

Data: 08.08.2017 Imle i nazwisko: Szymon K_‘I.ll'plflSkl

Jezeli jest to wymagane w danym kraju:

Klient lub przedstawiciel przyjat do wiadomosci wynik oceny stanu systemu.

Podpis:

Data: Imie i nazwisko:

Uwagi:

Podczas przegladu stwierdzono uszkodzenie zamka od drzwi do pomieszczenia z

magnesem. Wskazana jest naprawa wspomnianego zamka.
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Uwagi do protokotu
/ Numery rozdziatbw odpowiadajg rozdziatom w instrukcji okreslonej na stronie tytutowej.
W nagtowku kazdej strony musi by¢ wpisany numer seryjny systemu i data przegladu.

Whis ,n.d.” (nie dotyczy) oznacza, ze dany punkt kontroli lub warto$¢ pomiarowa nie majg
zastosowania w danym systemie.

Na stronie 2 znajduje sie potwierdzenie przeprowadzenia petnego przegladu oraz uzyskanych
w nim wynikow.

Objasnienie skrotow stoscwanych w protokole

Skrot Wyjasnienie Skrot Wyjasnienie

] Kontrola bezpieczenstwa PMF Konserwacja profilaktyczna,
kontrola wartosci roboczej,
kontrola dziatania

SIE Kontrola bezpieczenstwa Q Jakos¢ systemu,
elektrycznego jakos¢ obrazu

SIM Kontrola bezpieczeristwa QlQ Jakos¢ obrazu
mechanicznego

PM Konserwacja profilaktyczna QsQ Kontrola jakosci systemu

PMP Okresowa konserwacja SW Konserwacja
profilaktyczna oprogramowania

PMA Regulacja w ramach CSE InZzynier serwisu klienta

konserwacji profilaktycznej
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