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Siemens Sp. z 0.0. potwierdza niniejszym certyfikatem, ze aparat:

MAGNETOM Spectra

O numerze seryjnym 72007

zostat poddany procedurze okresowej kontroli i konserwacji
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez producenta.
Nastepny przeglad powinien by¢ wykonany w miesigcu luty 2015

Niniejsze swiadectwo traci waznos¢ dnia: 04 luty 2015
lub wczesniej w przypadku wykonania nieautoryzowanych napraw
lub instalacji nieoryginalnych czeéci zamiennych.
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Adres wykonania ustugi Data 04.11.2014
Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Nr zlecenia 3490163499
Uniwerytetu Medycznego Nr zaméwienia
Szpitaina 27/33 Kontakt
PL-60-572 POZNAN Nr Telefonu
Inzynier Serwisu  Dariusz BrzezM
Opis zgloszenia
| Przeglad aparatu
_Ogébina informacja
Urzadzenie MAGNETOM Spectra_DE Data zgloszenia 29.10.2014 10:37:14
Sygnatura KRZ1059 Zglaszajacy
Numer urzadzenia 10837643 Nr Telefonu
Numer seryjny 72007
Kontrakt 940296841
Opis Kontraktu
Nr lokalizacji 060-1540000216-015 Status aparatu
Zuzycie materialow
Numer urzadzenia Opis Zuzyte Zwrot
uszkodzonych
Czas pracy
Data Poczatek Koniec Czas trwania Aktywnosé
04.11.2014 08:55:00 11:20:00 02:25:00 Czas dojazdu
04.11.2014 11:20:00 15:45:00 04:25:00 Normalny czas pracy
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SIEMENS

MAGNETOM

Protokét konserwac

Protokot konserwacii systemu - kompleksowy przeptyw zadan

|
’ Klient:

|

| Adres: Szpitalna 27/33
|
| 60-572 Poznan

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera

Faks/email:

| Faks/email:

é Oddziat: Diagnostyka Obr. Sala: Pracownia 'VIR
! Nr materiatu; 10837643 Nr seryjny: 72007 |

3 Nr umowy: Data waznosci: maj 2015 '

| 3490163499 Identyfikator systemu: 102563055P

| Nr zlecenia:

MAGNETOM SPECTRA
Do protokotu potrzebna jest instrukcja
M7-020.831.01.01.02

|
v
<
|

© Siemens 2012

Wszystkie dokumenty mogaq byé wykorzystywane
tylko na potrzeby obshigi serwisowej produkiow
Siemens Healthcare. WsRelkie dokumenty w postac
elektronicznej mozna wydrukowaé jeden raz. Zabrania
SI¢ KOopiowania rozpowszechniania dokumentow
elektronicznych | wydrukow. Osoby lamiace zakaz
beda pociggane do odpowiedzialnosci odszkodo-
wawczej. Wszystkie inne prawazastrzezone

Nr druku: M7-020.832.01.01.02
Zastepuje: n.d.

Wersja polska
Data utworzenia dok.: 07.12




Protokdét Data: 0444

Ocena stanu systemu

' System bez usterek.*

;[ W systemie wystepujg niewielkie usterki, niemajgce wplywu na ‘
' jego dalsze uzytkowanie. Wskazane jest Zapobiegawcze usuniecie
_Nieprawidiowosci.t = ! it | ]

' Powazne usterki systemu. Ze wzgledow bezpieczenstwa dalsze F?
uzytkowanie systemu jest dopuszczalne dopiero po skutecznym

| usunieciu usterek.

—— e L

*) W przypadku systeméw obrazujgcych: Wynik badania jakosci obrazu
Zadnych réznic w stosunku do wymaganych wartosci poréwnawczych.

Oceny dokonano po wykonaniu wszysikich etapéw pracy. ) il

PwPi&M

Jezeli jest to wymagane w danym R REEE s B B

Klient lub przedstawiciel przyjat do wiadomosci wynik oceny stanu systeLnu.

Podpis:
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Protokét Data: 04-112014  Nr seryjny: 72007 |

Uwagi dotyczace protokotu

Numery rozdziatéw oznaczajg odpowiednie rozdziaty w instrukcji wskazanej na stronie
tytutowe;j.

W nagtowku kazdej strony musi by¢ wpisany numer seryjny systemu i data przegladu.

Wpis ,n.d.” (nie dotyczy) oznacza, ze dany punkt kontroli lub wartoé¢ pomiarowa nie majg
zastosowania w danym systemie.

Na stronie 2 znajduje sie potwierdzenie przeprowadzenia petnego przegladu oraz
uzyskanych w nim wynikéw.,

Wyjasnienie skrétow stosowanych w protokole

| Skrét I Wyjasnienie | skrot ,I Wyjasnienie l
- Sl T Kontrola bezpieczerstwa , PMF Konserwa}ja profilaktyczna, ;
‘ kontrola wartosci robocze;j, '

| i w | kontrola d iatania . |
SIE Kontrola bezpieczenstwa Q . Jakos¢ systemu, jakosé

EY | elektrycznego | | ; obrazu

. SIM ' Kontrola bezpieczeristwa elle] | Jakos$¢ obrazu

e _mechanicznego e T o S ‘ U

. PM | Konserwacja profilaktyczna | QsQ Kontrola jakosci systemu |
PMP ' Okresowa konserwacja . sw Konserwagja

| profilaktyczna oprogramowania

PMA ' Regulacja w ramach | CSE | InZynier sefwisu klienta
konserwacii profilaktycznej 3

MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona3z 18 © Siemens, 2012
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Protokot Data: 04-11-2014  Nr seryjny:

Uzyte mierniki i urzagdzenia pomiarowe

Miernikéw i urzadzen pomiarowych (fantomy, cewki MR itp.) mozna nie
jezeli zostaly juz wpisane do urzadzenia mobilnego.

wpisywac¢ do tabeli

Mierniki / urzadzenia pomiarowe Nr seryjny

Data uzycia

VORI S
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Protokot

Data: 04-11-2014

Nr seryjny: 72007

Informacje ogodlne

1.1 Informacje ogdine :
2 Czesc 1 F 4
21 Status systemu /
2.2 coo /// OK nieOK nd.

PMP Kontrola obiegu wody COO : E BN
2.3 Agregat chtodniczy (opcjonalnie) /

PMP Wymiana lub czyszczenie wkifadu filtra / E B n

///’
///
4
//
MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 5z 18 © Siemens, 2012
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Protokét Data: 04-11-2014  Nr seryjny: 7:

24 Pomiar uziemienia
241 Pomiar przewodu uziemienia systemu (co 2 lata)
Sl EPC MR - skrzynka elektroniki - bolec uziemienia - blok zasilania
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q)

Warto$¢ z pomiaru: By R e AR
S| Plyta filtra RF - bolec uziemienia (wartosé graniczna < 0,3 Q)

Wartose z pomiaru: [

S| Kompresor glowicy chtodzacej magnes - obudowa

(warto$¢ graniczna 0,3 Q) ! .
Warto$¢ z pomiaru: =~ g %
S| COO - rama metalowa (wartosé graniczna < 0,3 Q) [~

Wartose 2 pomiaru: [N

S| Agregat chtodniczy (opcja) - rama metalowa (warto$¢ graniczna < 0,3 Q) . .

Warto$¢ z pomiaru:

SI  MRC (MRAWP) komputer gibwny bolec uziemienia :
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q) E n
Warto$¢ z pomiaru: 3

Sl MRC (MRAWP) - monitor TFT - $ruba obudowy w dolnej czesci
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q) . . .
Wartos¢ z pomiar: /T

S| Listwa dystrybutora zasulama glementéw konsoli - Sruba uziemienia
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q) E E B
Wartos¢ z pomiaru: :

S|  Listwa dystrybutora zasilania konsoli USV - éruba uziemienia
(wartos¢ graniczna 0,3 Q) . . '

S

E B B

SI >

5C graniczna 0,3 Q) - . .
u{“ﬁmvw*) (- ; 5‘ 1
Wapfosé z pomiaru: e
MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 6 z 18 © Siemens, 2012
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Protokét Data: 04-11-2014  Nr seryjny:

SI

S|

SI

S|

SI

Magnes - obudowa magnesu (wartosé graniczna<0,3 Q)

Wartose z pomiaru: R

Stét pacjenta (wartos¢ graniczna < 0,3 Q)

warosezpomrs:

Opcja 1 (warto$¢ graniczna < 0,3 Q)

Opis:
Nr materiatu:
Nr seryjny:

Warto$¢ z pomiaru:

Opcja 2 (wartos¢ graniczna < 0,3 Q)

Opis:
Nr materiatu:
Nr seryjny:

Warto$¢ z pomiaru:

Opcja 3 (wartos¢ graniczna £ 0,3 Q)

| Opis:
Nr materiatu:
Nr seryjny:

Warto$¢ z pomiary:
Prace konsepvacyjne w tej czesci przeprowadzit:

Podpis:

e

MAGNETOM
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Protokoét Data: 04-112014  Nr seryjny: 72007

OK nieOK ng.
24.2 Pomiar uziemienia MRSC (MRWP)

Opcja jest: Tak:[T  Nie:JT

ooce: SRR roooie

Imig i nazwisko:

S| MRSC (MRWP) Komputer gtéwny - bolec uziemienia
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q)

Warto$¢ z pomiaru:

SI MRSC (MRWP) Monitor TFT - $ruba obudowy W czesci dolnej
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q) . . .

Wartos$¢ z pomiaru:

S| Opcja 1 (wartosé graniczna<0,3 Q) . . . .

Opis:
Nr materiatu:
Nr seryjny:

Wartos$¢ z pomiaru:

Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit:

Data: ‘b wRE RS  Podpis:

Imie i nazwisko:

2.5 Przyciski awaryjnego wytaczania zasilania (EPO)

S| Kontrola przycisktw awaryjnego wylgczania zasilania EPO
(o ile sg zainstaglowane)

—
#
e

2.6 Nadzér gradientéow
Sl Kontrola ngdzoru gradientéw - . .

2.7 Szafa EPC
PMP Kontrola zespotu dmuchawy R 5?

2.8 Chtogdzenie
PMP Kontrola ogélna systemu chiodzenia - E B

MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 8z 18 © Siemens, 2012
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Protokoét Data: 04-11-2014  Nr seryjny: 72007 }
OK nieOK n.d.
2.9 Zapewnienie jakosci (QA)
S| Pomiary w ramach Zapewnienia jako$ci )/ N FF ﬂ-
2.10 Oprogramowanie
2.10.1 Czyszczenie katalogow
SW  Usuwanie plikéw dziennika pracy MR Eal [ IT
2.10.2 Dane miejscowe
SW  Zapisanie danych miejscowych E E B
2.1 Identyfikacja obszaru kontrolowanego dostgpu
2:11:3 Identyfikacja obszaru kontrolowanego dostepu (obszar 0,5mT)
S| Identyfikacja obszaru kontrolowanego dostepy/(obszar 0,5 mT) Ei 37 n
212 Etykiety ostrzegajace przed promiel}iowaniem laserowym
SI Sprawdzenie etykiet ostrzezen przed prbmieniowaniem laserowym E k< ﬂ
213 Symbol stosowania ochrony stuchu
S| Sprawdzenie symbolu stosowayia/ ochrony stuchu i = F'l
2.14 Koniec Czesci 1 //
Prace konserwacyjne w te( czesci przeprowadzit:
Data: | Podpis:
Imie i nazwisko:
3 Czesé 2
3.1 Status systemu
3.2 Ziacza RF 1
PM Smafowanie ztacz RF I B B
é
MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 9z 18 ‘ © Siemens, 2012
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Protokot Data: 04112014 Nrseryjny: 72007 |
B
!
OK nieOK nd.
3.3 Opcije i akcesoria / '
3.3.2 Lista opcji i akcesoriow |
SI Cewka do badania glowy / szyi B & -
Nr materiatu: |
Nr seryjny:
S| Cewka do badania kregostupa FF = .
Nr materiatu:
Nr seryjny:
S| Cewka Body : E E N
Nr materiatu:
Nr seryjny:
S| Cewka PA E B E
Nr materiatu:
Nr seryjny:
S| Cewka do badania stawu barkowego/ . . .
Nr materiatu:
Nr seryjny: i
S| Cewka do badania stawu nadgarstka . . .
Nr materiatu:
Nr seryjny:
S| Cewka do badania st?(i/u skokowego = & n
Nr materiatu:
Nr soryjny
S| Cewka typu loo HE E R
Nr matorlaw:
Nr seryjny:
Si Cewka%ﬂex.ma&a . = .
Nr materiatu:
Nr ;eryjny:
MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 10z 18 © Siemens, 2012
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Protokét Data: 04-11-2014  Nr seryjny:

!

S| Cewka typu flex, duza
Nr materiatu:
Nr seryjny:
SI  Cewka do badania piersi
Nr materiatu: el '
Nr seryjny:
S|  Cewka do badania konczyn
Nr materiatu:
Nr seryjny:
Prace konserwacyjne w tej cze$ przeprowadzit:
Data: Podpis:
Imig i nazwisko; .
MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 11z 18
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Protokst Data: 04412014 ... Nr seryjny: 72000 il

(o] nie OK l.d.

3.3.2.1 Opcja MRSC
Opcja jest: Tak: - Nie: .

Date: ERR SRR RBAES S i

Imig i nazwisko:
S|  Opcja MRSC

Podpis:

Opis:
Nr materiatu:
Nr seryjny:

Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit:

bava: [T pospis:
!

Imie i nazwisko: ;

3.3.2.2 Opcja 1
Opcja jest: Tak: . ie: .
Data: A Podpis:

Imig i nazwisko:

Sl Opcja 1 E E B

Opis:
Nr materiatu:
Nr seryjny:

Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit:

Data: Podpis:

imie | fazwisko: BRI R e

MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 12z 18 © Siemens, 2012
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Protokét Data: 04-112014  Nr seryjny: 7:

3.3.23

S

3.3.24

SI

Opcja 2 /
Opcja jest: Tak: [T Nie: [T /

Date: [ Pods:

Imig i nazwisko:
Opcja 2

Opis:
Nr materiatu:

Nr seryjny:

Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowag

oae: SRR

Imie i nazwisko:

Opcja 3
Opcja jest: Tak: [

Data:

Imig i nazwisko:
Opcja 3

Opis: ]

Nr materiatu: /

Nr seryjny: /

Prace konsenwacyjne w tej czesci przeprowadzit:

MAGNETOM

M7-020.832.01.01.02 Strona 13z 18
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Protokét Data: 04-112014  Nr seryjny:

3.3.25 Opcja 4

3.3.26

34

pr

Opcja jest: Tak: [0 Nie: [T

oot R oo /

Imig i nazwisko:
S|  Opcja4

Opis:
Nr materiatu:
Nr seryjny:

Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit:

ata: | popis:

Imig i nazwisko:

Opcja 5
Opcja jest:

Data:

Imig i nazwisko:
S|  Opcjas

Opis:
Nr materiatu:
Nr seryjny:

Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit:

PMP Kontrola fantomoéw

OK nieOK nd

MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 14 z 18
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Protokot Data: 04-11-2014 Nr seryjny: 72007 |

OK nieOK nd.
3.5 Pompa prézniowa (opcja - zestaw komfort)
PMP Wymiana filtra pompy prézniowej (co 2 lata) = 22 f_l

Data uruchomienia: 5
Data ostatniej wymiany: [ DD - MM - RRRR
Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit:

Data: Podpis:

Imie i nazwisko:

3.6 Monitor TFT
3.6.2 Kontrola

PMA Kontrola ustawiers monitora TFT E B B
3.7 Drzwi pomieszczenia RF
3.71 Drzwi

PMP Kontrola drzwi pomieszczenia RF E B B
3.7.2 Zamek do drzwi /

PM Kontrola zamka w drzwiach pomieszczenia RF E E B
3.8 Integralnos¢ RF
3.8.1 Pomiar utraty mocy cewki Body

S| Pomiar utraty mocy cewki Body R B B
3.9 Zapewnienie jakosci (QA)

S| Pomiary w ramach/zapewnienia jakosci E B B
3.10 Oprogramowanie
3.10.1 Czyszczenie katalogéw

SW Usuwanie pﬁkéw dziennika pracy MR E B
3.10.2 Dane migjscowe

SW Zapisanie danych miejscowych E B B
3.1 Dokumentacja uzytkownika

S|  DokWumentacja uzytkownika dostgpna i czytelna e E B
3.12 Ikony uzytkownika, etykiety przyciskow

S|  Sprawdzenie ikon uzytkownika i etykiet przyciskow i85 = l_
MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 15z 18 © Siemens, 2012
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A B Bl o
RS

Erolokol Data: SSRGS Nr seryjny: RN

OK nieOK n.d.

3.13 Koniec czesci 2
Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit: 4
Data: _5:;"f~':.§.f': A j:P% 2 Podpis: /
Imig i nazwisko: Sisuii e S iR

4 Czesé 3

4.1 Status systemu

4.2 Rura awaryjnego zrzutu helu

4.21 Kontrola rury awaryjnego zrzutu helu

Sl Inspekcja wizualna rury awaryjnego zrzutu hel E BB
4.3 Stét pacjenta

PM  Kontrola systemu hydraulicznego stotu paéjenta E BB
4.4 Stot pacjenta
441 Funkcja STOP

S| Kontrola funkcji Stop stolu pacje E B B
442 Awaryjny wytacznik zwalniajgcy

S| Kontrola awaryjnego wytacznika zwalniajgcego stolu pacjenta E',' F
443 Ryzyko stluczen przy stole pacjenta

S| Kontrola odleglo$ci pomigdzy stotlem pacjenta a $ciang pomieszczenia RF r— r m
444 Odlegtos¢ pomiedzy/stolem pacjenta a ostong

S| Kontrola odlegtosci pomigedzy stotem pacjenta a ostong - l—l
445 Ruch stotu pacjenta

S| Kontrola ruchu gtotu pacjenta E B
446 Gruszka alarmowa pacjenta

S| Kontrola griszki alarmowej pacjenta E B B
4.5 System magnesu
451 Glowica chlodzaca

PM  Sysfem jest podtgczony do SRS (wymiana glowicy chtodzacej na zgdanie) F’ E- f*:

PM ymiana glowicy chtodzacej (bez SRS co 24 miesigce) A% F’ W

Data uruchomienia: | FR AR e ST
Data ostatniej wymiany: [ DD - MM - RRRR

MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 16 z 18 © Siemens, 2012
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Protokét Data: 04-11-2014  Nr seryjny: 7200 [

OK nieOK ngd.

4.5.2 Adsorber
PM  Wymiana adsorbera (F70, co trzy lata) [~ = [r
Data uruchomienia: 5 /
Data ostatniej wymiany: [ DD - MM - RRRR
4.6 Zapewnienie jakosci (QA) ; 4
S| Pomiary w ramach Zapewnienia jakosci // f" l" H
/
4.7 Oprogramowanie /,/
4.7.1 Czyszczenie katalogow i i
SW  Usuwanie plikéw dziennik;,dr/acy MR = E B
4.7.2 Dane miejscowe - i
SW  Zapisanie danych piiejscowe E BB
4.8 Koniec Cz;séi 3
Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit:
Podpis:
Imie i nazwisko:
5 Czesc 4
5.1 Status systemu
5.2 Komputer MRC - MRSC
PM Czyszczenie komputera R BE B
5.3 Wentylator pacjenta
PM Kontrola filtra powietrza w wentylatorze pacjenta y 23 E.
5.4 System
S| Kontrola wizualna systemu f E B
S|  Sprawdzenie widocznego okablowania i prowadnic P E B
5.5 Magnes
5.5.1 Zawor awaryjnego zrzutu helu
S| Kontrola zaworu pod katem obecnosci wody V F= 28
3.5.2 Cisnienie wewnetrzne magnesu
S| Kontrola ci$nienia wewnetrznego ) K E B
MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 17 z 18 © Siemens, 2012
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Protokoét Data: 04-11-2014

- Nr seryjny:

YR T ?
s 1. X (

(2 i T b
L G N TIPS

OK nieOK ngd.

5.5.3 Kontrola lodowacenia
Sl Kontrola wiezyczki serwisowej magnesu i systemu odpowietrzania
w kierunku obecnosci lodu E B B
554 Kontrola wyciekow z wiezyczki i systemu odpowietrzenia
5541 Kontrola wyciekow
S| Kontrola wyciekéw w systemie magnesu [5? & IT
5.6 ERDU
SI  Test przycisku Magnes Stop (ERDU) E @ ﬁ
8.7 Zapewnienie jakosci (QA) 7#)
S| Pomiary w ramach zapewnienia jakosci Q R |T
5.8 Oprogramowanie
5.8.1 Czyszczenie katalogow
SW Usuwanie plikéw dziennika pracy MR E =
5.8.2 Dane miejscowe
SW Zapisanie danych miejscowych Q i)
5.9 Koniec czesci 4
Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit:
Data: | V'ffllme ~ Podpis: //26« W
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