SIEMENS

MAGNETOM

Protokol konserwac;
System

Protokét konserwacji profilaktycznej

Klient: Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera

Adres: Szpitalna 27/33
60-572 Poznan

Faks/email: acwiertka@skp.ump.edu.pl

Faks/email:

Oddziat: Rezonans magnetyczny  g415-

Nr materiatu; 10837643 Nr seryjny: 72007
Nrumowy: 940472543 Data waznosci: 03.05.2022
Nrzlecenia: 3490259558 Identyfikator systemu: 1025630558
Spectra

Do protokotu potrzebna jest instrukcja M7-020.831.05.01.XX

Answers for life.



Protokét Data: Nr seryjny:

Ocena stanu systemu

System bez usterek.*

O

W systemie wystepuja niewielkie usterki, niemajace wptywu na jego
dalsze uzytkowanie. Wskazane jest zapobiegawcze usuniecie nie-
prawidtowosci.*

Powazne usterki systemu. Ze wzgleddéw bezpieczeristwa dalsze []
uzytkowanie systemu jest dopuszczalne dopiero po skutecznym
usunieciu usterek.

*) W przypadku systemoéw obrazujgcych: Wynik badania jakosci obrazu nie wykazat zadnych
réznic w stosunku do wartosci odniesienia.

Oceny dokonano po wykonaniu wszystkich etapéw pracy.

H H Cyfrowo podpisane przez Kurpinski
Kurpinski &

DN: cn=Kurpinski Szymon, o=Siemens,
email=szymon.kurpinski@siemens-

Pod p is: SZym on Data: 3030.1: 08 22:19:05 +0700

Data: 05.11.2020 Szymon Kurpinski

Imie i nazwisko:

Jezeli jest to wymagane w danym kraju:

Klient lub przedstawiciel przyjat do wiadomosci wynik oceny stanu systemu.

Podpis:

Data: Imie i nazwisko:

Uwagi:

Poziom ciektego helu w aparacie: 61.8%
Wymieniono wode we wtornym ukladzie chlodzenia. Na skutek odpowietrzania uktadu

moze dojs$¢ do spadku ci$nienia w najblizszych dniach.
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Protokot Data: Nr seryjny:

Uwagi do protokotu
Numery rozdziatbw odpowiadaja rozdziatom w instrukcji wskazanej na stronie tytutowe;.
W nagtéwku kazdej strony musi by¢ wpisany numer seryjny systemu i data przegladu.

Wopis ,n.d.” (nie dotyczy) oznacza, ze dany punkt kontroli lub warto$¢ pomiarowa nie maja
zastosowania w danym systemie.

Na stronie 2 znajduje sie potwierdzenie przeprowadzenia petnego przegladu oraz
uzyskanych w nim wynikéw.

Objasnienie skrotow stosowanych w protokole

Skrét Objasnienie Objasnienie

SI Kontrola bezpieczerstwa PMF Konserwacja profilaktyczna,
kontrola wartosci roboczej,
kontrola dziatania

SIE Kontrola bezpieczernstwa Q Jakos¢ systemu, jakos¢ obrazu
elektrycznego

SIM Kontrola bezpieczenstwa QIQ Jakos¢ obrazu
mechanicznego

PM Konserwacja profilaktyczna QSQ Kontrola jakosci systemu

PMP Okresowa konserwacja SW Konserwacja
profilaktyczna oprogramowania

PMA Regulacja w ramach CSE Inzynier serwisu

konserwacji profilaktycznej
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Protokot Data: Nr seryjny:

Uzyte mierniki i urzagdzenia pomiarowe

Miernikéw i urzadzen pomiarowych (fantomy, cewki MR, itp.) mozna nie wpisywac do tabeli,
jezeli zostaty juz wpisane do urzadzenia mobilnego.

Mierniki / urzagdzenia pomiarowe Nr seryjny Data uzycia
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Protokét Data: Nr seryjny:
2 Instrukcje konserwacji OK  nieOK n.d.
2.2 Chtodzenie
PMP Ogdlna kontrola systemu chtodzenia |Z| 1 O
2.3 Pompa prézniowa (opcja zestawu Komfort)
PMP Wymiana filtra pompy prézniowej (co 2 lata) 1 O |Z|
Data uruchomienia: []
Data ostatniej wymiany: [] DD MM RRRR
24 COO
PMP Kontrola obiegu wody COO |Z| 1 O
2.5 Agregat chtodniczy (opcjonalnie)
PMP Wymiana lub czyszczenie wktadu filtra 1 O
2.6 System magnesu
2.6.1 Gtowica chfodzaca
PM Gtowica chtodzaca jest monitorowana Vi O [
(wymiana gtowicy chtodzacej w razie potrzeby)
PM Wymiana gtowicy chtodzacej (bez monitorowania gtowicy 1 O |Z|
chtodzacej, wymiana co 24 miesiace)
Data uruchomienia: [] 2205 2018
Data ostatniej wymiany: VI op MmMm RRRR
2.6.2 Adsorber
PM Wymiana adsorbera (F70, co 3 lata) D D |Z|
Data uruchomienia: [] 05 11 2019
Data ostatniej wymiany: |Z| DD MM RRRR
2.7 Komputer MRC - MRSC
PM Czyszczenie komputera |Z| 1 O
2.8 Monitor TFT
2.8.2 Kontrola
PMA Kontrola monitora TFT |Z| 1 O
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Protokot Data: Nr seryjny:

2.9 Drzwi pomieszczenia RF OK  nieOK n.d.
2.9.1 Drzwi
PMP Kontrola drzwi pomieszczenia RF |Z| 1 O

2.10 Stét pacjenta
PM Kontrola instalacji hydraulicznej stotu pacjenta vi O [
2.11 Zapewnienie jakosci (QA)
PM Pomiary w ramach zapewnienia jakosci 1 O
2.12 Oprogramowanie
2.12.1 Czyszczenie katalogéw
Sw Usuwanie plikéw dziennika pracy MR |Z| 1 O
2.12.2 Dane lokalne
Sw Zapisanie danych lokalnych 1 O

2.13 Koniec instrukcji konserwacji

. . ;. 1. . 1 Cyfrowo podpisane przez Kurpinski
Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit: Ku rpms/klg S
£ - email=szymon.kurpinski@siemens-
Pod piS: SZymon e S it 88 22:19:31 40100
Data: 05.11.2020 Imie i nazwisko: Szymon Kurpinski
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Wszystkie dokumenty moga by¢ wykorzysty-
wane tylko na potrzeby obstugi serwisowe;j
produktéw Siemens Healthcare. Wszelkie
dokumenty w postaci elektronicznej mozna
wydrukowac jeden raz. Zabrania sie kopio-
wania i rozpowszechniania dokumentéw
elektronicznych i wydrukéw. Osoby tamigce
zakaz beda pociggane do odpowiedzialnosci
odszkodowawczej. Zastrzega sie wszystkie
inne prawa.

healthcare.siemens.com/services

Siemens Healthcare Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Henkestrasse 127

91052 Erlangen

Niemcy

Tel.: +49 9131 84-0
siemens.com/healthcare

Druk nr M7-020.832.05.01.02. Zastepuje: n/d
Data utworzenia dok.: 12.15. Jezyk: angielski
(c) Siemens Healthcare GmbH, 2015
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