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Certyfikat

Siemens Sp. z 0.0. potwierdza niniejszym certyfikatem, ze aparat:

MAGNETOM Spectra

0 numerze seryjnym 72007

zostat poddany procedurze okresowej kontroli i konserwacji
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez producenta.
Nastepny przeglad powinnien by¢ wykonany w miesigcu : maj 2015

Niniejsze swiadectwo traci waznos¢ dnia: 2 maja 2015
lub wczesniej w przypadku wykonania nieautoryzowanych napraw
lub instalacji nieoryginalnych czeséci zamiennych.
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SIEMENS
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MR

Protokot konserwacii

Protokot konserwacii systemu - kompleksowy przeptyw zadji

Klient:

Adres: Szpitalna 27/33
60-572 Poznan

Faks/email:

Faks/email:

Oddziat:

Nr materiaty: 10837643

Nr umowy: 31966 - 4*EV

Nr zlecenia:

3490165975
MAGNETOM SPECTRA

Do protokotu potrzebna jest instrukcja
M7-020.831.01.01.02

Nr druku: M7-020.832.01.01.02

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera

Sala:
Nr seryjny:

Data waznosci:

Identyfikator systemu:

—————————

72007
22.10.2017
1025630558
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elektronicznej mozna wydruflowac jeden raz. Zabrania

Sie Kopiowania |

jektronicznych i wydruko

Wersja polska

‘-":pc-.vfec hniania dokumentow
D larr -5

do odpdwiedziaino$c odszkodo-
nne pipwazastrzeZone



Protokot Data: 30.05.2014 Nr seryjny: 72007

Ocena stanu systemu

System bez usterek.*

W systemie wystepujg niewielkie usterki, niemajace wptywu na
iego dalsze uzytkowanie. Wskazane jest zapobiegawcze usuniecie
nieprawidiowosci.*

Powazne usterki systemu. Ze wzgledéw bezpieczeristwa dalsze

uzytkowanie systemu jest dopuszczalne dopiero po skutecznym
usunieciu usterek.

*) W przypadku systeméw obrazujgcych: Wynik badania jakosci obrazu "iﬂ wykazat

Zadnych réznic w stosunku do wymaganych warto$ci poréwnawczych.

i R . Z 0.0.
Oceny dokonano po wykonaniu wszystkich em
Services H IM/CP/DX

Data: 03.02.2015 Imie i nazwisko:

Jezeli jest to wymagane w danym kraju:

Klient lub przedstawiciel przyjat do wiadomosci wynik oceny stanu systemp.

Podpis:

Data 03.02.2015 Imie i nazwisko:
Uwagi:

72007

72007

22.10.2017

1025630558
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Protokét

Data: 30.05.2014

Nr seryjny: 72007

Uwagi dotyczace protokotu

Numery rozdzialéw oznaczaja odpowiednie rozdziaty w instrukcji wskazangj na stronie

tytutowei

W nagtéwku kazdej strony musi byé wpisany numer seryjny systemu i dat

1przeglqdu.

Wpis ,n.d.” (nie dotyczy) oznacza, ze dany punkt kontroli lub warto$é pomi
zastosowania w danym systemie.

rowa nie maja

Na stronie 2 znajduje si¢ potwierdzenie przeprowadzenia pelnego przegladu oraz

uzyskanych w nim wynikéw.

Wyjasnienie skrotow stosowanych w protokole

Skrot

Si

SIE

SiM

PM

- PMP

PMA

Wyjasnienie

' Kontrola bezpieczenstwa
- elektrycznego

Kontrola bezpieczenstwa
mechanicznego

; Konserwacja profilaktyczna
Okresowa konserwacja

profilaktyczna

Regulacja w ramach
konserwacji profilaktycznej

~ Skrét
PMF

Qo

Qsa
sSwW

CSE

~ Wyjasnienie

| kontrola dziat

{ obrazu
Jakosc¢ obrazy

Konserwacja

Droﬁiékf;czna.

nia

kontrola wart(fci roboczej,

Jakos¢ syster

Konserwacja

oprogramowIia

InZynier serw

nhu, jakosé

" Kontrola jakogci systemu

u klienta

MAGNETOM
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Protokot

 Nr seryjny: 72007

Uzyte mierniki i urzadzenia pomiarowe

Miernikow i urzadzen pomiarowych (fantomy, cewki MR itp.) mozna nie wpsywac do tabeli,
jezeli zostaly juz wpisane do urzadzenia mobiinego.

| Mierniki / urzadzenia pomiarowe Nr seryjny Data uzycia

b

Roif R s T S i T SR T

A ERT - D ¥ L
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Protokot Data: 30.05.2014  Nr seryjny: 72007

1 Informacje ogoline
11 Informacje ogolne

2 Czesc 1

21 Status systemu

2.2 coo

~MP Kontrola obiegu wody COO

2.3 Agregat chtodniczy (opcjonalnie)
PMP Wymiana lub czyszczenie wkiadu filtra

OK
v

nie OK n.d.
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Protokoét Data: 30.05.2014 Nr seryjny: 72007

24 Pomiar uziemienia PK nieOK n.d.
241 Pomiar przewodu uziemienia systemu (co 2 lata)

S|  EPC MR - skrzynka elektroniki - bolec uziemienia - blok zasilania
(warto$¢ graniczna < 0.3 Q) Wf
Warto$é z pomiaru: [4 /

S| Piyta filtra RF - bolec uziemienia (warto$¢ graniczna < 0,3 Q) if v
Warto$¢ z pomiaru:

S| Kompresor glowicy chlodzacej magnes - obudowa
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q) ﬂ’

Wartos¢ z pomiaru: ( q /’

SI  COO - rama metalowa (warto$¢ graniczna < 0,3 Q) K’ ~
Warto$¢ z pomiaru: ( ”/ /1

S| Agregat chiodniczy (opcja) - rama metalowa (warto$¢ graniczna < 0,3 Q) ] v
Warto$¢ z pomiaru:

SI  MRC (MRAWP) komputer giéwny - bolec uziemienia "
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q) “H ! v
Warto$¢ z pomiaru:

Sl MRC (MRAWP) - monitor TFT - $ruba obudowy w dolnej czesci : :
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q) 1 v
Warto$¢ z pomiaru:

S| Listwa dystrybutora zasilania elementéw konsoli - sruba uziemienia
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q) [ v
Wartos$¢ z pomiaru:

S| Listwa dystrybutora zasilania konsoli USV - sruba uziemienia e R
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q) [ v
Wartos¢ z pomiaru:

S Komponenty RF na magnesie - obudowa RFCEL _
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q) v
Warto$¢ z pomiaru:

S| Komponenty RF na magnesie - obudowa TX-Box
(wartoéé graniczna < 0,3 Q) L 4
Wartos¢ z pomiaru:

MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 6 z 18 © Siemens, 2012
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Protokét

Data: 30.05.2014

Nr seryjny: 72007

PK nieOK n.d.

Sl Magnes - obudowa magnesu (wartos¢ graniczna < 0,3 Q) -
Wartos¢ z pomiaru:
S| Stot pacjenta (wartos¢ graniczna < 0,3 Q) v
Warto$¢ z pomiaru:
S| Opcja 1 (wartos¢ graniczna < 0,3 Q) ” v
Opis:
Nr materiatu: 10654575
Nr seryjny: 1037
Wartos¢ z pomiaru:
Si  Opcja 2 (wartosc graniczna < 0,3 Q) [ v
- Opis:
Nr materiatu: 10655152
Nr seryjny: 1049
Warto$¢ z pomiaru:
S|  Opcja 3 (wartos¢ graniczna < 0,3 Q) v
Opis:
Nr materiatu: 10654289
Nr seryjny: 1022
Wartos¢ z pomiaru:
; i & it- Sieme 8
Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit: ns Sg z :.o.
Customer Services H IM/CP/DX
Data: 03.02.2015 Podpis:
Imie i nazwisko: Szymon Kurpirski
MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 7z 18 © Siemens, 20127
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Protokot Data: 30.05.2014 Nr seryjny: 72007

2.4.2

Sl

SI

SI

2.5
sl

2.6
Sl

& 4

Pomiar uziemienia MRSC (MRWP)
Opcja jest: Tak: Nie: v

Data: Podpis:

Imie i nazwisko:

MRSC (MRWP) Komputer giéwny - bolec uziemienia
(wartos¢ graniczna < 0,3 Q)

Wartos¢ z pomiaru:

MRSC (MRWP) Monitor TFT - $ruba obudowy w czesci doinej
(warto$¢ graniczna < 0,3 Q)

Wartos$¢ z pomiaru:

Opcja 1 (wartos$¢ graniczna < 0,3 Q)

Opis:
Nr materiatu:
Nr seryjny:

Warto$¢ z pomiaru:

Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit:

s‘mt Sp. z 0.0,
C
Data- 03.02.2015 Podpis. ;/ig “%i——\

Imie | nazwisko: Szymon Kurpiriski
Przyciski awaryjnego wylaczania zasilania (EPO)
Kontrola przyciskow awaryjnego wylgczania zasilania EPO

(o ile sa zainstalowane)

Nadzor gradientow

Kontrola nadzoru gradientow

Szafa EPC

PMP Kontrola zespolu dmuchawy

2.8

Chlodzenie

PMP Kontrola ogoina systemu chiodzenia

OK nie OK n.d.
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Protokot

Identyfikacja obszaru kontrolowanego dostepu

Identyfikacja obszaru kontrolowanego dostepu (obszar 0,5 mT)

Identyfikacja obszaru kontrolowanego dostepu (obszar 0,5 mT)
Etykiety ostrzegajace przed promieniowaniem laserowym
Sprawdzenie etykiet ostrzezen przed promieniowaniem laserowym

Symbol stosowania ochrony stuchu

Sprawdzenie symbolu stosowania ochrony stuchu

Prace konserwacyjne w tej czesci przeprowadzit:

Siemens Sp. z o.0.
Sektor Hnﬁnaz “o “

Customer Services H IM/CP/DX

Data: 03.02.2015 Podpis _

Czesc 2 )

Data: 30.05.2014 Nr seryjny: 72007

OK nie OK n.d.

2.9 Zapewnienie jakosci (QA)

Si Pomiary w ramach zapewnienia jakosci
2.10 Oprogramowanie
2.10.1 Czyszczenie katalogow

SW  Usuwanie plikow dziennika pracy MR
2.10.2 Dane miejscowe

SW Zapisanie danych miejscowych
2.1
2.11.1

Sl
212

SI
213

Sl
214 Koniec Czesci 1

Imie i nazwisko:

3
3.1 Status systen&_,;.-;f
3.2 Ziacza RF -

PM Smarowanie zigcz RF
MAGNETOM
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Protokot Data: 30.05.2014 Nr seryjny: 72007

JK nieOK nd

33 Opcije i akcesoria

3.3.2 Lista opcji | akcesoriow

S|  Cewka do badania gtowy / szyi

e —————————

“Nrmateriatu: 10654575
Nr seryjny: 1037

Sl Cewka do badania kregosiupa

 Nr materiatu: 10655152
Nr seryjny: 1049

Si Cewka Body

Nr matéri;h:
Nr seryjny:

Sl Cewka PA

! -Nr materiatu:
Nr seryjny:

Sl Cewka do badania

- Nr méteriaiu:
Nr seryjny:

S| Cewka do badania stawyf nadgarstka

Nr materiatu:
Nr seryjny:

S| Cewka do badanigfstawu skokowego v

Nr mate?iatur
Nr seryjny:

SI Cewka typu loop

Nr materiatu:
Nr seryjny: L /

S| Cewka typu flex, mala

Nr materiatu: 8625779
Nr seryjny: 2789

A D TN EE————
MAGNETOM M7-020.832.01.01.02 Strona 10z 18 © Siemens, 2012
\7 192 Qe an QMR




