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Protokot Data: 04.03.2014 Nr seryjny: 72007

Ocena stanu systemu

‘nie praWLdYowosm

"S'ystémfbe'z usterek.*

1% systémié wys'tepujq niewielkie usterki, niemajgce wplywu na
jego daisze uzytkowanie. Wskazane jest zapobiegawcze usunigcie

Powazne usterki systemu Ze wzgledow bezpieczenstwa dalsze

uzytkowanie systemu jest dopuszczalne dopiero po skutecznym

usumecsu usterek.

*) W przypadku systemdw obrazujacych: \Nymk badania jakosci obrazu nie wykazat

zadnych roznic w stosunku do wymaganych wartosci porownawczych.
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Podpis: fl S ;
Wmtr Zamaorski
Data: Imie | nazwisko:

Jezeli jest to wymagane w danym kraju:

Klient lub przedstawiciel przyjat do wiadomosci wynik oceny stanu systemu.

Podpis:
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Protokot Data: 04.03.2014 Nr seryjny: 72007

Uwagi dotyczace protokotu

Numery rozdziatow oznaczajg odpowiednie rozdziaty w instrukcji wskazanej na stronie
tytutowe;.

W nagtowku kazdej strony musi by¢ wpisany numer seryjny systemu i data przegladu.

Wpis .n.d.” (nie dotyczy) oznacza, ze dany punkt kontroli fub wartos¢ pomiarowa nie maja
zastosowania w danym systemie.

Na stronie 2 znajduje sie potwierdzenie przeprowadzenia peinego przegladu oraz
uzyskanych w nim wynikow.

Wyjasnienie skrotow stosowanych w protokole

: Skrot _Wyjéépienie ' - Skrot '_EVWyjas_nienie_ )
Sl Kontrola bezpieczenstwa PMF Konserwacja profilakiyczna,

kontrola wartosci roboczej,
~ kontrola dziatania

 SIE ~ Kontrola bezpieczenstwa Q - Jakos¢ systemu, jakosé
elektrycznego - obrazu N

- SIM - Kontrola bezpieczer’]stwa QlQ Jakosc obrazu
mechanicznego B _

PM - Konserwacja profilaktyczna Qsa Kontrala jakosci systemu

 PMP ~ Okresowa konserwacja . sw Konserwacja
profilaktyczna D ' oprogramowania

PMA | Regulacja w ramach CSE  Inzynier serwisu klienta

~ konserwagji profilaktycznej
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Protokot Data: 04.03.2014 Nr seryjny: 72007

Uzyte mierniki i urzgdzenia pomiarowe

Miernikow | urzadzen pomiarowych (fantomy, cewki MR itp.) mozna nie wpisywac do tabeli,
jezel zostaty juz wpisane do urzadzenia mobilinego.

Mierniki f_uf'z-édz-énia-pomiarowé ] Nr seryjny o Data'uiycia
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