dot.: PN 2/18

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 1-8):

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Reasumując, w przedmiotowym zamówieniu standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez podanie wszystkich istotnych cech zamawianych produktów. Opis ten jest na tyle precyzyjny, że bez względu na fakt, kto jest wykonawcą zamówienia jedynym czynnikiem różnicującym oferty jest cena. Poprzez wskazanie cech produktów, które będą dostarczone w ramach umowy, opis przedmiotu zamówienia uwzględnia również koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Dodatkowo zaznaczyć należy, że zamawiane produkty charakteryzują się jednorazowym użyciem (podaniem).

Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją i utylizacją przedmiotu zamówienia. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów spełniających podane parametry będą takie same bez względu na szeroko rozumianego producenta poszczególnych produktów.
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1
WADIUM:  4 000,00  PLN
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA .............................................................................................................. 
REGON ................................................. NIP ......................................................... 
................................................... 
       (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)
	LP
	ASORTYMENT
	ILOŚĆ


	CENA

NETTO

SZT./OP.
	VAT

w %
	WARTOŚĆ

NETTO

ZAMÓWIENIA
	WARTOŚĆ

BRUTTO

ZAMÓWIENIA
	PRODUCENT
	NR

KATALOG.

	1. 
	Dializator F4 (HPS)
	100 szt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Dializator F5 (HPS)
	50 szt.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Dializator F6 (HPS)
	100 szt.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Dializator F7 (HPS)
	120 szt.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Dializator FX40
	40 szt.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Dializator FX50
	120 szt.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Dializator FX60
	450 szt.
	
	
	
	
	
	

	8.
	Filtr  DIASAFE  PLUS 
	10 szt.
	
	
	
	
	
	

	9.
	Linia krwi AV-SET FMC PAED R F00001064
	100 szt.
	
	
	
	
	
	

	10.
	Linia krwi AV-SET ONLINE PLUS BVM PAED F00001068
	100 szt.
	
	
	
	
	
	

	11.
	Linia krwi AV-SET FMC PAED/BABY-R F00001063
	100 szt.
	
	
	
	
	
	

	12.
	Linia krwi ONLINE PLUS F00000384
	600 szt.
	
	
	
	
	
	

	13.
	Linia krwi zestaw standardowy 5003451
	300 szt.
	
	
	
	
	
	

	14.
	Koncentrat BiBag  650 g  4008
	800 szt.
	
	
	
	
	
	

	15.
	Koncentrat BiBag  650 g  5008
	800 szt.
	
	
	
	
	
	

	16.
	Cewnik HEMO-CATH 8F/18cm SL18P
	20 szt.
	
	
	
	
	
	

	17.
	Citrosteril a 5 litrów
	40 op. x 5 litrów
	
	
	
	
	
	

	18.
	Puristeril 340 a 10 kg
	20 op. x 10 kg  
	
	
	
	
	
	


WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................



















  …......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2
WADIUM:  7 500,00  PLN
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA .............................................................................................................. 
REGON ................................................. NIP ......................................................... 
................................................... 
       (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)
	LP
	ASORTYMENT
	ILOŚĆ


	CENA

NETTO

SZT.
	VAT

w %
	WARTOŚĆ

NETTO

ZAMÓWIENIA
	WARTOŚĆ

BRUTTO

ZAMÓWIENIA


	PRODUCENT
	NR

KATALOG.

	1. 
	Stymulator SSIR MRI bezelektrodowy 

w systemie depozytowym

System do bezelektrodowej stymulacji serca VVIR wraz z zestawem do wprowadzania żyłą udową
	8 szt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Koszulka naczyniowa mająca postać hydrofilnego cewnika wzmocnionego mechanicznie spiralą, który przymocowany jest do sztywnej obudowy uszczelniającej zawierającej zespół zaworu hemostatycznego od 12F do 26F
	8 szt.
	
	
	
	
	
	


	
	

	
	rok produkcji :   
	nie wcześniej niż 2017

	Lp
	Parametry  graniczne
	Spełnienie parametrów

(wypełnia Wykonawca)

TAK / NIE

	1
	Tryb stymulacji VVI(R)
	

	2
	Objętość nie więcej niż 1cm3
	

	3
	Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej
	

	4
	Amplituda impulsu min. zakres 1,0 – 5,0 V
	

	5
	Szerokość impulsu, min. zakres 0,2 – 0,5 ms
	

	6
	Czułość komorowa - min. zakres 1 – 5 mV
	

	7
	Możliwość wykonania badania MRI 
	

	8
	Zamawiający wymaga podpisania umowy depozytu.
	

	9
	Zamawiający wymaga dostarczenia papieru do programatora.
	

	10
	System do bezelektrodowej stymulacji serca VVIR wraz z zestawem do wprowadzania przez żyłę udową
	

	11
	Koszulka naczyniowa mająca postać hydrofilnego cewnika wzmocnionego mechanicznie spiralą, który  przymocowany jest do sztywnej obudowy uszczelniającej zawierającej zespół zaworu hemostatycznego od 12Fr do 26Fr
	

	12
	Zapewnienie pierwszemu ekspertowi pełnego szkolenia w zakresie implantacji systemu, w tym:
- szkolenia teoretycznego w formie kursu internetowego
- szkolenia stacjonarnego przeprowadzonego przez upoważnionych specjalistów oferenta
- umożliwić przeprowadzenie minimum 2 pierwszych zabiegów pod nadzorem lekarza – eksperta nadzorującego, który posiadł biegłość w wykonywaniu tych zabiegów
- zapewnienie obecności przedstawiciela technicznego oferenta przy minimum 10 pierwszych zabiegach
	


Sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia będzie przechowywany (nieodpłatnie) w ramach depozytu-magazynu,  w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca przekaże, a Zamawiający przyjmie w nieodpłatne przechowanie sprzęt medyczny objęty umową. W przypadku wykorzystania wyrobów Zamawiający sporządzi zamówienie określające asortyment, ilość, serię i datę ważności wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i prześle to zestawienie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury obciążającej według przesłanego zestawienia oraz do uzupełnienia magazynu o wyroby wymienione w zamówieniu. Sprzęt medyczny pozostający w depozycie dostarczany będzie do Apteki szpitalnej razem z dokumentem wydania magazynowego, na którym znajdować się będzie seria i data ważności. Ewentualna wymiana depozytu ze względu na krótki termin ważności leży po stronie Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego monitorowania terminów ważności przekazanego sprzętu medycznego. Wszelkie wymiany depozytu odbywać się będą (po odpowiednim udokumentowaniu magazynowania) za pośrednictwem Apteki szpitalnej. 
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................



















  …......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3
WADIUM:  2 500,00  PLN
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA .............................................................................................................. 
REGON ................................................. NIP ......................................................... 
................................................... 
       (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)
	LP
	ASORTYMENT
	ILOŚĆ


	CENA

NETTO

OPAK.
	VAT

w %
	WARTOŚĆ

NETTO

ZAMÓWIENIA
	WARTOŚĆ

BRUTTO

ZAMÓWIENIA
	PRODUCENT
	NR

KATALOG.

	1. 
	Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:                                                                          a). opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm                                                                    b). samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z  dwuświatłowym drenem z silikonu                                                                           c). 3 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. 

Opakowanie: 3 sztuki
	20 opak. x 3 szt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:                                                               a). opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm                                                                b). samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu                                                                             c). 2 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. 

Opakowanie: 3 sztuki
	30 opak.
x 3 szt.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:                                                                                            a). opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm                                                                       b). samoprzylepnej podkładki  z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu                                                                             c). 3 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. 

Opakowanie: 3 sztuki
	20 opak.
x 3 szt.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Zestaw opatrunkowy okrągły do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:                                                                                            a). 2x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o średnicy 12,5cm                                                                   b). samoprzylepnej podkładki  z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu                                                                             c). 2 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. 

Opakowanie : 3 sztuki
	10 opak.
x 3 szt.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:                                                                                            a). opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 16cm x 1,6cm                                                                       b). samoprzylepnej podkładki  z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu                                                                             c). 2 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. 

Opakowanie: 3 sztuki
	20 opak.
x 3 szt.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Opatrunek brzuszny Abdominal,  zawierający w składzie:                                                                                a). folie ochronną o średnicy 65cm na organy wewnętrzne, samoprzylepny port z drenem.                                              
b). opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x1,6cm dwie sztuki.                                                                                                              c). 6szt. samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej o wymiarach 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.   Opatrunek brzuszny musi umożliwiać leczenia rozległych ran brzusznych, szczególnie powikłanych przetokami i zabezpieczać przed jatrogennymi uszkodzeniami ściany jelita, do jakich prowadzić może bezpośrednie położenie gąbki.

Opakowanie : 1 sztuki
	10 opak.
x 1 szt.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Sylikonowa warstwa kontaktowa do zabezpieczania ran przed wrastaniem ziarniny w opatrunek rozmiar 7,5 x10cm

Opakowanie: 5 sztuki
	10 opak.
x 5 szt.
	
	
	
	
	
	

	8.
	Sylikonowa warstwa kontaktowa do zabezpieczania ran przed wrastaniem ziarniny w opatrunek rozmiar  10 x20cm

Opakowanie: 5 sztuki
	10 opak.
x 5 szt.
	
	
	
	
	
	

	9.
	Sylikonowa warstwa kontaktowa do zabezpieczania ran przed wrastaniem ziarniny w opatrunek rozmiar  20 x30cm

Opakowanie: 5 sztuki
	10 opak.
x 5 szt.
	
	
	
	
	
	

	10.
	Jałowy zbiornik  na wydzielinę  300 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm

Opakowanie: 3 sztuki
	50 opak.
x 3 szt.
	
	
	
	
	
	

	11.
	Jałowy zbiornik  na wydzielinę  800 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm

Opakowanie: 3 sztuki
	30 opak.
x 3 szt.
	
	
	
	
	
	

	12.
	Sterylny hydrofilowy , nawilżony opatrunek z białej pianki PVA rozmiar 7,5 x 10cm. 

Opakowanie: 10 sztuki
	10 opak.
x 10 szt.
	
	
	
	
	
	

	13.
	Sterylny port o długości drenu 60 cm , pakowany bez zestawu.

Opakowanie: 3 sztuki
	10 opak.
x 3 szt.
	
	
	
	
	
	

	14
	Sterylne łącze Y do połączenia dwóch zestawów do jednego urządzenia 

Opakowanie: 3 sztuki
	10 opak.
x 3 szt.
	
	
	
	
	
	


Powyższy asortyment musi być kompatybilny z aparatem do podciśnieniowej terapii leczenia ran VIVANOTEC NPWT nr ref 409504, które jest w posiadaniu szpitala.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................



















  …......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4
WADIUM:  45 000,00  PLN
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA .............................................................................................................. 
REGON ................................................. NIP ......................................................... 
................................................... 
       (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)
	LP
	ASORTYMENT
	ILOŚĆ


	CENA

NETTO

SZT.
	VAT

w %
	WARTOŚĆ

NETTO

ZAMÓWIENIA
	WARTOŚĆ

BRUTTO

ZAMÓWIENIA
	PRODUCENT
	NR

KATALOG.

	1. 
	Okluder do zamykania przecieków okołozastawkowych
1. wykonana z nitynolowej siateczki charakteryzującej się „pamięcią kształtu”.
2. dostępna w wersji dwu tarczowej kwadratowej oraz prostokątnej 
3. dostępne w dwóch różnych rozmiarach taliowania dla wersji kwadratowej i prostokątnej. 
4. posiadająca dwie wszyte cienkie łatki zapewniające natychmiastowe zamknięcie przecieku okołozastawkowego.
5. posiadająca dwa złote znaczniki radiocieniujące, znajdujące się na dystalnej tarczy.
6. Posiadająca dokument dopuszczający do obrotu ze wskazaniem do zamykania przecieków okołozastawkowych. 
	8 sztuk
	
	
	
	
	
	

	2.
	Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego zbudowanego z dwóch dysków nitynolowych
1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. 
2. Dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F.
3. Dostępne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm
4. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru 18mm, 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm oraz 11Fr dla rozmiaru 35mm
5. System odczepiania w formie kleszczy
6. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym 
7. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. 
8. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem 
	30 sztuk
	
	
	
	
	
	

	3.
	Okluder do zamykania ASD zbudowanego z dwóch dysków nitynolowych
1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. 
2. Dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm. 
3. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm, 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm oraz 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm, z koszulkami 12Fr od 27mm do 40mm
4. System odczepiania w formie kleszczy.
5. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym 
6. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. 
7. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem 
	60 sztuk
	
	
	
	
	
	

	4.
	Cocoon
1. Okluder o budowie dwóch dysków, wykonany z nitinolu pokrytego warstwą platyny, dedykowany dla pacjentów uczulonych na nikiel. Powłoka  platynowa całkowicie izoluje nitinol, zapobiegając uwalnianiu się jonów niklu do krwi                                                                                                                                                    2. Dyski okludera połączone są cylindryczną talią odpowiadającą rozmiarowi ubytku.       
3. Samocentralizacja okludera w ubytku.                                                                               
4. Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera.
5. Zakres  średnic części środkowej okludera - 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm
6. Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego                                                                                                       
7. W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków  okludera,
czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w  przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca.
8. Zestaw składający się z :• Okluder,• System uwalniający do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego• Cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytku• Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności
9. Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheat/ o wielkości: od 8 mm do 10 mm    - koszulka 6-7F,od 12 mm do 16 mm -  koszulka 8-9F, od 18 mm do 28 mm -  koszulka 10-12F, od 30 mm do 40 mm -  koszulka 12-14F,dla implantów  o średnicach części środkowej 
10. Bardzo dobrze widoczny w skopii.
	30 sztuk
	
	
	
	
	
	


Sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia będzie przechowywany (nieodpłatnie) w ramach depozytu-magazynu,  w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca przekaże, a Zamawiający przyjmie w nieodpłatne przechowanie sprzęt medyczny objęty umową. W przypadku wykorzystania wyrobów Zamawiający sporządzi zamówienie określające asortyment, ilość, serię i datę ważności wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i prześle to zestawienie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury obciążającej według przesłanego zestawienia oraz do uzupełnienia magazynu o wyroby wymienione w zamówieniu. Sprzęt medyczny pozostający w depozycie dostarczany będzie do Apteki szpitalnej razem z dokumentem wydania magazynowego, na którym znajdować się będzie seria i data ważności. Ewentualna wymiana depozytu ze względu na krótki termin ważności leży po stronie Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego monitorowania terminów ważności przekazanego sprzętu medycznego. Wszelkie wymiany depozytu odbywać się będą (po odpowiednim udokumentowaniu magazynowania) za pośrednictwem Apteki szpitalnej. 

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................



















  …......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5
WADIUM:  15 000,00  PLN
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA .............................................................................................................. 
REGON ................................................. NIP ......................................................... 
................................................... 
       (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)
	LP
	ASORTYMENT
	ILOŚĆ


	CENA

NETTO

SZT.
	VAT

w %
	WARTOŚĆ

NETTO

ZAMÓWIENIA
	WARTOŚĆ

BRUTTO

ZAMÓWIENIA
	PRODUCENT
	NR

KATALOG.

	1. 
	Okluder do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego (ASD) 
	15 szt.
	
	
	
	
	
	


· Okludery o konstrukcji plecionej nitinolowej, dwudyskowej, umożliwiającej wykonanie badania NMR.
· Samocentralizacja okludera w ubytku.
· Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera.
· Zakres  średnic części środkowej okludera od 4mm do 40mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych /do 36-40 mm/  ubytków, przy czym w zakresie średnic od 4mm do 20mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkościach części środkowej rosnących co 1mm /np. 15mm, 16mm, 17mm itd./, a w zakresie  średnic od 20mm do 40mm, okluderów  o wielkości części środkowej rosnących co najwyżej co 2mm.
· Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego.
· W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków  okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca.
· Dostępność systemu dostarczającego  (delivery system).
· Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery system/.
· Dostępność prowadnika o wzmożonej sztywności długości 260cm i 300cm, z wiotką końcówką, w kształcie litery J (dł. 1,5mm), o śr. 0.035”  .
· Dostępność cewnika balonowego do pomiaru wielkości ubytku  (sizing balloon), akceptujące prowadnik 0.035”, z balonem  o kształcie  wrzeciona.
	2. 
	Okludery o konstrukcji plecionej nitinolowej do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych ( PDA, PDAII, PDAIIAS)
	40 szt.
	
	
	
	
	
	


· Konstrukcja o typie korka oraz typu dwudyskowego z materiału umożliwiającego wykonanie badania NMR.
· Wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych od bardzo małych o średnicy  < 2,5mm do bardzo dużych o średnicy do 14mm.
· Możliwość zamknięcia przewodów różnych typów /np. lejkowatych, tubularnych, typy „okienko”/.
· Możliwość współpracy z cewnikiem wprowadzającym o średnicy od 4F i długości 80cm.
· W przypadku otwarcia okludera w nieprawidłowym miejscu, czy w przypadku nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przewód bez konieczności usuwania systemu z pacjenta.
· Dostępność prowadnika o wzmożonej sztywności długości 260cm i 300cm, z wiotką końcówką, w kształcie litery J (dł. 1,5mm), o śr. 0.035”.  
	3. 
	Okludery do zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej (9 VSD)
	5 szt.
	
	
	
	
	
	


· Okludery o konstrukcji plecionej nitinolowej, dwudyskowej, umożliwiającej wykonanie badania NMR.
· Możliwość zamknięcia VSD typu mięśniowego  .
· W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę.
· Dostępność okluderów o rozmiarach: od 4mm do 24mm.
· Dostępność systemów dostarczających (delivery system).
· Dla VSD w części błoniastej przegrody międzykomorowej : 

· Zakres średnic części środkowej okludera od 4mm do 18mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1mm.
· Dla VSD w części mięśniowej przegrody międzykomorowej : 

· Zakres średnic części środkowej okludera od 4mm do 18mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2mm.
· Dostępność dedykowanych prowadników o wzmożonej sztywności, z końcówką w kształcie litery J, o długości i średnicy w zależności od potrzeb
	4. 
	Korki embolizacyjne (AVP)

Korek nitinolowy służący do zamykania nieprawidłowych połączeń naczyniowych, średnica korka od 3 do 22mm, wymagana średnica cewnika wprowadzającego do 0,038``
	5 szt.
	
	
	
	
	
	


	5. 
	Koszulki kompatybilne do okluderów ASD,VSD,  przetrwałych przewodów tętniczych   – rozmiar do wyboru przez zamawiającego
Od 4F do 13F dł 60 i 80 cm, kąt zagięcia 45, 90 ,180
	50 szt.
	
	
	
	
	
	


	6. 
	Prowadniki o wzmożonej sztywności, z wiotką końcówką, o śr. 0.035”, długości 260cm i 300cm   
	10 szt.
	
	
	
	
	
	


	7. 
	Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytku  (sizing balloon), akceptujące prowadnik 0.035”, z balonem  o kształcie  wrzeciona
· łatwością wprowadzenia do naczynia (niski profil),

· stabilnością po wypełnieniu ubytku,

· możliwością pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów.

Wymagana jest dostępność trzech różnych wielkości balonów, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

· balon o śr. 6F umożliwiać będzie pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20mm, / 18

· balon o śr. 7F umożliwiać będzie pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 27mm, / 24

· balon o śr. 8F umożliwiać będzie pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 40mm /34
	40 szt.
	
	
	
	
	
	


WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................



















  …......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6
WADIUM:  500,00  PLN
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA .............................................................................................................. 
REGON ................................................. NIP ......................................................... 
................................................... 
       (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)
	LP
	ASORTYMENT
	ILOŚĆ


	CENA

NETTO

SZT.
	VAT

w %
	WARTOŚĆ

NETTO

ZAMÓWIENIA
	WARTOŚĆ

BRUTTO

ZAMÓWIENIA
	PRODUCENT
	NR

KATALOG.

	1. 
	Pojemnik  o pojemności  900 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta.                   
	50 szt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pojemnik  o pojemności  500 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta.                                    
	200 szt.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pojemnik  o pojemności  325 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta.      
	1000 szt.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pojemnik z wodą destylowaną do inhalatorów ultradźwiękowych typu Kendall, z membraną, o poj. 145ml - sterylne, możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. 
	240 sztuk
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pojemnik z wodą destylowaną do inhalatorów ultradźwiękowych typu Kendall, z membraną, o poj. 1500ml - sterylne, możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta.
	30 sztuk
	
	
	
	
	
	


WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................



















  …......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7
WADIUM:  500,00  PLN
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA .............................................................................................................. 
REGON ................................................. NIP ......................................................... 
................................................... 
       (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)
	LP
	ASORTYMENT
	ILOŚĆ


	CENA

NETTO

SZT.
	VAT

w %
	WARTOŚĆ

NETTO

ZAMÓWIENIA
	WARTOŚĆ

BRUTTO

ZAMÓWIENIA
	PRODUCENT
	NR

KATALOG.

	1. 
	Igła do wykonywania blokad powłok brzusznych 24G x 40mm  widoczna w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę narożników kwadratu) na 2 cm od ostrza igły w dwóch sekwencjach po 1cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock, 
	100 szt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Igła do wykonywania blokad powłok brzusznych 22G x 80mm  widoczna w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę narożników kwadratu) na 2 cm od ostrza igły w dwóch sekwencjach po 1cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock, 
	100 szt.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Przenośny system infuzyjny, w całości wolny od lateksu i DEHP, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275 ml. Prędkość przepływu 5 ml/h lub 10 ml/h. Z filtrem 5 um na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia na drenie, wyposażony w połączenie luer-lock zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu kapturkiem po wypełnieniu. Urządzenie pakowane pojedynczo, apirogenne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowanym filtrem automatycznie usuwającym powietrze podczas napełniania urządzenia, zapobiega wyciekowi leku - brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem.
	50 sztuk
	
	
	
	
	
	

	4.
	Przenośny system infuzyjny, w całości wolny od lateksu i DEHP, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 100 ml. Prędkość przepływu 2 ml/h lub 4 ml/h. Z filtrem 5 um na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia na drenie, wyposażony w połączenie luer-lock zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu kapturkiem po wypełnieniu. Urządzenie pakowane pojedynczo, apirogenne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowanym filtrem automatycznie usuwającym powietrze podczas napełniania urządzenia, zapobiega wyciekowi leku - brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem.
	50 sztuk
	
	
	
	
	
	

	5.
	Zestaw do infiltracji ran składający się z:
- cewnik do infiltracji ran 19 G x 420 mm z otworami na pierwszych 25 mm, 19 G x 420 mm z otworami na pierwszych 40 mm, 19 G x 500 mm z otworami na pierwszych 75 mm, 19 G x 600 mm z otworami na pierwszych 100 mm, 19 G x 600 mm z otworami na pierwszych 150 mm, 19 G x 700 mm z otworami na pierwszych 220 mm, 19 G x 900 mm z otworami na pierwszych 300 mm, zbrojony stalową spiralą przez co zapewnia wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na cewnik. Widoczny w USG i RTG. Mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona, zapewnia rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 360° wokół cewnika.                                                                                                                                                        - rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniulą do wkłucia) 18G x 116 mm.
- zintegrowanego mocowania filtra i cewnika do ciała pacjenta. Wypustki na spodzie mocowania zapewniają stabilizację cewnika.                                                                              - płaski, okrągły filtr 0,2 µm.
	20 sztuk
	
	
	
	
	
	


Cena obejmuje również instalację i szkolenie.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................



















  …......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8
WADIUM:  2 000,00  PLN
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA .............................................................................................................. 
REGON ................................................. NIP ......................................................... 
................................................... 
       (pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)
	LP
	ASORTYMENT
	ILOŚĆ


	CENA

NETTO

SZT./OP.
	VAT

w %
	WARTOŚĆ

NETTO

ZAMÓWIENIA
	WARTOŚĆ

BRUTTO

ZAMÓWIENIA
	PRODUCENT
	NR

KATALOG.

	1. 
	Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe

do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia;

średnice balonu: Ø 11 – 12 – 13 mm; wymagane ciśnienie 2.0-3.5-5.5 atm; proksymalny znacznik radiologiczny,

radiocieniujaca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z

nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm;

min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; kompatybilne z jednorazowym

narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu
	20 szt.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe 
do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 8.5 – 9.5 – 10.5 mm; wymagane ciśnienie 2.0-5.5-9.5 atm; proksymalny znacznik radiologiczny,

radiocieniujaca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z

nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 65mm; długość prowadnika 2400mm;

min. średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane Eto; nie zawiera lateksu; kompatybilne z jednorazowym

narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu
	20 szt.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe

do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia;

średnice balonu: Ø 16 – 17 – 18 mm; wymagane ciśnienie 2.5-4.0-5.5 atm; proksymalny znacznik radiologiczny,

radiocieniujaca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z

nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm;

min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; kompatybilne z jednorazowym

narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu
	20 szt.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe ze zintegrowanym prowadnikiem stabilizującym

do poszerzania przełyku; średnice balonu: Ø 13.5 – 14.5 – 15.5 mm;

wymagane ciśnienie 2.5-4.0-6.0 atm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniujaca końcówka dystalna oraz

środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności;

atraumatyczna końcówka; długość balonu 80mm; długość prowadnika 1900mm; min. średnica kanału roboczego

2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj.

60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu
	20 szt.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Jednorazowa igła iniekcyjna ;

średnica igły: 21G=0,8mm; długość igły: 4mm;

ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedna ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na

podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły standardowy; stosowana w zabiegach

ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 1650mm; 

5 szt. w opakowaniu.
	10 op.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Jednorazowa igła iniekcyjna ; 

średnica igły: 23G=0,6mm; długość igły: 5mm;

ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedna ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na

podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły standardowy; stosowana w zabiegach

ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 1650mm; 

5 szt. w opakowaniu.
	10 op.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych ; 

nie zawiera latexu; obj. 60 cc,

max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO; 

1 szt. w opakowaniu; 
	20 szt.
	
	
	
	
	
	

	8.
	Jednorazowe szczypce biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem  ( z/bez igły) lub łyżeczki typu „szczęki aligatora” z okienkiem (z/bez igły)

Pokryta PTFE powłoka ułatwiająca wprowadzanie ; łyżeczki z okienkiem – możliwość pobierania większej objętości tkanki; uchylne łyżeczki dla ułatwienia biopsji stycznych; w wybranych modelach – igła zapewniająca lepszą przyczepność ;
Minimalna średnica kanału roboczego od 2,0 mm do 3,2 mm ; długość robocza od 1150 mm do 2300 mm  

20 sztuk w opakowaniu

Średnica, długość, rodzaj do wyboru przez zamawiającego
	10 op.
	
	
	
	
	
	


WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................



















  …......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

28

