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SYNCHRONIZATOR CZASU W KOMPUTERACH |
URZADZENIACH PRZEMYStOWYCH US - 151

~ Trzy rodzaje wyj$¢ impulsowych

~tacze RS232C

~ Synchronizacja z atomowym wzorcem
czasu

~ Prosta obstuga

~ Modutowa obudowa o szeroko$ci 4M na
szyne TS(TM) - 35

~ Niewielkie rozmiary

~ Parametry dostosowane do
indywidualnych zaméwien
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ZASTOSOWANIE

Synchronizator US - 151 jest nowoczesnym, prostym w obstudze i niezawodnym urzadzeniem
pozwalajgcym na:

- synchronizacje czasu w sieciach komputerowych lub pojedynczych komputerach PC

- synchronizacje czasu w urzgdzeniach przemystowych

- kasowanie licznika mocy maksymalnej

Synchronizator wyposazony jest w antene (odbiornik) sygnatu DCF-77, dzieki czemu jego wewnetrzny zegar
synchronizowany jest droga radiowa z atomowym wzorcem czasu. Posiada trzy rodzaje wyjs¢ impulsowych: przekaznikowe,
transoptorowe (typu OC) oraz pradowe, przy czym wyjscie pradowe moze by¢ zastgpione dodatkowym wyjsciem
przekaznikowym. Dla wszystkich typdw wyjs¢ zapewniona jest separacja galwaniczna. Dla kazdego z wyjs¢ impulsowych
mozna przetgcznikami DIP-SWITCH wybrac jeden z dwéch impulséw (TYP | lub TYP Il) generowanych przez procesor oraz
zmienic¢ ich polaryzacje. Standardowe typy impulséw pokazuje ponizsza tabela:

WER. | IMPULS - TYP | IMPULS - TYP Il WER. IMPULS - TYP | IMPULS - TYP Il WER. IMPULS - TYP | IMPULS - TYP Il
P 50ms co kwadrans 50ms raz na dobe o 12:00 H1 1s co godzine 50ms raz na dobeg o 12:00 S5 1s co godzine 50ms co godzine
P1 1,5s co kwadrans 1,5s raz na dobe o 12:00 H2 200ms co 1 minute 200ms raz na dobe 0 12:00§ S6 33ms raz na dobe o 12:00 1s raz na dobe o 12:00
P2 2,5s co kwadrans 2,5s raz na dobe o 12:00 H3 2.5s co godzineg 50ms raz na dobeg o0 12:00 | S61 50ms raz na dobe o 12:00 1,5s raz na dobe o 12:00
P3 2s co kwadrans 2s raz na dobe o 12:00 H4 2.5s co godzine 33ms raz na dobe o 12:00 | S62 1,5s raz na dobe o 12:00 2s raz na dobe o 12:00
P8 80ms co kwadrans 80ms raz na dobe o 12:00 K1 33ms co kwadrans 1,5s raz na dobe o 12:00 S63  50ms raz na dobe o 12:00 2s raz na dobe o0 12:00
N 50ms co kwadrans 50ms raz na dobeg o 00:00 S3 50ms co kwadrans 2048ms co kwadrans S64  40ms raz na dobe o 12:00 1s raz na dobe o 12:00
N2 2s co kwadrans 2s raz na dobe o 02:00 S31 50ms co kwadrans 1000ms co kwadrans S65 50ms raz na dobe o 12:00 1s raz na dobe o 12:00
N21 2,5s co kwadrans 2,5s raz na dobe o 02:00 S4 80ms co 1 sekunde* 1,5s raz na dobe o 12:00 S66 2,5s raz na dobe o 02:00 3s raz na dobeg o 02:00
N4 1s raz na dobe o 04:00 1s raz na dobe o 12:00 S42 80ms co 1 sekunde* 1,5s raz na dobe o 02:00 S§67  33ms raz na dobe o 12:00 2s raz na dobeg o 12:00
N5 50ms raz na dobe o 12:00 2s raz na dobe o 00:00 S$43 80ms co 1 sekunde* 2s raz na dobe o 00:00 S68 33msraz nadobe 012:00 50ms raz na dobe o 12:00
* impuls generowany jest niezaleznie od stanu synchronizacji z doktadnoscia wewnetrznego wzorca czasu S69 1,5s raz na dobe o 00:00 2s raz na dobe o 00:00

Uwaga: Impulsy synchronizujgce standardowo beda pojawia¢ sie na wyjsciach impulsowych pod warunkiem, ze wskaznik
SYNCHRONIZACJA jest zapalony, natomiast impuls pojawiajacy sie co 1 sek. generowany jest niezaleznie od
synchronizaciji z doktadnoscig wewnetrznego wzorca czasu.

US-151 wyposazony jest takze w tgcze RS-232C. Pozwala ono na przekazywanie prowadzonego czasu i daty do

zewnetrznych urzgdzen, gtdwnie w celu synchronizacji czasu w sieciach komputerowych lub pojedynczych komputerach.

W instrukcji obstugi zamieszczony jest opis protokotu transmisji umozliwiajgcy uzytkownikowi wykorzystanie tacza we

wiasnych aplikacjach. Na zyczenie zamawiajacego moze by¢ dostarczone gotowe oprogramowanie pracujace w srodowisku

DOS lub WINDOWS 3.x/9x/NT/2000/XP.

Uwaga:

Na zyczenie zamawiajacego mozliwa jest:

- zmiana dtugosci generowanych impulsoéw w zakresie od 5 do 65000ms.

- definicja innych typéw generowanych impulséw, np.: na jednym wyjsciu impuls o godzinie 00:00, a na drugim

impuls z poczatkiem kazdej godziny

- zmiana protokotu transmisjitacza RS-232C

- zmiana dtugosci kabla anteny DCF, maksymalnie do 25m.
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DANE TECHNICZNE:
- Zasilanie (w zaleznosci od wers;ji)
- Pobdér mocy
- Klasa ochronnosci:
- Doktadnos$¢ w catym zakresie temperatur:
- przy pracy autonomicznej
- przy pracy z anteng DCF-77
- Obcigzalnos$¢ wyjsc:
przekaznikowego (typ przekaznika RM96)
transoptorowego (typu OC)
- Wyjscie zrédta pradowego
- Obcigzalno$¢ dodatkowego styku w wersji REL
- Czas i czestotliwos$¢ impulséw synchronizujgcych
- Gabaryty
- Masa
- Stopien ochrony obudowy
- Warunki klimatyczne uzytkowania:
- zakres temperatur
- zakres cisnien
- wilgotnos¢
- dopuszczalna szybkos$¢ zmian temperatury
- hastonecznienie
- wentylacja
- Wskaznik odbieranego sygnatu DCF 77
- Wskaznik wystapienia synchronizac;ji
- Czas $wiecenia diody SYNCHRONIZACJA
- Wskazniki stanu wyjs¢

DANE TECHNICZNE ANTENY.
- Wymiary
- Ochrona
- Zasilanie
- Czestotliwos¢ odbierana
- Zakres temperatury pracy
- Standardowa dtugos¢ kabla

110 lub 230V~ +10%-15%, 50Hz+5%
ok. 4VA (2.5 W)
Il wg PN-EN 61140:2002

+1.5x10° (okoto +1.3s/24h )
réwna doktadnosci wzorca atomowego

8A, 250V~ (obcigzenie rezystancyjne)

50mA, 24V DC

(0-10)mA lub (0-20)mA lub (0-30)mA, 24V DC
8A, 250V~ (obcigzenie rezystancyjne)

patrz tabela na pierwszej stronie

90 x71x73

0.35 kg

IP 20 wg PN-EN 60529

-20°C - +55°C

86 - 106 kPa.

max 90% (bez kondensacji pary)

5°C/h

brak bezposredniego

swobodna

dioda DCF pulsujaca w takt odbieranego sygnatu
$wiecaca dioda SYNCHRONIZACJA

240h od ostatniej synchronizaciji
transoptorowego i pradowego

28 x 115

IP 54 wg PN-EN 60529
10 mA prad staty

77.5 kHz

-20 - +60°C

2m (OMY 2x0,75mm?)*

* kabel anteny mozna przedtuzy¢ do max. 25m kablem (2x0,75mm?) bez jakichkolwiek dodatkowych zabiegdw.
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M - modut szerokosci max. 18mm
SM - szyna montazowa TS (TH) - 35

Widok i wymiary gabarytowe synchronizatora.

Okreslenie typu przy zamoéwieniu: US - 151 / XX/ WW /N
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Dolna listwa zaciskowa

Obie listwy zaciskowe przystosowane sg do
kabli o przekroju max. 4mmZ.

gdzie:

XX - prad wyjscia pragdowego: 10, 20, 30mA lub stowo REL oznaczajace, ze zamiast wyjscia pragdowego ma by¢ zastosowany
styk przekaznika.

Www - wersja (patrz tabela na pierwszej stronie)*

N - napiecie zasilania: 110V~ lub 230V~

Uwaga: wraz z urzgdzeniem mozna dodatkowo zamowi¢ kabel RS232 o dtugosci 15 mb. z oprogramowaniem stuzgcym do synchronizaciji

zagara poktadowego komputera PC pracujacego w Srodowisku:

DOS, Windows 3.x/9x/NT/2000/XP.

Przyktad symbolu w zamoéwieniu: US - 151/20/P/230 + kabel RS232

* inne wartosci po uzgodnieniu z producentem

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w konstrukgji wyrobu.




