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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

| . OPIS TECHNICZNY

Il. RYSUNKI :

RYS. E-1 — Plan sytuacyjny dla stacji transformaieej i generatora pdotwérczego SKALA: 1:500
RYS. E-2 — Schemat stacji transformatorowej ty@l 8R 20/2x1000

RYS. E-3 — Widok elewacji -swietlenie zewntrzne

Rozbudowy zasilania elektroenergetycznego w Sapdtalicznym im. K. Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego wnaiu przy ulicy Szpitalnej 27/33
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Opis do aneksu projektu wykonawczego rozbudowy zasi lania elektroenergetycznego w

Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu M edycznego

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitaln  ej 27/33.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu ngkaezego rozbudowy zasilania
elektroenergetycznego w Szpitalu Klinicznym im.Jénschera Uniwersytetu Medycznego

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przy ulicy Szjiigj 27/33.

1.1 Podstawa opracowania:

e warunki techniczne OD5/RR1//3650/2011 z dnia 222021 Warunki Przy4czenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. tilniskpital zlokalizowany w Poznaniu przy ul.
Szpitalnej 27/33, dz.nr 6/5, 6/6, 7/14, z mprzykczeniovg w wysokeci - | cigg zasilania —
832kW (wzrost o 320kW); llqg zasilania — 832kW (wzrost o 320kW)

e aneks do umowy z Inwestorem

e uzgodnienia z przedstawicielami inwestora

» dane katalogowe aparatury pomiarowej w stacji faanzatorowej

e obowiazujace normy i przepisy

Opis techniczny do aneksu instalacji elektrycznych
Na terenie Szpitala zlokalizowana jest stacja fransatorowa (nr K-3017/E) zasilana dwiema liniami
SN (I cig zasilania od GPZegrze; |l cig zasilania od GPZ Rataje). W rozdzielnicach SN abgow
zasilania znajduajsie wolne pola odptywowe (w ggu | — pole nr 4; w agu Il — pole nr 5), ktére zostan
wykorzystane do zasilania zegtrenej kontenerowej stacji transformatorowej.
W ramach opracowywanego aneksu wprowadzon@pagte zmiany:
2.1.Kompensacja mocy biernej — zastosowano dwie batendensatoréw o mocy nominalnej 120kVar
wraz z regulatorami kompensabjRM 12c w uktadzie z rezerwukryta o stopniach 1x10, 1x20,
1x40 i 1x50kvar i wspoétczynniku thumienia p=14%.
Wymiary: wysokd¢ 2100mm, podstawa 680mm x 700(ghmm.
Baterie wspotpracujz przektadnikiem mdowym TAU11 (1000/5; klasa 0,5 — 6VA).
2.2.Uktad SZR standardu nie gorszego np. MOELLER, SCHNEIDER.
2.3.Zastosowano system monitorowania parametrow sgmboczej nN przygczonej do projektowanej
stacji transformatorowej. Jako standard pgigyjv projekcie wybrano system AS-Multi. Systemzstu
do monitorowania i archiwizacji mierzonych wietko elektrycznych wspétpracagy z analizatorami
sieci AS-3plus. Monitoring wiellkei elektrycznych odbywasie bedzie w jednostce centralnej z
zainstalowanym oprogramowaniem. kliizenia pomiarowe komunikupigc za pgrednictwem
protokotu Modbus.
Urzadzenia peryferyjne zainstalowane przy sieci nN:

e przekiadniki padowe 1000/5 kl. 0,5 — 6VA (TAU11) — 11szt.

Rozbudowy zasilania elektroenergetycznego w Sapdtalicznym im. K. Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego wnaiu przy ulicy Szpitalnej 27/33
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e przekiadniki 100/5 kl. 0,5 — 2VA (TAIBB) — 9szt (arzypadku montau na pozostatych
odptywach miernikéw parametréw sieci N14 22000 natboda przektadniki —4cznie 60szt)
e miernik parametrow sieci 3-fazowy N14 22000; we}.|5vej.U 3 x 230/400V — 3szt. (docelowo w
mierniki parametrow sieci N14 22000 zostavyposaone wszystkie odptywy -at¢znie 21szt.)
» analizator parametréw sieci AS-3plus/S5A/RS 485 VA0Qszt.
» konwerter 1 x RS485/Ethernet — 1szt.
» listwy podhczeniowe z bezpiecznikami — 2kpl.
» licencja na podiczenie analizatoréw z oprogramowaniem — 1szt.
2.3. Projektuje si kabel komunikacyjny (sktke FTP 4x2x0,5 kat. 5e) w rurze ochronnej @50 z
projektowanej stacji transformatorowej do analizatdS-3plus w stacji K-0317/E utony w wykopie
z kablami SN przy zachowaniu ogisti 15cm — rys. E-1.
2.4.Projektuje si utozenie kabla komunikacyjnego (skke FTP 4x2x0,5 kat. 5e) do pomieszczenia
serwerowni w budynku szpitala w istrieych studzienkach kanalizacji kablowych
— rys. E-1.
2.5.Zasilanie generatora kablami 2x(3xYKXS 240mm) (LZ4IL3) + 2x(1xYKXS 240mm) (PEN).
2.6.Zasilanie do gtéwnej tablicy rozdzielczej GTR w atdnym opracowaniu.
2.7.0prawy d@wietlenia zewantrznego zezrédiem metalhalogenowym HIT-CRI 70W mocawalo
stropodachu w nagach budynku stacji na wygjnikach stalowych jednoramiennych o veggi
ramienia 0,5m i ¥cie podniesienia oprawy 10° zi@dwka mocupca B48.
Oswietlenie zewntrzne zadczane hdzie zegarem astronomicznym usytuowanym w sekgyiondw

potrzeb wiasnych — rys. E-3.

Niniejszy aneks do projektu stanowi integeatzes¢ projektu budowlano-wykonawczego instalacji
elektrycznej “ Rozbudowa i nadbudowa budynkikiwego na potrzeby Kliniki Choréb Zakaych i
Neurologii Dziectcej oraz budowa stacji transformatorowej”, opraceego przez B.P.B.B.O.
.Miastoptojekt-Bydgoszcz”

z 15 grudnia 2009 r.

Opracowat:
mgr in Andrzej Zatorski
luty 2012r.

Rozbudowy zasilania elektroenergetycznego w Sapdtalicznym im. K. Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego wnaiu przy ulicy Szpitalnej 27/33
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> Odcinek kabla(i) ukfadany w rurze AROT- typ wg symbolu:

R1 - rura do ochrony kabla - typ A110 - kol. niebieski BRANZA ELEKTRYCZNA

R2 - rura do ochrony kabla - typ A160 - kol. czerwony
Plan sytuacyjny dla stacji transformatorowe;j

TYTUL RYSUNKU . e
i generatora pradotwérczego

WERSJA DATA SKALA NR RYSUNKU

23-02-2012 1:500 E-1




Rozdzielnica 8DJ20, 24kV, schemat 10 16kA 630A

Rozdzielnica 8DJ20, 24kV, schemat 10 16kA 630A

Tryby pracy sekgji zasilajgcych ze stacji transformatorowe;j

i agregatu pradotwdérczego

Wytyczne do programu sterowania ukladem SZR

N N ..w N N .W Opis zdarzenia Stycznik O‘_ ON Ow OA. Uwagi:
—_  —_— —_— —_— _ —_— —_— —_— —_ = _ —_ —_— —_ _ _ —_— —_ —_ = Zasilane z TR1i TR2 ._ ._ O O P '
_| \<|_ _| >\|_ Gen. - wytaczony raca normaina
| sF _w H A_ _ | sF ,_ H ‘_ _ .
d d Owam.__.m&W_mNrnH_M_“< ‘_ O ‘_ O Zasilanie z TR1, brak zasilania TR2 lub TR2 uszkodzony
| 0|_ .__L\\ol_ T | | .__L\\ol_ .__L\\vl_ | |
_ ﬁ ﬁ%%l_ _ _ ﬁ ﬁ%%l_ _ ONM:m.__.mﬂM_MoﬂNMw_v\ O ‘_ ‘_ O Zasilanie z TR2, brak zasilania TR1 lub TR1 uszkodzony
! LT L S1BA HH 24kV/ 100 ! LT | SiBA HH 24kV/ 10 Zastane 2 Gon,
_| |_ _| |_ _>m<w_._mx__:= N_.:» 0 0 0 1 Zasilanie z generatora
pu— 4— pu— pu— —_ —_ J— —_ 4 J— — 4 P — — — — —_— 4 —_— u rak zasllania
HH M HH H Inne konfiguracje zataczenia tacznikdéw sg zabronione
A A ~ A taczniki Q1, Q2 i Q4 nalezy wyposazy¢ dodatkowo w sprzegto mechaniczne
_ K158LR _ K158LR Zaleca sie stosowanie automatyki i wylacznikéw uktadu SZR tego samego producenta.
UWAGA:
1. Zakres projektu nie obejmuje wyposazenia stacji K-3017/E.
REZERWA REZERWA
Stacja tr. K—3017/E sekcja 1 — pole nr 4
3xXRUHAKXS 1x120mm2
. . SYSTEV POMIAROWY
Stacja tr. K—3017/E sekcja 2 — pole nr 5 3xYHAKXs 1x70mm2| —12/20kV P Typ! nazwa Opis ==
3IxXRUHAKXS 1x120mm2 1 |AS3pius analizator paramefrow sieci AS-3pius/5ARS 485 400V 2
3xYHAKXs 1x70mm2 —1 N\NO_A< 2 |ASMulti oprogramaow anie AS-Multi 1
3 |Listwy z bezpieczniami |listwy podigcz eniowe z bezpiecz nikami 2
4 |Konwerter konwerter 1 x RS485/[Ethernet 1
5 [N14 22000 miernik parametrow sieci 3-fazowy wej |54, wej U 3 x 230/400V 2
6 |Przektadniknn TAJ 11 [1000/5A KL.O.5 TAU11 (120x165) 11
RI 4 TR2 4 7 |Przekradnikin TAIES | 100/5A K1 0.5 TAIEB (16x12.5) 021 50
\lll/
Moc 630 kVA | | Moc 630 kVA
Nap. gdrne 15kv I— ! _ﬂ_ Nap. gdrne 15 kv _ﬂ_
Zewnetrzny generator prqdotwdrczy Zov. dolne 0,4kv 4 _..wln_ |ﬂ- Obwody Zo_v. dolne 0,4 kv _‘Q.ln_ A A
Grupa potqczen Dyn5 g ome [ Grupa polqezen  DynS DEAWIKOWA BATERA KONDENSATOROW O WSPOLCZYNNIKU THUMIENIA p=14%
W 4x3YKXS 240mnt (L1,L2,L3) 1He 1S3 Tﬂ.-m...HX 4x3YKXS 240mnt (L1,L2,L3) 2H4 253 Typ baterii BK-T-95/IV/Hr - 2 kpl.
W 4XYKXS 240mmi’ (PEN) A o mmicn 4xYKXS 240mnt (PEN) A Wymiary wysoko$é 2100mm, podstawa 680mm x 700(gt)mm,
| BA Mocnominalna 120kvar
Przylqcze generatora _|_mw> SZR 2F53 ZNU_@Qm zn. 440V
1F53 - - - -
W SIRCO1690-3P A © SIRC01600-3P A © Sopnie 1x10; 1x20; 1x40 i 1x50kvar
| 2x(4x3YKXS 240mm)’ (L1,L2,L3) 1600A 16004 Podejsécie kabli zasil. wejscie kabli - od dotu
W 2x(1xYKXS 240mm)? (PEN) 16A 16A Typ regulatora MRM 12¢/6st./2 x |- 2
| — AN
I - B
/x R at\ i F2 o BK—T—95/IV/H
._BL—1600 . BL—1600 . BL—1600 Do_onallzatora slect w stac) — = r
Formio e _skootie I 42200 et O Q4 \ 2 W ——————— - PRI\ | re o SGRE S ke i 1D0KVAr
2 oprogramowaniem ETHERNET skrqtka FTP #x2x0,5 kot 5e FIP SN zachowuac 18cm.
AS — MuLT 3 k. Be (680x700x2100mm)
i 23 | [0l e [O]]3) 3 s
WP =®  BK—T—95/IV/Hr 5P (] 0
m 120kVAr (680x700x2100mm) -1 11 1000/5 KOS . P TAUT1 1000/5 KOS 1 M.
g 5 mwe Sekcja 1 SZR Sekcja 2 ] :
2508 L1, 2. L3 400/231V 50Hz L1, L2, L3 400/231V 50Hz
S O WARENNTS
e g S e 8 O g S B S e B B B 8
10xNsL400A Tl Ml el et ol ! Pl T IOhb! 10xNSL400A
PE+N PE+N
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eR GTR OPRACOWAL | mgr inz. Andrzej Zatorski b/u
Sekcja mmﬁx&n BRANZA ELEKTRYCZNA Projekt wykonawczy aneks
rezerwowana podstawowa TYTUL Schemat stacji transformatorowej typu
GTR — gféwna tablica rozdzielcza (rozdzielnica gtéwna) RYSUNKU SOLAR 20/2x1000
ujeta w projekcie instalacji wewnetrznych A 53.02.2012 s R RYSUNKU mlN




ELEWACJA 4-1

HZ?2

113

HZ1

540

ELEWACJUA 1-2

ELEWACJA 2-3

H/Z1, HZ2 — oprawy oSwietlenia zewnetrznego.

UWAG

1. Oprawy oSwietlenia zewnetrznego ze zrodtem
metalhalogenowym HIT—=CRlI 70W mocowa¢ do konstrukc|
stropodachu w narozach budynku stacji.

2. Zastosowa¢ wysiegniki stalowe St/6k o wysiegu ramienia
0,5m i kqcie podniesienia oprawy 10"
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w Poznaniu przy ulicy Szpitalnej 27/33
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BRANZA ELEKTRYCZNA Projekt wykonawczy aneks
TYTUL : o -
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Waranki preyigezenis

do slect elekiroenergetyczne] ENEA Operator Sp. 2 o

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
szpital, Poznan, ul. Bzpitaina 27/33

warunki dotyczg wzrostu mocy w istnigjgeym obiekeie

z mocy przylaezeniows o wartodeiach:

- przvigeze glowne: 832 KW (wzrost mocy o 320 kW)

~  przvigcze rezerwowes 832 KW (wazrost mocy o 320 kW)
na napigeiu 15 kY

zakwalifikowanego do T grupy previaczeniowe]

L MIEJSCE PRZYLACZENIA:
preyigeze gidwoe (bez zmian) - lqeanik szyn SN-15 LV w sekeji | stacii ransformatorowe] K-3017/E
privigeze rezerwowe (bez zmian) ~ lgcanik szyn SN-18 KY w sehedi 1T staeji trausformatorowe] K-3017/8

L RODZAI POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZREDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczaeym urzgdzen ENEA Operator Sp. z o.0.
Eez zmian w siech
2. w zakresie dotyczacym wzadzend podmiotu przylaczanego
2.1, Przystosowaé czgS€ Klienta w stacji K-3017/E wraz z ukiadami pomiarowe-rozliczeniowymi do nowyeh
potrzeb.
2.2. Po stronie nu-0,4 kV przewidzied uklad SZR-n orav blokade uniemofliwisjgen réwnoleghs prace
transformatorow zasilanych « réinych seleeji 15 kV,

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNEL
przylacze glowane (bez zmian) - zaciski doplywowe lgcznika szyn SN-15 KV w sekeii 1 stacji w stacji
* transformatorowej K-3017/E (laeznik na majatku i w eksploatacit Klienta)
przyigeze rezerwowe (bez zmian) - zaciski doplywowe lucunika szyn SN-15 kY w wmg% I stacll w ostacii
trapsformatorowej K-3017E (Iacenik ne majathu i w eksnloatacii Klienta)

tiejsce dostarczania energil elekiryczne] stanowi jednoczesnia granicg wiasnoscl | sksploatacii urzadzen.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLIC i
Rozliczeniowe pomiaru energii elektryezne] na napigcic ‘i XY z psytuowaniem ieh u Klienta w rozdolelni
an-04 kY.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIARQWO-ROZLICZENIOWEGD:
I Wvmagania techniczne dotvezace ukladu pominrowo-rozliczeniowesa:
i.1. ukiad dia kazdego przylgcza zabudowaé az vapigein siecl, do kidrej ob
1.2, nkiad zabudowad w uldadzie teéisystemowym, z::im*e:spr;{ew odowyvin
1.3, ticznik energii elekiryezne] powinien:
1.3.1, u“noz‘mz a_;edncsherunm‘u pemxér z;erf»z:s ezy
i,




1.3.4. rejesirowafl | prrzechow
przez co najmnie} 63 f»}

1.3.5. automatyeznie zamykaé okres roziiezeniowy ny W umowie o i

 dystryvbueji lub Taryiie dla uslug dystry i}‘dc,i energi e}ekt;‘umag ENEA Operator Sp.oz o0,

1.3.6. posiadad sygnalizacje obeenodni napigeia pomiarowego;

1.4, ukizd pomiarowe-rozliczeniowy puwinien posiadads
1.4.1. ukiad synchronizacii czasu rzecryv 'asiem co ngjmnie} raz na dobs,

1.4.2. ukiad podtrzymania ze frdde! zewnglrznych;

1.5, abwody widrne pradowe i napieciowe prowadzié bezpo$rednio od listew zaciskowych przekladuikdw
do Hstwy pomiarowse] w szafie pomiarowe};

1.6. przekladuniki pradowe i napigelowe powinny:

1.6.1. posiadad wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA fabaratorivm

1.6.2. posiadad klase dokladnofel nic gorszg wiZ §,5;

1.7, przekiadniki prgdowe powinny:

1.7.1. posiadaé wspolezynniki bezpieczedstwa prayrzads FS nie wigkszy nig 3;

1.7.2. byé tak dobrane, aby prad plerwotny wynikajaey z moey umowne] miescll sig w granicach 20-
120% ich pradu zaamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy
czynnej nie muiejszym niz 20 % prado znamionowego;

1.8, preekladniki pradowe | napieciowe powinny byé 2k dobrane, aby obeigtenie stvony widrnel zawieralo
sie miedzy 25 %, a 100 % wartodcl nominalne} mocy wzwojed/vdzeni tych preelladnikéw; w praypadku
wystapienia konieczno§ci docigZenia rdzenia pomiarowege jako docigzenie nalefy zasicsowad
atestowane rezystory mstalowane w obudowach preystosowanych do plombowania;

1.9, do uzwaojenia wtdrnego przekladanikdéw pradowyeh w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno

previgezad innyeh prayragddw;

.49, zabezpieezenie przekiadnikdw napigciowyeh wykonaé po sironie S[N;

1,11, wszystkie clementy czionu zasilajgeego ovaz oslony 1 uwrzadzenia wehodzgee w skdsd uldadn

pomiarowe-rozliczeniowego powinny byé preystosowane do plombowania;

12, w poblizu Heznikdw zainstalowaé podwdine gninzdo 230V AC;

3, Hezniki oraz porostale elementy pomoconicze naleky zabudowaé w szafie pomiarowe] w rozdzicini un,

2. Wymavania techniczne dotversee ukladdw transmisii dauveh pomisrowveh:

‘2.1, transmisfa danyeh do systemu pomiarowege ENEA Operator Sp. z o.0. z sklado pomisrowp-
rozliczenjowego powinna byé realizowana w sposédb ,off-lae”, wie czgdeie] nid raz na dabe, pray
czym dostarczanie danyeh o pobieranei mocy { energii biernej nie jest obligatoryine;

2.2, w przypadku posiadania prrez odbloree systemu automatyczne] rejestracii danyeh pomiarowyeh,
system ten powinien zdalnie preekazywad dane pomiarowe w standardzie ,PTFIREE” na serwer
ftp tub strone www ENEA Operator 8p. z 6.0, w dobie n+1 do godziny 6:00;

2.3, transmisja danych z ulladu pomiarowe-roziiczeniowego energli elekiryczme] powinna by
vealizowana za pofrednictwem interfeisdw szeregowyeh Heznikdw energhl elekiryeznel lub
rejestiatoraw (Koncentratordwy

2.4, urzadzenia technolegiczne systemdéw igeznodel powinny posiadaé homologacje ministerstwa
wiasciwege ds. Igeznodel, dopuszezajgea do instalowania | ondythowania urzadzed na terenie
Rzeczypospolite] Polskiej.

3, Wymapania dodathowe:

3.1, uzgodnienic w ENEA Operator Sp. z o.0. dokumentacji projekiowanyeh pkiadéw pomiarowo-
rozhiczeniowych wraz ¢ cbliczeniami obwoddéw widrnyeh | doberem przekiadnikéw pradowyeh
oraz ukiadw fransmisji danych pomiarowych;

3.2, zreslizowanie ukladdw pomdarowe-rozliczeniowyeh 1 uldadu transmisjt danveh pomisrowych

wiasnym kosztem | staraniem, og podstawie uzgodnione] dokumentaciiy

3.3, zgloszenie gefowolel do sprawdrenia technicanego do wiasciwe] terytorinlnie jednostki ENEA
Operator 8p. z 6.0

3.4, przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesylania danyeh pomiarowych w uzgodnieniu z
ENEA Operator Sp, %0

Y STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE/:
Energia elekiryczna winna by¢ poeblerana prey wspdleazynniku mocy odpowiadajaeym tg 0 <04,

S
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VUL DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBO .
1. W zakresie ochrony przeciwporsieniows] naledy spelnié:
1.1, Aktusine novmy w przedmintowym zakresie.
1.2, Wymagania podane w pkt. VIL2 oraz pkt. VIL3

MU OCHRONY OD PORAZEN

XL WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWET 1 SIECIOWER
Sieé elektroenergetyvezna wyposafona jest w sutomatyld SPZ { SER, kidre wogy powedowad przerwy irwajgee
do kilhu sekund,

X UWAGI DODATKOW
L Instalacie wewnetrzng nalely wykonad zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia [2.042002 v, w sprawie ,warunkdw technicznych, usium powinny odpbwiadad
budynki | ich usytuowanie” (Dz. UL z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pbéniciszymi zmianami). Instalowane urzgdzenia
powinny spetniaé wymagania norm oraz pc\macm odpowiednie atesty.
2. Instalowsne urzadzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednis atesty, Przylaczane
urzadzenia powinny posiadad wymagang odpornodé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swolm $rodowisky zaburzed elektromagnetyeznyeh o wartodelach
przekraczajgeyeh odpornodd na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacyeh w tym $rodowisku.
3, /‘ realizowanie zasilania na p{sd%‘i&%m pr ?f,dmamowyc‘x warunkdéw preyiaczenia stanowid bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadezenie ushug dysuybugii lob umowie kompiJ\wwq standardowych parametrdw
jakodciowych energil elektryczne] w zakresie Dduhyiw czestottiwodel | napigeia, odk tatcenia napigeia,
zawartodel poszezegdlnych harmonicznyeh oraz wskazoika dlugookresowego migotania dwiatla zgodayveh z
przepisami obowigzujacego prawa, natomiast dopuszezalny czas trwania na kazdym previaczu oddzielnie;
3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrveznef nle moze preekroczyd w przypadiou:
- przerwy planowane] 16 godazin,
~ przerwy wieplanowanej 24 godzin;
. przerw wociagu roku, stanowigey sumg czasdw irwania przerw jednorazowych dhugich 1§ bardzo diugich, w
praypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
—przerwy nieplanowanej 48 godzin.
4. Przed preylaczeniem podmiot pravigezany obowiazany jest do opracowanis 1 uzgodnienia z ENEA Operator
Instrukeji Wspdlpracy Eksploatacyino-Ruchowe] z uwzglednieniem warunkdw okredlonych w Instrukeji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] obowigzujace] na obszarze dzisfania ENEA Operator. Uzgodnienie
instrukeji nastapt przed praylaezeniom obiektu klienta do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0,
Podstawe do rozpoczgeia realizacii prac projektowych 1 budowlano - momtazowych ujetyeh w niniejszych
warunkach stanowi umowsa o prvigezenie,
6. ENEA Operator Sp. z o.0. zapewni dostawe energll elekiryczne] po spelnieniu wymogédw okreslonyeh w
warunkach przylgezenia | zawarte] umowie o przviaczenie.
7. Projekty budowlano-wykonaweze opracowane na podstawie przedmioctowych warunkéw proylaczenia nalegy
uzgodnid w ENEA Operator Sp. 2 0.0,

941

Data waznofel warunkdéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia,




