Zaklad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych

POZYTON

Firma posiada certyfikat systemu
zarzadzania jakoscia ISO 9001:2000
nadany przez KEMA Quality B.V.
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Przeznaczenie

GTm-s jest konfigurowalnym modutem komunikacyjnym,
przeznaczonym do transmisji danych pomiarowych
z licznikdw energii elektrycznej za posrednictwem sieci
telefonii  komorkowej GSM. Urzadzenie wspdtpracuje
z licznikami wyposazonymi w interfejs petli pradowej CLO
lub RS485.

Modut komunikacyjny GTm-s wykonany jest w obudowie,
umozliwiajgcej jego zabudowe na szynie montazowej
TH-35.

Konfiguracja

Konfiguracja modutu GTm-s odbywa sie za pomoca gtowicy
optycznej USB/OPTO Iub RS232/OPTO podtaczanej
do interfejsu optycznego, dostepnego na plycie czotowej
urzadzenia.

Wybér i konfiguracja trybu pracy modutu mogg zostaé

dokonane na etapie produkgji urzadzenia lub w miejscu jego

instalacji po dostarczeniu karty SIM operatora sieci
komorkowe;.

Konfiguracja modulu GTm-s realizowana jest za pomoca

programu ,GTm-s Konfigurator” dostarczanego wraz

z urzadzeniem.

W zaleznosci od potrzeb GTm-s moze pracowacé w jednym

z nastepujacych trybow pracy:

e transmisja pakietowa GPRS (karta SIM powinna posiada¢
statyczny adres IP),

e transmisja danych w trybie CSD lub GPRS (karta SIM
powinna posiada¢ statyczny adres IP oraz numer
przeznaczony do transmisji danych pomiarowych w trybie
CSD),

¢ transmisja pakietowa GPRS z programowalnym oknem
czasowym dla pracy w trybie CSD (karta SIM powinna
posiada¢ statyczny adres IP oraz numer przeznaczony
do transmisji danych pomiarowych w trybie CSD),

e transmisja danych w trybie CSD (karta SIM powinna
posiada¢ numer przeznaczony do transmisji danych
pomiarowych w trybie CSD).

Ztacza komunikacyjne

Modut komunikacyjny GTm-s wyposazony jest w dwa
interfejsy  komunikacyjne, umozliwiajagce podtaczanie
licznikow energii elektrycznej: petle praqdowg CLO i RS485.
Do interfejsu wejsciowego modutlu GTm-s mozliwe jest
podtaczenie:
o w przypadku interfejsu CLO — maksymalnie 4 szt.
licznikéw energii elektryczne;j,
o w przypadku interfejsu RS485 — maksymalnie 31 szt.
licznikow energii elektrycznej (Rys. nr 1).
Modut komunikacyjny GTm-s posiada wyjscie
synchronizacji, ktore moze by¢ wykorzystane
do synchronizacji czasu w maksymalnie dwdch licznikach
energii elektrycznej produkcji ZEUP Pozyton. W przypadku
koniecznosci synchronizacji czasu w wigkszej ilosci
licznikéw, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego
separatora impulséw, znajdujacego sie w ofercie ZEUP
Pozyton. Funkcja synchronizacji czasu jest dostepna, gdy
urzgdzenie posiada karte SIM z aktywng ustuga transmisji
pakietowej GPRS.

Funkcje dodatkowe

e Zdalna konfiguracja modutu przez potgczenie GPRS lub
CSD za pomocg programu ,GTm-s Konfigurator”
(konfiguracja zdalna moze by¢ zabezpieczona hastem).

e Sygnalizacja trybu pracy oraz funkcji diagnostycznych, np.
aktywno$c¢ potaczenia GPRS/CSD, gotowosc¢ urzadzenia
do transmisji, aktywno$¢ impulsu synchronizacji, stan
transmisji na interfejsach komunikacyjnych, poziom
sygnatu GSM, pobieranie czasu z serwera http, btedy
w komunikacji.

o Automatyczny restart urzgdzenia o zaprogramowanej
godzinie oraz po wystgpieniu btedu logowania lub
po zadziataniu funkcji kontroli sieci.

e Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego,
na podstawie czasu pobranego z serwera http,
wskazanego na etapie konfiguracji urzadzenia.

Modut komunikacyjny GTm-s  jest urzadzeniem
Lprzezroczystym”, tzn. po nawigzaniu potaczenia z aplikacjg
odczytowa, urzgdzenie zestawia transparentne potaczenie
z licznikami. Definiowanie trybu oraz zakresu danych
odczytywanych z licznikbw za posrednictwem modutu
GTm-s (odczyt wielkosci rozliczeniowych lub odczyt profilu
mocy) odbywa sie z poziomu aplikacji odczytowe;j,
kazdorazowo podczas nawigzania sesji odczytowej.
Zastosowanie takiego trybu pracy zapewnia tatwosé
adaptacji urzadzenia do réznych systeméw akwizycji
danych. GTm-s standardowo dostarczany jest z anteng
GSM. W przypadku niskiego poziomu sygnatu GSM
w miejscu instalaciji, istnieje mozliwo$¢ wyposazenia modutu
w zewnetrzng antene kierunkowa.

Odczyt danych

Do odczytu danych pomiarowych za posrednictwem modutu
GTm-s w standardowych systemach zdalnego odczytu
danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeniowych stuzg
specjalistyczne programy komputerowe SOLEN i SKADEN,
stanowiace oferte ZEUP Pozyton. Wybér programu odczyto-
wego uzalezniony jest od indywidualnych potrzeb klientéw
i dokonywany jest na etapie przygotowywania oferty.

Szczegoty dotyczace konfiguraciji urzadzenia zawiera instrukcja obstugi modutu komunikacyjnego GTm-s.
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Rys. 1. Przyktadowy schemat transmisji danych pomiarowych z wykorzystaniem modutu komunikacyjnego GTm-s

Specyfikacja techniczna

Wymiary modutu komunikacyjnego GTm-s

Napigcie zasilania: 230 VAC 50 Hz 122.5 49.0
Napiegcie pracy: 0,8...1,1Un
Pobér mocy: <15 VA

Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna:

PN-EN 55024:2000; PN-EN 55022:2006;
PN-EN 60950-1:2004

GSM 900; GSM(DCS) 1800; >
Standardy GSM: GPRS - Multislot Class 10; =
EGPRS (EDGE) — Multislot Class 10 GIm-s v = -
< (&)
. GSM 900 — 2 W (33 dBm); e — -
Moc emisji: GSM(DCS) 1800 — 1 W (30 dBm) lo 676 & 4l =/ I
oN
] ISO/IEC 7816-3 — Class B (3 V); — — <
Obstuga kart SIM: ISO/IEC 7810:2003 - ID-000 (Mini-SIM) 2.2.82.8.28.83 B 0
Interfejsy do licznikéw: | RS485; Petla pradowa CLO, 20 mA e > L =) o
1

Interfejs do konfiguracji:

Interfejs optyczny (zgodny z IEC 62056-21)

Wyjscie synchronizacji:

Unom = 24 V; Inax = 20 MA;

Impuls o programowalnym czasie trwania
w zakresie 0+-65535 [ms] (polaryzacja
programowalna negatywna lub pozytywna)

Obstugiwane porty TCP | 1024+65535 A- gniazdo antenowe typu SMA 33.0
Predkos¢ transmisji do [ 5 1500 2400, 4800, 9600, 19200 [Baud] B - gniazdo karty SIM 411
licznikow ’ ’ ’ ’ ’ 49.0
Typ gniazda antenowego | SMA (zenskie) 75.0
Waga: ~0,5 kg
Wymiary: 122.5x 123 x 75 mm [szer. x wys. x gt.]
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Modut komunikacyjny GTm-s posiada znak ,CE”.

ZEUP POZYTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametréw technicznych i funkcjonalnych urzadzenia, wynikajacych z postepu technicznego.

Zaklad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o.

Poland, 42-200 Czestochowa, ul. Staszica 8
tel.: (+48 34) 366 44 95, 361 38 32
fax: (+48 34) 361 38 35, 324 13 50
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