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4. PRZEZNACZENIE RD-50. 

Zestawy rezystorów doci aj cych typu RD-50 stosowane s  w celu zapewnienia 
w a ciwych parametrów pracy przek adników pomiarowych (pr dowych i napi ciowych).

Wspó czesne liczniki, a zw aszcza uk ady pomiarów rozliczeniowych energii 
elektrycznej klasy 0,2 i 0,5 pobieraj  z uzwoje  wtórnych przek adników bardzo ma  moc. 
Rdzenie przek adników pomiarowych - pr dowych i napi ciowych, maj  zagwarantowan
klas  dok adno ci dla obci e  w zakresie od 25% do 100% mocy znamionowej 
mieszcz cej si  zwykle w zakresie 10VA do 35VA na faz . Czasami jest to warto
wi ksza, zw aszcza w uk adach modernizowanych - wykorzystuj cych starsze typy 
przek adników. 

W tej sytuacji, w celu zachowania wymaganej klasy dok adno ci ca ego uk adu
pomiarowego konieczne jest ka dorazowe sprawdzenie, czy suma obci e
wprowadzanych przez wszystkie elementy uk adu zapewnia odpowiednie doci enie
rdzenia przek adnika pomiarowego. Je li z oblicze  (b d  pomiarów) wynika, e rdze
przek adnika nie jest odpowiednio obci ony, konieczne jest dodatkowe jego doci enie 
przy u yciu specjalnie w tym celu montowanych zestawów rezystorów doci aj cych RD. 

W przypadku przek adników pr dowych zwi kszenie obci enia wp ywa tak e na 
zmniejszenie ich rzeczywistej liczby przet eniowej, co poprawia bezpiecze stwo uk adów 
pomiarowych podczas przep ywu pr dów zwarciowych. 

Obliczenie parametrów pracy uk adów pomiarowych, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem w a ciwego doci enia przek adników, u atwia opracowanie udost pniane
przez firm  ZPrAE pod tytu em:
„Uk ad pomiarowy  – zapewnienie w a ciwych parametrów pracy przek adników”. 

W opracowaniu zawarte s  wybrane sposoby oblicze  pomocne przy sprawdzaniu 
nast puj cych parametrów: 
- strat mocy w y ach przewodów pomiarowego obwodu pr dowego,
- warto ci obci enia rdzenia przek adnika pr dowego, stwierdzenie poprawno ci

obci enia lub konieczno ci doci enia, obliczenie warto ci koniecznego 
doci enia, oraz dobór rezystorów doci aj cych obwód pr dowy,

- warto ci obci enia uzwojenia przek adnika napi ciowego, stwierdzenie 
poprawno ci obci enia lub konieczno ci doci enia, obliczenie warto ci
koniecznego doci enia, oraz dobór rezystorów doci aj cych obwód napi ciowy,

- warto ci spadku napi cia w obwodzie napi ciowym, oraz dobór przekroju y
przewodów napi ciowych obwodów pomiarowych ze wzgl du na spadki napi , dla 
uk adu zwartego tj. sytuacji gdy liczniki i inne urz dzenia pomocnicze oraz rezystory 
doci aj ce znajduj  si  na tablicy (w szafie) licznikowej, 

- warto ci spadku napi cia w obwodzie napi ciowym, oraz dobór przekroju y
przewodów napi ciowych obwodów pomiarowych ze wzgl du na spadki napi , dla 
uk adu rozproszonego tj. sytuacji gdy uk ad pomiarowy znajduje si  w znacznej 
odleg o ci od przek adników, aparatura umieszczona jest na oddalonej tablicy 
(szafie) licznikowej, a rezystory doci aj ce przek adniki napi ciowe  znajduj  si
bli ej (np. w szafce kablowej), 

- warto ci pr du p yn cego w obwodzie napi ciowym przez przeka nik kontroli 
ci g o ci obwodu. 
W sk ad w/w opracowania wchodzi równie  arkusz kalkulacyjny RD50.1 

automatycznie obliczaj cy powy sze parametry. Opracowanie wraz z do czonym
arkuszem kalkulacyjnym firma ZPrAE udost pnia bezp atnie zainteresowanym 
specjalistom pomiarowym. 



RD-50

ZPrAE Sp. z o.o. 5

5. BUDOWA RD-50. 

Dostarczane przez ZPrAE Sp. z o.o. zestawy rezystorów doci aj cych, oznaczone 
ogólnym symbolem RD-50, wykonywane s  w postaci zestawów 3 rezystorów (dla uk adu
3-fazowego), zabudowanych w specjalnej obudowie przystosowanej do zaplombowania, 
lecz pozwalaj cej na swobodny przep yw powietrza ch odz cego. Rezystancja i moc 
rezystorów jest indywidualnie dobierana do konkretnego obwodu pomiarowego. 

Stosowane wk ady rezystorowe, wykonywane s  jako rezystory drutowe z drutu 
oporowego (dla obwodów pr dowych), lub jako rezystory grubowarstwowe (dla obwodów 
napi ciowych), na korpusie ceramicznym i z ceramiczn  warstw  ochronn . Maj
odpowiedni  moc znamionow , tolerancj  i stabilno  temperaturow .

Pocz tki i ko ce rezystorów wyprowadzane s  na listw  zaciskow  zestawu, 
z o on  z zacisków typu UK 5 TWIN firmy Phoenix umo liwiaj cych zmian  po cze
uk adu trójk t/gwiazda poprzez odpowiednie zmiany mostkowania, przy czym dost p do 
listwy zaciskowej jest mo liwy tylko po usuni ciu plomb i zdj ciu pokrywy obudowy 
zestawu. Dodatkowo obudowa zestawu rezystorów wyposa ona jest w odpowiednio 
oznaczony zacisk, pozwalaj cy na jej skuteczne uziemienie. 

Dla obwodów pr dowych s  to najcz ciej rezystory z przedzia u 0,4  20,0 , a dla 

obwodów napi ciowych z przedzia u 100,0  5000,0 . Mo liwe s  wykonania o dowolnej 
warto ci rezystancji w tym zakresie. Warto ci najcz ciej stosowane, wraz z okre leniem 
wydzielanej mocy okre lone s  w tabeli. 

Dla zestawów RD-50/1 i RD-50/2 

Dla zestawów RD-50/3 

Rys. 4. Rozstaw otworów na p ycie monta owej.
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Rys. 5. Listwa zaciskowa zestawu RD-50 

Poniewa  w zale no ci od wymaganej rezystancji moc wydzielana na rezystorach, 
w warunkach znamionowych, mo e by  ró na, od 1 VA/faz  nawet do 30 i wi cej VA/faz ,
w produkcji stosowane s  trzy wersje obudowy o ró nych wymiarach, dostosowanych do 
wymaganej znamionowej mocy rezystorów i zapewniaj cych odpowiednie odprowadzanie 
wydzielaj cego si  ciep a – patrz rys. 6. 

Oprócz klasycznych zestawów (3 × R) dla uk adu trójfazowego, dostarczane s
zestawy RD-50 (2 × R) dla przek adników w uk adzie „V”, a tak e rezystory RD-50 (1 × R) 
do t umienia drga  ferrorezonansowych, przeznaczone dla otwartego trójk ta
przek adników napi ciowych.

6. DANE TECHNICZNE RD-50. 

Producent
ZPrAE Sp. z o.o.
Siemianowice l skie

Oznaczenie typu RD-50 

Rezystancja i moc znamionowa wg zamówienia  

Tolerancja warto ci rezystancji  5% 

Rezystancja izolacji > 100 M

Wytrzyma o  elektryczna izolacji 2,5 kV 1 min. 

Wytrzyma o  na przeci enia 2 × In lub 2 × Un 

Wymiary wg rysunku 6 

Masa 2 ÷ 4 kg 

Temperatura otoczenia: 
w czasie pracy 
w czasie sk adowania i transportu 

-5 ÷ 40°C 
-20 ÷ 70°C 

Wilgotno  <75% 
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Oznaczenie obudowy Wymiary (S×W×G) 

RD-50/1 210 × 145 × 120 

RD-50/2 210 × 195 × 120 

RD-50/3 320 × 195 × 120 

Rys. 6. Wymiary zewn trzne obudowy zestawu rezystorów RD-50. 
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inteligentny uk³ad ³adowania baterii Cool Battery 

Charging (CBC) przed³u¿aj¹cy ich ¿ywotnoœæ, 

wykorzystuj¹cy elementy wewnêtrznego falownika

mikroprocesorowa kontrola wszystkich parametrów

odpornoœæ na przeci¹¿enia

zabezpieczenie przed zwarciem

system pasywnych filtrów sieciowych

mo¿liwoœæ pod³¹czenia do trzech modu³ów 

bateryjnych 

wbudowany akumulator pojemnoœci 14 Ah

wygodny i uniwersalny sposób pod³¹czania okablo-

wania

24 miesi¹ce gwarancji

UPS zabezpiecza urz¹dzenia do niego pod³¹czone 

przed zanikami napiêcia w sieci, chroni przed spadkiem 

napiêcia oraz eliminuje mo¿liwoœæ uszkodzeñ w wyniku 

przepiêæ w sieci elektrycznej.

UPS EVER SPECLINE dedykowany jest przede 

wszystkim do zabezpieczenia pracy kot³ów centralnego 

ogrzewania pomp, uk³adów sterowania oraz automa-

tyki. Ups daje mo¿liwoœæ wyd³u¿enia czasu pracy 

poprzez dok³adanie dodatkowych modu³ów bateryjnych 

firmy Ever. Alternatywnym rozwi¹zaniem wyd³u¿enia 

czasu podtrzymania jest zastosowanie akumulatora 

samochodowego. 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

system Clear Digital Sinus (CDS) - system generacji 

napiêcia wyjœciowego o kszta³cie idealnim 

sinusoidalnym. Takie rozwi¹zanie daje szersze 

mo¿liwoœci pod³¹czania urz¹dzeñ czu³ych na kszta³t 

napiêcia zasilaj¹cego

synchronizacja z sieci¹

“zimny start”- mo¿liwoœæ uruchomienia bez 

pod³¹czonej sieci

dŸwiêkowa sygnalizacja roz³adowania baterii

-

-

-

-

-

- 

-

- 

- 

-

- 

- 

-

K A R T A       P R O D U K T U
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ZABEZPIECZENIA

PRZECI¥¯ENIOWE
Zasilacz sygnalizuje przeci¹¿enie dla obci¹¿enia powy¿ej 110% mocy znamionowej zasilacza. Sygnalizacja 

wystêpuje tylko przy pracy z baterii. 

Zasilacz:

- w zakresie 200-400W wy³¹cza siê po 30 sekundach

- powy¿ej 400W wy³¹cza siê w ci¹gu 5 sekund

Dioda LED znajduj¹ca siê na panelu czo³owym zaczyna szybko pulsowaæ, a sygna³ dŸwiêkowy jest przerywany.

PRZECIWZWARCIOWE
Zasilacz wyposa¿ony jest w bezpiecznik topikowy na wejœciu sieci oraz bezpiecznik elektroniczny na wyjœciu.  

Bezpiecznik elektroniczny dzia³a tylko przy pracy bateryjnej. Zadzia³anie bezpiecznika elektronicznego syg-

nalizowane jest przez szybko migaj¹c¹ diodê LED. Stan zwarcia sygnalizowany jest równie¿ przez bardzo szybki 

przerywany sygna³ dŸwiêkowy. 

NADNAPIÊCIOWE AKUMULATORA
Zasilacz zabezpieczony jest na wypadek pod³¹czenia akumulatora o napiêciu wy¿szym ni¿ znamionowe. W takim 

przypadku przepaleniu ulegnie samochodowy bezpiecznik topikowy.

ODWROTNE POD£¥CZENIE AKUMULATORA
Zasilacz zabezpieczony jest na wypadek odwrotnego pod³¹czenia akumulatora. W przypadku zadzia³ania 

zabezpieczenia nadnapiêciowego lub odwrotnej polaryzacji akumulatora, poza przepaleniem siê bezpiecznika 

UNIVAL, uszkodzeniu równie¿ ulega dioda zabezpieczaj¹ca. W takiej sytuacji nale¿y siê zwróciæ do serwisu 

producenta w celu wymiany uszkodzonych ele-mentów.

NADPR¥DOWE AKUMULATORA
Zasilacz zabezpieczony jest na wypadek przekroczenia maksymalnego pr¹du akumulatora dwoma zabezpie-

czeniami:

- elektronicznie 

- bezpiecznikiem samochodowym typu UNIVAL 19mm 40A

SPECLINE - mocowanie / panel tylny SPECLINE Modu³ Bateryjny - mocowanie / 
panel tylny

SPECLINE  PRO 700 
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PANEL CZO£OWY

1) Czerwona dioda sygnalizacyjna  obrazuje ró¿ne tryby pracy zasilacza symbolicznie 

oznaczone znakami graficznymi:

a) ci¹g³e œwiecenie czerwonej diody LED oznacza pracê sieciow¹.

b) pulsowanie czerwonej diody LED, co 2,5 sek. oznacza ³adowanie baterii.

c) pulsowanie czerwonej diody LED i przerywany sygna³ dŸwiêkowy oznacza pracê z 

baterii; gdy sygna³ przejdzie w ci¹g³y do wy³¹czenia UPS'a pozostaje max.30 s.

d) szybkie pulsowanie czerwonej diody LED i sygna³u dŸwiêkowego oznacza 

przeci¹¿enie lub zwarcie.

2) Wy³¹cznik urz¹dzenia - przy braku napiêcia w sieci lub, gdy zasilacz nie jest 

pod³¹czony do sieci, uruchamia zasilacz w trybie pracy bateryjnej  patrz równie¿ “zimny 

start” przerywanym sygna³em dŸwiêkowym sygnalizuje zwarcie na wyjœciu zasilacza.

PANEL POD£¥CZENIOWY

1) Gniazdo bezpiecznika wejœciowego  T2,5A 250V

2)  Gniazdo bezpiecznika akumulatora typu UNIVAL 19mm 40A

3)  Przy³¹czeniowe z³¹cza œrubowe

INSTALACJA MODU£ÓW BATERYJNYCH

POD£¥CZENIE  MODU£ÓW   BATERYJNYCH
Do zasilacza pod³¹czyæ mo¿na 1-3 modu³ów bateryjnych 42Ah. Po³¹czenia nale¿y wykonaæ przewodami 

2
o przekroju minimum 2,5mm . Z³¹cza oznaczone BATERIA1 oraz BATERIA2 s¹ po³¹czone równolegle. Brak 

mo¿liwoœci ³¹czenia z akumulatorem samochodowym. 

SPECLINE  PRO 700 



EVER Sp. z o.o. Ul. Grudziñskiego 30, 62-020 Swarzêdz

tel. 61 6500 400, fax  61 6510 927, e-mail: ups@ever.com.pl

Produkt zgodny z CE / Wyprodukowany w Polsce

Czêstotliwoœæ napiêcia wyjœciowego

Filtracja napiêcia wyjœciowego

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe

50Hz +/- 1Hz

LC

elektroniczne + bezpiecznik topikowy

elektroniczne + bezpiecznik topikowy

Napiêcie wyjœciowe (wartoœæ skuteczna)

Kszta³t napiêcia wyjœciowego

Progi prze³¹czania: UPS - sieæ 

~230V ± 5%

~189V - ~259V ± 2%

sinus

PRACA BATERYJNA

Czêstotliwoœæ napiêcia wejœciowego

Zakres napiêcia wyjœciowego 

Progi prze³¹czenia: sieæ - UPS

Kszta³t napiêcia wyjœciowego

Czas prze³¹czenia na pracê z baterii

Filtracja napiêcia wyjœciowego

~184V - ~264V ± 2%

45Hz - 55Hz ± 1Hz

~184V - ~264V ± 2%

~184V - ~264V ± 2%

<3 ms

filtr przeciwzak³óceniowy RFI/EMI t³umik warystorowy

sinus

TYP / PARAMETRY

Moc wyjœciowa maksymalna (30 sek.)

Znamionowa moc wyjœciowa

Temperatura pracy 

Wilgotnoœæ wzglêdna w czasie pracy

Wysokoœæ n.p.m.

Sygnalizacja

Bezpieczniki

700VA/400W

o0 - 35 C

20% do 80% (bez kondensacji)

do 1000 m

Akustyczno-optyczna

Szklany 5 x 20 mm 5A

Unival 19mm 40A
Unival 19mm 40A

ZASILACZ UPS MODU£ BATERYJNY

Temperatura przechowywania o0 - 45 C

Wilgotnoœæ wzglêdna w czasie przechowywania 20% do 95% (bez kondensacji)

200W

PRACA SIECIOWA

Czas powrotu na pracê sieciow¹

Czas podtrzymania  akumulatory wewnêtrzne (100%/50%P )ZN

Czas podtrzymania 1 modu³ (100%/50%P )ZN

Czas podtrzymania 2 modu³y (100%/50%P )ZN

Czas podtrzymania 3 modu³y (100%/50%P )ZN

Akumulatory wewnêtrzne zasilacza

Akumulatory modu³u bateryjnego

Czas ³adowania modu³u 42Ah do 90 % pojemnoœci 

Maksymalna liczba modu³ów bateryjnych  42Ah 

0 ms

35 min / 1h 10 min

2h 30min / 5h 10min

4h 35min / 9h 30min

7h / 14h

2xVRLA 12V /7 Ah

6xVRLA 12V /7 Ah

10 h

3 szt

Masa zasilacza

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary - (wys. x szer. x g³.) 367 x 209 x 119 mm

10 kg

367 x  x 125 mm125

Pozycja pracy wisz¹ca lub le¿¹ca

Pozycja transportu le¿¹ca

17 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

PARAMETRY TECHNICZNE

SPECLINE  PRO 700 



RS-232C

impuls

komputery i sieci komputerowe

systemy pomiarowe,
urz¹dzenia przemys³owe
synchronizowane impulsem

US - 151

nadajnik DCF-77 we
Frankfurcie nad Menem

!

!

!

!

!

!

!

Trzy rodzaje wyjœæ impulsowych
£¹cze RS232C
Synchronizacja z atomowym wzorcem
czasu
Prosta obs³uga
Modu³owa obudowa o szerokoœci 4M na
szynê TS(TM) - 35
Niewielkie rozmiary
Parametry dostosowane do
indywidualnych zamówieñ

SYNCHRONIZATOR CZASU W KOMPUTERACH I
URZ¥DZENIACH PRZEMYS£OWYCH US - 151

ZASTOSOWANIE

Synchronizator US - 151 jest i urz¹dzeniem
pozwalaj¹cym na:
-  synchronizacje czasu w sieciach komputerowych lub pojedynczych komputerach PC
-  synchronizacje czasu w urz¹dzeniach przemys³owych
-  kasowanie licznika mocy maksymalnej

Synchronizator wyposa¿ony jest w antenê (odbiornik) sygna³u DCF-77, dziêki czemu jego wewnêtrzny zegar
synchronizowany jest drog¹ radiow¹ z atomowym wzorcem czasu. Posiada trzy rodzaje wyjœæ impulsowych: przekaŸnikowe,
transoptorowe (typu OC) oraz pr¹dowe, przy czym wyjœcie pr¹dowe mo¿e byæ zast¹pione dodatkowym wyjœciem
przekaŸnikowym. Dla wszystkich typów wyjœæ zapewniona jest separacja galwaniczna. Dla ka¿dego z wyjœæ impulsowych
mo¿na prze³¹cznikami DIP-SWITCH wybraæ jeden z dwóch impulsów (TYP I lub TYP II) generowanych przez procesor oraz
zmieniæ ich polaryzacjê. Standardowe typy impulsów pokazuje poni¿sza tabela:

nowoczesnym, prostym w obs³udze niezawodnym

Uwaga:

Uwaga:

Impulsy synchronizuj¹ce standardowo bêd¹ pojawiaæ siê na wyjœciach impulsowych pod warunkiem, ¿e wskaŸnik
SYNCHRONIZACJA jest zapalony, natomiast impuls pojawiaj¹cy siê co 1 sek. generowany jest niezale¿nie od
synchronizacji z dok³adnoœci¹ wewnêtrznego wzorca czasu.

US-151 wyposa¿ony jest tak¿e w ³¹cze RS-232C. Pozwala ono na przekazywanie prowadzonego czasu i daty do
zewnêtrznych urz¹dzeñ, g³ównie w celu synchronizacji czasu w sieciach komputerowych lub pojedynczych komputerach.
W instrukcji obs³ugi zamieszczony jest opis protoko³u transmisji umo¿liwiaj¹cy u¿ytkownikowi wykorzystanie ³¹cza we
w³asnych aplikacjach. Na ¿yczenie zamawiaj¹cego mo¿e byæ dostarczone gotowe oprogramowanie pracuj¹ce w œrodowisku
DOS lub WINDOWS 3.x/9x/NT/2000/XP.

Na ¿yczenie zamawiaj¹cego mo¿liwa jest:
- zmiana d³ugoœci generowanych impulsów w zakresie od 5 do 65000ms.
- definicja innych typów generowanych impulsów, np.: na jednym wyjœciu impuls o godzinie 00:00, a na drugim

impuls z pocz¹tkiem ka¿dej godziny
- zmiana protoko³u transmisji ³¹cza RS-232C
- zmiana d³ugoœci kabla anteny DCF, maksymalnie do 25m.

WER. IMPULS – TYP I IMPULS – TYP II WER. IMPULS – TYP I IMPULS – TYP II WER. IMPULS – TYP I IMPULS – TYP II

P 50ms co kwadrans 50ms raz na dobê o 12:00 H1 1s co godzinê 50ms raz na dobê o 12:00 S5 1s co godzinê 50ms co godzinê

P1 1,5s co kwadrans 1,5s raz na dobê o 12:00 H2 200ms co 1 minutê 200ms raz na dobê o 12:00 S6 33ms raz na dobê o 12:00 1s raz na dobê o 12:00

P2 2,5s co kwadrans 2,5s raz na dobê o 12:00 H3 2.5s co godzinê 50ms raz na dobê o 12:00 S61 50ms raz na dobê o 12:00 1,5s raz na dobê o 12:00

P3 2s co kwadrans 2s raz na dobê o 12:00 H4 2.5s co godzinê 33ms raz na dobê o 12:00 S62 1,5s raz na dobê o 12:00 2s raz na dobê o 12:00

P8 80ms co kwadrans 80ms raz na dobê o 12:00 K1 33ms co kwadrans 1,5s raz na dobê o 12:00 S63 50ms raz na dobê o 12:00 2s raz na dobê o 12:00

N 50ms co kwadrans 50ms raz na dobê o 00:00 S3 50ms co kwadrans 2048ms co kwadrans S64 40ms raz na dobê o 12:00 1s raz na dobê o 12:00

N2 2s co kwadrans 2s raz na dobê o 02:00 S31 50ms co kwadrans 1000ms co kwadrans S65 50ms raz na dobê o 12:00 1s raz na dobê o 12:00

N21 2,5s co kwadrans 2,5s raz na dobê o 02:00 S4 80ms co 1 sekundê* 1,5s raz na dobê o 12:00 S66 2,5s raz na dobê o 02:00 3s raz na dobê o 02:00

N4 1s raz na dobê o 04:00 1s raz na dobê o 12:00 S42 80ms co 1 sekundê* 1,5s raz na dobê o 02:00 S67 33ms raz na dobê o 12:00 2s raz na dobê o 12:00

N5 50ms raz na dobê o 12:00 2s raz na dobê o 00:00 S43 80ms co 1 sekundê* 2s raz na dobê o 00:00 S68 33ms raz na dobê o 12:00 50ms raz na dobê o 12:00

S69 1,5s raz na dobê o 00:00 2s raz na dobê o 00:00* impuls generowany jest niezale¿nie od stanu synchronizacji z dok³adnoœci¹ wewnêtrznego wzorca czasu



DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE ANTENY.

- Zasilanie (w zale¿noœci od wersji) 110 lub 230V~ +10%-15%, 50Hz±5%
- Pobór mocy ok. 4VA (2.5 W)
- Klasa ochronnoœci: II wg PN-EN 61140:2002
- Dok³adnoœæ w ca³ym zakresie temperatur:

- przy pracy autonomicznej 1.5x10 (oko³o 1.3s/24h )
- przy pracy z anten¹ DCF-77 równa dok³adnoœci wzorca atomowego

- Obci¹¿alnoœæ wyjœæ:
przekaŸnikowego (typ przekaŸnika RM96) 8A, 250V~ (obci¹¿enie rezystancyjne)
transoptorowego (typu OC) 50mA, 24V DC

- Wyjœcie Ÿród³a pr¹dowego (0-10)mA lub (0-20)mA lub (0-30)mA, 24V DC
- Obci¹¿alnoœæ dodatkowego styku w wersji REL 8A, 250V~ (obci¹¿enie rezystancyjne)
- Czas i czêstotliwoœæ impulsów synchronizuj¹cych patrz tabela na pierwszej stronie
- Gabaryty 90 x 71 x 73
- Masa 0.35 kg
- Stopieñ ochrony obudowy IP 20 wg PN-EN 60529
- Warunki klimatyczne u¿ytkowania:

- zakres temperatur -20 C  -  +55 C
- zakres ciœnieñ 86   -  106 kPa.
- wilgotnoœæ max 90% (bez kondensacji pary)
- dopuszczalna szybkoœæ zmian temperatury 5 C / h
- nas³onecznienie brak bezpoœredniego
- wentylacja swobodna

- WskaŸnik odbieranego sygna³u DCF 77 dioda DCF pulsuj¹ca w takt odbieranego sygna³u
- WskaŸnik wyst¹pienia synchronizacji œwiec¹ca dioda SYNCHRONIZACJA
- Czas œwiecenia diody SYNCHRONIZACJA 240h od ostatniej synchronizacji
- WskaŸniki stanu wyjœæ transoptorowego i pr¹dowego

- Wymiary 28 x 115
- Ochrona IP 54 wg PN-EN 60529
- Zasilanie 10 mA pr¹d sta³y
- Czêstotliwoœæ odbierana 77.5 kHz
- Zakres temperatury pracy -20  -  +60 C
- Standardowa d³ugoœæ kabla 2m (OMY 2x0,75mm )*

* kabel anteny mo¿na przed³u¿yæ do max. 25m kablem (2x0,75mm ) bez jakichkolwiek dodatkowych zabiegów.

± ±-5

o o

o

o

2

2

Okreœlenie typu przy zamówieniu:  US - 151 / XX / WW /N
gdzie:
XX - pr¹d wyjœcia pr¹dowego: 10, 20, 30mA lub s³owo REL oznaczaj¹ce, ¿e zamiast wyjœcia pr¹dowego ma byæ zastosowany

styk przekaŸnika.
WW - wersja (patrz tabela na pierwszej stronie)*
N - napiêcie zasilania: 110V~ lub 230V~

Uwaga: wraz z urz¹dzeniem mo¿na dodatkowo zamówiæ kabel RS232 o d³ugoœci 15 mb. z oprogramowaniem s³u¿¹cym do synchronizacji
zagara pok³adowego komputera PC pracuj¹cego w œrodowisku:
DOS, Windows 3.x/9x/NT/2000/XP.

Przyk³ad symbolu w zamówieniu: US - 151/20/P/230 + kabel RS232

* inne wartoœci po uzgodnieniu z producentem
Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian w konstrukcji wyrobu.
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Dolna listwa zaciskowa

Obie listwy zaciskowe przystosowane s¹ do
kabli o przekroju max. 4mm .2

Górna listwa zaciskowa w wersji ze Ÿród³em.

ANTENA

WE. WY.(+)br.(-)nieb.

15 14 13 12 11 10 9 8 7

(-)(+)

RS 232C

WY.1 WY.2

Górna listwa zaciskowa w wersji REL z dodatkowym
przekaŸnikiem.

WE. WY.

13 12 11 10 9 8 7

RS 232C

WY.1 WY.2

ANTENA

(+)br.(-)nieb.

15 14

71(4M)

9
0

73

3
5

SM

POLARYZACJA

1  2

T

T

IMPULS

1  2  3

TYP I

TYP II

PROGRAMOWANIE  WYJŒÆ

US - 151DCF SYNCHRONIZACJA

TIME-NET
WY.1 WY.2

Nr WY. Nr WY.

M - modu³ szerokoœci max. 18mm
SM - szyna monta¿owa TS (TH) - 35

Widok i wymiary gabarytowe synchronizatora.


