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4. PRZEZNACZENIE RD-50.

Zestawy rezystorow docigzajgcych typu RD-50 stosowane sg w celu zapewnienia
wiasciwych parametréw pracy przektadnikow pomiarowych (prgdowych i napieciowych).

Wspétczesne liczniki, a zwilaszcza ukfady pomiardw rozliczeniowych energii
elektrycznej klasy 0,2 i 0,5 pobierajg z uzwojen wtornych przektadnikow bardzo matg moc.
Rdzenie przektadnikéw pomiarowych - prgdowych i napieciowych, majg zagwarantowang
klase dokfadnosci dla obcigzen w zakresie od 25% do 100% mocy znamionowej
mieszczgcej sie zwykle w zakresie 10VA do 35VA na faze. Czasami jest to warto$é
wieksza, zwilaszcza w ukfadach modernizowanych - wykorzystujgcych starsze typy
przektadnikdw.

W tej sytuacji, w celu zachowania wymaganej klasy dokfadnosci catego uktadu
pomiarowego konieczne jest kazdorazowe sprawdzenie, czy suma obcigzen
wprowadzanych przez wszystkie elementy uktadu zapewnia odpowiednie docigzenie
rdzenia przektadnika pomiarowego. Jesli z obliczen (bgdz pomiardéw) wynika, ze rdzen
przektadnika nie jest odpowiednio obcigzony, konieczne jest dodatkowe jego docigzenie
przy uzyciu specjalnie w tym celu montowanych zestawow rezystoréw docigzajgcych RD.

W przypadku przektadnikow pragdowych zwigkszenie obcigzenia wptywa takze na
zmniejszenie ich rzeczywistej liczby przetezeniowej, co poprawia bezpieczehnstwo uktadow
pomiarowych podczas przeptywu prgdéw zwarciowych.

Obliczenie  parametrow pracy uktadow pomiarowych, ze szczegblnym
uwzglednieniem wtasciwego docigzenia przektadnikdéw, utatwia opracowanie udostepniane
przez firme ZPrAE pod tytutem:

»,Uktad pomiarowy — zapewnienie wtasSciwych parametrow pracy przektadnikow’.

W opracowaniu zawarte sg wybrane sposoby obliczehh pomocne przy sprawdzaniu

nastepujgcych parametrow:

- strat mocy w zytach przewoddéw pomiarowego obwodu prgdowego,

- wartosci obcigzenia rdzenia przektadnika prgdowego, stwierdzenie poprawnosci
obcigzenia Iub koniecznosci docigzenia, obliczenie wartosci koniecznego
docigzenia, oraz dobdr rezystorow docigzajgcych obwod pradowy,

- wartoéci obcigzenia uzwojenia przektadnika napieciowego, stwierdzenie
poprawnosci obcigzenia lub koniecznoéci docigzenia, obliczenie wartoSci
koniecznego docigzenia, oraz dobor rezystoréw docigzajgcych obwod napieciowy,

- wartosci spadku napiecia w obwodzie napieciowym, oraz dobor przekroju zyt
przewoddw napieciowych obwoddéw pomiarowych ze wzgledu na spadki napieé, dla
uktadu zwartego tj. sytuacji gdy liczniki i inne urzgdzenia pomocnicze oraz rezystory
docigzajgce znajdujg sie na tablicy (w szafie) licznikowej,

- wartosci spadku napiecia w obwodzie napieciowym, oraz dobor przekroju zyt
przewoddw napieciowych obwoddéw pomiarowych ze wzgledu na spadki napiec, dla
uktadu rozproszonego tj. sytuacji gdy uktad pomiarowy znajduje sie w znacznej
odlegtosci od przektadnikdw, aparatura umieszczona jest na oddalonej tablicy
(szafie) licznikowej, a rezystory docigzajgce przektadniki napieciowe znajdujg sie
blizej (np. w szafce kablowej),

- wartosci pradu ptyngcego w obwodzie napieciowym przez przekaznik kontroli
ciggtosci obwodu.

W skitad w/w opracowania wchodzi rowniez arkusz kalkulacyjny RDS50.1
automatycznie obliczajgcy powyzsze parametry. Opracowanie wraz z dotgczonym
arkuszem kalkulacyjnym firma ZPrAE udostepnia bezptatnie zainteresowanym
specjalistom pomiarowym.
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5. BUDOWA RD-50.

Dostarczane przez ZPrAE Sp. z 0.0. zestawy rezystorow docigzajgcych, oznaczone
ogolnym symbolem RD-50, wykonywane sg w postaci zestawdw 3 rezystoréw (dla uktadu
3-fazowego), zabudowanych w specjalnej obudowie przystosowanej do zaplombowania,
lecz pozwalajgcej na swobodny przeptyw powietrza chtodzgcego. Rezystancja i moc
rezystoréw jest indywidualnie dobierana do konkretnego obwodu pomiarowego.

Stosowane wktady rezystorowe, wykonywane sg jako rezystory drutowe z drutu
oporowego (dla obwodow prgdowych), lub jako rezystory grubowarstwowe (dla obwodow
napieciowych), na korpusie ceramicznym i z ceramiczng warstwg ochronng. Majg
odpowiednig moc znamionowa, tolerancje i stabilno$¢ temperaturowa.

Poczatki i kohce rezystorbw wyprowadzane sg na listwe zaciskowg zestawu,
ztozong z zaciskow typu UK 5 TWIN firmy Phoenix umozliwiajgcych zmiane potgczen
uktadu trojkat/gwiazda poprzez odpowiednie zmiany mostkowania, przy czym dostep do
listwy zaciskowej jest mozliwy tylko po usunieciu plomb i zdjeciu pokrywy obudowy
zestawu. Dodatkowo obudowa zestawu rezystoréw wyposazona jest w odpowiednio
oznaczony zacisk, pozwalajagcy na jej skuteczne uziemienie.

Dla obwodow pragdowych sg to najczesciej rezystory z przedziatu 0,4 + 20,0 Q3, a dla
obwoddéw napieciowych z przedziatu 100,0 + 5000,0 Q. Mozliwe sg wykonania o dowolne;j
wartosci rezystancji w tym zakresie. Wartosci najczeSciej stosowane, wraz z okresleniem
wydzielanej mocy okre$lone sg w tabeli.
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Rys. 4. Rozstaw otwordéw na ptycie montazowej.
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Rys. 5. Listwa zaciskowa zestawu RD-50

Poniewaz w zaleznosci od wymaganej rezystancji moc wydzielana na rezystorach,
w warunkach znamionowych, moze by¢ rézna, od 1 VA/faze nawet do 30 i wiecej VA/faze,
w produkcji stosowane sg trzy wersje obudowy o réznych wymiarach, dostosowanych do
wymaganej znamionowej mocy rezystorow i zapewniajgcych odpowiednie odprowadzanie
wydzielajgcego sie ciepta — patrz rys. 6.

Oprécz klasycznych zestawéw (3 x R) dla uktadu trojfazowego, dostarczane sg
zestawy RD-50 (2 x R) dla przektadnikéw w uktadzie ,V”, a takze rezystory RD-50 (1 x R)
do ttumienia drgan ferrorezonansowych, przeznaczone dla otwartego trojkata
przektadnikbw napieciowych.

6. DANE TECHNICZNE RD-50.

ZPrAE Sp. z o.0.
Producent o T .
Siemianowice Slaskie
Oznaczenie typu RD-50
Rezystancja i moc znamionowa wg zamowienia
Tolerancja wartosci rezystanciji 5%
Rezystancja izolacji > 100 MQ
Wytrzymato$¢ elektryczna izolaciji 2,5kV 1 min.
Wytrzymato$¢ na przecigzenia 2 xInlub 2 x Un
Wymiary wg rysunku 6
Masa 2+4kg
Temperatura otoczenia:
W czasie pracy -5 +40°C
w czasie skladowania i transportu -20 +70°C
Wilgotnosc¢ <75%

6 ZPr@E Sp. 7 0.0.



RD-50

r 3

A J

Oznaczenie obudowy Wymiary (SxWxG)
RD-50/1 210 x 145 x 120
RD-50/2 210 x 195 x 120
RD-50/3 320 x 195 x 120

Rys. 6. Wymiary zewnetrzne obudowy zestawu rezystoréw RD-50.
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