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I .  OPIS TECHNICZNY 
 
 
II.  RYSUNKI : 
 

RYS. E-1 – Plan sytuacyjny dla stacji transformatorowej i generatora prądotwórczego SKALA: 1:500   

 RYS. E-2 – Schemat stacji transformatorowej typu SOLAR 20/2x1000 

 RYS. E-3 – Widok elewacji - oświetlenie zewnętrzne 
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Opis do aneksu projektu wykonawczego rozbudowy zasi lania elektroenergetycznego w 

Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu M edycznego  

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitaln ej 27/33. 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu wykonawczego rozbudowy zasilania 

elektroenergetycznego w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego  

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przy ulicy Szpitalnej 27/33. 

 

1.1 Podstawa opracowania: 

• warunki techniczne OD5/RR1//3650/2011 z dnia 22-12-2011 _ Warunki Przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. obiektu: szpital zlokalizowany w Poznaniu przy ul. 

Szpitalnej 27/33, dz.nr 6/5, 6/6, 7/14, z mocą przyłączeniową w wysokości  - I ciąg zasilania – 

832kW (wzrost o 320kW); II ciąg zasilania – 832kW (wzrost o 320kW)  

• aneks do umowy z Inwestorem 

• uzgodnienia z przedstawicielami inwestora 

• dane katalogowe aparatury pomiarowej w stacji transformatorowej  

• obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Opis techniczny do aneksu instalacji elektrycznych 

Na terenie Szpitala zlokalizowana jest stacja transformatorowa (nr K-3017/E) zasilana dwiema liniami 

SN  (I ciąg zasilania od GPZ Żegrze; II ciąg zasilania od GPZ Rataje). W rozdzielnicach SN obu ciągów 

zasilania znajdują się wolne pola odpływowe (w ciągu I – pole nr 4; w ciągu II – pole nr 5), które zostaną 

wykorzystane do zasilania zewnętrznej kontenerowej stacji transformatorowej. 

W ramach opracowywanego aneksu wprowadzono następujące zmiany: 

2.1. Kompensacja mocy biernej – zastosowano dwie bateria kondensatorów o mocy nominalnej 120kVar 

wraz z regulatorami kompensacji MRM 12c w układzie z rezerwą ukrytą o stopniach 1x10, 1x20, 

1x40 i 1x50kvar i współczynniku tłumienia p=14%. 

Wymiary: wysokość 2100mm, podstawa 680mm x 700(gł)mm. 

Baterie współpracują z przekładnikiem prądowym TAU11 (1000/5; klasa 0,5 – 6VA). 

2.2. Układ SZR standardu nie gorszego niż np. MOELLER, SCHNEIDER. 

2.3. Zastosowano system monitorowania parametrów sieci odbiorczej nN przyłączonej do projektowanej 

stacji transformatorowej. Jako standard przyjęty w projekcie wybrano system AS-Multi. System służy 

do monitorowania i archiwizacji mierzonych wielkości elektrycznych współpracujący z analizatorami 

sieci AS-3plus. Monitoring wielkości elektrycznych odbywać się będzie w jednostce centralnej z 

zainstalowanym oprogramowaniem. Urządzenia pomiarowe komunikują się za pośrednictwem 

protokołu Modbus.  

Urządzenia peryferyjne zainstalowane przy sieci nN: 

• przekładniki prądowe 1000/5 kl. 0,5 – 6VA (TAU11) – 11szt. 
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• przekładniki 100/5 kl. 0,5 – 2VA (TAIBB) – 9szt (w przypadku montażu na pozostałych 

odpływach mierników parametrów sieci N14 22000 należy dodać przekładniki – łącznie 60szt) 

• miernik parametrów sieci 3-fazowy N14 22000; wej.I5A, wej.U 3 x 230/400V – 3szt. (docelowo w 

mierniki parametrów sieci N14 22000 zostaną wyposażone wszystkie odpływy – łącznie 21szt.) 

• analizator parametrów sieci AS-3plus/5A/RS 485  400V - 2szt. 

• konwerter  1 x RS485/Ethernet  – 1szt. 

• listwy podłączeniowe  z bezpiecznikami  – 2kpl. 

• licencja na podłączenie analizatorów z oprogramowaniem – 1szt. 

2.3.  Projektuje się kabel komunikacyjny (skrętkę FTP 4x2x0,5 kat. 5e) w rurze ochronnej Ø50 z 

projektowanej stacji transformatorowej do analizatora AS-3plus w stacji K-0317/E ułożony w wykopie 

z kablami SN przy zachowaniu odstępu 15cm – rys. E-1. 

2.4. Projektuje się ułożenie kabla komunikacyjnego (skrętkę FTP 4x2x0,5 kat. 5e) do pomieszczenia 

serwerowni w budynku szpitala w istniejących studzienkach kanalizacji kablowych  

–  rys. E-1. 

2.5. Zasilanie generatora kablami 2x(3xYKXS 240mm) (L1,L2,L3) + 2x(1xYKXS 240mm) (PEN). 

2.6. Zasilanie do głównej tablicy rozdzielczej GTR w oddzielnym opracowaniu. 

2.7. Oprawy oświetlenia zewnętrznego ze źródłem metalhalogenowym HIT-CRI 70W mocować do 

stropodachu w narożach budynku stacji na wysięgnikach stalowych jednoramiennych o wysięgu 

ramienia 0,5m i kącie podniesienia oprawy 10° z końcówką mocującą Ø48. 

Oświetlenie zewnętrzne załączane będzie zegarem astronomicznym usytuowanym w sekcji  obwodów 

potrzeb własnych – rys. E-3. 

 

 

Niniejszy aneks do projektu stanowi integralną część projektu budowlano-wykonawczego  instalacji  

elektrycznej  “ Rozbudowa i nadbudowa budynku łóżkowego na potrzeby Kliniki Chorób Zakaźnych i 

Neurologii Dziecięcej oraz budowa stacji transformatorowej”, opracowanego przez B.P.B.B.O. 

„Miastoptojekt-Bydgoszcz”  

z 15 grudnia 2009 r. 
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