


RD-50

4 ZPrAE Sp. z o.o.

4. PRZEZNACZENIE RD-50. 

Zestawy rezystorów doci aj cych typu RD-50 stosowane s  w celu zapewnienia 
w a ciwych parametrów pracy przek adników pomiarowych (pr dowych i napi ciowych).

Wspó czesne liczniki, a zw aszcza uk ady pomiarów rozliczeniowych energii 
elektrycznej klasy 0,2 i 0,5 pobieraj  z uzwoje  wtórnych przek adników bardzo ma  moc. 
Rdzenie przek adników pomiarowych - pr dowych i napi ciowych, maj  zagwarantowan
klas  dok adno ci dla obci e  w zakresie od 25% do 100% mocy znamionowej 
mieszcz cej si  zwykle w zakresie 10VA do 35VA na faz . Czasami jest to warto
wi ksza, zw aszcza w uk adach modernizowanych - wykorzystuj cych starsze typy 
przek adników. 

W tej sytuacji, w celu zachowania wymaganej klasy dok adno ci ca ego uk adu
pomiarowego konieczne jest ka dorazowe sprawdzenie, czy suma obci e
wprowadzanych przez wszystkie elementy uk adu zapewnia odpowiednie doci enie
rdzenia przek adnika pomiarowego. Je li z oblicze  (b d  pomiarów) wynika, e rdze
przek adnika nie jest odpowiednio obci ony, konieczne jest dodatkowe jego doci enie 
przy u yciu specjalnie w tym celu montowanych zestawów rezystorów doci aj cych RD. 

W przypadku przek adników pr dowych zwi kszenie obci enia wp ywa tak e na 
zmniejszenie ich rzeczywistej liczby przet eniowej, co poprawia bezpiecze stwo uk adów 
pomiarowych podczas przep ywu pr dów zwarciowych. 

Obliczenie parametrów pracy uk adów pomiarowych, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem w a ciwego doci enia przek adników, u atwia opracowanie udost pniane
przez firm  ZPrAE pod tytu em:
„Uk ad pomiarowy  – zapewnienie w a ciwych parametrów pracy przek adników”. 

W opracowaniu zawarte s  wybrane sposoby oblicze  pomocne przy sprawdzaniu 
nast puj cych parametrów: 
- strat mocy w y ach przewodów pomiarowego obwodu pr dowego,
- warto ci obci enia rdzenia przek adnika pr dowego, stwierdzenie poprawno ci

obci enia lub konieczno ci doci enia, obliczenie warto ci koniecznego 
doci enia, oraz dobór rezystorów doci aj cych obwód pr dowy,

- warto ci obci enia uzwojenia przek adnika napi ciowego, stwierdzenie 
poprawno ci obci enia lub konieczno ci doci enia, obliczenie warto ci
koniecznego doci enia, oraz dobór rezystorów doci aj cych obwód napi ciowy,

- warto ci spadku napi cia w obwodzie napi ciowym, oraz dobór przekroju y
przewodów napi ciowych obwodów pomiarowych ze wzgl du na spadki napi , dla 
uk adu zwartego tj. sytuacji gdy liczniki i inne urz dzenia pomocnicze oraz rezystory 
doci aj ce znajduj  si  na tablicy (w szafie) licznikowej, 

- warto ci spadku napi cia w obwodzie napi ciowym, oraz dobór przekroju y
przewodów napi ciowych obwodów pomiarowych ze wzgl du na spadki napi , dla 
uk adu rozproszonego tj. sytuacji gdy uk ad pomiarowy znajduje si  w znacznej 
odleg o ci od przek adników, aparatura umieszczona jest na oddalonej tablicy 
(szafie) licznikowej, a rezystory doci aj ce przek adniki napi ciowe  znajduj  si
bli ej (np. w szafce kablowej), 

- warto ci pr du p yn cego w obwodzie napi ciowym przez przeka nik kontroli 
ci g o ci obwodu. 
W sk ad w/w opracowania wchodzi równie  arkusz kalkulacyjny RD50.1 

automatycznie obliczaj cy powy sze parametry. Opracowanie wraz z do czonym
arkuszem kalkulacyjnym firma ZPrAE udost pnia bezp atnie zainteresowanym 
specjalistom pomiarowym. 
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5. BUDOWA RD-50. 

Dostarczane przez ZPrAE Sp. z o.o. zestawy rezystorów doci aj cych, oznaczone 
ogólnym symbolem RD-50, wykonywane s  w postaci zestawów 3 rezystorów (dla uk adu
3-fazowego), zabudowanych w specjalnej obudowie przystosowanej do zaplombowania, 
lecz pozwalaj cej na swobodny przep yw powietrza ch odz cego. Rezystancja i moc 
rezystorów jest indywidualnie dobierana do konkretnego obwodu pomiarowego. 

Stosowane wk ady rezystorowe, wykonywane s  jako rezystory drutowe z drutu 
oporowego (dla obwodów pr dowych), lub jako rezystory grubowarstwowe (dla obwodów 
napi ciowych), na korpusie ceramicznym i z ceramiczn  warstw  ochronn . Maj
odpowiedni  moc znamionow , tolerancj  i stabilno  temperaturow .

Pocz tki i ko ce rezystorów wyprowadzane s  na listw  zaciskow  zestawu, 
z o on  z zacisków typu UK 5 TWIN firmy Phoenix umo liwiaj cych zmian  po cze
uk adu trójk t/gwiazda poprzez odpowiednie zmiany mostkowania, przy czym dost p do 
listwy zaciskowej jest mo liwy tylko po usuni ciu plomb i zdj ciu pokrywy obudowy 
zestawu. Dodatkowo obudowa zestawu rezystorów wyposa ona jest w odpowiednio 
oznaczony zacisk, pozwalaj cy na jej skuteczne uziemienie. 

Dla obwodów pr dowych s  to najcz ciej rezystory z przedzia u 0,4  20,0 , a dla 

obwodów napi ciowych z przedzia u 100,0  5000,0 . Mo liwe s  wykonania o dowolnej 
warto ci rezystancji w tym zakresie. Warto ci najcz ciej stosowane, wraz z okre leniem 
wydzielanej mocy okre lone s  w tabeli. 

Dla zestawów RD-50/1 i RD-50/2 

Dla zestawów RD-50/3 

Rys. 4. Rozstaw otworów na p ycie monta owej.
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Rys. 5. Listwa zaciskowa zestawu RD-50 

Poniewa  w zale no ci od wymaganej rezystancji moc wydzielana na rezystorach, 
w warunkach znamionowych, mo e by  ró na, od 1 VA/faz  nawet do 30 i wi cej VA/faz ,
w produkcji stosowane s  trzy wersje obudowy o ró nych wymiarach, dostosowanych do 
wymaganej znamionowej mocy rezystorów i zapewniaj cych odpowiednie odprowadzanie 
wydzielaj cego si  ciep a – patrz rys. 6. 

Oprócz klasycznych zestawów (3 × R) dla uk adu trójfazowego, dostarczane s
zestawy RD-50 (2 × R) dla przek adników w uk adzie „V”, a tak e rezystory RD-50 (1 × R) 
do t umienia drga  ferrorezonansowych, przeznaczone dla otwartego trójk ta
przek adników napi ciowych.

6. DANE TECHNICZNE RD-50. 

Producent
ZPrAE Sp. z o.o.
Siemianowice l skie

Oznaczenie typu RD-50 

Rezystancja i moc znamionowa wg zamówienia  

Tolerancja warto ci rezystancji  5% 

Rezystancja izolacji > 100 M

Wytrzyma o  elektryczna izolacji 2,5 kV 1 min. 

Wytrzyma o  na przeci enia 2 × In lub 2 × Un 

Wymiary wg rysunku 6 

Masa 2 ÷ 4 kg 

Temperatura otoczenia: 
w czasie pracy 
w czasie sk adowania i transportu 

-5 ÷ 40°C 
-20 ÷ 70°C 

Wilgotno  <75% 
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Oznaczenie obudowy Wymiary (S×W×G) 

RD-50/1 210 × 145 × 120 

RD-50/2 210 × 195 × 120 

RD-50/3 320 × 195 × 120 

Rys. 6. Wymiary zewn trzne obudowy zestawu rezystorów RD-50. 


