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ANALIZATOR SIECI
AS-3plus

Analizator AS-3plus przeznaczony jest do monitorowania

okreslonych w Prawie Energetycznym standardow jakoscio-

wych zasilania. Wykorzystywany jest do pomiaru i rejestracji

parametrow sieci jedno i trojfazowej. Bezposrednio na wy-
Swietlaczu analizatora dostepny jest podglad biezacych po-
miaréw oraz mozliwe jest przegladanie wielkosci zarejestro-
wanych, z uwzglednieniem daty i czasu rejestracji. Analizatory

AS-3plus sa niezbednym elementem kontrolno-pomiarowym
Systemow Zarzadzania Jakoscig Zasilania.

ZASTOSOWANIE

e pomiary i analiza jakosci w wybranych punktach sieci
energetycznej nn, SN, WN

e zdalny nadzér parametréow jakosciowych i ilosciowych
sieci

e pomiar harmonicznych

e rejestracja historii obcigzen

e pozyskiwanie danych dla potrzeb optymalizacji kontraktu
na zakup energii

e diagnostyka uktadoéw zasilania

e wspdtpraca z oprogramowaniem AS-Multi

PARAMETRY MIERZONE

¢ napiecia fazowe i miedzyfazowe oraz asymetria napiec¢

e prady fazowe i obliczanie pradu w przewodzie
neutralnym

e cosinus i tangens, dla kazdej fazy i tréjfazowo
¢ czestotliwos¢
¢ harmoniczne, ich zawartosc¢ i wspotczynnik mocy dla kazdej

harmonicznej oraz THD (dla napie¢ i pradow), wspoétczyn-

nik K dla transformatora

e moce (czynne, bierne, pozorne, modutowe, odksztatcone)
czterokwadrantowo, w kazdej fazie i tréjfazowo

e energie (czynne, bierne) czterokwadrantowo

CHARAKTERYSTYKA

e male gabaryty

- standardowa obudowa panelowa 144x144 mm pozwala
na tatwy montaz w szafach i pulpitach sterowniczych

graficzny wyswietlacz LCD

- duzy, czytelny wyswietlacz graficzny 5”

duza pamie¢ wewnetrzna

- wewnetrzna nieulotna pamiec typu Flash o pojemnosci
25344 zdarzen, 42910 ostatnich okreséw zuzycia ener-
gii, 32182 ostatnich $rednich wartosci napie¢ i pradow,
umozliwia gromadzenie danych dotyczacych pomiaréow
i zaktdcen

zasilanie awaryjne

- wewnetrzny akumulator zapewniajacy ciqgtos¢ prowadze-
nia pomiaréw do 2 h po zaniku zewnetrznego zasilania

rozbudowana rejestracja zdarzen

oscyloskop

- tréjfazowy oscyloskop z pretriggerem do rejestracji prze-
biegéw napiec i pradow oraz standw wejs¢ i wyjsé

DCF (opcja)

- umozliwia automatyczng synchronizacje z atomowym
wzorcem czasu

licznik czterokwadrantowy ze straznikiem mocy

- funkcja automatycznego wytgczania odbiornikow
energii w przypadku zagrozenia przekroczenia mocy
zamowionej

e podglad w czasie rzeczywistym
e bezpieczne wejscia pomiarowe

- izolowane galwanicznie wejscia pradowe i wysokoohmowe
wejscia napieciowe

wyjscia i wejscia dwustanowe

- sygnalizacja zdarzen, detekcja i rejestracja stanéw lo-
gicznych na wejsciach

pomiar temperatury (opcja)

- dodatkowe wejscia PWM (maksymalnie dwa), stuzg
do pomiaru temperatur zewnetrznych

komunikacja

- komunikacja z systemem nadrzednym poprzez protokét
MODBUS RTU

- transmisja szeregowa RS-485 lub RS-232
tatwosc obstugi

- klawiatura na panelu czotowym umozliwia przeglad mie-
rzonych parametrow

- zdalne wprowadzanie nastaw i konfiguracja za pomoca,
pilota lub poprzez interfejs szeregowy

- szybki i tatwy dostep do mierzonych parametréw

REJESTRACJA ZDARZEN

przekroczenia nastawionych progéw np. tolerancji mie-
rzonych parametréw

wartosci srednie z 200 ms okresdw pomiarowych
przekroczenia nastawionych 2 poziomdw tolerancji napie-
cia sredniego z jednoczesng rejestracjg standw liczydet
energii

zaniki i skoki napiecia (rozdzielczos$¢ 1/2 okresu sieci)
zaniki zasilania lub restarty przyrzadu

modyfikacje konfiguracji

zmiany stanow wejs$¢ i wyj$¢ dwustanowych
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Panel wybranych parametrow - wy-

Swietlanie parametrow w formie

konwencjonalnej:

eduze, czytelne cyfry

ejednoznaczny opis i jednostka mie-
rzonych parametréw

e dowolne zestawienie parametrow

Rejestr zdarzen - 25344 zdarzen:

e przekroczenia napie¢, pradow
i mocy

easymetria napiec i pradow

e przekroczenia cosinusa i tangensa

e przekroczenia harmonicznych

e przysiady, zaniki i skoki napiecia

¢ przekroczenia wspoétczynnika K

_ Straznik mocy z mozliwoscig sterowa-

nia urzadzeniami:

e kontrola i sygnalizacja przekroczenia
mocy zamdwionej

e wskaznik mocy usrednionej

eprognoza rezerwy lub nadwyzki
mocy

e okreslenie bezpiecznego
mocy

limitu

Rejestr napiec i pradow - niezalezny
zapis do 32182 usrednionych wartosci
skutecznych napiec i pradow dla wszyst-
kich faz dokonywany:

ew zadanych odstepach czasu

e przy duzych zmianach wartosci

Zestawienie

parametréow:

e napiecia i prady

emoce, cosinus i tangens

e podglad w kazdej fazie i tréjfazowy

ewskaznik czterokwadrantowy charak-
teru obcigzenia

mierzonych

Analiza harmonicznych - zawartos¢

w pradzie i napieciu:

e zawartos¢ ilosciowa i procentowa

e analiza on-line do 15-tej harmonicz-
nej oraz do 50-tej harmonicznej w
programie AS-Koncentrator

e wskaznik przekroczen progéw

e wspotczynniki THDu, THDi i K

e wartos¢ skuteczna napiecia i pradu,
cosinus dla kazdej harmonicznej

Rejestr poboru mocy okreso-

wej 42910 zapiséw (np. mocy

15-to minutowej):

e zuzycie mocy w wybranym okresie

e stany licznikéw energii

e wskaznik przekroczenia mocy w
wybranym okresie

Oscyloskop - rejestracja przebie-
géw napiecia i pradu o czasie 10 s
z pretriggerem 5 s. Wyzwalany:
erecznie

ezmiang stanu na wejsciu

e wystgpieniem alarmu

¢z systemu nadrzednego

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zakres znamionowy pomiaru napiecia

Typ interfejsu

Szybkos¢ transmisji

Napiecie

Wymiary
Wymiary otworu montazowego

Stopien ochrony

Wejscia napieciowe:

Napiecie wytrzymywane

Komunikacja:
Obcigzalno$¢ nadajnika RS-485

Izolacja galwaniczna

Protokot komunikacyjny MO
Konfiguracja:

Zdalne programowanie nastaw

Obstuga lokalna (pilot, klawiatura)
Zasilanie:

Pobor mocy
Eksploatacja:

Swiadectwo Ekspertyzy GUM

3

230 V (100 V) AC

o czestotliwosci sieciowej 2,5 kV
Doktadnosc¢ 0,5 %
ir:gizci;aor‘f]eag;vejsaowa toru 51,5 MQ
Wejscia pradowe:
3
Zakres znamionowy pomiaru pradu 5A(1A)AC
Przecigzalno$¢ wejscia pragdowego 160 A AC
Doktadnos¢ 0,5 %
Impedancja wejsciowa toru pragdowego <5 mQ
Wejscia dwustanowe:
4 (7)
Napiecie pracy + 24V DC
Prdég przetaczania 1 mA DC
Rezystancja wejsciowa 4,7 kQ
Stata czasowa 100 ms
Izolacja wspdlna 1,5 kV AC
Wyjscia dwustanowe:
4(2)
Napiecie pracy 30V DC, 24V AC
Obcigzalnosc 100 mA
Rezystancja wyjsciowa 10 Q
Izolacja wspdlna 1,5 kV AC

RS-485 (RS-232)

do 32

1200+57600 boddéw

1,5 kV
DBUS RTU

TAK
TAK

85V + 265V AC

<10 VA

144x144x60 mm
138x138 mm
IP41 (IP20)

0,9 kg

Temperatura pracy -5°C +40°C
Wilgotnos¢ 55 %
Certyfikaty 02/NBR/11
Instytutu Elektrotechniki: 03/NBR/11
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