Zaklad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych

POZYTON

Wielofunkcyjny 4-kwadrantowy licznik energii elektrycznej typu EQM

z modutem komunikacyjnym

Przeznaczenie

EQM jest czterokwadrantowym licznikiem przeznaczonym

do bezposrednich, pétposrednich lub posrednich pomiaréw mocy
i energii elektrycznej w sieciach 3- lub 4-przewodowych

o jednokierunkowym lub dwukierunkowym przeptywie energii.
Dzieki swej rozbudowanej funkcjonalnosci oraz wysokiej klasie
doktadnosci EQM dedykowany jest do pomiaréw rozliczeniowych
zaréwno w energetyce zawodowej jak i przemystowe;.

Funkcje pomiarowe

e Pomiar i rejestracja energii czynnej i biernej w czterech strefach
czasowych w kierunku pobor i oddawanie

o Pomiar i rejestracja energii sumarycznej: czynnej, biernej
i pozornej w kierunku pobdr i oddawanie: P+, P-, Q+, Q-, S+, S-

e Pomiar i rejestracja energii biernej w czterech strefach
czasowych dla poszczegodlnych kwadrantéw pomiarowych:
Q1,Q2, Q3, Q4

e Pomiar i rejestracja energii biernej sumarycznej dla
poszczegdlnych kwadrantéw pomiarowych: Q1, Q2, Q3, Q4

e Pomiar i rejestracja strat U%t i 1%t dla kierunku pobdr i oddawanie

e Pomiar w 1, 15, 30 lub 60 minutowych cyklach usredniania mocy
czynnej dla kierunku pobdr i oddawanie

e Pomiar i rejestracja 3 najwyzszych wartosci usrednionych mocy
czynnych dla kierunku pobér i oddawanie

o Pomiar i rejestracja nadwyzki mocy czynnej dla kierunku pobér
oraz ilosci przekroczen mocy zamoéwionej

e Pomiar wartosci chwilowych: P, Q, S, I, U, f, tgp

¢ Rejestracja profilu mocy oraz standw liczydet energii w cyklach
1, 15, 30 lub 60 minutowych obejmujacych:

- dla licznikdw bezposrednich oraz poétposrednich: 35 790 cykli
(pojemnos¢ pamieci dla 15-min. cyklu usredniania — 372 dni)

- dla licznikéw posrednich: 27 837 cykli (pojemnos¢ pamieci dla
15-min. cyklu usredniania — 289 dni)

* Wielkosci profilowe rejestrowane sg w 18 kanatach: P+, P-,
Q1, Q2, Q3, Q4, EP+, EP-, EQ+, EQ-, ES+, ES-, U1, U2, U3,
11, 12, 13. Dodatkowo dostepne sa 4 kanaty profilowe liczydta
strat Ut i I°t w kierunku pobdr i oddawanie dla licznikow do
pomiaru posredniego

e Sygnalizacja i rejestracja zaniku napie¢ pomiarowych

e Sygnalizacja niewlasciwego kierunku wirowania faz

¢ Prezentacja danych pomiarowych w standardzie EDIS/OBIS

o |[dentyfikator zaprogramowane;j taryfy

* Rejestracja wielkosci rozliczeniowych z 12 zamknietych
okreséw obrachunkowych.

W ramach zamkniecia okresu obrachunkowego w pamieci
licznika zapisywane sa: stany liczydet energii czynnej i biernej
dla kierunku pobér i oddawanie w poszczegodlnych strefach,
stany liczydet energii biernej w czterech strefach dla
poszczegodlnych kwadrantéw pomiarowych, stany liczydet
sumarycznej energii pozornej dla kierunku pobér i oddawanie,
moce maksymalne, ilo$¢ przekroczen mocy umownej, wartos¢
nadwyzki mocy czynnej pobranej ponad moc umowng, wartos¢
nadwyzki energii biernej, stany rejestrow U?t i 1t dla kierunku
pobdr i oddawanie.

Licznik EQM umozliwia reczne lub automatyczne zamykanie
okresu obrachunkowego.

W przypadku pomiaru posredniego i pétposredniego licznik
moze by¢ zasilany z napie¢ obwodoéw pomiarowych lub

z zewnetrznego napiecia rezerwowego. Posiada mozliwos¢
odczytu danych z wyswietlacza LCD przy braku napieé
pomiarowych, dzieki zasilaniu z baterii ulokowanej w kieszeni
na moduty.

W liczniku zastosowano galwaniczng separacje pomiedzy
obwodami pomiarowymi oraz komunikacyjnymi.

EQM posiada bezobstugowy kalendarz dni wolnych

i Swigtecznych (takze ruchomych).

Ztacza komunikacyjne

W wykonaniu standardowym licznik posiada interfejs optyczny
oraz CLO (petla pradowa) lub RS485.

Licznik EQM posiada kieszen, umozliwiajgca wyposazanie go
w dodatkowe moduty komunikacyjne np. RS485, CLO, RS232.
Zapewniajg one rownolegta transmisje danych pomiarowych
oraz dostosowanie licznika do indywidualnych potrzeb
odbiorcy. Dostep do modutéw komunikacyjnych jest mozliwy po
usunieciu plomb pokrywy skrzynki zaciskowej (plomb dostawcy
energii).

Parametry odczytowe

Wielkosci mierzone przez licznik prezentowane sg na

graficznym wyswietlaczu LCD w standardzie EDIS/OBIS.

Przeglad poszczegodlnych ekrandw moze odbywac sie recznie

za pomocg manipulatora typu “joystick”.

Wyswietlacz graficzny, zastosowany w liczniku EQM, pozwala

na prezentacje wielu informacji na jednym ekranie. Menu ma

strukture hierarchiczna.

Wyrézniamy cztery gtdwne pozycje menu:

* Biezgce - dostep do biezacych stanéw mierzonych wielkosci,

o Archiwa - dostep do wartosci pomiaréw z zamknietych
okreséw obrachunkowych,

o Chwilowe - dostep do biezacych wartosci chwilowych
pomiardw,

o Nastawy - podglad parametréow konfiguracyjnych licznika.

Licznik EQM posiada wskaznik zadziatania silnym

zewnetrznym polem magnetycznym, prezentowany

na wyswietlaczu LCD.

Parametryzacja i konfiguracja

Wszelkie operacje zwigzane z programowaniem parametréw
taryfowych licznika, sposobéw zamykania okresow
obrachunkowych, jak rowniez trybow pracy wyswietlacza sg
wykonywane za pomocg specjalistycznego oprogramowania
narzedziowego SOLEN.



Licznik EQM posiada $wiadectwo zatwierdzenia typu PLT 0615 wydane przez Gtéwny Urzad Miar w Warszawie oraz spetnia wymogi
dyrektywy europejskiej 89/336/EWG i posiada znak CE.
ZEUP POZYTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrow technicznych i funkcjonalnych licznika, wynikajacych

z postepu technicznego.

Podstawowe dane techniczne

Typ licznika EQM

Uktad pomiarowy bezposredni poétposredni posredni

Klasa doktadnosci P-1; Q-2 P-1; Q-2 P-0,2; Q-0,5 P-1; Q-2 P-0,2; Q-0,5

wg normy PN-EN 62053-21 PN-EN lub P-0,5; Q-1 PN-EN lub P-0,5; Q-1
62053-21 PN-EN 62053-22 62053-21 PN-EN 62053-22

Napiecie odniesienia U, 3 x230/400 V AC 3 x58/100 V AC

Prad bazowy Iy 5A | 10A

Prad znamionowy |, 1A | 5A | 1A | 2A | 5A |1A| 5A | 1A | 2A | 5A

Prad maksymalny Imax 60A [100A[ 60A [100A] 2A [ 10A [12A|24A] 6A [2A]| 10A[12A[24A] 6A

POb.or !nocy przez tor < 2,3 VA nafaze < 2,2 VAnafaze <2,2VAnafaze

napieciowy

Pobér mocy przez tor napieciowy przy

podtaczonym do licznika napieciu < 0,3 VA na faze < 0,05 VA na faze

rezerwowym

Pobér mocy przez tor pradowy

< 0,05 VA na faze

Czestotliwos¢ odniesienia 50 Hz
Zakres czestotliwosci pracy 49 - 51 Hz
llos¢ stref czasowych 4

Podtrzymanie pracy zegara RTC

Bateria litowa: 10 lat pracy

Pole odczytowe

Wyswietlacz LCD, 33x65 mm

Pojemnosé liczydta

999999,99

99999,999 |

9999,9999

Napiecie rezerwowe (opcja)

80— 230 VAC, 120-320V DC

Pobdr mocy przez obwdd rezerwowy (max. w stanie transmisji)

<9VA

<9 VA

Interfejsy komunikacyjne

Wyposazenie standardowe: OPTYCZNY (PN-EN 62056-21) oraz CLO lub RS485
Dodatkowe wymienne moduly komunikacyjne: RS232, RS485, CLO

Nadajniki impulsow

Transoptorowe typu otwarty kolektor, impuls negatywny lub pozytywny o czasie trwania 50 ms + 10%,
Unom=24 V DC (Up,24=38 V DC), I om=10 MA (I,55=20 mA), Stala nadajnika impulsow - w zaleznoéci od zamowienia

Wejscie lub wyjscie
synchronizacji czasu (opcja)

Transoptorowe, impuls negatywny lub pozytywny o czasie trwania 50 ms + 10%,
Unom=24V DC (Umax=38 VDC), lhom=10 mA (Imax=20 mA)

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
(PN-EN 610004 i PN-EN 62052-11)

Szybkie wielokrotne przebiegi przejsciowe — 4 kV ; Udary dla obwoddw napieciowych — 6 kV
Wytadowania elektrycznosci statycznej — 8 kV; Obnizenia i krétkotrwate przerwy zasilania

Obudowa PC, klasa ochronnosci: Il, IP 51
Zakres temperatury pracy -30°C...+60°C
Graniczny zakres temp. pracy -34°C..+60°C

Zakres temperatury sktadowania -40°C...+70°C

Ciezar 2,3kg[2,4kg[2,3kg|[2,4 kg | 1,9 kg

Zastrzezenie w Urzedzie Patentowym nr W - 114857

Konstrukcja licznika zapewnia odpornos¢ na wptyw zewnetrznych pél magnetycznych, pochodzacych od magnesow
o indukcyjnosci pola do 150 mT, mierzonej w odlegtosci 30 mm od jego powierzchni.
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Widok licznika z modutem
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