Zaklad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych

POZYTON

Wielofunkcyjny 4-kwadrantowy licznik energii elektrycznej typu EQM

z modutem komunikacyjnym

Przeznaczenie

EQM jest czterokwadrantowym licznikiem przeznaczonym

do bezposrednich, pétposrednich lub posrednich pomiaréw mocy
i energii elektrycznej w sieciach 3- lub 4-przewodowych

o jednokierunkowym lub dwukierunkowym przeptywie energii.
Dzieki swej rozbudowanej funkcjonalnosci oraz wysokiej klasie
doktadnosci EQM dedykowany jest do pomiaréw rozliczeniowych
zaréwno w energetyce zawodowej jak i przemystowe;.

Funkcje pomiarowe

e Pomiar i rejestracja energii czynnej i biernej w czterech strefach
czasowych w kierunku pobor i oddawanie

e Pomiar i rejestracja energii sumarycznej: czynnej, biernej
i pozornej w kierunku pobér i oddawanie: P+, P-, Q+, Q-, S+, S-

e Pomiar i rejestracja energii biernej w czterech strefach
czasowych dla poszczegodlnych kwadrantéw pomiarowych:
Q1,Q2, Q8, Q4

e Pomiar i rejestracja energii biernej sumarycznej dla
poszczegolnych kwadrantéw pomiarowych: Q1, Q2, Q3, Q4

o Pomiar i rejestracja strat U% i I°t dla kierunku pobér i oddawanie

e Pomiarw 1, 15, 30 lub 60 minutowych cyklach usredniania mocy
czynnej dla kierunku pobér i oddawanie

e Pomiar i rejestracja 3 najwyzszych wartosci usrednionych mocy
czynnych dla kierunku pobér i oddawanie

e Pomiar i rejestracja nadwyzki mocy czynnej dla kierunku pobér
oraz ilosci przekroczeh mocy zamowionej

e Pomiar wartosci chwilowych: P, Q, S, I, U, f, tgo

¢ Rejestracja profilu mocy oraz standw liczydet energii w cyklach
1, 15, 30 lub 60 minutowych obejmujacych:

- dla licznikéw bezposrednich oraz poétposrednich: 35 790 cykli
(pojemnos¢ pamieci dla 15-min. cyklu usredniania — 372 dni)

- dla licznikéw posrednich: 27 837 cykli (pojemnos¢ pamieci dla
15-min. cyklu usredniania — 289 dni)

o Wielkosci profilowe rejestrowane sa w 18 kanatach: P+, P-,
Q1, Q2, Q3, Q4, EP+, EP-, EQ+, EQ-, ES+, ES-, U1, U2, U3,
11, 12, 13. Dodatkowo dostepne sg 4 kanaty profilowe liczydta
strat U%t i It w kierunku pobér i oddawanie dla licznikéw do
pomiaru posredniego

e Sygnalizacja i rejestracja zaniku napie¢ pomiarowych

e Sygnalizacja niewtasciwego kierunku wirowania faz

e Prezentacja danych pomiarowych w standardzie EDIS/OBIS

o |[dentyfikator zaprogramowanej taryfy

» Rejestracja wielkosci rozliczeniowych z 12 zamknietych
okreséw obrachunkowych.

W ramach zamkniecia okresu obrachunkowego w pamieci
licznika zapisywane sg: stany liczydet energii czynnej i biernej
dla kierunku pobor i oddawanie w poszczegolnych strefach,
stany liczydet energii biernej w czterech strefach dla
poszczegdlnych kwadrantéw pomiarowych, stany liczydet
sumarycznej energii pozornej dla kierunku pobér i oddawanie,
moce maksymalne, ilo$¢ przekroczen mocy umownej, wartos¢
nadwyzki mocy czynnej pobranej ponad moc umowng, warto$¢
nadwyzki energii biernej, stany rejestrow U?ti 1t dla kierunku
pobdr i oddawanie.

Licznik EQM umozliwia reczne lub automatyczne zamykanie
okresu obrachunkowego.

W przypadku pomiaru posredniego i pétposredniego licznik
moze by¢ zasilany z napie¢ obwodéw pomiarowych lub

z zewnetrznego napiecia rezerwowego. Posiada mozliwosé
odczytu danych z wyswietlacza LCD przy braku napie¢
pomiarowych, dzieki zasilaniu z baterii ulokowanej w kieszeni
na moduty.

W liczniku zastosowano galwaniczng separacje pomiedzy
obwodami pomiarowymi oraz komunikacyjnymi.

EQM posiada bezobstugowy kalendarz dni wolnych

i Swigtecznych (takze ruchomych).

Ztacza komunikacyjne

W wykonaniu standardowym licznik posiada interfejs optyczny
oraz CLO (petla pradowa) lub RS485.

Licznik EQM posiada kieszen, umozliwiajaca wyposazanie go
w dodatkowe moduty komunikacyjne np. RS485, CLO, RS232.
Zapewniajg one rownolegtg transmisje danych pomiarowych
oraz dostosowanie licznika do indywidualnych potrzeb
odbiorcy. Dostep do modutéw komunikacyjnych jest mozliwy po
usunieciu plomb pokrywy skrzynki zaciskowej (plomb dostawcy
energii).

Parametry odczytowe

Wielko$ci mierzone przez licznik prezentowane sg na

graficznym wyswietlaczu LCD w standardzie EDIS/OBIS.

Przeglad poszczegolnych ekranéw moze odbywac sie recznie

za pomocg manipulatora typu “joystick”.

Wyswietlacz graficzny, zastosowany w liczniku EQM, pozwala

na prezentacje wielu informaciji na jednym ekranie. Menu ma

strukture hierarchiczna.

Wyrézniamy cztery gtdwne pozycje menu:

e Biezgce - dostep do biezacych stanéw mierzonych wielkosci,

e Archiwa - dostep do wartosci pomiaréw z zamknietych
okresow obrachunkowych,

e Chwilowe - dostep do biezacych wartosci chwilowych
pomiaréw,

e Nastawy - podglad parametréw konfiguracyjnych licznika.

Licznik EQM posiada wskaznik zadziatania silnym

zewnetrznym polem magnetycznym, prezentowany

na wyswietlaczu LCD.

Parametryzacja i konfiguracja

Wszelkie operacje zwigzane z programowaniem parametrow
taryfowych licznika, sposobow zamykania okresow
obrachunkowych, jak rowniez trybdw pracy wyswietlacza sg
wykonywane za pomocg specjalistycznego oprogramowania
narzedziowego SOLEN.



Licznik EQM posiada $wiadectwo zatwierdzenia typu PLT 0615 wydane przez Gtéwny Urzad Miar w Warszawie oraz spetnia wymogi
dyrektywy europejskiej 89/336/EWG i posiada znak CE.

ZEUP POZYTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrow technicznych i funkcjonalnych licznika, wynikajacych
z postepu technicznego.

Podstawowe dane techniczne

Typ licznika EQM
Uklad pomiarowy bezposredni potposredni posredni
Klasa doktadnosci P-1; Q-2 P-1; Q-2 P-0,2; Q-0,5 P-1; Q-2 P-0,2; Q-0,5
wg normy PN-EN 62053-21 PN-EN lub P-0,5; Q-1 PN-EN lub P-0,5; Q-1
62053-21 PN-EN 62053-22 62053-21 PN-EN 62053-22
Napiecie odniesienia U, 3 x230/400 V AC 3 x58/100 V AC
Prad bazowy Iy 5A | 10A
Prad znamionowy |, 1A | 5A | 1A | 2A | 5A |1A| 5A | 1A | 2A | 5A
Prad maksymalny Imax 60A [100A] 60A [100A] 2A [ 10A[12A[24A] 6A [2A[ 10A[12A]24A] 6A
POb.or !nocy przez tor < 2,3 VA na faze <2,2VAna faze <2,2VAna faze
napieciowy
Pobor mocy przez tor napieciowy przy
podtaczonym do licznika napieciu < 0,3 VA na faze < 0,05 VA na faze
rezerwowym
Pobér mocy przez tor pradowy < 0,05 VA na faze
Czestotliwos¢ odniesienia 50 Hz
Zakres czestotliwosci pracy 49 — 51 Hz
llos¢ stref czasowych 4
Podtrzymanie pracy zegara RTC Bateria litowa: 10 lat pracy
Pole odczytowe Wyswietlacz LCD, 33x65 mm
Pojemnos¢ liczydta 999999,99 99999,999 | 9999,9999
Napiecie rezerwowe (opcja) 80 —230 VAC, 120-320V DC
Pobdr mocy przez obwdd rezerwowy (max. w stanie transmisji)
<9VA | <9VA
Interfejsy komunikacyjne Wyposazenie standardowe: OPTYCZNY (PN-EN 62056-21) oraz CLO lub RS485
Dodatkowe wymienne moduly komunikacyjne: R$232, RS485, CLO

Nadajniki impulséw Transoptorowe typu otwarty kolektor, impuls negatywny lub pozytywny o czasie trwania 50 ms £ 10%,

Unom=24 V DC (Upy24=38 V DC), I, om=10 MA (I,25=20 mA), Stafa nadajnika impulsow - w zaleznosci od zamowienia
Wejscie lub wyjscie Transoptorowe, impuls negatywny lub pozytywny o czasie trwania 50 ms +10%,
synchronizacji czasu (opcja) Unom=24V DC (Upax=38 V DC) , Iom=10 MA (I,2,=20 mA)
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Szybkie wielokrotne przebiegi przejsciowe — 4 kV ; Udary dla obwodéw napieciowych — 6 kV
(PN-EN 61000-4 i PN-EN 62052-11) Wytadowania elektrycznosci statycznej — 8 kV; Obnizenia i krétkotrwate przerwy zasilania
Obudowa PC, klasa ochronnosci: Il, IP 51
Zakres temperatury pracy -30°C...+60°C
Graniczny zakres temp. pracy -34°C ... +60 °C
Zakres temperatury skladowania -40°C...+70°C
Ciezar 2,3kg[2,4kg[2,3kg|2,4 kg | 1,9 kg

Zastrzezenie w Urzedzie Patentowym nr W - 114857

Konstrukcja licznika zapewnia odpornos¢ na wptyw zewnetrznych pél magnetycznych, pochodzacych od magnesow
o indukcyjnosci pola do 150 mT, mierzonej w odlegtosci 30 mm od jego powierzchni.
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Zaklad Elektronicznych Urzadzen Pomiarowych

POZYTON

Firma posiada certyfikat systemu
zarzadzania jakoScig ISO 9001:2000
nadany przez KEMA Quality B.V.
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Przeznaczenie

GTm-s jest konfigurowalnym modutem komunikacyjnym,
przeznaczonym do transmisji danych pomiarowych
z licznikdw energii  elektrycznej za posrednictwem sieci
telefonii  komoérkowej GSM. Urzadzenie wspotpracuje
z licznikami wyposazonymi w interfejs petli pradowej CLO
lub RS485.

Modut komunikacyjny GTm-s wykonany jest w obudowie,
umozliwiajgcej jego zabudowe na szynie montazowej
TH-35.

Konfiguracja

Konfiguracja modutu GTm-s odbywa sie za pomoca gtowicy
optycznej USB/OPTO Ilub RS232/0PTO podigczanej
do interfejsu optycznego, dostepnego na ptycie czotowej
urzadzenia.

Wybér i konfiguracja trybu pracy modutu mogg zostaé

dokonane na etapie produkcji urzadzenia lub w miejscu jego

instalacji po dostarczeniu karty SIM operatora sieci
komodrkowej.

Konfiguracja modutu GTm-s realizowana jest za pomoca

programu ,GTm-s Konfigurator” dostarczanego wraz

z urzadzeniem.

W zalezno$ci od potrzeb GTm-s moze pracowa¢ w jednym

z nastepujacych trybow pracy:

e transmisja pakietowa GPRS (karta SIM powinna posiadac
statyczny adres IP),

e transmisja danych w trybie CSD lub GPRS (karta SIM
powinna posiada¢ statyczny adres IP oraz numer
przeznaczony do transmisji danych pomiarowych w trybie
CSD),

e transmisja pakietowa GPRS z programowalnym oknem
czasowym dla pracy w trybie CSD (karta SIM powinna
posiada¢ statyczny adres IP oraz numer przeznaczony
do transmisji danych pomiarowych w trybie CSD),

e transmisja danych w trybie CSD (karta SIM powinna
posiada¢ numer przeznaczony do transmisji danych
pomiarowych w trybie CSD).

Ztacza komunikacyjne

Modut komunikacyjny GTm-s wyposazony jest w dwa
interfejsy  komunikacyjne, umozliwiajace  podtgczanie
licznikow energii elektrycznej: petle praqdowg CLO i RS485.
Do interfejsu wejsciowego modutu GTm-s mozliwe jest
podtaczenie:
e w przypadku interfejsu CLO — maksymalnie 4 szt.
licznikbéw energii elektrycznej,
e w przypadku interfejsu RS485 — maksymalnie 31 szt.
licznikow energii elektrycznej (Rys. nr 1).
Modut komunikacyjny GTm-s posiada wyjscie
synchronizacji, ktére moze by¢ wykorzystane
do synchronizacji czasu w maksymalnie dwdch licznikach
energii elektrycznej produkcji ZEUP Pozyton. W przypadku
koniecznosci synchronizacji czasu w wiekszej ilosci
licznikéw, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego
separatora impulséw, znajdujacego sie w ofercie ZEUP
Pozyton. Funkcja synchronizacji czasu jest dostepna, gdy
urzadzenie posiada karte SIM z aktywng ustugq transmis;ji
pakietowej GPRS.

Funkcje dodatkowe

e Zdalna konfiguracja modutu przez potaczenie GPRS lub
CSD za pomocg programu ,GTm-s Konfigurator”
(konfiguracja zdalna moze by¢ zabezpieczona hastem).

e Sygnalizacja trybu pracy oraz funkcji diagnostycznych, np.
aktywnos¢ potgczenia GPRS/CSD, gotowos¢ urzgdzenia
do transmisji, aktywno$c¢ impulsu synchronizacji, stan
transmisji na interfejsach komunikacyjnych, poziom
sygnatu GSM, pobieranie czasu z serwera http, btedy
w komunikacji.

e Automatyczny restart urzadzenia o zaprogramowane;j
godzinie oraz po wystgpieniu btedu logowania lub
po zadziataniu funkcji kontroli sieci.

e Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego,
na podstawie czasu pobranego z serwera http,
wskazanego na etapie konfiguracji urzadzenia.

Modut  komunikacyjny GTm-s  jest  urzadzeniem
Lprzezroczystym”, tzn. po nawigzaniu potaczenia z aplikacjq
odczytowa, urzgdzenie zestawia transparentne potgczenie
z licznikami. Definiowanie trybu oraz zakresu danych
odczytywanych z licznikbw za posrednictwem modutu
GTm-s (odczyt wielkosci rozliczeniowych lub odczyt profilu
mocy) odbywa sie z poziomu aplikacji odczytowej,
kazdorazowo podczas nawigzania sesji odczytowej.
Zastosowanie takiego trybu pracy =zapewnia tatwos¢
adaptacji urzadzenia do roznych systeméw akwizycji
danych. GTm-s standardowo dostarczany jest z anteng
GSM. W przypadku niskiego poziomu sygnatu GSM
w miejscu instalaciji, istnieje mozliwo$¢ wyposazenia modutu
w zewnetrzng antene kierunkowa.

Odczyt danych

Do odczytu danych pomiarowych za posrednictwem modutu
GTm-s w standardowych systemach zdalnego odczytu
danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeniowych stuzg
specjalistyczne programy komputerowe SOLEN i SKADEN,
stanowigce oferte ZEUP Pozyton. Wybdr programu odczyto-
wego uzalezniony jest od indywidualnych potrzeb klientow
i dokonywany jest na etapie przygotowywania oferty.

Szczegoty dotyczace konfiguracji urzadzenia zawiera instrukcja obstugi modutu komunikacyjnego GTm-s.
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Rys. 1. Przyktadowy schemat transmisji danych pomiarowych z wykorzystaniem modutu komunikacyjnego GTm-s

Specyfikacja techniczna

Wymiary modutu komunikacyjnego GTm-s

Napigcie zasilania: 230 VAC 50 Hz 122.5 49.0
Napiecie pracy: 0,8...1,1Un
Pobér mocy: <15 VA
Kompatybilnosé PN-EN 55024:2000; PN-EN 55022:2006;
elektromagnetyczna: PN-EN 60950-1:2004
GSM 900; GSM(DCS) 1800; )
Standardy GSM: GPRS — Multislot Class 10; o [
EGPRS (EDGE) — Multislot Class 10 GIm-s g o >
< (&)
. GSM 900 — 2 W (33 dBm); e — °
Moc emisji: GSM(DCS) 1800 — 1 W (30 dBm) o o6 & 4l al o
N
. ISO/IEC 7816-3 — Class B (3 V); i =
Obstuga kart SIM: ISO/IEC 7810:2003 — ID-000 (Mini-SIM) ) ©
Interfejsy do licznikéw: | RS485; Petla pradowa CLO, 20 mA S > ) o
Interfejs do konfiguracji: | Interfejs optyczny (zgodny z IEC 62056-21) -—--1-----——-—------——-—------;—_—;---- T
Unom = 24 V; I = 20 MA; Z/
Wiscie synchronizacii: Impuls o programowalnym czasie trwania
Yl Y 1= | W zakresie 0:65535 [ms] (polaryzacja
programowalna negatywna lub pozytywna)
Obslugl'V\'lane porfy__Tcp 1024+65535 - grilzdo artsrow typu SMA 334.:31
Predkosc transmisji do | 54 1500, 2400, 4800, 9600, 19200 [Baud] B - gniazdo karty SIM .
licznikéw 49.0
Typ gniazda antenowego | SMA (zenskie) 75.0
Waga: ~0,5 kg
Wymiary: 122.5x 123 x 75 mm [szer. x wys. x gt.]
Przyktadowy schemat potagczenia modutu GTm-s z licznikiem EQM 3x58/100 V, 5 A
SIM | ES
AN DN D EQM 3x58/100V, 5 A GT £
\—/ \/ \J m-S <
ZASILANIE sy,,c,‘,’,“gi;imﬁ cLo RS485
S
230VAC + —_ + — —_ +
S o o o + |- + [=
1 |2|3|4 | 5|6|7|8|9|11| |24|25|26|28|29|31|32|27|30|22|23|18|19 1 | 3(21|22(23|24|25|26

Modut komunikacyjny GTm-s posiada znak ,CE”.
ZEUP POZYTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametréw technicznych i funkcjonalnych urzadzenia, wynikajacych z postepu technicznego.

POZYTON, Karta GTm-s v.1.2
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RD-50

4. PRZEZNACZENIE RD-50.

Zestawy rezystorow docigzajgcych typu RD-50 stosowane sg w celu zapewnienia
wiasciwych parametréw pracy przektadnikbw pomiarowych (prgdowych i napieciowych).

Wspdtczesne liczniki, a zwilaszcza uktady pomiaréw rozliczeniowych energii
elektrycznej klasy 0,2 i 0,5 pobierajg z uzwojen wtornych przektadnikbw bardzo matg moc.
Rdzenie przektadnikdw pomiarowych - prgdowych i napieciowych, majg zagwarantowang
klase dokfadnosci dla obcigzen w zakresie od 25% do 100% mocy znamionowej
mieszczacej sie zwykle w zakresie 10VA do 35VA na faze. Czasami jest to warto$¢
wieksza, zwilaszcza w ukfadach modernizowanych - wykorzystujgcych starsze typy
przektadnikdw.

W tej sytuacji, w celu zachowania wymaganej klasy dokfadnosci catego uktadu
pomiarowego konieczne jest kazdorazowe sprawdzenie, czy suma obcigzen
wprowadzanych przez wszystkie elementy uktadu zapewnia odpowiednie docigzenie
rdzenia przektadnika pomiarowego. JeSli z obliczen (bgdz pomiardéw) wynika, ze rdzen
przektadnika nie jest odpowiednio obcigzony, konieczne jest dodatkowe jego docigzenie
przy uzyciu specjalnie w tym celu montowanych zestawow rezystoréw docigzajgcych RD.

W przypadku przektadnikow pradowych zwiekszenie obcigzenia wptywa takze na
zmniejszenie ich rzeczywistej liczby przetezeniowej, co poprawia bezpieczenstwo uktadow
pomiarowych podczas przeptywu prgdéw zwarciowych.

Obliczenie parametrow pracy uktadéw pomiarowych, ze szczegbinym
uwzglednieniem wtasciwego docigzenia przektadnikdéw, utatwia opracowanie udostepniane
przez firme ZPrAE pod tytutem:

»~Uktad pomiarowy — zapewnienie wtasSciwych parametrow pracy przektadnikow’.

W opracowaniu zawarte sg wybrane sposoby oblicze’h pomocne przy sprawdzaniu

nastepujgcych parametrow:

- strat mocy w zytach przewodéw pomiarowego obwodu prgdowego,

- wartosci obcigzenia rdzenia przektadnika prgdowego, stwierdzenie poprawnosci
obcigzenia Iub koniecznosci docigzenia, obliczenie wartosci koniecznego
docigzenia, oraz dobdr rezystorow docigzajgcych obwod pragdowy,

- wartoSci obcigzenia uzwojenia przektadnika napieciowego, stwierdzenie
poprawnosci obcigzenia lub koniecznosci docigzenia, obliczenie wartoSci
koniecznego docigzenia, oraz dobor rezystoréw docigzajgcych obwod napieciowy,

- wartosci spadku napiecia w obwodzie napieciowym, oraz dobor przekroju zyt
przewoddw napieciowych obwoddéw pomiarowych ze wzgledu na spadki napieé, dla
uktadu zwartego tj. sytuacji gdy liczniki i inne urzadzenia pomocnicze oraz rezystory
docigzajgce znajdujg sie na tablicy (w szafie) licznikowej,

- wartoéci spadku napiecia w obwodzie napieciowym, oraz dobor przekroju zyt
przewodow napieciowych obwoddw pomiarowych ze wzgledu na spadki napiec, dla
uktadu rozproszonego tj. sytuacji gdy uktad pomiarowy znajduje sie w znacznej
odlegtosci od przekfadnikbéw, aparatura umieszczona jest na oddalonej tablicy
(szafie) licznikowej, a rezystory docigzajgce przektadniki napieciowe znajdujg sie
blizej (np. w szafce kablowej),

- wartoéci pradu ptyngcego w obwodzie napieciowym przez przekaznik kontroli
ciggtosci obwodu.

W sktad w/w opracowania wchodzi rowniez arkusz kalkulacyjny RDS50.1
automatycznie obliczajgcy powyzsze parametry. Opracowanie wraz z doftgczonym
arkuszem kalkulacyjnym firma ZPrAE udostepnia bezptatnie zainteresowanym
specjalistom pomiarowym.

4 ZPrAE Sp. 7 o0.0.
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5. BUDOWA RD-50.

Dostarczane przez ZPrAE Sp. z 0.0. zestawy rezystorow docigzajgcych, oznaczone
0ogolnym symbolem RD-50, wykonywane sg w postaci zestawéw 3 rezystoréw (dla uktadu
3-fazowego), zabudowanych w specjalnej obudowie przystosowanej do zaplombowania,
lecz pozwalajgcej na swobodny przeptyw powietrza chtodzgcego. Rezystancja i moc
rezystoréw jest indywidualnie dobierana do konkretnego obwodu pomiarowego.

Stosowane wktady rezystorowe, wykonywane sg jako rezystory drutowe z drutu
oporowego (dla obwodow prgdowych), lub jako rezystory grubowarstwowe (dla obwoddw
napieciowych), na korpusie ceramicznym i z ceramiczng warstwg ochronng. Majg
odpowiednig moc znamionowa, tolerancje i stabilno$é temperaturowa.

Poczatki i kohce rezystorbw wyprowadzane sg na listwe zaciskowg zestawu,
ztozong z zaciskow typu UK 5 TWIN firmy Phoenix umozliwiajgcych zmiane potgczen
uktadu trojkat/gwiazda poprzez odpowiednie zmiany mostkowania, przy czym dostep do
listwy zaciskowej jest mozliwy tylko po usunieciu plomb i zdjeciu pokrywy obudowy
zestawu. Dodatkowo obudowa zestawu rezystoréw wyposazona jest w odpowiednio
oznaczony zacisk, pozwalajagcy na jej skuteczne uziemienie.

Dla obwodow pradowych sg to najczesciej rezystory z przedziatu 0,4 + 20,0 Q, a dla
obwoddéw napieciowych z przedziatu 100,0 + 5000,0 Q. Mozliwe sg wykonania o dowolne;j
wartosci rezystancji w tym zakresie. Wartosci najczesciej stosowane, wraz z okre$leniem
wydzielanej mocy okre$lone sg w tabeli.

46,5
g . @1' (2 otw. B é}
(e
«©
20, 170
i 210 i
Dla zestawoéw RD-50/1 i RD-50/2
$ 6,5

120

#oom ©

20,), 280
¥ 320 i

Dla zestawoéw RD-50/3

Rys. 4. Rozstaw otwordéw na ptycie montazowe;.
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Rys. 5. Listwa zaciskowa zestawu RD-50

Poniewaz w zaleznosci od wymaganej rezystancji moc wydzielana na rezystorach,
w warunkach znamionowych, moze by¢ rézna, od 1 VA/faze nawet do 30 i wiecej VA/faze,
w produkcji stosowane sg trzy wersje obudowy o réznych wymiarach, dostosowanych do
wymaganej znamionowej mocy rezystoréw i zapewniajgcych odpowiednie odprowadzanie
wydzielajgcego sie ciepta — patrz rys. 6.

Oprécz klasycznych zestawéw (3 x R) dla uktadu tréjfazowego, dostarczane sg
zestawy RD-50 (2 x R) dla przektadnikéw w uktadzie ,V”, a takze rezystory RD-50 (1 x R)
do ttumienia drgan ferrorezonansowych, przeznaczone dla otwartego trojkata
przektadnikbw napieciowych.

6. DANE TECHNICZNE RD-50.

ZPrAE Sp. z o.0.
Producent L T .
Siemianowice Slgskie
Oznaczenie typu RD-50
Rezystancja i moc znamionowa wg zamowienia
Tolerancja wartosci rezystanciji 5%
Rezystancja izolacji > 100 MQ
Wytrzymato$¢ elektryczna izolaciji 2,5kV 1 min.
Wytrzymato$¢ na przecigzenia 2xInlub 2 x Un
Wymiary wg rysunku 6
Masa 2+4kg
Temperatura otoczenia:
W czasie pracy -5 +40°C
w czasie skladowania i transportu -20 = 70°C
Wilgotnosc¢ <75%

6 ZPrAE Sp. 7 o0.0.
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Oznaczenie obudowy Wymiary (SxWxG)
RD-50/1 210 x 145 x 120
RD-50/2 210 x 195 x 120
RD-50/3 320 x 195 x 120

Rys. 6. Wymiary zewnetrzne obudowy zestawu rezystoréw RD-50.

ZPr@E Sp. z 0.0.
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POWER SYSTEMS

KARTA  PRODUKTU

SPECLINE PRO 700

UPS zabezpiecza urzadzenia do niego podtgczone
przed zanikami napiecia w sieci, chroni przed spadkiem
napiecia oraz eliminuje mozliwo$¢ uszkodzen w wyniku
przepiec w sieci elektryczne;.

UPS EVER SPECLINE dedykowany jest przede
wszystkim do zabezpieczenia pracy kottéw centralnego
ogrzewania pomp, uktadow sterowania oraz automa-
tyki. Ups daje mozliwos¢ wydtuzenia czasu pracy
poprzez doktadanie dodatkowych modutéw bateryjnych
firmy Ever. Alternatywnym rozwigzaniem wydiuzenia
czasu podtrzymania jest zastosowanie akumulatora
samochodowego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- system Clear Digital Sinus (CDS) - system generaciji
napiecia wyjsciowego o ksztatcie idealnim
sinusoidalnym. Takie rozwigzanie daje szersze
mozliwosci podtgczania urzgdzen czutych na ksztatt
napiecia zasilajgcego

- synchronizacja z siecig

- “zimny start”- mozliwo$¢ uruchomienia bez
podtgczonej sieci

- dzwiekowa sygnalizacja roztadowania baterii

www.ever.eu

- inteligentny uktad tadowania baterii Cool Battery
Charging (CBC) przediuzajgcy ich zywotnosc,
wykorzystujgcy elementy wewnetrznego falownika

- mikroprocesorowa kontrola wszystkich parametréw

- odpornos$¢ na przecigzenia

- zabezpieczenie przed zwarciem

- system pasywnych filtréw sieciowych

- mozliwoS¢ podtgczenia do trzech modutow
bateryjnych

- wbudowany akumulator pojemnosci 14 Ah

- wygodny i uniwersalny sposéb podtgczania okablo-
wania

- 24 miesigce gwarancji




SPECLINE PRO 700

ZABEZPIECZENIA

PRZECIAZENIOWE

Zasilacz sygnalizuje przecigzenie dla obcigzenia powyzej 110% mocy znamionowej zasilacza. Sygnalizacja
wystepuje tylko przy pracy z baterii.

Zasilacz:

- w zakresie 200-400W wytgcza sie po 30 sekundach

- powyzej 400W wytgcza sie w ciggu 5 sekund

Dioda LED znajdujgca sie na panelu czotowym zaczyna szybko pulsowac, a sygnat dzwiekowy jest przerywany.

PRZECIWZWARCIOWE

Zasilacz wyposazony jest w bezpiecznik topikowy na wejsciu sieci oraz bezpiecznik elektroniczny na wyjsciu.
Bezpiecznik elektroniczny dziata tylko przy pracy bateryjnej. Zadziatanie bezpiecznika elektronicznego syg-
nalizowane jest przez szybko migajgcg diode LED. Stan zwarcia sygnalizowany jest rowniez przez bardzo szybki
przerywany sygnat dzwiekowy.

NADNAPIECIOWE AKUMULATORA
Zasilacz zabezpieczony jest na wypadek podtgczenia akumulatora o napieciu wyzszym niz znamionowe. W takim
przypadku przepaleniu ulegnie samochodowy bezpiecznik topikowy.

ODWROTNE PODtACZENIE AKUMULATORA

Zasilacz zabezpieczony jest na wypadek odwrotnego poditgczenia akumulatora. W przypadku zadziatania
zabezpieczenia nadnapieciowego lub odwrotnej polaryzacji akumulatora, poza przepaleniem sie bezpiecznika
UNIVAL, uszkodzeniu rowniez ulega dioda zabezpieczajgca. W takiej sytuacji nalezy sie zwroci¢ do serwisu
producenta w celu wymiany uszkodzonych ele-mentow.

NADPRADOWE AKUMULATORA

Zasilacz zabezpieczony jest na wypadek przekroczenia maksymalnego prgdu akumulatora dwoma zabezpie-
czeniami:

- elektronicznie

- bezpiecznikiem samochodowym typu UNIVAL 19mm 40A

m e =
00 ® @
[ : ¢ F
SPECLINE - mocowanie / panel tylny SPECLINE Modut Bateryjny - mocowanie /
panel tylny

www.ever.eu



SPECLINE PRO 700

PANEL CZOLOWY

_— . 1) Czerwona dioda sygnalizacyjna obrazuje rozne tryby pracy zasilacza symbolicznie
oznaczone znakami graficznymi:
a) ciggte swiecenie czerwonej diody LED oznacza prace sieciowa.
b) pulsowanie czerwonejdiody LED, co 2,5 sek. oznacza tadowanie baterii.
c) pulsowanie czerwonej diody LED i przerywany sygnat dzwiekowy oznacza prace z
baterii; gdy sygnat przejdzie w ciggty do wytgczenia UPS'a pozostaje max.30 s.
d) szybkie pulsowanie czerwonej diody LED i sygnatu dzwigekowego oznacza
przecigzenie lub zwarcie.
§ 2 ) Wytgcznik urzadzenia - przy braku napiecia w sieci lub, gdy zasilacz nie jest
“" podigczony do sieci, uruchamia zasilacz w trybie pracy bateryjnej patrz rowniez “zimny
start” przerywanym sygnatem dzwiekowym sygnalizuje zwarcie na wyjsciu zasilacza.

PANEL PODLACZENIOWY

5 1) Gniazdo bezpiecznika wejsciowego T2,5A 250V
2) Gniazdo bezpiecznika akumulatora typu UNIVAL 19mm 40A
3) Przylgczeniowe ztgcza Srubowe

INSTALACJA MODULOW BATERYJNYCH

PODLACZENIE MODULOW BATERYJNYCH

Do zasilacza podtgczy¢ mozna 1-3 modutéw bateryjnych 42Ah. Potgczenia nalezy wykona¢ przewodami
o przekroju minimum 2,5mm?. Ztgcza oznaczone BATERIA1 oraz BATERIA2 sg potgczone réwnolegle. Brak
mozliwoscitaczenia z akumulatorem samochodowym.

ZASILACE MODUL BATERYIHNY | MODUL BATERYINY 2
WEISCIE WYIECIE BATERIA BATERIAl BATERIAZ BATERIA] BATERIAZ
L PFE | L PE W | *+TvEs - | [+ TwsE +TVES - | |+ 1ms - | + TVES
Bl ER4AN I?I *?I IEI ‘l?l L g} |
= L i » I i 5 - ‘=

www.ever.eu
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PRO 700

PARAMETRY TECHNICZNE
TYP /| PARAMETRY ZASILACZ UPS MODUL BATERYJNY
Moc wyjsciowa maksymalna (30 sek.) 700VA/400W
Znamionowa moc wyjsciowa 200W
Temperatura pracy 0-359C
Temperatura przechowywania 0 - 450C

Wilgotnos$¢ wzgledna w czasie pracy

20% do 80% (bez kondensacji)

Wilgotno$¢ wzgledna w czasie przechowywania

20% do 95% (bez kondensacji)

Wysokos$¢ n.p.m.

do 1000 m

Sygnalizacja

Akustyczno-optyczna

Szklany 5 x 20 mm 5A

Bezpieczniki

Unival 19mm 40A

Unival 19mm 40A

PRACA SIECIOWA

~184V - ~264V + 2%

Czestotliwos$¢ napigcia wejsciowego

45Hz - 55Hz £ 1Hz

Zakres napiecia wyjsciowego

~184V - ~264V + 2%

Progi przetaczenia: sie¢ - UPS

~184V - ~264V + 2%

Ksztalt napiecia wyjsciowego

sinus

Filtracja napiecia wyjsciowego

filtr przeciwzakiéceniowy RFI/EMI thumik warystorowy

Czas przetgczenia na prace z baterii

<3 ms

PRACA BATERYJNA

Napiecie wyjsciowe (warto$é skuteczna)

~230V + 5%

Ksztatt napiecia wyjsciowego sinus

Progi przetaczania: UPS - sie¢ ~189V - ~259V + 2%
Czestotliwo$¢ napigcia wyjsciowego 50Hz +/- 1Hz
Filtracja napiecia wyj$ciowego LC

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

elektroniczne + bezpiecznik topikowy

Zabezpieczenie przecigzeniowe

elektroniczne + bezpiecznik topikowy

Czas powrotu na prace sieciowg

0 ms

Czas podtrzymania akumulatory wewnetrzne (100%/50%P,,)

35 min/ 1h 10 min

Czas podtrzymania 1 modut (100%/50%P,,)

2h 30min / 5h 10min

Czas podtrzymania 2 moduty (100%/50%P,,)

4h 35min / 9h 30min

Czas podtrzymania 3 moduty (100%/50%P.,) 7h [/ 14h
Akumulatory wewnetrzne zasilacza 2xVRLA 12V /7 Ah
Akumulatory modutu bateryjnego 6xVRLA 12V /7 Ah
Czas tadowania modutu 42Ah do 90 % pojemnosci 10 h
Maksymalna liczba modutéw bateryjnych 42Ah 3 szt

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary - (wys. x szer. x gt.)

367 x 125 x 125 mm

367 x 209 x 119 mm

Masa zasilacza

10 kg 17 kg

Pozycja pracy

wiszaca lub lezgca

Pozycja transportu

lezaca

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametréw technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

Produkt zgodny z CE / Wyprodukowany w Polsce

EVER Sp. 2 0.0. Ul. Grudzinskiego 30, 62-020 Swarzedz

tel. 61 6500 400, fax 61 6510 927, e-mail: ups@ever.com.pl

POWER SYSTEMS

®



ZAKLAD AUTOMATYKI | URZADZEN PRECYZYJNYCH
94-104 LODZ ul. Obywatelska 135 TEL/FAX 689-02-41
firma@time-net.com.pl http://www.time-net.com.pl

TR TIME-NET on.eo

SYNCHRONIZATOR CZASU W KOMPUTERACH |
URZADZENIACH PRZEMYStOWYCH US - 151

~ Trzy rodzaje wyj$¢ impulsowych

~tacze RS232C

~ Synchronizacja z atomowym wzorcem
czasu 7 =

. Prosta obstuga 8000000068 |

~ Modutowa obudowa o szeroko$ci 4M na B it
szyne TS(TM) - 35

RS-232C | rypy—
~ Niewielkie rozmiary
I o w1

~ Parametry dostosowane do
komputery i sieci komputerowe

indywidualnych zaméwien =
impuls -y = QRS e | |
% -
wr S |
Us - 151

systemy pomiarowe,
urzadzenia przemystowe
synchronizowane impulsem

nadajnik DCF-77 we
Frankfurcie nad Menem

ZASTOSOWANIE

Synchronizator US - 151 jest nowoczesnym, prostym w obstudze i niezawodnym urzadzeniem
pozwalajagcym na:

- synchronizacje czasu w sieciach komputerowych lub pojedynczych komputerach PC

- synchronizacje czasu w urzgdzeniach przemystowych

- kasowanie licznika mocy maksymalnej

Synchronizator wyposazony jest w antene (odbiornik) sygnatu DCF-77, dzieki czemu jego wewnetrzny zegar
synchronizowany jest drogq radiowg z atomowym wzorcem czasu. Posiada trzy rodzaje wyjs¢ impulsowych: przekaznikowe,
transoptorowe (typu OC) oraz pradowe, przy czym wyjscie pragdowe moze by¢ zastgpione dodatkowym wyjsciem
przekaznikowym. Dla wszystkich typéw wyjs¢ zapewniona jest separacja galwaniczna. Dla kazdego z wyjs¢ impulsowych
mozna przetacznikami DIP-SWITCH wybrac jeden z dwéch impulséw (TYP | lub TYP Il) generowanych przez procesor oraz
zmienic¢ ich polaryzacje. Standardowe typy impulséw pokazuje ponizsza tabela:

WER. | IMPULS - TYP | IMPULS - TYP Il WER. IMPULS - TYP | IMPULS - TYP Il WER. IMPULS - TYP | IMPULS - TYP Il
P 50ms co kwadrans 50ms raz na dobe o 12:00 H1 1s co godzine 50ms raz na dobe o 12:00 S5 1s co godzine 50ms co godzine
P1 1,5s co kwadrans 1,5s raz na dobe o 12:00 H2 200ms co 1 minute 200ms raz na dobe 0 12:00§ S6 33ms raz na dobeg o 12:00 1s raz na dobe o 12:00
P2 2,5s co kwadrans 2,5s raz na dobe o0 12:00 H3 2.5s co godzine 50ms raz na dobe o 12:00 | S61 50ms raz na dobe o 12:00 1,5s raz na dobe o 12:00
P3 2s co kwadrans 2s raz na dobe o 12:00 H4 2.5s co godzing 33ms raz na dobe o 12:00 | S62 1,5s raz na dobe o 12:00 2s raz na dobe o 12:00
P8 80ms co kwadrans 80ms raz na dobe o 12:00 K1 33ms co kwadrans 1,5s raz na dobe o 12:00 S63 50ms raz na dobe o 12:00 2s raz na dobe o0 12:00
N 50ms co kwadrans 50ms raz na dobe o 00:00 S3 50ms co kwadrans 2048ms co kwadrans S64  40ms raz na dobe o 12:00 1s raz na dobe o 12:00
N2 2s co kwadrans 2s raz na dobe o 02:00 S31 50ms co kwadrans 1000ms co kwadrans $65 50ms raz na dobe o 12:00 1s raz na dobe o 12:00
N21 2,5s co kwadrans 2,5s raz na dobe o 02:00 S4 80ms co 1 sekunde* 1,5s raz na dobe o 12:00 S66 2,5s raz na dobe o 02:00 3s raz na dobe o 02:00
N4 1s raz na dobe o 04:00 1s raz na dobe o 12:00 S42 80ms co 1 sekunde* 1,5s raz na dobe o 02:00 S67  33ms raz na dobe o 12:00 2s raz na dobe o 12:00
N5 50ms raz na dobe o 12:00 2s raz na dobe o 00:00 $43 80ms co 1 sekunde* 2s raz na dobe o 00:00 S$68 33msraz nadobe 0 12:00 50ms raz na dobe o 12:00
* impuls generowany jest niezaleznie od stanu synchronizacji z doktadnoscia wewnetrznego wzorca czasu S69 1,5s raz na dobe o 00:00 2s raz na dobe o 00:00

Uwaga: Impulsy synchronizujgce standardowo beda pojawiac sie na wyjsciach impulsowych pod warunkiem, ze wskaznik
SYNCHRONIZACJA jest zapalony, natomiast impuls pojawiajacy sie co 1 sek. generowany jest niezaleznie od
synchronizacji z doktadnoscig wewnetrznego wzorca czasu.

US-151 wyposazony jest takze w tgcze RS-232C. Pozwala ono na przekazywanie prowadzonego czasu i daty do

zewnetrznych urzgdzen, gtéwnie w celu synchronizacji czasu w sieciach komputerowych lub pojedynczych komputerach.

W instrukcji obstugi zamieszczony jest opis protokotu transmisji umozliwiajacy uzytkownikowi wykorzystanie tacza we

wiasnych aplikacjach. Na zyczenie zamawiajgcego moze by¢ dostarczone gotowe oprogramowanie pracujgce w srodowisku

DOS lub WINDOWS 3.x/9x/NT/2000/XP.

Uwaga:

Na zyczenie zamawiajacego mozliwa jest:

- zmiana dtugosci generowanych impulséw w zakresie od 5 do 65000ms.

- definicja innych typéw generowanych impulséw, np.: na jednym wyjsciu impuls o godzinie 00:00, a na drugim
impuls z poczatkiem kazdej godziny

- zmiana protokotu transmisjitacza RS-232C

- zmiana dtugosci kabla anteny DCF, maksymalnie do 25m.




TR TIME-NET on..o

ZAKLAD AUTOMATYKI I URZADZEN PRECYZYJNYCH
94-104 LODZ ul. Obywatelska 135 TEL/FAX 689-02-41
firma@time-net.com.pl http://www.time-net.com.pl

DANE TECHNICZNE:
- Zasilanie (w zaleznosci od wers;ji)
- Pobdér mocy
- Klasa ochronnosci:
- Doktadnos$¢ w catym zakresie temperatur:
- przy pracy autonomicznej
- przy pracy z anteng DCF-77
- Obcigzalnos¢ wyjsc:
przekaznikowego (typ przekaznika RM96)
transoptorowego (typu OC)
- Wyjscie zrodta pradowego
- Obcigzalno$¢ dodatkowego styku w wersji REL
- Czas i czestotliwo$¢ impulséw synchronizujgcych
- Gabaryty
- Masa
- Stopien ochrony obudowy
- Warunki klimatyczne uzytkowania:
- zakres temperatur
- zakres cisnien
- wilgotnos¢
- dopuszczalna szybkos$¢ zmian temperatury
- nastonecznienie
- wentylacja
- Wskaznik odbieranego sygnatu DCF 77
- Wskaznik wystapienia synchronizac;ji
- Czas swiecenia diody SYNCHRONIZACJA
- Wskazniki stanu wyjs¢

DANE TECHNICZNE ANTENY.
- Wymiary
- Ochrona
- Zasilanie
- Czestotliwos¢ odbierana
- Zakres temperatury pracy
- Standardowa dtugos¢ kabla

110 lub 230V~ +10%-15%, 50Hz+5%
ok. 4VA (2.5 W)
Il wg PN-EN 61140:2002

+1.5x10° (okoto +1.3s/24h )
réwna doktadnosci wzorca atomowego

8A, 250V~ (obcigzenie rezystancyjne)

50mA, 24V DC

(0-10)mA lub (0-20)mA lub (0-30)mA, 24V DC
8A, 250V~ (obcigzenie rezystancyjne)

patrz tabela na pierwszej stronie

90 x71x73

0.35kg

IP 20 wg PN-EN 60529

-20°C - +55°C

86 - 106 kPa.

max 90% (bez kondensaciji pary)

5°C/h

brak bezposredniego

swobodna

dioda DCF pulsujgca w takt odbieranego sygnatu
swiecaca dioda SYNCHRONIZACJA

240h od ostatniej synchronizaciji
transoptorowego i pragdowego

28 x 115

IP 54 wg PN-EN 60529
10 mA prad staty

77.5 kHz

-20 - +60°C

2m (OMY 2x0,75mm?)*

* kabel anteny mozna przedtuzy¢ do max. 25m kablem (2x0,75mm?) bez jakichkolwiek dodatkowych zabiegéw.
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Gorna listwa zaciskowa w wersji ze zrodtem.
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Gorna listwa zaciskowa w wersji REL z dodatkowym
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M - modut szeroko$ci max. 18mm
SM - szyna montazowa TS (TH) - 35

Widok i wymiary gabarytowe synchronizatora.

Okreslenie typu przy zamoéwieniu: US - 151 / XX/ WW /N

> O G @ O O
Uz ¢ s

Dolna listwa zaciskowa

Obie listwy zaciskowe przystosowane sg do
kabli o przekroju max. 4mm’.

gdzie:

XX - prad wyjscia pradowego: 10, 20, 30mA lub stowo REL oznaczajace, ze zamiast wyjscia praqdowego ma by¢ zastosowany
styk przekaznika.

WWw - wersja (patrz tabela na pierwszej stronie)*

N - napiecie zasilania: 110V~ lub 230V~

Uwaga: wraz z urzgdzeniem mozna dodatkowo zaméwic kabel RS232 o dtugosci 15 mb. z oprogramowaniem stuzacym do synchronizaciji

zagara poktadowego komputera PC pracujacego w srodowisku:

DOS, Windows 3.x/9x/NT/2000/XP.

Przyktad symbolu w zamoéwieniu: US - 151/20/P/230 + kabel RS232

* inne wartosci po uzgodnieniu z producentem

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukgji wyrobu.




