Zaklad Elektronicznych Urzgdzen Pomiarowych

POZYTON

Uniwersalny Konwerter Interfejsow UKI

Uniwersalny Konwerter Interfejsow UKI jest urzadzeniem
komunikacyjnym, realizujgcym w zaleznosci od wybranego trybu
pracy, konwersje danych w nastepujacych standardach:

« Ethernet/RS-485 (lub CLO) i Ethernet/RS-232,

+ Ethernet/RS-485 (lub CLO) lub RS-232/RS-485 (lub CLO).

Do interfejsu wejsciowego konwertera UKI mozliwe jest podtgczenie:

» w przypadku interfejsu CLO — maksymalnie czterech licznikow
energii elektrycznej,

» w przypadku interfejsu RS-485 — maksymalnie 31 szt. licznikow.

Urzadzenie wyposazone jest w nastepujace ztgcza komunikacyjne:

» zlgcze komunikacyjne petli pradowej CLO lub RS-485,
przeznaczone do podfgczenia licznikéw energii elektrycznej, \

» zlgcze komunikacyjne RS-232, -

» zlgcze Ethernet.

Konwerter UKI moze pracowac w nastepujacych trybach:

* Roéwnolegta transmisja Ethernet/RS-485 (lub CLO) oraz Ethernet/RS-232. Transmisja danych odbywa sie
jednoczesnie, na dwdch zdefiniowanych portach TCP/IP (Rys nr 1),

« Transmisja danych z konwersjg poprzez ztagcze Ethernet/RS-485 (lub CLO) lub RS-232/RS-485 (lub CLO) z funkcjg

priorytetowg dla potaczenia przez interfejs RS-232 (Rys nr 2i 3).

Odczyt danych pomiarowych rejestrowanych w pamieci licznika, moze odbywac sie za posrednictwem UKI
oprogramowaniem narzedziowym SOLEN lub SKADEN. Konwerter UKI moze wspotpracowaé z analogowym
modemem telefonicznym (PSTN) lub modemem GSM (CSD), umozliwiajgc akwizycje danych pomiarowych w trybie
transparentnego potaczenia modemowego z licznikiem w zasiegu sieci telefoniczne;j.

Ustawienia trybu pracy konwertera UKI oraz parametréw sieciowych przeprowadza sie korzystajgc z witryny www
urzadzenia lub za pomocg specjalistycznego programu komputerowego, dostarczanego wraz z urzgdzeniem.
Potaczenie z konwerterem UKI realizowane jest za posrednictwem przegladarki internetowej (np. Internet Explorer),
wykorzystujgc przypisany do urzadzenia adres IP. Domysinym adresem IP konwertera jest: 192.168.0.230.

Podstawowe dane techniczne

Typ UKI
Zasilanie 100+230 V AC
Interfejs do podiaczanych urzadzen RS-232, RS-485 lub CLO
Interfejs do sieci komputerowej Ethernet (typ ztacza RJ 45)
Predkos¢ transmisji interfejséw szeregowych | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Predkos¢ transmisji Ethernet 10 Mb/s
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Przyktadowe schematy aplikacyjne
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Komunikacja z licznikami:
Interfejs CLO - do 4 szt. lub
Interfejs RS-485 - do 31 szt.
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Komunikacja z licznikami:
Interfejs CLO - do 4 szt. lub
Interfejs RS-485 - do 31 szt.

Rys. 1. Réwnolegta dwutorowa transmisja danych.
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Komunikacja z licznikami:
Interfejs CLO - do 4 szt. lub
Interfejs RS-485 - do 31 szt.
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Linia = = = = obrazuje transmisje dwutorowa z priorytetem dla interfejsu RS-232.

Rys. 2. Transmisja danych z konwersjg poprzez ztagcze Ethernet/RS-485 (lub CLO) lub RS-232/RS-485 (lub CLO) z potagczeniem
modemowym.
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Komunikacja z licznikami:
Interfejs CLO - do 4 szt. lub
Interfejs RS-485 - do 31 szt.

Linia = = = = opbrazuje transmisje dwutorowa z priorytetem dla interfejsu RS-232.

Rys. 3. Transmisja danych z konwersjg poprzez ztgcze Ethernet/RS-485 (lub CLO) lub RS-232/RS-485 (lub CLO) z potgczeniem lokalnym.
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