wyktadziny PCV

L wyktadzina homogeniczna winylowa z odnawialng
Legenda kolorystyki scian: 1 powtoka; antyposlizgowosé: R9;
gr. catkowita: 2mm; gr. warstwy uzytkowej: 2mm;

B ) . ptytki na petng wysoko$¢ pomieszczenia: A
14 v \ V/III N 14 I ptytki ceramiczne, $cienne, prasowane na
\_ sucho, szkliwione, matowe, w rozmiarze: ————  wykfadzina homogeniczna winylowa z odnawialng
| [ [ 20x60cm; monokolorystyczne w kolorze 2 powloka; antyposlizgowosé: R9;
KK ] biatym gr. catkowita: 2mm; gr. warstwy uzytkowej: 2mm;
3 | | ) B ] ) ) . | kolor: zétty (N 1040-Y20R
. B S OOIIITTTIIII g | ‘ P’{Ytkl na petng wysokos$¢ pomieszczenia: ptytki ceramiczne,
A" - 7, iy 7 ] ppp— @ scienne, prasowane na sucho, szkliwione, matowe, w —  wykladzina homogeniczna winylowa z odnawialng
rozmiarze: 20x60cm; monokolorystyczne w kolorze biatym 3 powtokg; antyposlizgowose: R9;
cokot: 2 rzedy ptytek z tej serii w formacie 20x20cm, gr. catkowita: 2mm; gr. warstwy uzytkowej: 2mm;
kolorystyka zgodna z rysunkami szczegotowymi ——) kolor: Zielony (NCS S 2030-G50Y)
wykonczenia fazienek s . . ) _
wyktadzina homogeniczna winylowa z odnawialng
powtoka; antyposlizgowos¢: R9;
tapeta z aseptycznego widkna szklanego z gr. calkowita: 2mm; gr. warstwy uZytkowej: 2mm;
1 @ prepigmentacjg fabryczng w kolorze bieli =
tytanowej, waga wiasna z impregnacjg i
@ zintegrowanym aktywowanym wodg klejem Wyk')’a(li(lina Tomf{?enicznélwgglowa z odnawialng
i . i 2 IOWIOKg; an 0S11ZgoOWOSsC: H
5 1 5% B polimerowym: min. 215g/m gr. calk?)wita:ygmm;ggr. warstwy uzytkowej: 2mm;
S @ 14 X kolor: bordowy (NCS S 4040-R40B;
S tapeta z aseptycznego widkna szklanego,

homogeniczna wyktadzina winylowa, przewodzaca
tadunki elektrostatyczne, antyposlizgowo$¢: R9;
gr. catkowita: 2mm; gr. warstwy uzytkowej: 2mm;

aktywowanym wodg klejem polimerowym:
min. 220g/m?
(wg palety NCS): S 0502-Y (ztamana biel)

@ waga wiasna z impregnacjg i zintegrowanym
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homogeniczna wyktadzina winylowa, przewodzaca
tadunki elektrostatyczne, antyposlizgowos¢: R9;
gr. catkowita: 2mm; gr. warstwy uzytkowej: 2mm;
kolor: zielony (N! 4020- Y

farba koloru fioletowego
(wg palety NCS: S4040-R30B)

wyktadzina homogeniczna winylowa z odnawialng

zabezpieczenie $cian przy | | | | |
wejsciach do windy na wszystkich
kondygnacjach - plyta ochronna: ‘ WIS, OIS, NI ‘ oS, | 00 | ‘ IS
__okladzina przeciwuderzen -1 L 1l e _Be = NN NN i = NN S e N == o
T/'

X : powtoka; antyposlizgowos¢: R9;
. onio l B 22 § L 74 N £ o - 7‘ N farba koloru blgkitnego gr. catkowita: 2mm; gr. warstwy uzytkowej: 2mm;
U akrylowo-winylowa, barwionalw | ¥ | I 7 I A‘J T o o I  — ‘ | ooy | | (wg palety NCS: S4030-R90B) :
masie; powierzchrifa o + E— dl .
nieprzepuszczalna, odpomawa ‘ ‘ E @ ' ‘ = - T | | ¥ .
plamy i chemikalia; gr. 2mm, wys. I | I profil wykoriczeniowy z | 1 | 1 | | farba koloru ZO|t690 Pfytkl gresowe
200¢ taz od gornej aluminium anodowanego wg palety NCS: S1040-Y40R
‘ krawedC: c(gl‘:):‘u)'z k?)la??ari!?yj TS T ! & ‘ @ ‘ | | (wg palety ) plytki podiogowe, gresowe, barwione w masie
| - T | | . . wym. 60x60cm, rektyfikowana, wykornczenie: mat;
KLATKA SCHODOWA 1 ‘ : - 5)?2 “ i 1 fkahczeniony 7 | ot | ‘ KLATKA SCHODOWA 2 ‘ farba koloru jasnozielonego pryzeciwpcyélizgowoéz?:/f R9/A Y
| | = 5 ‘ | alumigium anodowanego | | (wg palety NCS: S2030-G50Y) kolor: jasny bez
ISTNIEJACA KLATKA NG s [0l 4 1 T | | . .
| SCHODOWA | ) . | C | plytki podiogowe, gresowe, techniczne, matowe,
J | | | [ 5 _IE_lL rofil wykoriczeniowy z | wym. 30x30cm; przeciwposlizgowos¢: R10;
Iminium anodowanego i ! | kolor: popielaty,
‘ | | | e I | = X 'l | oktadziny $cienne
‘ ™ ‘ { s ‘ ‘ ‘ ] i ! | ptyta ochronna: okladzina przeciwuderzeniowa, piytki podiogowe, gresowe, barwione w masie
8 N | | BrTTWRoTZaTibwy Z | ' | akrylowo-winylowa, barwiona w masie; powierzchnia wym. 5x5em, rektyfl’lfowana, wykom_:zenle:mgt,
1 | PR, E anddo | | nieprzepuszczalna, odporna na plamy i chemikalia; przeciwposlizgowosé: R10, dia bosej stopy: min. B
ol whotcreniony2_ | ‘ ‘ P ! ;| 1 r. 2mm, wys. 200cm, (montaz nad cokotem); kolor: ztamana biel
(B)f — 7'7 7‘zmm'gmmaﬂwcmnegg/‘4ul = 717 —— === —— W - — - o LT ‘T;i L PR — + 7_‘T o ar. m, Wys. , s
- ! ! e - e i i o | L [ o - kolor biaty profil wykoriczeniowy z aluminium anodowanego
H Y p profil wykoriczeniowy z o T I"“_ ] T profil wykoriczeniowy z matowgo
2 3 aluminium DA 10 aluminium anodowanego ptyta ochronna: oktadzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, barwiona w masie; powierzchnia ;
dylatacja iny PCV =) =] @ i Ina, od| I i chemikalia;
R E SR < KOLORYSTYKA SCIAN KORYTARZA ZGODNIE Z RYS. SZCZEGOLOWYM < m nlepézepuszczanazooopoma na ptarr]ylcdemlka |Ia ) ANEKS Do PROJEKTU Z LUTEGO 2020 RYSI ZASTEPUJE W CALOSC' RYSI NR A_06_01 Z L|PCA 2018
e =l I I T [l gr. 2mm, wys. 200cm, (montaz nad cokotem);
S L A g 1 2 3 kolor zétty (NCS: S1040-Y20R) UWAG:
82 /LA m% ’—‘3‘ 3lTs ] Ita ochronna: oktadzi awud ) C i i . - . . . ) N i
oo 11 pty A - Okladzina przeciwuderzeniowa, 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
I~ q 2 0 10 40 10 akrylowo-winylowa, barwiona w masie; powierzchnia tas h . Instvtut Techniki Budowlanei dami wiedzy i sztuki budowl .
& - - 1 nieprzepuszczalna, odporna na plamy i chemikalia; - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
r B i q gr. 2mm, wys. 200cm, (montaz nad cokotem); 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
B - — 19 = = — = — = e L By g kolor anyzowy (NCS: $2030-G50Y) konsultowac z projektantem
s o | E T e e .
L : I ! ptyta ochronna: oktadzina przeciwuderzeniowa, 3. Przy wszystkich elementach mocowanych do $cian (uchwyty, porecze dla niepetnosprawnych, przewijaki, wanienki do mycia
akrylowo-winylowa, barwiona w masie; powierzchnia niemowla, itp.) nalezy w $cianie zamontowa¢ specjalny stelaz wzmacniajacy lub inne wzmocnienie, np. ptyte OSB.
nieprzepuszczalna, odporna na plamy i chemikalia; . . . . .
gr. 2mm, wys. 200cm, (montaz nad cokotem); 4. Plytki na podiodze i na $cianach nalezy uktada¢ fuga w fuge.
kolor btekitny (NCS: S1040-R90B) 5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac /
ptyta ochronna: oktadzina przeciwuderzeniowa, montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

e, 2krylowo-winylowa, barwiona w masie; powierzchnia 6. Dopuszcza sie zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie
nieprzepuszczalna, odporna na plamy i chemikalia;

gr. 2mm, wys. 200cm, (montaz nad cokotem); od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
kolor liliowy (NCS: S4040-R40B) 7. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawaé w dokumanetaciji w kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.
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i . Ita ochronna: okfadzina przecs ,
K
K 5 5 | ptyta ochronna: oklad;ma przecnvlvuderzgnlowa,l . . . . . . .
. ! akrylowo-winylowa, barwiona w masie; powierzchnia 8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych
. - ‘ - | nieprzepuszczalna, odporna na plamy i chemikalia; rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
2 K] . . . . . > . I . . . . .
REI 120 o % okfadzina do wys. okna wewn. oktadzina do wys. okna wewn. okfadzina do wys. okna wewn. oktadzina do wys. okna wewn. oktadzina do wys. okna wewn. okladzina do wys. okna wewn. ar. 2mm, Wys. 130cm, (monta}z_nad cokolem), porozumieniu z inwestorem, a takze z prolektantem izajego zgodq.
& kolor dopasowany do koloru $ciany/dekoru e L - . s .
—_—— & . 9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.
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10. Wszystkie elementy instalacji sprawdzic z projektami branzowymi.

UWAGA: Wszystkie narozniki wypukle zabezpieczy¢ systemowymi naroznikami 11. Wszystkie krawedzie wewnetrzne wykoriczy¢ silikonem sanitarnym 2 mm w kolorze fugi.

przeciwuderzeniowymi o wys. 210cm (montaz od konca cokolia posadzki). 12. Wszystkie ptytki rektyfikowane do parametru ,,8". Plytki Scienne taczone modutowo.

Narozniki o szer. 5cm, w kolorze Sciany. 13. Nalezy zastosowa izolacje w postaci folii w plynie na wszystkich $cianach pomieszczen wilgotnych wraz z systemowa tasma,
uszczelniajaca we wszystkich naroznikach i podej$ciach wod-kan.

14. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi
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fartuch z ptytek $ciennych:

””” e N~ Ry gy - s plytki ceramiczne, prasowane na sucho,
A D s scienne, szkliwione, rozmiar: 20x20cm, zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana.
monokolorystyczne w kolorze biatym;
Ly Ytadane od poziomu cokolu do wysokosci CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU - GLOWNE ZALOZENIA
-1 > 1. Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII
‘ 7 | ! Ry apt H I
‘ fartuch z ptytek $ciennych z lustrem: 2. Klasa odpomosci ogniowej: B
= Pl ceramiczne, prasowane na sucho, 3. Glowna konstrukcja nosna budynku: R120
$cienne, szkliwione, rozmiar: 20x20cm, P
monokolorystyczne w kolorze biatym; 4, Smany zewnetrzne: EI60
gglgg:\pe od poziomu cokotu do wysokosci 5. Stropy: REI60
lustro wklejane; \;/ykm 40x60cm, 90cm nad 6. Konslrukcja dachu: R60
oziomem posadzki b
P P 7. Sciany wewnetrzne: EI30
fartuch z ptytek $ciennych nad blatem 8. Obudowa klatek schodowych: EI60
roboczym: SCHEMAT.
Naroznik ptytki ceramiczne, prasowane na sucho,
;a_bezpieczajqcy naroze $cienne, szkliwione, rozmiar: 20x20cm,
Naroznik zabezpieczajacy naroze Naroznik zabezpieczajacy naroze $ciany, Naroznik zabezpieczajacy naroze $ciany, Naroznik zabezpieczajacy naroze $ciany, sciany, szer. ng‘ wys. monokolorystyczne w kolorze biatym;
_ $ciany,szer. 5cm, wys. 200cm, kolor biaty szer. 5cm, wys. 200cm, kolor biaty __ szer. 5cm, wys. 200cm, kolor biaty szer. 5em, i 200cm, kolor bialy 3 rzedy plytek (wys. 60cm), uktadane od
i 90 d dzk i
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| 1 by A : by LI YU Z)N e 13 by by 13 LI TG 11— LU { by P71 { LY B { fartuch z ptytek $ciennych nad blatem \:{
o
Z I @ _ roboczym:
N ptytki ceramiczne, prasowane na sucho,
7 = = ” ” ” ” Vi Vi Vi Vi $cienne, szkliwione, rozmiar: 20x40cm,
7/\\\ | 7’\\\ | 7’\\\ o . N N L) monokolorystyczne w kolorze biatym;
SN 2 SN FAAIBSS [t 2 o N\ - 7’ 7’ - ” 2 i B! - 7’ & 5 7 ” = - . ‘// g = ; i 3 rzedy plytek (wys. 60cm), uktadane od INWESTOR: | ] ] ADRES:
SN /X SR i ] : | : It | ] : | I i i LR 2l |k ] L i poziomu 90cm nad posadzka, na cata Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. ul. Szpitana 27133, 60-572 Pozna
S o i = @ ;F : 3 e i i | chugosé blatu K Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznai ‘ ‘
=] =] o [ S § = ' Y Y o Vi Vi b - el ” ” : i ” Vi | i g G Sy - ;
' 738 Y B 3 o P S R 4 g 1 I g g g ‘ ek Bs g 4 g $ 5 n . n . . n . i P NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
s / e ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ b ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ B ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e I i Eﬂ — j / / o ’ 4 b ; L ’ Tl M , b i Zabezpieczenie 2 ochronnej okladziny winylowe] naledy wykona na wszystkich Scianach w saach
B L T BT T Te) — i , .
v . v o o | h i ikaevi i i 5 p
fototapeta drukowana nietoksycznymi farbami na trwatej tkaninie szklanej, odpornej g:r';zagavﬁ:yﬁmu‘:;errzzer::\w;;/s - - Zabudowa meblowa typu "CARGO" Okfadzina przeciwuderzeniowa, Szafa jednoskrzydiowa Okfadzina przeciwuderzeniowa, akrylowo- Naroznik zabezpieczajacy naroze $ciany, Okfadzina przeciwuderzeniowa, Okladzina przeciwuderzeniowa, Chory(;hx fa ClagaCh komumkacy}“yCh Orazna k|atce K1 przy weJSCN do Wmd Nalezy swsowac plyty PRZEB U DOWA POMlESZCZEN ”l | |V FlETRA BU DYN KU GLOWN EGO SZPlTALA KLl N | CZN EGO |M K JONSCH E RA
na uszkodzenia, odpornej na $cieranie i szorowanie, gramatura min. 200g/m2, ) ) gl ) WYS. kontener mobiln: akrylowo-winylowa, gr. 3mm, kolor biat winylowa, gr. 3mm, kolor biaty szer. 5cm, wys. 200cm, kolor biaty akrylowo-winylowa, gr. 3mm, kolor biaty akrylowo-winylowa, gr. 3mm, kolor biaty J ' [T ' '
zabezpieczonelprzed wigoci, odporana cezynfekc 130cm, kot dopsowany dokor e, L, R HEHToe Yo, AL SR Wys. 200cm, montowang od goej kawedzicokolu 2 yjafkiem korytrzy gdzie zaprojekowano pily UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU NA ODDZIALY POOPERACYJNE
wymiar ok. 240x290 cm; do akceptacii projektanta odno$nie tresci i formy grafiki | sciany/dekoru 0
Wys. 130em NRUPRAWNIER
' ' JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Labezpieczenie naroznkw w tych samych pomieszczeniach oraz dodatkowo w pokojach badani | .- owecs
Naroznik zabezpieczajacy naroze - : e Naroznik zabezpieczajacy naroze &ciany, abiﬂeCie Zabie owm mgr inz. arch. Daniel Niedbala Uprawnienia budowlane w specjainosci
& Naroznik zabezpieczajacy naroze $ciany, 5 ’ . architektonic:
s s 5m w2, i S F— s e . o e : o o opioionng e
10 ﬁ Nr uprawnien: 67/WPOKK/2017
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1R i | ‘ ‘ ‘ | @ mgr inz. arch. Joanna Zielinska Uprawnienia bﬁfzolzlan_ewspet:ialnoéci A.DO XXI
. architektonicznej .
— — do projektowania bez ograniczen Stk i ialnoé
N N I O ” P Nr upravniet P U Trytonaloka 36, 50325 Poznen
N N N / , Y OPRACOWANIE: WP-OIA/OKK/UpB/4/2011 tel. 061 862 1234, fax: 061 862 1083
N N /?1 7 3 = N T 3 AT EEROEED 7’ 4 1 3 /. 7 mgr inz. arch. Katarzyna Bocian Fpon—o
|| g /‘ / o) — — = - =5 p I B BRI L g - 5 BD I i I Ej‘ L mgr inz. arch. Filip Dondajewski F Dordogennta
N w1 ™ 3 p ; e B B i A i e - ™M inz. arch. Kinga Rekosiewicz plosicui
\ \ N\ o) 7 4 ‘ : s BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
il ¢ ’ ’ : S A N : e : i / PROJEKT '
y ; : : e g ; ; ; ; ; ‘ ” LIPIEC 2018 1:100
L S ; i i — | ; J — = — | A L] / Il ! ARCHITEKTURA WYKONAWCZY 0
. " A . k=4 . . . Fartuch z plytek $ciennycH: .
fototapeta drukowana nietoksycznymi farbami na trwalej tkaninie szklanej, f i g Oklad: d X | . o TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU:
Hydrant wewnetrzny, odpornej na uszkodzenia, odpornej na $cieranie i szorowanie, gramatura min. plyta ochronna, przeciwuderzeniowa, Saz;f;‘;a ri\gug:mc;ontrolna akryloao-m?igzytl?:\ln‘:va\f gernzemn:\:‘,lvfmor Szafakdwuskrzidmwi, Kwil plytklzgerzaom\czr;e,l SCLEHHHE,quyMk HYdf:(an%vegsne"lZ(nr biat o
_ szafka 70x90cm kolor bialego | 200g/m2, zabezpieczonej przed wilgocia, odporna na dezynfekcje; wymiar ok. akrylowo-winylowa, gr. 2mm, kolor dopasowany do koloru &ciany/dekoru Zzamykana zamkiem baskwilowym xz0cm, kolor biaty, potys| L szafka /Ox0cm kolor Diatego SCHEMAT KOLORYSTYK' SCIAN | POSADZEK.
240x475 cm; do akceptacji projektanta odnosnie tresci i formy grafiki dopasowany do koloru $ciany/dekoru Lzlistwaprzymykowa . A_06_01




