PIETRO IV

Zestawienie stolarki okiennej

UWAGA

Wskazane w projekcie okna wyposazono w rolety lub Zaluzje

wewnetrzne sterowane elektrycznie. W pozostatych oknach
nalezy zamontowac rolety wewnetrzne sterowane recznie.

Nalezy zastosowac rolety ktorych materiat i konstrukcja

umoZliwiaja mycie i dezynfekcje wszystich jej elementow.

ANEKS DO PROJEKTU Z LUTEGO 2020 RYS. ZASTEPUJE W CALOSCI RYS. NR A-07-09 Z LIPCA 2018

nie wigcej niz 1,0 W/m2K, dla szyby nie
wiecej niz 0,5 W/m2K, dla catego okna nie
wiecej niz 0,8 W/m2K.

-okna montowane w systemie "cieptego
montazu" z zastosowaniem izolacji
wiatroszczelnej

-mozliwo$¢ otwierania okna na czas mycia;
klamka systemowa - demontowana;
UWAGA: Przewidzie¢ zabezpieczenie otworu
na czas gdy klamka jest zdemontowana.
-wszystkie okucia w kolorze profili okiennych
-kolor ramy biaty

-parapety zewntrzne z blachy ocynkowanej
grubosci 0,7 mm, zabezpieczone przed
korozja, kolor biaty

-parapety wewnetrzne z konglomeratu kolor
biaty gr. 3cm

-klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 32dB
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UWAGA - rozmiar okien dopasowac do
istniejacych otworéw okiennych

-wspotczynnik przenikania ciepta: dla profilu nie
wigcej niz 1,0 W/m2K, dla szyby nie wigcej niz 0,5
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gr. 3cm
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- wspotczynnik przenikania ciepta: dla profilu nie wigcej niz
0,8 W/m2K

- wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby nie wigcej niz 0,5
W/m2K

- mozliwo$¢ otwierania okna na czas mycia; klamka
systemowa-demontowalna;

UWAGA: przewidzie¢ zabezpieczenie otworu na czas gdy
klamka jest zdemontowana

-montaz okna w systemie "cieptego montazu" z
zastosowaniem izolacji wiatroszczelnej

- okucia antywtamaniowe

- wszystkie okucia w kolorze profili okiennych

- kolor ramy - z zewnatrz ciemnoszary (RAL7024), od
wewnatrz biaty

- klasa izolacyjnos$ci akustycznej Rw = 35dB

- roleta zewnetrzna z napedem elektrycznym i
doprowadzonym zasilaniem,naktadana na okno, skrzynka
rolety o wym.20,5x25,5cm z pokrywg rewizyjng od dotu,
uszczelniona styropianem,zabudowana catkowicie wg
systemu;prowadnice pancerza rolety zabudowane w izolacji
termicznej, kolor pancerza zgodnie z opisem na rysunku
elewacji

- gérna kwatera okna przeszklona od wewnatrz szktem
bezpiecznym P2, dolna kwatera stata, przeszklona szktem P4
- parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubosci
1,3mm, malowanej proszkowo na kolor RAL7024

- parapet wewnetrzny z konglomeratu o gr. 3cm, kolor
ztamana biel, drobne uziarnienie; do akceptacji projektanta na
podstawie przedstawionych probek
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rysunku elewacji

- goérna kwatera okna przeszklona od wewnatrz szktem
bezpiecznym P2, dolna kwatera stata, przeszklona
szktem P4
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy

konsultowa¢ z projektantem.

3. Przy wszystkich elementach mocowanych do $cian (uchwyty, porecze dla niepetnosprawnych, przewijaki, wanienki do mycia
niemowlat, itp.) nalezy w $cianie zamontowa¢ specjalny stelaz wzmacniajacy lub inne wzmocnienie, np. ptyte OSB.

4. Pytki na podtodze i na $cianach nalezy uktada¢ fuga w fuge.

5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac¢ /

montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Dopuszcza si¢ zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie
od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
sktadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sig z projektantem.
10. Wszystkie elementy instalacji sprawdzic¢ z projektami branzowymi.

11. Wszystkie krawedzie wewnetrzne wykonczy¢ silikonem sanitarnym 2 mm w kolorze fugi.

12. Wszystkie plytki rektyfikowane do parametru ,,8". Plytki $cienne taczone modutowo.
13. Nalezy zastosowac izolacje w postaci folii w ptynie na wszystkich $cianach pomieszczen wilgotnych wraz z systemowa tasma,
uszczelniajacg we wszystkich naroznikach i podejsciach wod-kan.
14. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pézniejszymi
zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU - GLOWNE ZALOZENIA
1. Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

2. Klasa odpomodci ogniowej: B

3. Glowna konstrukcja nosna budynku: R120

4, Sciany zewnetrzne: EI60
5. Stropy: REI60

6. Konstrukcja dachu: R60
7. Sciany wewnetrzne: EI30

8. Obudowa klatek schodowych: EI60

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NA OKNA NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIAROZWAZAC tACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS)

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE WYKONAWCZYM MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA

5. WYMIARY OTWORU ZWERYFIKOWAC Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI/SLUSARKI.

6. PRZED BUDOWA SCIAN WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH STOLARKI/SLUSARKI W CELU POTWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTAZGODNOSCI ZAPROJEKTOWANYCH OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

7. WSZYSTKIE OKNA MONTOWAC BEZPOSREDNIO POD ISTNIEJACYM NADPROZEM. PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY DOKONAC DOKEADNYCH POMIAROW WYKONANYCH | ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH.

8. WSKAZANE OKNA WYPOSAZYC W ROLETY/ZALUZJE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM ZGODNIE Z OPISEM NA RZUTACH | RYSUNKACH ELEWACJI. POZOSTALE OKNA WYPOSAZYC W ROLETY WEWNETRZNE KOLORU BIALEGO. MATERIAL |
KONSTRUKCJA ROLET UMOZLIWIAJACE DEZYNFEKCJE. W SALACH PACJENTOW ROLETY ZACIEMNIAJACE.

SCHEMAT:

INWS?EtTaCIJFKzI:iniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.
K Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

ADRES:

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Il IV PIETRA BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU NA ODDZIALY POOPERACYJNE

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch. Daniel Niedbata L ieni w
architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr uprawnien: 67/WPOKK/2017
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Joanna Zielifnska L 1e w specjalnosci
architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr uprawnien:
OPRACOWANIE: WP-OIA/OKK/UpB/4/2011
mgr inz. arch. Katarzyna Bocian \?ivr»‘ow—/
mgr inz. arch. Filip Dondajewski fbm(m
inZ. arch. Kinga Rekosiewicz osigwiez—
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA PROVEKT LIPIEC 2018 150
WYKONAWCZY |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig
Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznari
tel. 061 862 1234, fax: 061 862 1083

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ WEWN. | ZEWN.

-PIETRO IV

NR RYSUNKU:

A-07-09




