UWAGA 1:

1. Wykonawca przed przystqpieniem do robdt zobowiqzany jest do
zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjomi branzowymi i
budowlanymi.

2. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku
jakiekolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ te
informacje do projektanta.

3. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
réwnolegfq biezqcq koordynacjq miedzybranzowq.

4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlane )

— normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i

Obudowe kanatu czerpni_pod ,ziemiq Centrala_wentylacyjna NW1

wykona¢ jako murowang, zabezpieczonq | typ. BD-3(50)-H prod. VBW

przed wilociq, przejscie kanalu przez I Vn=3410m3/h; Ap=300Pa

sciang wykona¢ jako wodo— i | Vw=1650m3/h; dp=300Pa

m gazoszczelne ! - filtr kieszeniowy G4

! ~ wymiennik krzyzowy

! - nagrzewnico chtodnica freonowa (R410a)

| —sheagy

I | Qg=10,5kW ()
N ! Qch=10,3kW P ) L - 4
(V) i £ wyhienrik uktadu chlodriczego ﬁ” \ = dostawcow materiafdw budowlano—instalacyjnych.
Povietrze prowadzic - g Y R LR e . LR . — przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé materiafow
kanalem murowanym™ ( ; o czerpni DxSxW=3400x980x1680mm ‘T \ i wykonywanych robét.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
|

%i [ - P4 Kapa p.poz.

o | UWAGA! ) . ) WARUNK| TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACII
1 ¥ 1. Spody kanaldw podane od rzednej 0,00m opsadzki 1. Instalocjg wentylacji wykonat z kanaféw typu AL, spiro oraz

Wyrzutnia W1 ~4 ZU%IIGHIEZ 400V, 50Hz, 3N /
200x700mm N\
w=1650m/h N\ [}/ 7 NI-1 LEGENDA:
w:3,27m/sg I 2%Cud9 55/159WM === linic nawiewna N1
YRR | Hanaldo vyrzu 80x30em N === linio czerpna Nlc
2 I | IWENTYLATORNIA ] == linic wywiewna W1
Wiw-2 % LINZE ] === linia wyrzutowa Wlw
{ %%, _] | 7o ez y
! % | o Wiwed | 1 . Nagrzewnica wodna
"\ Ny B4l L Wi-5 [ 0 kanalowa N1 f |
] [ f , _ . N — ; *
l % ! %g ‘ Wi-6 \ N*Q‘kﬂbkw (70/50 C) g | rozpatrywanej k?”dyg’_‘“ﬂ- - elostycznych izolowanych, wykonanych zgodnie z PN/B-03434.
"\ | B | g : 2. Spody kenatow opisane bez uwzglednienia izolacj 2. Polqczenia kanatéw typu spiro wykona¢ za pomacq fqcznikéw ze
1 ; ; §> Wi-28 : termicznej (nalezy doliczy¢ izolacja + ramka). szwem. Polqczenia kanaldw prostokqtnych wykona¢ za pomocq
‘ %% > | \—/v | 3. Wszystkie przewody i kanaty nalezy domierzy¢ na skrgcania kotnierzy, stosujqc uszczelkg. Przewody przed montazem
' 7 500 budowie i skonfmptolwuc z IsInIequcy"m stunem. muszq by¢ wolne od zanieczyszczen. Przewody muszq by¢ przyciete
% 000 tr kanatowy F9 | 4. Przed przystqpieniem do redlizacji sprawdzi¢ pod odpowiednim kgtem, a ostre krawedzie muszq by¢ dokladnie
2 mozliwosc montazu przewodéw i urzqdzen. stepione
' 2 | 500\ | 5. VlIszystkIe kanaty slysiemﬁwl nawIewnycII i 3. Kanaly wentylacyjne- klasa szczelnosci B wg normy
! 2 500 ] wywiewnych  w pomieszczeniach nalezy izolowa¢ PN-B-76001.
' / 250 matami z welny mineralnej gr. 40 cm 2 foliq 4. Montaz fqcznikow: sprawdzic, czy przewody i fqczniki sq
l 2 1 aIummIowg. Kanaty nawiewne i wywiewne na ieuszkod: lnie wazne w odniesieniu dlo uszczelek
) P 1T zewngtrz izolowat. motami 2 wefny minerainej gr. gumowych), wsunq¢ tqcznik w przewdd, az do ogranicznika,
' Z 14 W\\ 7 o ZUCST. ki T kol i . ( przymocowat chzm’k do_ przewodu_ nIIumI lub wkretami.
1 3 sls 28 . Stosowa¢ fuki i kolana 2 Kierownicami przeplywu. 5. Nity nolezy rozmiesci¢ réwnomiernie wok6! catkego obwodu
) s N T 5 R | NI=297E ZI-YPZ'SZEZI;E‘GWP;E;Y Spm;gzy Odﬁéfy‘enzms;gﬁ;;;r:?oze zw_acujqc_uwa_ge. :bymuszczeIde kgumowe nie l;AIeeg uszkodzenkIu tj.
2 Y A e e e e e e e e e e e e e e e POz~ Kiap) C umieszczajqe je ok. 10mm od kofica przewodow i ogranicznika.
Arh 0-23 - sprezynq 2_4\/ oroz ’“_“”IWDW”"IE"I P‘_”°Zem" klapy 6. Potqczenia kanatdw typu Al wykona¢ za pomocq fqcznikow
A/ 8. Ksztaltki wentylacyjne typu: redukcja, odsadzka, kofrierzowych z uszczekq gumowq.
K171 ksztattka nietypowa- nalezy domierzy¢ na budowie. 7. Kanaly prowadzone na zewngtrz zabezpieczy¢ blachq aluminiowq
WL o W A [ s Rl W o 5 . N S 9. Elementy rewizyjne na kanatach nalezy wykona¢ w grubosci 0,5-0,7mm.
liczbie wystarczajqcej do zapewnienia mozliwosci 8. Kanaly podwieszat do stropsw za pomocq typowych zawiesi
WI725 e | czyszezenia calej sieci przewodow. wentylacyjnych.
- 10. Nalezy zapewnic swobodny dostep do pokryw
| | rewizyjnych przewodow.
POMIESZCZENIE TECHNICZNE | ‘ | ‘II_._Stosowuc tIumI_k'I wgntyIucyjne 0 d_IugoscI_ .
omon ' o te o3t oo Do oo a | minimum I 2 kulsami wyposazonymi w onienki
(Gemortaz iecznnego agegaly | e - e | e sowe 18231201 ! thumik z kulisami absorpcyjno-
‘sprezonego powietrza wraz z instalacja w ISTNIEJACE POMIESZCZENIE TECHNICZNE ? ) " .
pomieszczeniu) poza zakresem projektu; | rezonatorowymi powleczonymi welonem szklanym i
| | UWAG i dodatkowo
1. Wszystiie nowowykonywane przejscia instalacyjne w $cianach ppoz - - . .
| 1 | wykonywane w zakresie niniejszego projektu nalezy zabezpieczyt zgodnie 2. przestonigtymi w 50% swojej powierzchni ostonq z
planowana Instalacja UPSa na potrzeby oddzialu docslowym wydzieeniem pozarovym | blachy
| 0IOM w zakrsie odrebnego opracowania - Decyzia |
pozwalenia na budow nr 1823/2018;
| poza zakresem projektu | T T T 1] | Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII
B -|_ ‘J L ‘J I Klasa odpgrgos'ii Od §¢ ogniowa ych budynku
, -
- - - _ == 1 U — —_—— _— — — — _— — — pozarowe] budynku gIownan 2 dachu. Elterglgischodowej 4ciana zewnetrzna [ $ciana wewnetrzna préglérggie
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[ I [ [ [ I TV . '
‘ : | ‘ | | | | | | RErE0 | Sapital Kiniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27133,
| ‘ il ‘ | ‘ | | | | — | im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , . Szpitaina 27133, 60-572 Poznatt 60-672 Pozna
A
I | | ‘ | | | | | | | I NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
I | | ! | | | | | | | | 1. Projekt budowlany zamienny do projektu budowlanego zamiennego przebudowy pomieszczefi lll i IV pigtra Budynku Gfownego
I Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na Oddziaty Pooperacyjne
I | ! | | | | | | . A . SYEH
| | | ~ w zakresie konstrukcj , zgodnie pkt. | Opis zmian
I M I I I I I I I 2. Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku zespotu Szpitala Klinicznego im. K.Jonschera Uniwersytetu Medycznego
‘ [ | | I | | | I | | ! im KMarcinkowskiego na potrzeby Oddziatu Gastroenterologii, przewidziany do redlizacji na czgsci dziatek nr 6/6, 7/14, ark.
| \/ s s . . .
I | | i | (. | | | | i : X 17, obrgb Jezyce pofozonych w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33
‘ | | | I Z s | e | | | | | é PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
[ | NSANE S I, o | | | Uprauniia budowtane do prjekiowaria bez ograniczen
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0 | | ZUKWIBOWAC, CZERPNIE, PRZELOZYC W NOWE UL. Trybunalska 38,
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i ' )I( - ) i i i i i KANALY PROWADZONE W ZEMI WYKONAC Z RUR tel. 061 862 1234
‘ ] A‘A OZ NA PRIES ~1.0: ' , . PVC. BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
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‘ 0 \. ! [ C"F\ PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEIKOLWIEK FORMIE -
| . ‘ ‘ N\ 7 ’"I ””””” % %7 G ; REI 120 VIYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "ADO XXI"u. Trbunalska 38, 60-325 Poznan.




