PIETRO IV

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej
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Uwagi

-drzwi oraz oscieznice pokryte
laminatem HPL, grubos¢é min. 1mm

-kolor okleiny zblizony do RAL9006

- krawedzie skrzydta zaokraglone

-wktadka WC

-klamki typu U

-rozetka

-wszystkie okucia - stal nierdzewna
szczotkowana

-odbdj drzwiowy podtogowy, walec
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

-oScieznica obejmujgca regulowana
w kolorze drzwi

-3 zawiasy

- bulaj wypetniony szktem mlecznym,
rama ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, sruby i nakretki
zakonhczone potkoliscie, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

-kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej szczotkowane;j:
powierzchnia otworu
wentylacyjnego min.: 0,022m?

-drzwi oraz oscieznice pokryte
laminatem HPL, grubo$¢ min. 1mm

-kolor okleiny zblizony do RAL9006

- krawedzie skrzydta zaokragglone

-zamek z wktadka

-klamki typu U

-rozetka

-wszystkie okucia - stal nierdzewna
szczotkowana

-odboj drzwiowy podtogowy, walec
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

-o$cieznica obejmujgca regulowana
w kolorze drzwi

-3 zawiasy

-klasa izolacyjnosci akustycznej min.

Rw = 32dB

- 3 samozamykacz; nawierzchniowy
gorny z szyng slizgowa,
wyposazony w funkcje opdznienia
zamykania do 30s oraz mechanizm
zmniejszajgcy opor drzwi
utatwiajgcy otwieranie przez dzieci i
osoby niepetnosprawne (np. GEZE
TS 5000 S ECline lub rownowazny)

- KPdrzwi z kontrola dostepu -
kontrakton magnetyczny,
elektrozaczep rewersyjny eff-eff 332
montowany powyzej klamki (w
réznych osiach);
z zewnatrz: gatka; od wewnatrz:
klamka typu U

-drzwi oraz oscieznice pokryte
laminatem HPL, grubo$¢ min. 1mm

-kolor okleiny zblizony do RAL9006

- krawedzie skrzydta zaokrgglone

-zamek z wktadkg

-klamki typu U

-rozetka

-wszystkie okucia - stal nierdzewna
szczotkowana

-odbdj drzwiowy podtogowy, walec
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

-o$cieznica obejmujgca regulowana
w kolorze drzwi

-3 zawiasy

-kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej szczotkowane;j:
powierzchnia otworu
wentylacyjnego min.: 0,022m?

- 3 samozamykacz; nawierzchniowy
gorny z szyng slizgowa,
wyposazony w funkcje opdznienia
zamykania do 30s oraz mechanizm
zmniejszajgcy opor drzwi
utatwiajgcy otwieranie przez dzieci i
osoby niepetnosprawne (np. GEZE
TS 5000 S ECline lub réwnowazny)

- KPdrzwi z kontrola dostepu -
kontrakton magnetyczny,
elektrozaczep rewersyjny eff-eff 332
montowany powyzej klamki (w
réznych osiach);

z zewnatrz: gatka; od wewnatrz:
klamka typu U

-drzwi oraz o$cieznice pokryte
laminatem HPL, grubo$¢ min. 1mm

-kolor okleiny zblizony do RAL9006

- krawedzie skrzydta zaokrgglone

-zamek z wkiadkag

-klamki typu U

-rozetka

-wszystkie okucia - stal nierdzewna
szczotkowana

-odboj drzwiowy podtogowy, walec
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

-o$cieznica obejmujgca regulowana
w kolorze drzwi

-3 zawiasy

ANEKS DO PROJEKTU Z LUTEGO 2020 RYS. ZASTEPUJE W CALOSCIRYS. NR A-07-07Z LIPCA 2018

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

3. Przy wszystkich elementach mocowanych do $cian (uchwyty, porecze dla niepetnosprawnych, przewijaki, wanienki do mycia
niemowlat, itp.) nalezy w $cianie zamontowa¢ specjalny stelaz wzmacniajacy Iub inne wzmocnienie, np. ptyte OSB.

4. Plytki na podiodze i na $cianach nalezy uktada¢ fuga w fuge.

5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac /
montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Dopuszcza si¢ zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie
od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

7. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
sktadnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sig z projektantem.

10. Wszystkie elementy instalacji sprawdzi¢ z projektami branzowymi.

11. Wszystkie krawedzie wewnetrzne wykoniczy¢ silikonem sanitarnym 2 mm w kolorze fugi.

12. Wszystkie plytki rektyfikowane do parametru ,,8". Plytki $cienne taczone modutowo.

13. Nalezy zastosowa¢ izolacje w postaci folii w ptynie na wszystkich $cianach pomieszczen wilgotnych wraz z systemowa tasma,
uszczelniajacq we wszystkich naroznikach i podejsciach wod-kan.

14. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z p6zniejszymi
zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU - GLOWNE ZALOZENIA
1. Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

2. Klasa odpomodci ogniowej: B

3. Gowna konstrukcja nosna budynku: R120

4, Sciany zewnetrzne: EI60

5. Stropy: REI60

6. Konstrukcja dachu: R60

7. Sciany wewnetrzne: EI30

8. Obudowa Klatek schodowych: EI60

SCHEMAT:
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ADRES:

INWESTOR:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.

K Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan . Septaa 211336072 Pt

UWAGA! PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA NA DRZWI NALEZY:
1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS)
4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE WYKONAWCZYM MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ
AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA
5. WYMIARY OTWORU ZWERYFIKOWAC Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI/SLUSARKI.
6. PRZED BUDOWA SCIAN WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH STOLARKI/SLUSARKI W CELU POTWIERDZENIA

PRZEZ PROJEKTANTAZGODNOSCI ZAPROJEKTOWANYCH OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

7. USZCZELKA W KOLORZE DRZWI
R NA WSZVSTKICH NRZWIACH (N GARNFE I C7FEQCI SKR7ZVNF A) NAKI F IKA 7 NI IMEREM POMIEQZCZENIA ZGONNYM 7 NIIMERACIA 7 PROIEKTIT PR7ZEN 7 N7ENIEM

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Il IV PIETRA BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU NA ODDZIALY POOPERACYJNE
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