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PROJEKT
WYKONAWCZY

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
1. Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII
2. Klasa odporności ogniowej: B
3. Głowna konstrukcja nośna budynku: R120
4. Ściany zewnętrzne: EI60
5. Stropy: REI60
6. Konstrukcja dachu: R60
7. Ściany wewnętrzne: EI30
8. Obudowa klatek schodowych: EI60

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano
- montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy
konsultować z projektantem.
3. Przy wszystkich elementach mocowanych do ścian (uchwyty, poręcze dla niepełnosprawnych, przewijaki, wanienki do mycia
niemowląt, itp.) należy w ścianie zamontować specjalny stelaż wzmacniający lub inne wzmocnienie, np. płytę OSB.
4. Płytki na podłodze i na ścianach należy układać fuga w fugę.
5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,
fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /
montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
6. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie
od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego
składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych
rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
10. Wszystkie elementy instalacji sprawdzić z projektami branżowymi.
11. Wszystkie krawędzie wewnętrzne wykończyć silikonem sanitarnym 2 mm w kolorze fugi.
12. Wszystkie płytki rektyfikowane do parametru ,,8". Płytki ścienne łączone modułowo.
13. Należy zastosować izolację w postaci folii w płynie na wszystkich ścianach pomieszczeń wilgotnych wraz z systemową taśmą
uszczelniającą we wszystkich narożnikach i podejściach wod-kan.
14. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi
zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

mgr inż. arch. Daniel Niedbała

mgr inż. arch. Joanna Zielińska Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń
Nr uprawnień:

WP-OIA/OKK/UpB/4/2011

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń
Nr uprawnień: 67/WPOKK/2017

mgr inż. arch. Katarzyna Bocian
mgr inż. arch. Filip Dondajewski
inż. arch. Kinga Rękosiewicz

Pola rewizyjne
należy zastosować systemowe szczelne włazy
inspekcyjne oraz kasetony mocowane na specjalne
systemowe klipsy

Legenda kolorystyki ścian:

płytki na pełną wysokość pomieszczenia:
płytki ceramiczne, ścienne, prasowane na
sucho, szkliwione, matowe, w rozmiarze:
20x60cm; monokolorystyczne w kolorze
białym

tapeta z aseptycznego włókna szklanego,
waga własna z impregnacją i zintegrowanym
aktywowanym wodą klejem polimerowym:
min. 220g/m2

(wg palety NCS): S 0502-Y (złamana biel)

tapeta z aseptycznego włókna szklanego z
prepigmentacją fabryczną w kolorze bieli
tytanowej, waga własna z impregnacją i
zintegrowanym aktywowanym wodą klejem
polimerowym: min. 215g/m2

dekor
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A
fartuch z płytek ściennych:
płytki ceramiczne, prasowane na sucho,
ścienne, szkliwione, rozmiar: 20x20cm,
monokolorystyczne w kolorze białym;
układane od poziomu cokołu do wysokości
200cm

B
fartuch z płytek ściennych z lustrem:
płytki ceramiczne, prasowane na sucho,
ścienne, szkliwione, rozmiar: 20x20cm,
monokolorystyczne w kolorze białym;
układane od poziomu cokołu do wysokości
200cm;
lustro wklejane; wym. 40x60cm, 90cm nad
poziomem posadzki

C
fartuch z płytek ściennych nad blatem
roboczym:
płytki ceramiczne, prasowane na sucho,
ścienne, szkliwione, rozmiar: 20x20cm,
monokolorystyczne w kolorze białym;
3 rzędy płytek (wys. 60cm), układane od
poziomu 90cm nad posadzką, na całą
długość blatu

D
fartuch z płytek ściennych nad blatem
roboczym:
płytki ceramiczne, prasowane na sucho,
ścienne, szkliwione, rozmiar: 20x40cm,
monokolorystyczne w kolorze białym;
3 rzędy płytek (wys. 60cm), układane od
poziomu 90cm nad posadzką, na całą
długość blatu
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okładziny ścienne

płyta ochronna: okładzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, barwiona w masie; powierzchnia
nieprzepuszczalna, odporna na plamy i chemikalia;
gr. 2mm, wys. 200cm, (montaż nad cokołem);
kolor biały

płyta ochronna: okładzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, barwiona w masie; powierzchnia
nieprzepuszczalna, odporna na plamy i chemikalia;
gr. 2mm, wys. 200cm, (montaż nad cokołem);
kolor żółty (NCS: S1040-Y20R)

płyta ochronna: okładzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, barwiona w masie; powierzchnia
nieprzepuszczalna, odporna na plamy i chemikalia;
gr. 2mm, wys. 200cm, (montaż nad cokołem);
kolor anyżowy (NCS: S2030-G50Y)
płyta ochronna: okładzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, barwiona w masie; powierzchnia
nieprzepuszczalna, odporna na plamy i chemikalia;
gr. 2mm, wys. 200cm, (montaż nad cokołem);
kolor błękitny (NCS: S1040-R90B)

płyta ochronna: okładzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, barwiona w masie; powierzchnia
nieprzepuszczalna, odporna na plamy i chemikalia;
gr. 2mm, wys. 200cm, (montaż nad cokołem);
kolor liliowy (NCS: S4040-R40B)

farba koloru fioletowego
(wg palety NCS: S4040-R30B)

farba koloru błękitnego
(wg palety NCS: S4030-R90B)

farba koloru żółtego
(wg palety NCS: S1040-Y40R)

farba koloru jasnozielonego
(wg palety NCS: S2030-G50Y)

UWAGA: Wszystkie narożniki wypukłe zabezpieczyć systemowymi narożnikami
przeciwuderzeniowymi o wys. 210cm (montaż od końca cokolia posadzki).
Narożniki o szer. 5cm, w kolorze ściany.

płyta ochronna: okładzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, barwiona w masie; powierzchnia
nieprzepuszczalna, odporna na plamy i chemikalia;
gr. 2mm, wys. 130cm, (montaż nad cokołem);
kolor dopasowany do koloru ściany/dekoru
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płytki na pełną wysokość pomieszczenia: płytki ceramiczne,
ścienne, prasowane na sucho, szkliwione, matowe, w
rozmiarze: 20x60cm; monokolorystyczne w kolorze białym
cokół: 2 rzędy płytek z tej serii w formacie 20x20cm,
kolorystyka zgodna z rysunkami szczegółowymi
wykończenia łazienek

P1

T1

T2

P2

płytki gresowe
płytki podłogowe, gresowe, barwione w masie
wym. 60x60cm,  rektyfikowana, wykończenie: mat;
przeciwpoślizgowość: R9/A
kolor: jasny beż

wykładziny PCV

homogeniczna wykładzina winylowa, przewodząca
ładunki elektrostatyczne, antypoślizgowość: R9;
gr. całkowita: 2mm; gr. warstwy użytkowej: 2mm;
kolor: jasny beż (NCS S 1005-Y40R)

wykładzina homogeniczna winylowa z odnawialną
powłoką; antypoślizgowość: R9;
gr. całkowita: 2mm;  gr. warstwy użytkowej: 2mm;
kolor: bordowy (NCS S 4040-R40B)

wykładzina homogeniczna winylowa z odnawialną
powłoką; antypoślizgowość: R9;
gr. całkowita: 2mm;  gr. warstwy użytkowej: 2mm;
kolor: błękitny (NCS S 4030-R90B)

wykładzina homogeniczna winylowa z odnawialną
powłoką; antypoślizgowość: R9;
gr. całkowita: 2mm;  gr. warstwy użytkowej: 2mm;
kolor: zielony (NCS S 2030-G50Y)

wykładzina homogeniczna winylowa z odnawialną
powłoką; antypoślizgowość: R9;
gr. całkowita: 2mm;  gr. warstwy użytkowej: 2mm;
kolor: żółty (NCS S 1040-Y20R)

wykładzina homogeniczna winylowa z odnawialną
powłoką; antypoślizgowość: R9;
gr. całkowita: 2mm;  gr. warstwy użytkowej: 2mm;
kolor: beżowy (NCS S 1005-Y40R)

wykładzina homogeniczna winylowa z odnawialną
powłoką; antypoślizgowość: R9;
gr. całkowita: 2mm;  gr. warstwy użytkowej: 2mm;
kolor: beżowy (NCS S 1005-Y40R)

homogeniczna wykładzina winylowa, przewodząca
ładunki elektrostatyczne, antypoślizgowość: R9;
gr. całkowita: 2mm; gr. warstwy użytkowej: 2mm;
kolor: jasny beż (NCS S 1005-Y40R)

płytki podłogowe, gresowe, techniczne, matowe,
wym. 30x30cm; przeciwpoślizgowość: R10;
kolor: popielaty,

profil wykończeniowy z aluminium anodowanego
matowgo

płytki podłogowe, gresowe, barwione w masie
wym. 5x5cm,  rektyfikowana, wykończenie: mat;
przeciwpoślizgowość: R10, dla bosej stopy: min. B
kolor: złamana biel

homogeniczna wykładzina winylowa, przewodząca
ładunki elektrostatyczne, antypoślizgowość: R9;
gr. całkowita: 2mm; gr. warstwy użytkowej: 2mm;
kolor: zielony (NCS S 4020-G50Y)

wykładzina homogeniczna winylowa z odnawialną
powłoką; antypoślizgowość: R9;
gr. całkowita: 2mm;  gr. warstwy użytkowej: 2mm;
kolor: szary (NCS S3502 Y)
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III PIĘTRO

11x15x30

11x15x30

Poz.47 - RAMKA WZMCNIAJĄCA KONSTRUKCJE ELEWACJI

Poz.47 - SŁUP RAMKI
RK 100X8

Poz.47 - RYGIEL RAMKI
RK 100X5
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sz.stref.autom.

sz.stref.autom.sz.stref.autom.

160°

GABINET
3.02

17,45 m2
wykładzina PCV

STANOWISKO NADZORU
3.27

2,35 m2
PCV

MAG. LEKÓW
3.26

2,84 m2
wykładzina PCV

ŁAZIENKA IZOLATKI
3.07

4,82 m2
płytki gresowe

ŁAZIENKA
3.10

2,46 m2
płytki gresowe

ŁAZ. PERSONEL
3.19

2,86 m2
płytki gresowePRO MORTE

3.08
2,51 m2

płytki gresowe

ŚLUZA IZOLATKI
3.05

7,40 m2
wykładzina PCV antyelek.

DYŻURKA ODDZIAŁOWEJ
3.18

6,30 m2
wykładzina PCV

PUNKT PIELĘGNIARSKI
3.16

4,84 m2
wykładzina PCV

ŁAZIENKA NPS
3.14

6,97 m2
płytki gresowe

ŚLUZA
3.35

9,97 m2
wykładzina PCV

SALA IOM 1
3.28

53,06 m2
wykładzina PCV antyelektro.

ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA
3.03

11,94 m2
wykładzina PCV

MAG. BRUDNEJ BIEL.
3.12

3,00 m2
płytki gresowe

DŹWIG SPOŻ.
3.24

0,91 m2
wykładzina PCV

KOMUNIKACJA
3.36

25,89 m2
wykładzina PCV

MAG.BIELIZNY CZYSTEJ
3.25A

1,56 m2
wykładzina PCV

SALA IOM 3
3.32

36,56 m2
wykładzina PCV antyelektro.

SALA IOM 2
3.30

36,65 m2
wykładzina PCV antyelektro.

KOMUNIKACJA
A: 20,66 m2ŁAZIENKA

3,07 m2

KLATKA SCHODOWA 2
28,02 m2

KLATKA SCHODOWA 1
45,37 m2

POKÓJ RODZICÓW
3.41A

A: 4,60 m2
wykładzina PCV

ŁAZIENKA
3.41

3,09 m2
płytki gresowe

MAG.BIELIZNY CZYSTEJ
3.20

1,07 m2
wykładzina PCV

SZATNIA
3.03A

3,92 m2
wykładzina PCV

IZOLATKA
3.06

15,17 m2
wykładzina PCV antyelek.

DYŻURKA LEKARSKA
3.09

18,66 m2
wykładzina PCV

BRUDOWNIK/MAG.ODP.MED.
3.13

6,77 m2
płytki gresowe

DYŻURKA PIELĘGNIARSKA
3.17A

7,19 m2
wykładzina PCV

POM. PRZYG. PIELĘGN.
3.17

10,65 m2
wykładzina PCV

PRZYGOT.POSIŁKÓW
3.23

2,66 m2
wykładzina PCV

POM. PORZ.
3.15

2,09 m2
płytki gresowe

ŚLUZA
3.39

11,52 m2
wykładzina PCV

MAGAZYN SPRZĘTU
3.21

4,82 m2
wykładzina PCV

SALA ODPRAW/POK. ROZM. Z RODZ.
3.22

26,93 m2
wykładzina PCV

 MAGAZYN
3.40

18,70 m2
wykładzina PCV

KOMUNIKACJA
3.04

85,97 m2
wykładzina PCV

MAGAZYN
3.38

2,32 m2
wykładzina PCV

SEKRETARIAT
3.01

12,75 m2
wykładzina PCV

SALA IOM 4
3.34

36,21 m2
wykładzina PCV antyelektro.

MAGAZYN
3.37

2,39 m2
wykładzina PCV

POM.SERWEROWNIA
3.01A

2,46 m2
wykładzina PCV antyelek.
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Zabudowa meblowa typu "CARGO"

1

kontener mobilny

Szafa dwuskrzydłowa;
zamykana zamkiem baskwilowym
z listwą przymykową

Szafa jednoskrzydłowa

płyta ochronna, przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, gr. 2mm, kolor
dopasowany do koloru ściany/dekoru

Szafka zaworowo-kontrolna
gazów medycznych

Narożnik zabezpieczający naroże
ściany, szer. 5cm, wys. 200cm,

kolor biały

Okładzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, gr. 2mm, kolor
dopasowany do koloru ściany/dekoru

Narożnik zabezpieczający naroże ściany,
szer. 5cm, wys. 200cm, kolor biały

Narożnik zabezpieczający naroże ściany,
szer. 5cm, wys. 200cm, kolor biały

Okładzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, gr. 2mm, wys.
130cm, kolor dopasowany do koloru
ściany/dekoru

Narożnik zabezpieczający naroże
ściany,szer. 5cm, wys. 200cm, kolor biały

Narożnik zabezpieczający naroże ściany,
szer. 5cm, wys. 200cm, kolor biały

Narożnik zabezpieczający naroże ściany,
szer. 5cm, wys. 200cm, kolor biały

Okładzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, gr. 3mm, kolor biały

Okładzina przeciwuderzeniowa, akrylowo-
winylowa, gr. 3mm, kolor biały

Narożnik zabezpieczający naroże ściany,
szer. 5cm, wys. 200cm, kolor biały

Narożnik zabezpieczający naroże ściany,
szer. 5cm, wys. 200cm, kolor biały

Narożnik
zabezpieczający naroże
ściany, szer. 5cm, wys.
200cm, kolor biały

Okładzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, gr. 3mm, kolor biały

Fartuch z płytek ściennych:
płytki ceramiczne, ścienne, wym.

20x20cm, kolor biały, połysk

0 030

Okładzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, gr. 3mm, kolor biały

0

fototapeta drukowana nietoksycznymi farbami na trwałej tkaninie szklanej,
odpornej na uszkodzenia, odpornej na ścieranie i szorowanie, gramatura min.
200g/m2, zabezpieczonej przed wilgocią, odporna na dezynfekcję; wymiar ok.

240x475 cm; do akceptacji projektanta odnośnie treści i formy grafiki

00 Szafa dwuskrzydłowa

Hydrant wewnętrzny,
szafka 70x90cm kolor białego

Hydrant wewnętrzny,
szafka 70x90cm kolor białego

fototapeta drukowana nietoksycznymi farbami na trwałej tkaninie szklanej, odpornej
na uszkodzenia, odpornej na ścieranie i szorowanie, gramatura min. 200g/m2,

zabezpieczonej przed wilgocią, odporna na dezynfekcję
wymiar ok. 240x290 cm; do akceptacji projektanta odnośnie treści i formy grafiki
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Zabezpieczenie z ochronnej okładziny winylowej należy wykonać na wszystkich ścianach w salach
chorych, na ciągach komunikacyjnych oraz na klatce K-1 przy wejściu do wind. Należy stosować płyty
wys. 200cm, montowane od górnej krawędzi cokołu z wyjątkiem korytarzy gdzie zaprojektowano płyty
wys. 130cm.
Zabezpieczenie narożników w tych samych pomieszczeniach oraz dodatkowo w pokojach badań i
gabinecie zabiegowym.
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zabezpieczenie ścian przy
wejściach do windy na wszystkich

kondygnacjach - płyta ochronna:
okładzina przeciwuderzeniowa,
akrylowo-winylowa, barwiona w

masie; powierzchnia
nieprzepuszczalna, odporna na

plamy i chemikalia; gr. 2mm, wys.
200cm (montaż od górnej

krawędzi cokołu); kolor biały
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