
A: 31,74 m2A: 31,74 m2
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miejsce wejściamiejsce wejściado budynku kablido budynku kablizasilającychzasilających

demontaż istniejącegodemontaż istniejącego
okna i zamurowanieokna i zamurowanie
otworuotworu

wygrodzenie na pełnąwygrodzenie na pełną
wysokość pomieszczenia -wysokość pomieszczenia -

ogrodzenie panelowe,ogrodzenie panelowe,
ocynkowane wraz zocynkowane wraz z

systemową podkonstrukcją, zsystemową podkonstrukcją, z
systemową furtką zamykanasystemową furtką zamykana

na klucz; malowanena klucz; malowane
proszkowo RAL9006proszkowo RAL9006

demontaż istniejącego okna idemontaż istniejącego okna izamurowanie otworuzamurowanie otworu

demontaż istniejącego okna idemontaż istniejącego okna ipowiększenie istniejącegopowiększenie istniejącegootworu; osadzenie nadprożaotworu; osadzenie nadprożazgodnie z projektem konstrukcjizgodnie z projektem konstrukcji

istniejący kabelistniejący kabelzasilającyzasilający

istniejący muristniejący muroporowyoporowy

istniejący kabelistniejący kabelzasilającyzasilający

planowanyplanowany
odcinek kabla doodcinek kabla do

przełożeniaprzełożenia

fragmentfragment
nowoprojektowanegonowoprojektowanego

muru oporowegomuru oporowego

kanał czerpni - otwór wkanał czerpni - otwór wścianie zewnętrznejścianie zewnętrznej70x50cm, pod stropem70x50cm, pod stropem

kanał wyrzutni - otwór wkanał wyrzutni - otwór wścianie zewnętrznejścianie zewnętrznej80x30cm, pod stropem80x30cm, pod stropem

szacht wentylacyjny - otwór wszacht wentylacyjny - otwór w
ścianie 50x30cm, podścianie 50x30cm, pod

stropemstropem

szacht wentylacyjny - kanałyszacht wentylacyjny - kanały
prowadzone w grubości izolacjiprowadzone w grubości izolacji

termicznejtermicznej

planowany trasaplanowany trasa
kabla pokabla po
przełożeniuprzełożeniu

wyrzutnia - otwór wwyrzutnia - otwór w
ścianie zewnętrznejścianie zewnętrznej

80x30cm80x30cm

belka żelbetowa w grubościbelka żelbetowa w grubości
podłogi na grunciepodłogi na gruncie

spód _???spód _???

szacht wentylacyjny -szacht wentylacyjny -
otwór w ścianieotwór w ścianiezewnętrznej 80x65cm,zewnętrznej 80x65cm,pod stropempod stropem

kabel w rurzekabel w rurze
osłonowejosłonowej

belka żelbetowa w grubościbelka żelbetowa w grubości
podłogi na grunciepodłogi na gruncie

spód _???spód _???

fragment muru oporowegofragment muru oporowegonadmurowany powyżej terenunadmurowany powyżej terenuprzy budynkuprzy budynku
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ZAKRES OPRACOWANIAZAKRES OPRACOWANIA
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ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNAROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

ISTNIEJĄCE POMIESZCZENIE TECHNICZNEISTNIEJĄCE POMIESZCZENIE TECHNICZNE

POMIESZCZENIE TECHNICZNEPOMIESZCZENIE TECHNICZNE

(demontaż niecznnego agegatu(demontaż niecznnego agegatu
sprężonego powietrza wraz z instalacją wsprężonego powietrza wraz z instalacją w

pomieszczeniu)pomieszczeniu)
przestrzeńprzestrzeń

magazynowamagazynowa

WYMIANA WINDY WWYMIANA WINDY W

planowane wydzielenie pożarowe, napowietrzanie i oddymianie klatkiplanowane wydzielenie pożarowe, napowietrzanie i oddymianie klatki
docelowo w zakresie odrębnego opracowania - Decyzja pozwolenia nadocelowo w zakresie odrębnego opracowania - Decyzja pozwolenia na

budowę nr 1823/2018;budowę nr 1823/2018;
poza zakresem projektu;poza zakresem projektu;

UWAGI:UWAGI:
1. Wszystkie nowowykonywane przejścia instalacyjne w ścianach ppoż1. Wszystkie nowowykonywane przejścia instalacyjne w ścianach ppoż

wykonywane w zakresie niniejszego projektu należy zabezpieczyć zgodnie zwykonywane w zakresie niniejszego projektu należy zabezpieczyć zgodnie z
docelowym wydzieleniem pożarowymdocelowym wydzieleniem pożarowymplanowana instalacja UPSa na potrzeby oddziałuplanowana instalacja UPSa na potrzeby oddziału

OIOM w zakresie odrębnego opracowania - DecyzjaOIOM w zakresie odrębnego opracowania - Decyzja
pozwolenia na budowę nr 1823/2018;pozwolenia na budowę nr 1823/2018;

poza zakresem projektupoza zakresem projektu
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kanał do wyrzutni 80x30cmkanał do wyrzutni 80x30cm

EI
 60

EI
 60

REI 60REI 60REI 60REI 60

kanał technicznykanał techniczny
80x65/35cm80x65/35cm

SF1SF1

SF1SF1

SF1SF1

1540 m1540 m

33

/h/h

700 x 200700 x 200

Centrala wentylacyjna NW1Centrala wentylacyjna NW1

typ. BD-3(50)-H prod. VBWtyp. BD-3(50)-H prod. VBW

Vn=3410m3/h; Δp=300PaVn=3410m3/h; Δp=300Pa

Vw=1650m3/h; Δp=300PaVw=1650m3/h; Δp=300Pa

- filtr kieszeniowy G4- filtr kieszeniowy G4

- wymiennik krzy- wymiennik krzyżowyżowy

- nagrzewnico ch- nagrzewnico chłodnica freonowa (R410a)łodnica freonowa (R410a)

Qg= 10,5kWQg= 10,5kW

Qch=10,3kWQch=10,3kW

- wymiennik układu chłodniczego- wymiennik układu chłodniczego

- filtr kieszeniowy F5- filtr kieszeniowy F5

DxSxW=3400x980x1680mmDxSxW=3400x980x1680mm

masa: 783kgmasa: 783kg

pobór mocy: (1,1+0,75)kWpobór mocy: (1,1+0,75)kW

zasilanie: 400V, 50Hz, 3Nzasilanie: 400V, 50Hz, 3N

Nagrzewnica wodnaNagrzewnica wodna

kanałowa N1kanałowa N1

Qg=23,5kW (70/50°C)Qg=23,5kW (70/50°C)

Wyrzutnia W1Wyrzutnia W1

200x700mm200x700mm

Vw=1650m/hVw=1650m/h

w=3,27m/sw=3,27m/s

do czerpnido czerpni
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SK 1.67 mSK 1.67 m

SK 2.01 mSK 2.01 m

SK 1.71 mSK 1.71 m

W1w-2W1w-2

N1-24N1-24

N1-25N1-25

N1-26N1-26

W1-23W1-23

W1-24W1-24

W1-25W1-25

N1-28N1-28

N1-29N1-29

N1-30N1-30

W1-27W1-27

W1-28W1-28

W1-29W1-29

W1-30W1-30

W1-31W1-31

W1-32W1-32

W1-33W1-33

2xCu∅9,52/15,92xCu∅9,52/15,9

Powietrze prowadziPowietrze prowadzićć

kanałem murowanymkanałem murowanym

Filtr kanałowy F9Filtr kanałowy F9

N1-27N1-27

N1-21N1-21

N1-20N1-20

N1-19N1-19

N1-18N1-18

N1-17N1-17

N1-16N1-16

N1-15N1-15

N1-14N1-14

N1-13N1-13

N1-12N1-12

N1-9N1-9

N1-11N1-11

N1-10N1-10

N1-7N1-7

N1-6N1-6

N1-5N1-5

N1-4N1-4

N1-3N1-3

N1-2N1-2

N1-1N1-1

N1-22N1-22

N1-23N1-23

W1-26W1-26

W1-21W1-21

W1-20W1-20

W1-19W1-19

W1-22W1-22

W1-17W1-17

W1-16W1-16

W1-15W1-15

W1-14W1-14

W1-13W1-13

W1-12W1-12

W1-11W1-11

W1-10W1-10

W1-9W1-9

W1-8W1-8

W1-7W1-7

W1-6W1-6

W1-5W1-5

W1-4W1-4

W1-3W1-3

W1-2W1-2

W1-18W1-18

W1-1W1-1

W1w-7W1w-7

W1w-8W1w-8

W1w-9W1w-9

W1w-10W1w-10

W1w-1W1w-1

N1c-8N1c-8

N1c-7N1c-7

N1c-6N1c-6

N1c-5N1c-5

N1c-4N1c-4

N1c-3N1c-3

N1c-2N1c-2

N1c-9N1c-9

N1c-1N1c-1

ObudowObudowę kanału czerpni pod ziemiąę kanału czerpni pod ziemią

wykonać jako murowaną, zabezpieczonąwykonać jako murowaną, zabezpieczoną

przed wilgocią, przejście kanału przezprzed wilgocią, przejście kanału przez

ścianę wykonać jako wodo- iścianę wykonać jako wodo- i

gazoszczelnegazoszczelne

linia nawiewna N1linia nawiewna N1

linia czerpna N1clinia czerpna N1c

linia wywiewna W1linia wywiewna W1

linia wyrzutowa W1wlinia wyrzutowa W1w

LEGENDA:LEGENDA:

UWAGA!UWAGA!

1. Spody kana1. Spody kanałów podane od rzędnej 0,00m opsadzkiłów podane od rzędnej 0,00m opsadzki

rozpatrywanej kondygnacji.rozpatrywanej kondygnacji.

2. Spody kanałów opisane bez uwzględnienia izolacji2. Spody kanałów opisane bez uwzględnienia izolacji

termicznej (należy doliczyć izolacja + ramka).termicznej (należy doliczyć izolacja + ramka).

3. Wszystkie przewody i kanały należy domierzyć na3. Wszystkie przewody i kanały należy domierzyć na

budowie i skonfrontować z istniejącym stanem.budowie i skonfrontować z istniejącym stanem.

4. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić4. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić

możliwość montażu przewodów i urządzeń.możliwość montażu przewodów i urządzeń.

5. Wszystkie kanały systemów nawiewnych i5. Wszystkie kanały systemów nawiewnych i

wywiewnych wywiewnych w pomieszczeniach należy izolowaćw pomieszczeniach należy izolować

matami z wełny matami z wełny mineralnej gr. 40 cm z foliąmineralnej gr. 40 cm z folią

aluminiową. Kanały aluminiową. Kanały nawiewne i wywiewne nanawiewne i wywiewne na

zewnątrz izolować matami z wełny mineralnej gr.zewnątrz izolować matami z wełny mineralnej gr.

80cm.80cm.

6. Stosować łuki i kolana z kierownicami przepływu.6. Stosować łuki i kolana z kierownicami przepływu.

7. Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego7. Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego

wyposażyć w klapy p.poż.- klapy z siłownikami zewyposażyć w klapy p.poż.- klapy z siłownikami ze

sprężyną 24V oraz monitorowaniem położenia klapysprężyną 24V oraz monitorowaniem położenia klapy

8. Kształtki wentylacyjne typu: redukcja, odsadzka,8. Kształtki wentylacyjne typu: redukcja, odsadzka,

kształtka nietypowa- należy domierzyć na budowie.kształtka nietypowa- należy domierzyć na budowie.

9. Elementy rewizyjne na kanałach należy wykonać w9. Elementy rewizyjne na kanałach należy wykonać w

liczbie wystarczającej do zapewnienia możliwościliczbie wystarczającej do zapewnienia możliwości

czyszczenia całej sieci przewodów.czyszczenia całej sieci przewodów.

10. Należy zapewnić swobodny dostęp do pokryw10. Należy zapewnić swobodny dostęp do pokryw

rewizyjnych przewodów.rewizyjnych przewodów.

11. Stosować tłumiki wentylacyjne o długośći11. Stosować tłumiki wentylacyjne o długośći

minimum 1m z kulisami wyposażonymi w owiewki,minimum 1m z kulisami wyposażonymi w owiewki,

tłumik z kulisami tłumik z kulisami absorpcyjnoabsorpcyjno––
rezonatorowymi powleczonymi welonem szklanym irezonatorowymi powleczonymi welonem szklanym i

dodatkowododatkowo

przesłoniętymi w 50% swojej powierzchni osłoną zprzesłoniętymi w 50% swojej powierzchni osłoną z

blachyblachy

ocynkowanej

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJIWARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI

1. Instalację wentylacji wykonać z kanałów typu AL, spiro oraz1. Instalację wentylacji wykonać z kanałów typu AL, spiro oraz

elastycznych izolowanych, wykonanych zgodnie z PN/B-03434.elastycznych izolowanych, wykonanych zgodnie z PN/B-03434.

2. Połączenia kanałów typu spiro wykonać za pomocą łączników ze2. Połączenia kanałów typu spiro wykonać za pomocą łączników ze

szwem. Połączenia kanałów prostokątnych wykonać za pomocąszwem. Połączenia kanałów prostokątnych wykonać za pomocą

skręcania kołnierzy, stosując uszczelkę. Przewody przed montażemskręcania kołnierzy, stosując uszczelkę. Przewody przed montażem

muszą być wolne od zanieczyszczeń. Przewody muszą być przyciętemuszą być wolne od zanieczyszczeń. Przewody muszą być przycięte

pod odpowiednim kątem, a ostre krawędzie muszą być dokładniepod odpowiednim kątem, a ostre krawędzie muszą być dokładnie

stępione.stępione.

3. Kanały wentylacyjne- klasa szczelności B wg normy3. Kanały wentylacyjne- klasa szczelności B wg normy

PN-B-76001.PN-B-76001.

4. Montaż łączników: sprawdzić, czy przewody i łączniki są4. Montaż łączników: sprawdzić, czy przewody i łączniki są

nieuszkodzone (szczególnie ważne w odniesieniu dla uszczeleknieuszkodzone (szczególnie ważne w odniesieniu dla uszczelek

gumowych), wsunąć łącznik w przewód, aż do ogranicznika,gumowych), wsunąć łącznik w przewód, aż do ogranicznika,

przymocować łącznik do przewodu nitami lub wkrętami.przymocować łącznik do przewodu nitami lub wkrętami.

5. Nity należy rozmieścić równomiernie wokół całkego obwodu5. Nity należy rozmieścić równomiernie wokół całkego obwodu

zwracając uwagę, aby uszczelki gumowe nie uległy uszkodzeniu tj.zwracając uwagę, aby uszczelki gumowe nie uległy uszkodzeniu tj.

umieszczając je ok. 10mm od końca przewodów i ogranicznika.umieszczając je ok. 10mm od końca przewodów i ogranicznika.

6. Połączenia kanałów typu Al wykonać za pomocą łączników6. Połączenia kanałów typu Al wykonać za pomocą łączników

kołnierzowych z uszczelką gumową.kołnierzowych z uszczelką gumową.

7. Kanały prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć blachą aluminiową7. Kanały prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć blachą aluminiową

grubości 0,5-0,7mm.grubości 0,5-0,7mm.

8. Kanały podwieszać do stropów za pomocą typowych zawiesi8. Kanały podwieszać do stropów za pomocą typowych zawiesi

wentylacyjnych.wentylacyjnych.

klapa p.poklapa p.poż.ż.

A: 28,20 m2A: 28,20 m2

POM. MAGAZYNOWEPOM. MAGAZYNOWE
-1.02-1.02

beton impregnowanybeton impregnowany
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istniejąca czerpniaistniejąca czerpniaściennaściennaistniejąca czerpniaistniejąca czerpniaściennaścienna
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ZAKRES OPRACOWANIAZAKRES OPRACOWANIA

strefa podwyższenia płytystrefa podwyższenia płyty
fundamentowejfundamentowej

miejsce na regałymiejsce na regały

9090
200200

ISTNIEJISTNIEJĄCE PODEJŚCIE DO CZERPNI TERENOWEJĄCE PODEJŚCIE DO CZERPNI TERENOWEJ

ZLIKWIDOWAĆ, CZERPNIĘ PRZEŁOŻYĆ W NOWEZLIKWIDOWAĆ, CZERPNIĘ PRZEŁOŻYĆ W NOWE

MIEJSCE, ZAKOŃCZYĆ 2m NAD POZIOMEM TERENU,MIEJSCE, ZAKOŃCZYĆ 2m NAD POZIOMEM TERENU,

KANAŁY PROWADZONE W ZIEMI WYKONAĆ Z RURKANAŁY PROWADZONE W ZIEMI WYKONAĆ Z RUR

PVC.PVC.

ISTNIEJISTNIEJĄCE PODEJŚCIE DO CZERPNI TERENOWEJĄCE PODEJŚCIE DO CZERPNI TERENOWEJ

ZLIKWIDOWAĆ, CZERPNIĘ PRZEŁOŻYĆ W NOWEZLIKWIDOWAĆ, CZERPNIĘ PRZEŁOŻYĆ W NOWE

MIEJSCE, ZAKOŃCZYĆ 2m NAD POZIOMEM TERENU,MIEJSCE, ZAKOŃCZYĆ 2m NAD POZIOMEM TERENU,

KANAŁY PROWADZONE W ZIEMI WYKONAĆ Z RURKANAŁY PROWADZONE W ZIEMI WYKONAĆ Z RUR

PVC.PVC.

PVC∅200PVC∅200

PVC∅200PVC∅200

ISTNIEJISTNIEJĄCE PODEJŚCIE DO WYRZUTNI NA TERENIEĄCE PODEJŚCIE DO WYRZUTNI NA TERENIE

WŁĄCZYĆ DO NOWEGO KANAŁUWŁĄCZYĆ DO NOWEGO KANAŁU
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PROWADZIPROWADZIĆ POD STROPEM POMIESZCZEŃ PIWNICYĆ POD STROPEM POMIESZCZEŃ PIWNICY
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SCHEMAT:SCHEMAT:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu MedycznegoSzpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznańim. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGONAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU:TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:BRANŻA: STADIUM:STADIUM: DATA:DATA: SKALA:SKALA:

ADRES:ADRES:

NR RYSUNKU:NR RYSUNKU:

INWESTOR:INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY MARZEC 2020MARZEC 2020SANITARNASANITARNA

OPRACOWANIE:OPRACOWANIE:

PROJEKTOWAŁ:PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ:SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:PODPIS:

mgr inż. Joanna Kucznerowicz-Cichowskamgr inż. Joanna Kucznerowicz-Cichowska

1. Projekt budowlany zamienny do projektu 1. Projekt budowlany zamienny do projektu budowlanego zamiennegobudowlanego zamiennego przebudowy pomieszczeń III i IV piętra Budynku Głównego przebudowy pomieszczeń III i IV piętra Budynku Głównego

Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na Oddziały PooperacyjneSzpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na Oddziały Pooperacyjne

- w zakresie konstrukcji , zgodnie pkt. I Opis zmian- w zakresie konstrukcji , zgodnie pkt. I Opis zmian

2. Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku zespołu Szpitala Klinicznego im. K.Jonschera Uniwersytetu Medycznego2. Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku zespołu Szpitala Klinicznego im. K.Jonschera Uniwersytetu Medycznego

im K.Marcinkowskiego na potrzeby Oddziału Gastroenterologii, przewidziany do realizacji na części działek nr 6/6, 7/14, ark.im K.Marcinkowskiego na potrzeby Oddziału Gastroenterologii, przewidziany do realizacji na części działek nr 6/6, 7/14, ark.

17, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/3317, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeńUprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalaccji i sieci sanitarncyhw specjalności instalaccji i sieci sanitarncyh   mgr inż. Joanna Łamek   mgr inż. Joanna Łamek

upr. nr: WKP/0122/POOS/14upr. nr: WKP/0122/POOS/14

upr. nr: WKP/0139/POOS/09upr. nr: WKP/0139/POOS/09

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:

Klasa odpornościKlasa odporności
pożarowej budynkupożarowej budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynkuOdporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcjagłówna konstrukcja

nośnanośna konstrukcjakonstrukcja
dachudachu

strop i odbudowastrop i odbudowa
klatki schodowejklatki schodowej

ściana zewnętrznaściana zewnętrzna ściana wewnętrznaściana wewnętrzna przekrycieprzekrycie
dachudachu
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Kategoria zagrożenia ludzi: Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIIZLII

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeńUprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalaccji i sieci sanitarncyhw specjalności instalaccji i sieci sanitarncyh

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE -PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE -
WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.

RZUT PIWNICY - INSTALACJA WENTYLACJIRZUT PIWNICY - INSTALACJA WENTYLACJI IW 01IW 01

UWAGA 1:UWAGA 1:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi izapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi.budowlanymi.

2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadkuwykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku

jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem ajakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a

stanem faktycznym  wykonawca zobowiązany jest przekazać tęstanem faktycznym  wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do projektanta.informację do projektanta.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z

równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót- warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutubudowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu

Techniki Budowlanej)Techniki Budowlanej)

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i

dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów

i wykonywanych robót.i wykonywanych robót.
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ZMIANA DO PROJEKTU Z DNIA 01.07.2020 W ODPOWIEDZI NA PYTANIE DO PRZETARGUZMIANA DO PROJEKTU Z DNIA 01.07.2020 W ODPOWIEDZI NA PYTANIE DO PRZETARGU


