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SCHEMAT:

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
1. Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII
2. Klasa odporności ogniowej: B
3. Głowna konstrukcja nośna budynku: R120
4. Ściany zewnętrzne: EI60
5. Stropy: REI60
6. Konstrukcja dachu: R60
7. Ściany wewnętrzne: EI30
8. Obudowa klatek schodowych: EI60

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano
- montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy
konsultować z projektantem.
3. Przy wszystkich elementach mocowanych do ścian (uchwyty, poręcze dla niepełnosprawnych, przewijaki, wanienki do mycia
niemowląt, itp.) należy w ścianie zamontować specjalny stelaż wzmacniający lub inne wzmocnienie, np. płytę OSB.
4. Płytki na podłodze i na ścianach należy układać fuga w fugę.
5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,
fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /
montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
6. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie
od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego
składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych
rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
10. Wszystkie elementy instalacji sprawdzić z projektami branżowymi.
11. Wszystkie krawędzie wewnętrzne wykończyć silikonem sanitarnym 2 mm w kolorze fugi.
12. Wszystkie płytki rektyfikowane do parametru ,,8". Płytki ścienne łączone modułowo.
13. Należy zastosować izolację w postaci folii w płynie na wszystkich ścianach pomieszczeń wilgotnych wraz z systemową taśmą
uszczelniającą we wszystkich narożnikach i podejściach wod-kan.
14. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi
zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.
K.Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

INWESTOR:

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

NR RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA LIPIEC 2018

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III I IV PIĘTRA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU NA ODDZIAŁY POOPERACYJNE

A.DO XXI
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
tel. 061 862 1234, fax: 061 862 1083

PROJEKT
WYKONAWCZY

mgr inż. arch. Daniel Niedbała

mgr inż. arch. Joanna Zielińska Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń
Nr uprawnień:

WP-OIA/OKK/UpB/4/2011

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń
Nr uprawnień: 67/WPOKK/2017

mgr inż. arch. Katarzyna Bocian
mgr inż. arch. Filip Dondajewski
inż. arch. Kinga Rękosiewicz

21
0

90

40

90

21
0

21
0

90
160

90 60

20
5

21
0

Lp.:

Oznaczenie na rysunku

Wymiar w
świetle otworu

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej

Wymiar w
świetle węgarka

H[cm]
S[cm]
H[cm]
S[cm]

Lokalizacja

Opis

Widok

Ilość

Uwagi

Kąt otwarcia

PIĘTRO IV

90º/*180º

-drzwi oraz ościeżnice pokryte
laminatem HPL, grubość min. 1mm

-kolor okleiny zbliżony do RAL9006
- krawędzie skrzydła zaokrąglone
-wkładka WC
-klamki  typu U
-rozetka
-wszystkie okucia - stal nierdzewna

szczotkowana
-odbój drzwiowy podłogowy, walec

ze stali nierdzewnej szczotkowanej
-ościeżnica obejmująca regulowana

w kolorze drzwi
-3 zawiasy
- bulaj wypełniony szkłem mlecznym,

rama ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, śruby i nakrętki
zakończone półkoliście, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

-kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej szczotkowanej:
powierzchnia otworu
wentylacyjnego min.: 0,022m2

DW4

13 (7L, 4P)

100
205

210

90

4.18(L); 4.28(L);
4.31(L)x2; 4.33(L);

4.38A(L)

1

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe,
płytowe, okleinowane, bezprzylgowe,

z bulajem i kratką nawiewną

4.11(P); 4.16(P)*;
4.19(P); 4.36(P)x2;

4.41(P)

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe,
płytowe, okleinowane, bezprzylgowe

90º

-drzwi oraz ościeżnice pokryte
laminatem HPL, grubość min. 1mm

-kolor okleiny zbliżony do RAL9006
- krawędzie skrzydła zaokrąglone
-zamek z wkładką
-klamki  typu U
-rozetka
-wszystkie okucia - stal nierdzewna

szczotkowana
-odbój drzwiowy podłogowy, walec

ze stali nierdzewnej szczotkowanej
-ościeżnica obejmująca regulowana

w kolorze drzwi
-3 zawiasy
-klasa izolacyjności akustycznej min.
Rw = 32dB
- 3 samozamykacz; nawierzchniowy

górny z szyną ślizgową,
wyposażony w funkcję opóźnienia
zamykania do 30s oraz mechanizm
zmniejszający opór drzwi
ułatwiający otwieranie przez dzieci i
osoby niepełnosprawne (np. GEZE
TS 5000 S ECline lub równoważny)

- KDdrzwi z kontrola dostępu -
kontrakton magnetyczny,
elektrozaczep rewersyjny eff-eff 332
montowany powyżej klamki (w
różnych osiach);

   z zewnątrz: gałka; od wewnątrz:
klamka typu U

DW6

11 (4L, 7P)

100
205

210

90

4.04(L)3,KD; 4.08(L)
3,KD;4.39(L); 4.43

(L)

2

4.03(P);4.10(P)3,KD;
4.12(P)3,KD;
4.17(P)3,KD;

4.39(P); 4.40(P)

90º/*180º

DW8

3 (1L, 2P)

100
205

210

90

4.14A(L)

3

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe,
płytowe, okleinowane, bezprzylgowe,

z kratką nawiewną

-drzwi oraz ościeżnice pokryte
laminatem HPL, grubość min. 1mm

-kolor okleiny zbliżony do RAL9006
- krawędzie skrzydła zaokrąglone
-zamek z wkładką
-klamki  typu U
-rozetka
-wszystkie okucia - stal nierdzewna

szczotkowana
-odbój drzwiowy podłogowy, walec

ze stali nierdzewnej szczotkowanej
-ościeżnica obejmująca regulowana

w kolorze drzwi
-3 zawiasy
-kratka nawiewna ze stali

nierdzewnej szczotkowanej:
powierzchnia otworu
wentylacyjnego min.: 0,022m2

- 3 samozamykacz; nawierzchniowy
górny z szyną ślizgową,
wyposażony w funkcję opóźnienia
zamykania do 30s oraz mechanizm
zmniejszający opór drzwi
ułatwiający otwieranie przez dzieci i
osoby niepełnosprawne (np. GEZE
TS 5000 S ECline lub równoważny)

- KDdrzwi z kontrola dostępu -
kontrakton magnetyczny,
elektrozaczep rewersyjny eff-eff 332
montowany powyżej klamki (w
różnych osiach);

   z zewnątrz: gałka; od wewnątrz:
klamka typu U

4.07(P)*;
4.23(P)*,3,KD

DW11

4

90º

1 (0L,1P)

[ - ] 4.43A(P)

205
160
210

150 (90+60)

-drzwi oraz ościeżnice pokryte
laminatem HPL, grubość min. 1mm

-kolor okleiny zbliżony do RAL9006
- krawędzie skrzydła zaokrąglone
-zamek z wkładką
-klamki  typu U
-rozetka
-wszystkie okucia - stal nierdzewna

szczotkowana
-odbój drzwiowy podłogowy, walec

ze stali nierdzewnej szczotkowanej
-ościeżnica obejmująca regulowana

w kolorze drzwi
-3 zawiasy

drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe,
płytowe, okleinowane, bezprzylgowe,

o zwiększonej izolacji akustycznej

UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA DRZWI NALEŻY:
1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS)
4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE WYKONAWCZYM MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ

AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA
5. WYMIARY OTWORU ZWERYFIKOWAĆ Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI.
6. PRZED BUDOWĄ ŚCIAN WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH STOLARKI/ŚLUSARKI W CELU POTWIERDZENIA

PRZEZ PROJEKTANTA ZGODNOŚCI ZAPROJEKTOWANYCH OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
7. USZCZELKA W KOLORZE DRZWI
8. NA WSZYSTKICH DRZWIACH (W GÓRNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA) NAKLEJKA Z NUMEREM POMIESZCZENIA ZGODNYM Z NUMERACJĄ Z PROJEKTU. PRZED ZŁOŻENIEM

ZAMÓWIENIA ZNALEŻY UZYSKAC PISEMNĄ AKCPETPACJE PROJEKTANTA I INWESTORA CO DO TREŚCI, FORMY I KOLORYSTYKI

1:50

A-07-07ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN.
- PIĘTRO IV

ANEKS DO PROJEKTU Z LUTEGO 2020 RYS. ZASTĘPUJE W CAŁOŚCI RYS. NR A-07-07 Z LIPCA 2018


