ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
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ZAMÓWIENIA

	1.


	Buty profilaktyczne damskie: wolne palce. Wierzch (cholewka) obuwia wykonany z naturalnych bydlęcych skór licowych (niefoliowanych). Wnętrze cholewki wykończone naturalną licową podszewką, niefarbujące, pochłaniające wilgoć i szybko wysychające . Paski mocowane na nity, a nie na zszywki Wyjmowana profilowana wkładka korkowo-kauczukowa przeciwpotna, antygrzybiczna i antybakteryjna wyściełana podszewką świńską  o bardzo dobrych właściwościach higroskopijnych. Podeszwa PU, anatomicznie wyprofilowana, ze specjalnym wkładem antypoślizgowym w pięcie oraz śródstopiu, zapewniająca ochronę przed poślizgiem. Montaż obuwia wykonany w systemie klejonym z dodatkowym szyciem mocującym cholewkę do spodu. 

Rozmiary 35 - 42
	600 par
	
	
	
	

	2.


	Buty profilaktyczne damskie: pełne palce. Wierzch (cholewka) obuwia perforowany, wykonany z naturalnych bydlęcych skór licowych (niefoliowanych) o bardzo dobrej przepuszczalności pary wodnej. Wnętrze cholewki wykończone naturalną  licową podszewką  o wysokiej higroskopijności, niefarbujące, pochłaniające wilgoć i szybko wysychające. Wkładka przeciwpotna, antygrzybiczna i antybakteryjna,  wykonana z naturalnej podszewki świńskiej z podkładem lateksowym z domieszką węgla aktywnego. Podeszwa PU, anatomicznie wyprofilowana, ze specjalnym wkładem antypoślizgowym w pięcie oraz śródstopiu, zapewniająca ochronę przed poślizgiem.  Montaż obuwia -cholewka łączona ze spodem przy pomocy szycia). =
Rozmiary 35 - 42 
	300 par
	
	
	
	

	3.
	Buty profilaktyczne męskie: wolne palce. Wierzch (cholewka) obuwia wykonany z naturalnych bydlęcych skór licowych (niefoliowanych) o bardzo dobrej przepuszczalności pary wodnej. Wnętrze cholewki wykończone naturalną podszewką licową o wysokiej higroskopijności, niefarbujące, pochłaniające wilgoć i szybko wysychające. Wkładka przeciwpotna, antygrzybiczna i antybakteryjna,  wykonana z naturalnej podszewki świńskiej z podkładem lateksowym z domieszka węgla aktywnego. Podeszwa PU, anatomicznie wyprofilowana, ze specjalnym wkładem antypoślizgowym w pięcie oraz śródstopiu, zapewniająca ochronę przed poślizgiem.
Montaż obuwia wykonany - cholewka łączona ze spodem przy pomocy szycia). 

Rozmiary 38-50 
	50 par
	
	
	
	

	4.
	Buty profilaktyczne męskie: pełne palce. Wierzch (cholewka) obuwia perforowany wykonany z naturalnych bydlęcych skór licowych (niefoliowanych) o bardzo dobrej przepuszczalności pary wodnej. Wnętrze cholewki wykończone naturalną licową podszewką o wysokiej higroskopijności, niefarbujące, pochłaniające wilgoć i szybko wysychające. Wkładka przeciwpotna, antygrzybiczna i antybakteryjna,  wykonana z naturalnej podszewki świńskiej z podkładem lateksowym z domieszka węgla aktywnego. Profilowana elastyczna podeszwa PU zapewniająca ochronę przed poślizgiem.

Cholewka łączona ze spodem przy pomocy szycia.
Rozmiary 38 - 50  
	50 par
	
	
	
	

	5.
	Półbuty damskie  białe – pięta zakryta, cholewka wykonana z naturalnej skóry. Wnętrze cholewki wykończone naturalną licową podszewką świńską, niefarbujące, pochłaniające wilgoć i szybko wysychające. Wyjmowana profilowana wkładka korkowo-kauczukowa, przeciwpotna, antygrzybiczna i antybakteryjna wyściełana podszewką świńską  o bardzo dobrych właściwościach higroskopijnych. Podeszwa PU zapewniająca ochronę przed poślizgiem. Cholewka łączona ze spodem przy pomocy szycia
Rozmiary 35 - 42
	200 par
	
	
	
	

	6.
	Drewniaki: cholewka z dwoiny foliowanej z perforacją, spód drewniany z profilem ortopedycznym i podeszwą przeciwpoślizgową. 
	200 par
	
	
	
	

	7.
	Obuwie robocze letnie ze skóry, podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu (TPU), olejoodporna, benzynoodporna, antypoślizgowa i

antyelektrostatyczna. System absorpcji uderzeń pod piętą.

Stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz 

zgniecenia do 15 kN, typ S1. Obuwie spełnia wymagania normy EN 

345-1.
	80 par
	
	
	
	

	8. 
	Obuwie robocze półbuty bezpieczne z metalowym podnoskiem, wytrzymałym na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, Typ S1, spełniają wymagania normy EN 345-1. Zamknięty obszar piety, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie. 

Odporność na przebicie.

Cholewka wykonana ze skóry typu Buffalo o grubości nie mniejszej niż 1,6mm ze wstawkami z materiałów sztucznych na wysokości kostki.

Podeszwa zewnętrzna i wewnętrzna jest wykonana z PU/PU( dwie różne gęstości poliuretanu), podeszwa zewnętrzna jest twardsza, wewnętrzna bardziej miękka.
	80 par
	
	
	
	


Obuwie z poz.: od 1 do 6 :musi być łatwe w utrzymaniu czystości oraz spełniać wymagania normy PN-EN 20347. 
Na wszystkie buty wymagana jest 24 miesięczna gwarancja.
WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : ........................................

Termin dostawy: ………… dni.
.............................................................................................

                                               
            Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

 reprezentowania Wykonawcy
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