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Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednak oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w niniejszym opracowaniu. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie (szafy, zabudowy kuchenne) wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów wskazanych w SIWZ. Zamawiający zaleca, aby na etapie realizacji Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu weryfikacji i pobrania wymiarów z natury.

W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
1. Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty.  Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 
2. Dokumenty te należy dostarczyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. 
3. W przypadku mebli płytowych przed przystąpieniem do realizacji wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu próbki płyt, celem wyboru koloru. 

Uwaga – przykładowe zdjęcia mebli mogą odbiegać od wymagań Zamawiającego przedstawionych 
w opisie. Nadrzędny jest opis.

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.
1. Meble biurowe.
- muszą spełniać wymagania intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej ,
- muszą być   produktem  fabrycznie nowym, z bieżącej produkcji, wolnym od wad 
          materiałowych,    
- muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania,
- płyty meblowe muszą posiadać atest BHP dopuszczający je do bezpośredniego kontaktu z 
  człowiekiem (klasa higieniczności E-1),
- krawędzie blatów biurek wykończone ABS 2 mm w technologii bezspoinowej, pozostałe krawędzie 
  (korpusów mebli)  zabezpieczone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze okleiny meblowej,
- nie dopuszcza się jakichkolwiek widocznych wad krawędzi elementów płytowych pod postacią   
  nierówności i ubytków materiału,
- w płytach meblowych użytych do wykonania mebli wymagany jest standardowy układ słojów,
- stelaże metalowe, nogi stolików powinny być montowane w taki sposób, aby umożliwione było 
   swobodne, całkowite wsunięcie przewidzianej ilości krzeseł pod ich blaty,
- stelaże biurek z kształtownika stalowego o profilu zamkniętym, malowane proszkowo, nogi 
   przyspawane do stelaża podblatowego ( ewentualnie inne rozwiązania zawarte w szczegółowym  
   opisie przed zamówieniem),
- meble z możliwością regulacji wysokości w zakresie minimum  3  cm,
- Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 3% dla mebli oraz +/- 15% krzeseł i foteli 
   obrotowych
- otwory widoczne po montażu mebla, łby śrub i wkrętów powinny być maskowane zaślepkami w 
   kolorze płyty meblowej,
- drzwi oraz szuflady zamykane na zamki meblowe- patentowe  ( zamek baskwilowy ),
- szuflady na prowadnicach rolkowych ułatwiających otwieranie,
- półki z możliwością regulacji wysokości mocowania z systemem zapadkowym uniemożliwiającym 
   przypadkowe wysunięcie półki,
- wszystkie meble ( zabudowy meblowe, szafy, szafki w dolnej części wykończone cokołem (w kolorze 
   mebli)  zakończonym silikonową uszczelką 
- przy montażu końcowym meble należy wypoziomować, wszystkie meble mają być przekazane 
  użytkownikowi w formie zmontowanej gotowe do użytku i umieszczone w pomieszczeniach zgodnie z 
  rysunkami.
- okrągłe przepusty kablowe musza być zamontowane w miejscu wskazanym przez Użytkownika
- wszystkie rodzaje zamków muszą posiadać klucz nadrzędny matkę w ilości 3 szt.
- Wszystkie zdjęcia i rysunki umieszczone w opisie przedmiotu zamówienia maja wyłącznie znaczenie 
   poglądowe.

Parametry biurek i stołów
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Produkt fabrycznie nowy.

Wymagania dotyczące blatów biurek i stołów:
Blat ma być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 -28 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

Wymagania dotyczące konstrukcji biurek i stołów:
Stelaż ma być metalowy spawano-skręcany, złożony z czterech nóg o przekroju 50/50 mm, wzdłuż krótszej krawędzi blatu nogi połączone na stałe poprzeczkami w ramki. Ramki połączone ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic o przekroju w przedziale 20-30/30-40 mm , poprowadzonych wzdłuż dłuższej krawędzi pod powierzchnią blatu.
Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor alu.
Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomowania.

Akcesoria uzupełniające:
Okablowanie poziome biurka – kanał kablowy,  metalowa rynna poziom, montowana od spodu do blatu biurka.
Okrągły przepust kablowy plastikowy o średnicy fi 60 mm, w kolorze srebrnym.
Panel frontowy - osłona dolna montowana od spodu do blatu biurka, wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Panel ma być montowany od spodu do blatu biurka. Uchwyty malowane proszkowo na kolor alu. Płyta w kolorze blatu biurka. 
Wymiary: szerokość dostosowana do długości biurka, wysokość 300 + 100 mm.
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Zestawienie rozmiarów oraz kolorystyki blatów i konstrukcji biurek, stołów i osłon:
B1 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja, stelaż  alu ; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B3 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat kolor biały, stelaż alu ; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B4 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat kolor biały , stelaż  alu ; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B5 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja, stelaż  alu ; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B6 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat kolor biały, stelaż alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B7 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1300 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat kolor biały, stelaż alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B8 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat kolor biały, stelaż alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B9 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja, stelaż  alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B10 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja, stelaż  alu ; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B11 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1150 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat kolor biały, stelaż alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B14 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1100 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja 9, stelaż alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B18 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1100 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat kolor biały , stelaż alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B22 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1100 mm, głębokość 500 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja, stelaż  alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B23 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość 735 mm, blat kolor biały, stelaż alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym
ST4 – Stół prosty o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja, stelaż alu ;
ST5 – Stół prosty o wymiarach: szerokość 1100 mm, głębokość 600 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja, stelaż alu ;
O1 – osłona dolna do biurka B10, o wymiarach: szerokość 1640 mm, wysokość 300 + 100 mm, płyta Akacja, stelaż alu;
O3 – osłona dolna do biurka B1, o wymiarach: szerokość 1240 mm, wysokość 300 + 100 mm, płyta Akacja, stelaż alu;
O4 – osłona dolna do biurka B6, o wymiarach: szerokość 1240 mm, wysokość 300 + 100 mm, płyta kolor biały, stelaż alu;
O5 – osłona dolna do biurka B8, o wymiarach: szerokość 1040 mm, wysokość 300 + 100 mm, płyta kolor biały, stelaż alu;

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.

Parametry biurek modułowych
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Produkt fabrycznie nowy.

Biurka2- lub 4-osobowe.

Wymagania dotyczące blatów:
Blat ma być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

Wymagania dotyczące konstrukcji:
Stelaż ma być metalowy spawano-skręcany, złożony z 6 lub 10 nóg o przekroju 50/50 mm, wzdłuż krótszej krawędzi blatu nogi połączone na stałe poprzeczkami w ramki. Ramki połączone ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic o przekroju, poprowadzonych wzdłuż krótszej krawędzi pod powierzchnią blatu. Nogi środkowe cofnięte względem krawędzi blatu.
Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor  alu.

Akcesoria uzupełniające:
Każdy blat wyposażony w okablowanie poziome biurka – kanał kablowy,  metalowa rynna pozioma, montowana od spodu do blatu biurka.
Okrągły przepust kablowy plastikowy o średnicy fi 60 mm lub w kolorze srebrnym.


Zestawienie rozmiarów oraz kolorystyki blatów i konstrukcji biurek:
B12 – biurko modułowe dla 2-osób o wymiarach: szerokość 2400 mm (2x 1200 mm), głębokość 780 mm, wysokość 735 mm; blat kolor biały, stelaż alu ; każdy blat biurka wyposażony w przepust i kanał kablowy
B13 – biurko modułowe dla 2-osób o wymiarach: szerokość 2500 mm (2x 1250 mm), głębokość 780 mm, wysokość 735 mm; blat kolor biały , stelaż alu; każdy blat biurka wyposażony w przepust i kanał kablowy
B15 – biurko modułowe dla 2-osób o wymiarach: szerokość 2600 mm (2x 1300 mm), głębokość 780 mm, wysokość 735 mm; blat kolor biały, stelaż alu; każdy blat biurka wyposażony w przepust i kanał kablowy
B16 – biurko modułowe dla 4-osób o wymiarach: szerokość 6100 mm (4x 1525 mm), głębokość 780 mm, wysokość 735 mm; blat kolor biały, stelaż alu ; każdy blat biurka wyposażony w przepust i kanał kablowy
B19 – biurko modułowe dla 2-osób o wymiarach: szerokość 3700 mm (2x 1850 mm), głębokość 780 mm, wysokość 735 mm; blat kolor biały, stelaż alu; każdy blat biurka wyposażony w przepust i kanał kablowy

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.

Parametry biurek i stołów
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Produkt fabrycznie nowy.

Wymagania dotyczące blatów biurek i stołów:
Blat ma być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25-28 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
Wymagania dotyczące konstrukcji biurek i stołów:
Stelaż ma być metalowy spawano-skręcany, złożony z czterech nóg o przekroju 50/50 mm, wzdłuż krótszej krawędzi blatu nogi połączone na stałe poprzeczkami w ramki. Ramki połączone ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic , poprowadzonych wzdłuż dłuższej krawędzi pod powierzchnią blatu.
Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor alu.
Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomowania.

Akcesoria uzupełniające:
Okablowanie poziome biurka – kanał kablowy,  metalowa rynna poziom, montowana od spodu do blatu biurka.
Okrągły przepust kablowy plastikowy o średnicy fi 80 mm, w kolorze srebrnym.


Zestawienie rozmiarów oraz kolorystyki blatów i konstrukcji biurek, stołów i osłon:
B2 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 2200 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja, stelaż alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym
ST7 – Stół prosty o wymiarach: szerokość 2200 mm, głębokość 900 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja, stelaż alu ;

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.

Parametry stołów do pom. socjalnych i pokoi chorych
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Produkt fabrycznie nowy.

Wymagania dotyczące blatów stołów:
Blat ma być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25-28 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
Wymagania dotyczące konstrukcji stołów:
Stelaż ma być metalowy spawano-skręcany, złożony z czterech nóg o przekroju  fi 50, wzdłuż krótszej krawędzi blatu nogi połączone na stałe poprzeczkami w ramki. Ramki połączone ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic o przekroju  w przedziale 20-30/30-40mm , poprowadzonych wzdłuż dłuższej krawędzi pod powierzchnią blatu.
Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor alu.
Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomowania.

Zestawienie rozmiarów oraz kolorystyki blatów i konstrukcji stołów:
ST2 – Stół prosty o wymiarach: szerokość 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm,blat kolor biały stelaż alu;
ST6 – Stół prosty o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 735 mm,blat kolor biały, stelaż alu;
ST8 – Stół prosty o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 530 mm,blat kolor biały , stelaż alu;
ST10 – Stół prosty o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 735 mm,blat Akacja, stelaż alu;
ST11 – Stół prosty o wymiarach: szerokość 1100 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm,blat kolor biały, stelaż alu;

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.



BIURKO B17


[image: ]
Produkt fabrycznie nowy.

Wymagania dotyczące blatu:
Blat ma być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25-28 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
Wymagania dotyczące konstrukcji:
Stelaż metalowy – noga o przekroju 50/50 mm, malowana proszkowo na kolor alu.
Noga  wyposażona w stopkę do regulacji poziomowania.

Zestawienie rozmiarów oraz kolorystyki blatów i konstrukcji:
B17 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 450 mm, wysokość 735 mm, blat kolor biały  stelaż alu, mocowane do ściany.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.


Parametry biurek gabinetowych

Produkt fabrycznie nowy.

Wymagania dotyczące blatów biurek:
Blat ma być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

Wymagania dotyczące konstrukcji biurek:
Stelaż ma być metalowy - dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju w przedziale  20/60-80 mm  połączonych krótką poprzeczną belką. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami przykręcanymi do blatu stołu za pomocą połączeń rozłącznych (mufy metalowe, osadzone na stałe w blacie), dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia. Stalaż z możliwością poziomowania .

Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor alu.

Akcesoria uzupełniające:
Okablowanie poziome biurka – kanał kablowy,  metalowa rynna poziom, montowana od spodu do blatu biurka.
Okrągły przepust kablowy plastikowy o średnicy fi 60 mm, w kolorze srebrnym.
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Zestawienie rozmiarów oraz kolorystyki blatów i konstrukcji biurek:
B21 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja, stelaż alu ; biurko z przepustem i kanałem kablowym
B24 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja, stelaż alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym

Dodatkowo biurko B21 wyposażone w nadstawkę B21* wykonaną z  płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Płyta w kolorze blatu biurka.
Nadstawka o wymiarach 1600 / 200 / H260 mm. 
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Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.

Parametry biurek gabinetowych z pomocnikiem
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Produkt fabrycznie nowy.
Biurko dostępne w opcji lewe/prawe.

Wymagania dotyczące blatów biurek:
Blat ma być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25-28 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Wymagania dotyczące konstrukcji biurek:
Stelaż ma być metalowy –z jednej strony spawana stalowa ramka, składające się z dwóch nóg prostokątnych oraz belki poziomej o przekroju w przedziale 20/60-80 mm , pod blatem połączonych poprzeczną belką o przekroju 40-60/40 mm. Ramka przykręcana do metalowych podłużnic o przekroju w przedziale od 20-30/30-40 mm  poprowadzonych wzdłuż dłuższej krawędzi pod powierzchnią blatu. Z drugiej strony biurko podparte na pomocniku.
Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor alu.
Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomowania.

Pomocnik w całości wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
Pomocnik dostępny w opcji lewy/prawy, z jednym frontem przesuwnym, zamek z kompletem 2 kluczyków w tym przynajmniej jeden łamany. Wieniec dolny pomocnika wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15 mm.

Akcesoria uzupełniające:
Okablowanie poziome biurka – kanał kablowy,  metalowa rynna pozioma, montowana od spodu do blatu biurka.
Okrągły przepust kablowy plastikowy o średnicy fi 60 mm, w kolorze srebrnym.
Panel frontowy - osłona dolna montowaną od spodu do blatu biurka, wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Panel ma być montowany od spodu do blatu biurka. Uchwyty malowane proszkowo na kolor alu. Płyta w kolorze blatu biurka. 
Wymiary: szerokość dostosowana do długości biurka, wysokość 300 + 100 mm.

[image: AKC-OP-014-ABM]	[image: PRZEPUST KABLA FI 60]
			osłona dolna (do wybranych biurek)	przepust kablowy
Zestawienie rozmiarów oraz kolorystyki blatów i konstrukcji biurek:
B25 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat Akacja , stelaż alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym
O2 – osłona dolna do biurka B25, o wymiarach: szerokość 1240 mm, wysokość 500 + 100 mm, płyta Akacja, stelaż alu;

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.

Parametry biurek gabinetowych z pomocnikiem

[image: ][image: ]

Produkt fabrycznie nowy.
Biurko dostępne w opcji lewe/prawe.

Wymagania dotyczące blatów biurek:
Blat ma być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25-28 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
Wymagania dotyczące konstrukcji biurek:
Stelaż ma być metalowy –z jednej strony spawana stalowa ramka, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20/60-80 mm , pod blatem połączonych poprzeczną belką o przekroju w przedziale 40-60/40 mm. Ramka przykręcana do metalowych podłużnic o przekroju 20-30/30-40 mm, poprowadzonych wzdłuż dłuższej krawędzi pod powierzchnią blatu. Z drugiej strony biurko podparte na pomocniku.
Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor alu.
Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomowania.

Pomocnik w całości wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Pomocnik dostępny w opcji lewy/prawy, z jednym frontem przesuwnym, zamek z kompletem 2 kluczyków w tym przynajmniej jeden łamany. Wieniec dolny pomocnika wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15 mm.

Akcesoria uzupełniające:
Okablowanie poziome biurka – kanał kablowy,  metalowa rynna pozioma, montowana od spodu do blatu biurka.
Okrągły przepust kablowy plastikowy o średnicy fi 60 mm, w kolorze srebrnym.
Panel frontowy - osłona dolna montowaną od spodu do blatu biurka, wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Panel ma być montowany od spodu do blatu biurka. Uchwyty malowane proszkowo na kolor alu. Płyta, w kolorze blatu biurka. 
Wymiary: szerokość dostosowana do długości biurka, wysokość 300 + 100 mm.

[image: AKC-OP-014-ABM]	[image: PRZEPUST KABLA FI 60]
			osłona dolna (do wybranych biurek)	przepust kablowy

Zestawienie rozmiarów oraz kolorystyki blatów i konstrukcji biurek:
B26 – Biurko proste o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 735 mm, blat kolor jasny szary, stelaż alu; biurko z przepustem i kanałem kablowym
O6 – osłona dolna do biurka B26, o wymiarach: szerokość 1240 mm, wysokość 300 + 100 mm, płyta kolor jasny szary, stelaż alu;

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli

Parametry stolików kawowych

[image: http://www.profim.pl/web/cached-img/322543/fa5d9a86__500_bb95d158f8a535db334a6cea0aac6a15.jpg]
Produkt fabrycznie nowy.

Wymagania dotyczące blatów stolików:
Blat stołu z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1.Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Wymagania dotyczące konstrukcji stolików:
Stelaż wykonany z podstawy metalowej okrągłej  o średnicy 480 mm oraz rury metalowej o średnicy 50 mm, grubość 2 mm. Stelaż chromowany.

Zestawienie rozmiarów oraz kolorystyki blatów i konstrukcji:
ST1 – Stolik o wymiarach: średnica 600 mm, wysokość 600 mm, blat Akacja, stelaż chrom
ST3 – Stolik o wymiarach: średnica 600 mm, wysokość 600 mm, blat kolor biały, stelaż chrom

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.




Parametry kontenerków podblatowych

[image: C:\Users\user\Desktop\rendery\KUBIK Minirendery\Kontenery\KUB-KN-021.jpg][image: ]
Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Mobilny kontener podbiurkowy wyposażony w plastikowy piórnik w postaci górnej szuflady oraz trzy szuflady z wkładami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokadę jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady, nie licząc piórnika. 
Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami, blokujący wszystkie szuflady i piórnik jednocześnie. 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą klasa higieniczności E1. Plecy wykonane z takiej samej płyty, wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposażony w 4 kółka z tworzywa ułatwiające przemieszczanie kontenera  w dowolnym kierunku. Fronty bez uchwytów – listwa dystansowa od boku pozwalająca na uchwycenie frontu szuflady.

Zestawienie rozmiarów oraz kolorystyki kontenerków:
KT1 – Kontener o wymiarach: szerokość 428 mm, głębokość 574 mm, wysokość 593 mm, całość płyta Akacja 
KT2 – Kontener o wymiarach: szerokość 428 mm, głębokość 574 mm, wysokość 593 mm, całość płyta kolor biały

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczny w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.

Parametry szaf systemowych

Produkty fabrycznie nowe.

Technologia wykonania – wymagania:

Konstrukcja szaf ma być wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi.

Szafy mają być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty.
Boki mają być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm.  Plecy wykonane z takiej samej płyty, wpuszczane w boki  i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 
8-12 mm. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.
Wieniec dolny i górny mają być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25-28 mm. Wieniec dolny ma być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.

[image: 1276167948c6e2b3bfada0967ea9558a07652c3e55_640x480-1]Poziomowanie szafy


Fronty mają być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm. Do montażu drzwi należy zastosować 4 samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 100 stopni. Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tys. cykli.
Wszystkie drzwi mają posiadać zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym przynajmniej jeden łamany.
[image: ][image: 12761679200f1e4d37c48fec7625de7be87312cdb7_640x480-1][image: 12761680489e00a9314e0ae004694b9d6dbfc515eb_640x480-1]Podpórka półki



Półki mają być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. 
Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). Regulacja wysokości półek co +/- 32 mm. 
Dodatkowo w każdej szafie ma być półka konstrukcyjna mocowana w celu zwiększenia sztywności korpusu.

Regały zawieszane odpowiednio przystosowane do wieszania na ścianie, wyposażone w specjalne wieszaki do montażu szafek na ścianie. Wieszaki z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach

Zestawienie rozmiarów oraz kolorystyki szaf:
S4 – szafa aktowa półotwarta o wymiarach: szerokość 598 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta Akacja ; drzwi prawe / lewe
S6 – szafa aktowa półotwarta o wymiarach: szerokość 598 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta kolor biały; drzwi prawe / lewe
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S5 – szafa aktowa częściowo przeszklona o wymiarach: szerokość 798 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta Akacja 
S9 – szafa aktowa częściowo przeszklona o wymiarach: szerokość 798 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta kolor biały 
[image: ][image: ]

S8 – szafa aktowa o wymiarach: szerokość 798 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta kolor biały 
S14 – szafa aktowa o wymiarach: szerokość 798 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta Akacja
[image: OHB-SA-642-ABM-ABM-NHM-ABM][image: ]

S10 – szafa aktowa o wymiarach: szerokość 598 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta kolor biały; drzwi prawe / lewe
S10a – szafa aktowa o wymiarach: szerokość 500 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta kolor biały; drzwi prawe / lewe
S10b – szafa aktowa o wymiarach: szerokość 400 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta kolor biały; drzwi prawe / lewe
[image: ][image: ]
S11 – szafa aktowa półotwarta o wymiarach: szerokość 798 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta kolor biały
S12 – szafa aktowa półotwarta o wymiarach: szerokość 798 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta Akacja 
[image: C:\Users\Agnieszka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YEND57H3\OHB-SA-643-ABM-ABM-NHM-ABM.jpg][image: ]

S13 – szafa aktowa o wymiarach: szerokość 598 mm, głębokość 440 mm, wysokość 782 mm, całość płyta Akacja; drzwi prawe / lewe
[image: ][image: ]

S15 – szafa aktowa o wymiarach: szerokość 798 mm, głębokość 600 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta kolor biały 
[image: OHB-SA-642-ABM-ABM-NHM-ABM][image: ]

S16 – szafa aktowa o wymiarach: szerokość 598 mm, głębokość 440 mm, wysokość 1838 mm, całość płyta Akacja; drzwi prawe / lewe
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S17 – szafa aktowa nadstawna o wymiarach: szerokość 598 mm, głębokość 440 mm, wysokość 729 mm, całość płyta Akacja; drzwi prawe / lewe
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S18 – szafka o wymiarach: szerokość 900 mm, głębokość 280 mm, wysokość 735 mm, całość płyta Akacja 
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S19 – szafka o wymiarach: szerokość 598 mm, głębokość 440 mm, wysokość 720 mm, całość płyta kolor biały drzwi lewe; szafka bez ściany tylnej
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SU1 – szafa ubraniowa o wymiarach: szerokość 598 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta; drzwi prawe / lewe; szafa wyposażona w wysuwany wieszak ubraniowy typu „puzon”
SU3 – szafa ubraniowa o wymiarach: szerokość 598 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta kolor biały; drzwi prawe / lewe; szafa wyposażona w wysuwany wieszak ubraniowy typu „puzon”
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SU2 – szafa ubraniowo-aktowa o wymiarach: szerokość 798 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta kolor biały; w części ubraniowej wysuwany wieszak ubraniowy typu „puzon”
SU4 – szafa ubraniowo-aktowa o wymiarach: szerokość 798 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta Akacja; w części ubraniowej wysuwany wieszak ubraniowy typu „puzon”
[image: OHB-SA-642-ABM-ABM-NHM-ABM][image: ]

SU6 – szafa ubraniowa o wymiarach ; drzwi prawe / lewe; szafa wyposażona w rurowy drążek ubraniowy, mocowany do korpusu pod półką konstrukcyjną oraz dodatkowo w dolnej części szafy dwie półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym
[image: OHB-SA-603-ABM-ABM-NHM-ABM][image: ]

R2 – regał zawieszany o wymiarach: szerokość 898 mm, głębokość 440 mm, wysokość 1486 mm, całość płyta kolor biały, 3 półki
R2a – regał zawieszany o wymiarach: szerokość 798 mm, głębokość 440 mm, wysokość 1486 mm, całość płyta kolor biały, 3 półki
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R3 – regał zawieszany o wymiarach: szerokość 798 mm, głębokość 440 mm, wysokość 1486 mm, całość płyta kolor biały; 7 półek
[image: ]

R4 – regał zawieszany o wymiarach: szerokość 300 mm, głębokość 300 mm, wysokość 1486 mm, całość płyta kolor biały; 3 półki
[image: ]

R5 – regał o wymiarach: szerokość 500 mm, głębokość 440 mm, wysokość 2190 mm, całość płyta kolor biały 
         5 półek
[image: ]

R6 – regał narożny o wymiarach: szerokość 440 mm, głębokość 440 mm, wysokość 1838 mm, całość płyta Akacja , 4 półki
[image: Podobny obraz]
R7 – regał narożny nadstawny o wymiarach: szerokość 440 mm, głębokość 440 mm, wysokość 729 mm, całość płyta Akacja , 1 półka
[image: ]

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli

Parametry szaf systemowych

Produkty fabrycznie nowe.

Technologia wykonania – wymagania:

Szafy mają być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1.
Korpus - wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 1 mm, w kolorze płyty, fronty - wszystkie krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty.

Korpusy szaf mają być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm. Plecy  wykonane z takiej samej płyty, wpuszczane w boki i wieńce użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 12  mm. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. 

Wieniec dolny ma być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm (regulacja kluczem imbusowym od wewnątrz szafy).

[image: 1276167948c6e2b3bfada0967ea9558a07652c3e55_640x480-1]Poziomowanie szafy


Fronty mają być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm. Do montażu drzwi należy zastosować  samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 110 stopni. Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tys. cykli.

[image: 12761679200f1e4d37c48fec7625de7be87312cdb7_640x480-1]Wszystkie drzwi mają posiadać zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym przynajmniej jeden łamany. W szafach locker każdy front wyposażony w zamek prosty z dwoma kluczykami, w tym przynajmniej  jeden łamany.
[image: ][image: 12761680489e00a9314e0ae004694b9d6dbfc515eb_640x480-1]Podpórka półki


Półki mają być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. 
Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). Regulacja wysokości półek co +/- 32 mm. 
Dodatkowo w każdej szafie ma być półka konstrukcyjna mocowana w celu zwiększenia sztywności korpusu. 

Szafki zawieszane odpowiednio przystosowane do wieszania na ścianie, wyposażone w specjalne wieszaki do montażu szafek na ścianie. Wieszaki z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach.

Zestawienie rozmiarów oraz kolorystyki szaf:
S8a – szafa aktowa o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 435 mm, wysokość 2248 mm, całość płyta kolor biały 
[image: ][image: ]

SL1 – szafa locker z 6 schowkami, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 435 mm, wysokość 1138 mm, całość płyta kolor biały, fronty niższe niż schowek jaki zamykają 
SL2 – szafa nadstawna (na szafę SL1) locker z 4 schowkami, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 435 mm, wysokość 740 mm, całość płyta kolor biały, fronty niższe niż schowek jaki zamykają 
SL3 – szafa nadstawna (na szafę SL1) locker z 6 schowkami, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 435 mm, wysokość 1110 mm, całość płyta kolor biały, fronty niższe niż schowek jaki zamykają

SW1 – szafka zawieszana zamknięta o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 380 mm, wysokość 740 mm, całość płyta Akacja 
SW4 – szafka zawieszana zamknięta o wymiarach: szerokość 650 mm, głębokość 380 mm, wysokość 740 mm, całość płyta kolor biały 
SW6 – szafka zawieszana zamknięta o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 380 mm, wysokość 740 mm, całość płyta kolor biały 
SW15 – szafka zawieszana zamknięta o wymiarach: szerokość 550 mm, głębokość 380 mm, wysokość 740 mm, całość płyta kolor biały
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SW2 – szafka zawieszana otwarta o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 360 mm, wysokość 740 mm, całość płyta Akacja
SW3 – szafka zawieszana otwarta o wymiarach: szerokość 650 mm, głębokość 360 mm, wysokość 740 mm, całość płyta kolor biały
SW5 – szafka zawieszana otwarta o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 360 mm, wysokość 740 mm, całość płyta kolor biały
SW9 – szafka zawieszana otwarta o wymiarach: szerokość 700 mm, głębokość 360 mm, wysokość 740 mm, całość płyta kolor biały 
SW14 – szafka zawieszana otwarta o wymiarach: szerokość 550 mm, głębokość 360 mm, wysokość 740 mm, całość płyta kolor biały
[image: ][image: ]

SW7 – szafka zawieszana zamknięta o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 380 mm, wysokość 740 mm, całość płyta Akacja 
SW8 – szafka zawieszana zamknięta o wymiarach: szerokość 700 mm, głębokość 380 mm, wysokość 740 mm, całość płyta kolor biały 
SW10 – szafka zawieszana zamknięta o wymiarach: szerokość 1100 mm, głębokość 380 mm, wysokość 740 mm, całość płyta Akacja 
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SW11 – szafka zawieszana otwarta o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 360 mm, wysokość 370 mm, całość płyta kolor biały 
SW12 – szafka zawieszana otwarta o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 360 mm, wysokość 370 mm, całość płyta kolor biały 
[image: ][image: ]

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli













Parametry szaf metalowych gospodarczych
[image: Szafa metalowa na środki czystości, 195 x 95 x 40 cm]
Produkty fabrycznie nowe.

Technologia wykonania – wymagania:
Uniwersalna szafa metalowa do przechowywania środków czystości. Zamek cylindryczny - w zestawie dwa klucze.
Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej o grubości  0,6-0,8 mm. Szafa malowana proszkowo na kolor RAL 7035.
Szafa wyposażona w półkę górną o nośności minimum 40 kg oraz 3 półki o nośności minimum 20 kg w jednej części szafy  drążek na wieszaki w drugiej części półki.

Zestawienie rozmiarów szaf:
S6a – szafa gospodarcza o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 500 mm, wysokość 1800 mm

Parametry szaf skrytkowych 

Produkty fabrycznie nowe.

Technologia wykonania – wymagania:
Korpus szafek wentylowany.
Dopuszcza się szafę wykonana z dwóch modułów.
Drzwi szaf wykonane w technologii HPL w kolorze białym.

Zestawienie rozmiarów szaf:
SU5 – szafa skrytkowa o wymiarach: szerokość 1800 mm, głębokość 490 mm, wysokość 1920 mm; szafa z 25 skrytkami w 5 pionach / ilość poziomów 5.
            
[image: ]

Parametry szaf ubraniowych metalowych

[image: http://malow.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/Szafy-ubraniowe-SUM-W-3.jpg]
Produkty fabrycznie nowe.

Technologia wykonania – wymagania:
Szafa ubraniowa metalowa wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm (± 50mm)
Drzwi szafy z perforacją. Zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.
Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 
Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy od 0,5 mm do 0,8. Szafa malowana wg palety RAL.
Szafa posadowiona na podstawie z wysuwaną ławeczką wyposażoną w trzy listwy PCV. 
Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości.
Podstawa podwyższająca szafę o 390-450 mm.
Podstawa skręcana z szafą za pomocą śrub. Stelaż malowany na kolor wg palety RAL.
Wszystkie szafy wyposażone w zamki z  dwoma  kluczykami w systemie master. (KLUCZ MATKA w ilości 3 szt.
Wszystkie szafy jednakowej wysokości.

Zestawienie rozmiarów szaf:
S1 – szafa ubraniowa trzydrzwiowa o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 490-500 mm, wysokość 1800 mm, + podstawa z wysuwaną ławeczką
S2 – szafa ubraniowa dwudrzwiowa o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 490-500 mm, wysokość 1800 mm, + podstawa z wysuwaną ławeczką
S3 – szafa ubraniowa jednodrzwiowa o wymiarach: szerokość 400 mm, głębokość 490-500 mm, wysokość 1800 mm, + podstawa z wysuwaną ławeczką
Kolorystyka szaf do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczny

Parametry szaf metalowych

Produkty fabrycznie nowe.

Technologia wykonania – wymagania:
Korpusy szafek ubraniowych wykonane z ocynkowanej stali malowanej proszkowo na kolor RAL7035.  
Korpus szafek wentylowany.
Drzwi szafek wykonane w technologii HPL kolor do uzgodnienia na etapie realizacji.

Zestawienie rozmiarów szaf:
S1A – trzydrzwiowa szafa ubraniowa o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 490-500 mm, wysokość 1800; szafka z wysuwana ławeczką



Parametry techniczne wersji podstawowej:
- szafka ubraniowa BHP 3-drzwiowa
- szafka składająca się z trzech komór o szer. 400mm,
- malowana proszkowo wg palety RAL
- minimalne wymiary całkowite:1 x1200x500mm (WxSxG)
- wentylacja (perforacja)
- ryglowanie 1-punktowe
- zamek depozytowy na monetę zwrotną z systemem klucza master
- w każdej skrytce górna półka, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku
- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach
- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany
Szafki dostarczane w całości, bez potrzeby montażu.
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczny
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S1B – sześciodrzwiowa szafa ubraniowa (drzwi w kształcie litery „L”) o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 490-500 mm, wysokość 1800  mm; szafka z wysuwana ławeczką

Parametry techniczne wersji podstawowej:
- szafka ubraniowa z drzwiami typu L 6-drzwiowa
-  3 komory, w każdej komorze znajdują się dwie przestrzenie ,każda zamykana na  drzwi w kształcie litery L
- malowana proszkowo wg palety RAL
- wymiary całkowite: 1800 x1200x490-500mm (WxSxG)
- wentylacja (perforacja)
- ryglowanie 1-punktowe
- zamek depozytowy na monetę zwrotną z systemem klucza master
- w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy na ściance
- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach
- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany
Szafki dostarczane w całości, bez potrzeby montażu.
Szafki powinny posiadać aktualny certyfikat zgodności z polskimi normami wydany przez Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC. 
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Parametry lad do punktów pielęgniarskich

[image: ][image: http://www.mikomaxsmartoffice.pl/uploads/products/galleries/4fc9fbd390d66185f40578b4db6ccf1c94501492-small.jpeg]
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Produkty fabrycznie nowe.

Technologia wykonania – wymagania:
Panel frontowy lady recepcyjnej wykonany z płyt wiórowych laminowanych. Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25-28 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1.Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Blat dostarczany z elementami mocującymi. Blat wyposażony w dwa przepusty kablowe plastikowe fi 60 mm, w kolorze srebrnym.
Blendy kończące wykonane z płyt wiórowych laminowanych. Wysokość blend zrównana z wysokością panela frontowego.
Całość wyposażona w stopki poziomujące.
Nadstawki wykonane z płyt wiórowych laminowanych, nakładane na panel frontowy.
Panel frontowy, blendy boczne oraz nadstawki wykończone laminatem w kolorze białym połysk .

Zestawienie rozmiarów lad:
L1 – lada prosta o wymiarach: szerokość całkowita: 2950mm, głębokość 775 mm, wysokość 1110 mm; plus dwie blendy boczne i środkowa, każda o wymiarach: szerokość 50 mm, głębokość 785 mm, wysokość 1110 mm; plus nadstawka o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 307 mm, wysokość 925 mm
L2  – lada prosta o wymiarach: szerokość całkowita: 3350mm, głębokość 775 mm, wysokość 1110 mm; plus dwie blendy boczne i środkowa, każda o wymiarach: szerokość 50 mm, głębokość 785 mm, wysokość 1110 mm;  plus dwie nadstawki, każda o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 307 mm, wysokość 925 mm

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli

ZABUDOWY KUCHENNE

Zabudowy kuchenne wg projektów szczegółowych
Wymiary: wg projektów szczegółowych

Szafki dolne na regulatorach wysokości, wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej
o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Tył szafek wykonany z płyty hdf o grubości 3,5 mm w kolorze białym. Wieniec górny przystosowany do zamocowania blatów kuchennych, zlewozmywaków i umywalek. Drzwi montowane na min. 2 samodomykające  zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z hamulcami. Fronty szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18mm z zabezpieczonymi wąskimi krawędziami doklejką  PCV o grubości 2 mm. Uchwyty relingowe długość  300mm  (±10mm)

Szafki górne wiszące na zawieszkach z regulacją wysokości wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Tył szafki wykonany z płyty hdf o grubości 3,5 mm w kolorze białym. Fronty szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18mm z zabezpieczonymi wąskimi krawędziami doklejką  PCV o grubości 2 mm. Drzwi montowane na min. 2 samodomykających  zawiasach puszkowych pozwalających na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z hamulcami. Uchwyty relingowe długość ok. 300mm (±10mm). Wewnątrz szafek półki.

Blat kuchenny gr. 38mm, wykończony laminatem, typu postforming,   wymiary blatu  dopasować do długości dolnych szafek kuchennych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki laminatów celem wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.


Płyty i laminaty kolor biały oraz Akacja. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki płyt celem akceptacji przez Zamawiającego.

Zabudowy wyposażone w zlewozmywaki, umywalki i baterie oraz sprzęt AGD. Specyfikację oferowanego sprzętu na etapie realizacji należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.

  
Przed przystąpieniem do produkcji mebli należy przygotować projekty warsztatowe zabudów i wraz z próbkami materiałów przedstawić je do akceptacji Zamawiającego.

ZABUDOWY - SZAFY WNĘKOWE

Zabudowy – szafy wnękowe  wg projektów szczegółowych
Wymiary: wg projektów szczegółowych

Szafy wnękowe w zabudowie wykonane z płyt wiórowych trzywarstwowych o grubości 18 i 25-28  mm pokrytych obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Plecy szaf z płyty hdf gr. 3,5 mm w kolorze białym. 

Drzwi pełne skrzydłowe lub przesuwne w profilach aluminiowych.
Szafy wyposażone w zamki z dwoma kluczykami, w tym przynajmniej jeden łamany.

Szafy na cokołach o wysokości 100mm z uszczelką.

Płyty kolor biały  oraz Akacja 

Na etapie realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w celu weryfikacji i pobrania wymiarów z natury.
Przed przystąpieniem do produkcji mebli należy przygotować projekty szczegółowe zabudów i wraz z próbkami płyt przedstawić je do akceptacji Zamawiającego.

Parametry zabudowy na leki Zab.14
Szafa z drzwiami uchylnymi, wyposażone w systemowe kosze wewnętrzne oraz szafki nadstawne.


Korpus szafy:
-wykonany z HPL o gr. 10 mm.
-zaopatrzona w ścianki nośne z ABS  szt. 12 
-drzwi z zamkiem
-w części górnej ścianki z funkcją opadania kosza

Wewnętrzne kosze systemowe:
-kolor jasnoniebieski
-możliwość zmiennego podziału
-pełne dno
-możliwość mocowania uchwytów na etykiety
-odporne na temperaturę do 85stopni C




[bookmark: _Hlk511990302]Parametry krzeseł K1
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Wymiary:
· wysokość całkowita 830 mm
· wysokość siedziska 455 mm
· szerokość całkowita 512 mm
· szerokość siedziska 445 mm
· głębokość całkowita 475 mm
· głębokość siedziska 410 mm 

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Uniwersalne krzesło z tworzywa, na stelażu 4 – nożnym z rurki stalowej. Konstrukcja malowana proszkowo na kolor alu.
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, wykończenie połysk.
Tworzywo w 7 kolorach do wyboru, w tym biały.
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Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, i stateczności zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 13761, PN-EN 1728 i PN-EN 1022

Parametry krzeseł obrotowych K2
Produkt fabrycznie nowy.

Baza – wymagania:
Podstawa fotela ma być wykonana jako monolit z aluminium, lub z tworzywa w kolorze czarnym o prostych ramionach, opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek.  Samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni.

Opis, regulacje – wymagania:
Fotel wyposażony w amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska oraz nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu.
Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU, (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) .

Oparcie krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU  (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach). Osłona plastikowa i z polipropylenu.

Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z poliuretanu, z możliwością regulacji w zakresie wysokości.
Wysokość całkowita krzesła: 980 – 1180mm (± 50mm)
Wysokość oparcia : 520 – 550mm (± 20mm)
Wysokość siedziska: 420-550 mm (± 20mm)
Tkanina z atestem trudnopalności.

Tapicerka siedziska i oparcia – wymagania:
Krzesło ma być tapicerowane tkaniną o składzie powłoka -100% Vinyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft, gramatura 650gr/m2, odporność na ścieranie 300 tys. cykli Martindale’a, trudnopalność zapałka, papieros EN 1021-1 i EN 1021-2. Tkanina antybakteryjna, antygrzybiczna.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji z palety zawierającej minimum 12 kolorów.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Protokół oceny ergonomicznej potwierdzający zgodność fotela z wymaganiami normy określającej obrotowe krzesła biurowe PN EN 1335-1 oraz Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998r. (Dz.U. Nr 148, poz.973).
1. Certyfikat potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość).
1. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2).
1. Raport z badania zapalności tkaniny zgodnie z normą EN 1021– 1:2006 (tlący papieros), EN 1021-2:2006 (odpowiednik płomienia zapałki).

Parametry krzeseł K3
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Wymiary:
 [image: http://www.nowystyl.pl/pub/Image/Rysunki_tech/OFFICE/I/ISO.jpg]
Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Uniwersalne krzesło, na stelażu 4 – nożnym z kształtowników stalowych owalnych. Konstrukcja malowana proszkowo na kolor alu.
Siedzisko i oparcie tapicerowane. Tył oparcia z tworzywa w kolorze czarnym.

Tapicerka siedziska i oparcia – wymagania:
Krzesło ma być tapicerowane tkaniną o składzie powłoka -100% Vinyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft, gramatura 650gr/m2, odporność na ścieranie 300 tys. cykli Martindale’a, trudnopalność zapałką, papieros EN 1021-1 i EN 1021-2. Tkanina antybakteryjna, antygrzybiczna.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji z palety zawierającej minimum 12 kolorów.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2).
2. Raport z badania zapalności tkaniny zgodnie z normą EN 1021– 1:2006 (tlący papieros), EN 1021-2:2006 (odpowiednik płomienia zapałki).
3. Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, i stateczności zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 13761, PN-EN 1728 i PN-EN 1022

Parametry krzeseł K4
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Wymiary:
· wysokość siedziska 31cm 
· szerokość siedziska 28 cm

 Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Krzesło szkolne  rozmiar 2,  na  stelażu  metalowym  z  profilu stalowego o  przekroju  20 mm, malowanym  farbami  proszkowymi  wg wzornika RAL. 
Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę.
Tylne, odchylone nóżki zakończone ukośnymi stopkami gwarantującymi stabilność mebla.
Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie. 
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z giętej sklejki bukowej o półokrągłym kształcie z charakterystycznym podcięciem na górze.





Parametry krzeseł K5
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Wymiary:
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 Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Krzesło powinno posiadać:
Funkcja sztaplowania min. 4 sztuk 
Siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
Rama: stalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor Alu lub Black
Podłokietniki: stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego
Krzesło wyposażone w składany pulpit, łatwy do demontażu

Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną o składzie powłoka – 100% Vinyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft, gramatura 650gr/m2, odporność na ścieranie 300 tys. cykli Martindale’a, trudnopalność zapałka, papieros EN 1021-1 i EN 1021-2. Tkanina antybakteryjna, antygrzybiczna.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji z palety zawierającej minimum 12 kolorów.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN EN 1022:2007 oraz PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych. Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN EN 13761,  PN-EN 1728 uważa się za niewystarczające.
2. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2).
3. Raport z badania zapalności tkaniny zgodnie z normą EN 1021– 1:2006 (tlący papieros), EN 1021-2:2006 (odpowiednik płomienia zapałki).

Parametry krzeseł obrotowych K6
Produkt fabrycznie nowy.


Baza – wymagania:
Podstawa fotela ma być wykonana jako jednolity odlew aluminiowy polerowany – efekt chrom o prostych ramionach, opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek. Nie dopuszcza się podstaw spawanych oraz plastikowych. Samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni.

Opis, regulacje – wymagania:
Fotel wyposażony w amortzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska oraz w nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska oraz blokadę tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOOK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu.
Siedzisko – szkielet wykonany ze sklejki warstwowej, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gwarantującej doskonałą odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.) 
Oparcie – szkielet wykonany ze sklejki wielowarstwowej plastikowa osłona z polipropylenu. 
Plastikowe  oparcie krzesła wykonane z polipropylenu, wyściełane integralna pianka PU ( wykonaną w technologii pianek wylewnych w formach wraz z zintegrowanym systemem podparcia lędźwi. Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości 60mm. Ponadto oparcie posiada zapadkową, pięciostopniową regulację wysokości.  Oparcie wyściełane integralną pianką PU o gęstości 75 kg/m3.
Zagłówek wykonany z tworzywa, regulowany góra-dół, obrotowy.
Podłokietniki krzesła  z nakładką wykonaną z poliuretanu, z możliwością regulacji w zakresie wysokości, szerokości.
Wysokość całkowita krzesła: 1270-1460mm (± 20mm)
Wysokość oparcia: 630mm (± 20mm)
Wysokość siedziska: 450-580mm(± 20mm)
Tapicerka siedziska i oparcia – wymagania:
Krzesło ma być tapicerowane tkaniną o składzie powłoka – 100% Vinyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft, gramatura 650gr/m2, odporność na ścieranie 300 tys. cykli Martindale’a, trudnopalność zapałka, papieros EN 1021-1 i EN 1021-2. Tkanina antybakteryjna, antygrzybiczna.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji z palety zawierającej minimum 12 kolorów.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy: 
1. Protokół oceny ergonomicznej potwierdzający zgodność fotela z wymaganiami normy określającej obrotowe krzesła biurowe PN EN 1335-1 oraz Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998r. (Dz.U. Nr 148, poz.973).
2. Sprawozdanie z badań potwierdzające zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość).
3. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2).
4. Raport z badania zapalności tkaniny zgodnie z normą EN 1021– 1:2006 (tlący papieros), EN 1021-2:2006 (odpowiednik płomienia zapałki).

Parametry krzeseł K7
[image: http://www.bejot.eu/getattachment/Produkty/Systemy-konferencyjne/MATE-MT-220/MT220_przod.jpg.aspx?height=433] [image: http://www.bejot.eu/getattachment/Produkty/Systemy-konferencyjne/MATE-MT-220/MT220_3-4tyl.jpg.aspx?height=433]






Wymiary:
[image: http://www.bejot.eu/getattachment/Produkty/Systemy-konferencyjne/MATE-MT-220/MT-_220-01.jpg.aspx]

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Krzesło powinno posiadać:
· Funkcja sztaplowania 4 sztuk.
· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki o grubości 11 mm i pianki.
· Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne.
· Pomiędzy siedziskiem i oparciem na tapicerce widoczna jest wyraźna krawędź podziału.
· Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach.
· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.
· W tylnej części siedziska wciąg tapicerski.
· Oparcie o całkowitej grubości 40 mm.
· Siedzisko o całkowitej grubości 50 mm.
· Stelaż  wykonany z chromowanej rury o średnicy 22x2 mm.
· Mocowanie stelaża z elementem tapicerowanym znajduje się wyłącznie pod siedziskiem. 
· Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami w kształcie klina.
· Podłokietniki tapicerowane.

Krzesła tapicerowane tkaniną o składzie powłoka – 100% Vinyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft, gramatura 650gr/m2, odporność na ścieranie 300 tys. cykli Martindale’a, trudnopalność zapałka, papieros EN 1021-1 i EN 1021-2. Tkanina antybakteryjna, antygrzybiczna.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji z palety zawierającej minimum 12 kolorów.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Świadectwo z badań  wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 06001-1:1994/Az1:2000, PN- EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN –EN 16139-2013_07, PN- EN 12520:2010 w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.
2. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2).
3. Raport z badania zapalności tkaniny zgodnie z normą EN 1021– 1:2006 (tlący papieros), EN 1021-2:2006 (odpowiednik płomienia zapałki).


Parametry krzeseł CS 13

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Krzesło robocze z oparciem, obrotowe, na kółkach, z regulacją wysokości siedziska dostosowaną do pracy przy stołach o wysokości 90 cm. 
Materiał powierzchni siedziska i oparcia odporny na mycie i dezynfekcję. 
Kolor siedziska i oparcia zbliżony do jasnoszarego




Parametry ławek Ł1, Ł2, Ł3
[image: ]
   
Produkty fabrycznie nowe.

Technologia wykonania – wymagania:
Ławki poczekalniowe.

Wymagane wymiary jednego siedziska:
· Szerokość siedziska 390 mm 
· Szerokość oparcia 385 mm 
· Wysokość siedziska 475 mm 
· Wysokość oparcia 400 mm

Ławka powinna posiadać:
· Wysokiej jakości stelaż wykonany z profili stalowych o przekroju płasko-owalnym 30 x 15 x1,25mm 
· gwarantującymi doskonałą mechaniczną wytrzymałość
· stelaż pokryty farbą proszkową drobno-strukturalną
· technologia lakierowania zawiera w sobie proces zabezpieczenia warstwą antykorozyjną
· siedzisko i oparcie wykonane z wysoko wytrzymałościowego polipropylenu
· wykończenie nóg krzesła – plastikowe dolne „stopki”
· kompletny pulpit regulowany po kątem 90 °
Zestawienie rozmiarów ławek:
Ł1 – ławka 4-osobowa o wymiarach: szerokość całkowita 2345 mm, głębokość całkowita 525 mm, wysokość całkowita 810 mm
Ł2 – ławka 2-osobowa, o wymiarach: szerokość całkowita 1100 mm, głębokość całkowita 600 mm, wysokość całkowita 810 mm
Ł3 – ławka 3-osobowa o wymiarach: szerokość całkowita 1780mm, głębokość całkowita 600mm, wysokość całkowita 810mm

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 , PN-EN 1022-2007 ; PN-EN 1728:2012 , PN-EN 12520:2010 , PN-EN 13200-4:2007, PN-EN12727:2004.

Parametry krzeseł składanych KS1
[image: Krzesło składane Glasgow, czarny, stelaż czarny]
Wymiary:
· Wysokość siedziska: 460 mm
· Szerokość siedziska: 380 mm
· Głębokość siedziska: 390 mm

Produkt fabrycznie nowy.

Opis – wymagania:
Składane krzesło na konstrukcji stalowej - rurki stelaża o przekroju okrągłym, malowane proszkowo na kolor czarny. Siedzisko i oparcie z elastycznego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, wyprofilowane pod konstrukcję oparcia. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane łatwym w utrzymaniu w czystości winylem.
Nogi zakończone zatyczkami z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem; pomiędzy przednimi nogami zamontowana poprzeczka zwiększająca stabilność krzesła.

Parametry sof F1
[image: https://www.bodzio.pl/media/thumbs/1522756880_cb1852baaad35e26c545df24c7a32646.jpg] 
Wymiary:
· szerokość 1420 mm
· wysokość 860 mm 
· głębokość 770 mm

 Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Dwuosobowa sofa rozkładana. 
Powierzchnia przeznaczona do spania po rozłożeniu sofy wynosi 185 cm x 111 cm ( ± 5 cm)

[image: https://www.bodzio.pl/media/thumbs/1522756885_90dbc45cdac0ce44e4e141be0059a078.jpg]
Sofa tapicerowana tkaniną zmywalną typu ekoskóra. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego na etapie realizacji.







Parametry fotela F2

 [image: https://www.bodzio.pl/media/thumbs/1522756822_c19bd18b457482e2b6b698b11b63682c.jpg]
Wymiary:
· szerokość 1030 mm
· wysokość 860 mm 
· głębokość 780 mm

 Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Rozkładany fotel tapicerowany.

Powierzchnia przeznaczona do spania po rozłożeniu fotela wynosi 190 cm x 70 cm. (± 5 cm)

[image: https://www.bodzio.pl/media/thumbs/1522756828_0386a811cdb32fd431736852d13ed2a1.jpg]

Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną typu ekoskóra. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego na etapie realizacji.

Parametry fotela F3

[image: ]
Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną typu ekoskóra.                                                                                                 
Wymiary:
· szerokość 820 mm
· wysokość 860 mm 
· głębokość 780 mm
Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego na etapie realizacji.

 Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:

Parametry kanapa F5

[image: mebel7e85]
[image: mebeldf48]
Wymiary:
· ogólna wysokość 87 cm (+/-0,5)
· ogólna głębokość 100 cm (+/-0,5)
· ogólna szerokość 202 cm (+/-0,5)
· powierzchnia spania 200 x 146 cm (+/-0,5)



Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Kanapa rozkładana z pojemnikiem na pościel.
Kanapa miękka, o dużej elastyczności siedziska, dzięki zastosowanym sprężynom falistym, bonellowym oraz piance wysokoelestycznej. Poduszki skośne, miękkie, podpierające lędźwie.
Brak podłokietników.

Pokrowce poduch oparciowych można zdjąć i wyczyścić.

Łatwy sposób rozkładania.
[image: systemade4][image: system2d4f][image: systema227]

Kanapa tapicerowana tkaniną zmywalną skóropodobną.
Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego na etapie realizacji.




Parametry fotela F7
[image: https://www.profim.pl/web/cached-img/2915969743/d8c76dcf__524_223c5a757c76995258f120f0241472c4.jpg] [image: https://www.profim.pl/web/cached-img/2915969743/be1c995a__524_050fd24767b79a772d20f976734599c3.jpg]
Wymiary:
Jak niżej (± 50mm)
[image: ]

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Fotel gościnny na metalowej płozie, stelaż chrom.
Stelaż wyposażony w stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
Oparcie i siedzisko fotela  w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami.
Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną integralną pianką poliuretanową (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Gęstość pianki kubełka 85 kg/m3.
Fotel posiada sprawozdanie z badań wytrzymałości i stabilności wg PN EN 16139:2013.

Fotel tapicerowany tkaniną o składzie powłoka – 100% Vinyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft, gramatura 650gr/m2, odporność na ścieranie 300 tys. cykli Martindale’a, trudnopalność zapałka, papieros EN 1021-1 i EN 1021-2. Tkanina antybakteryjna, antygrzybiczna.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji z palety zawierającej minimum 12 kolorów.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:
1. Sprawozdanie z badań wytrzymałości i stabilności wg PN EN 16139:2013.
2. Raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2).
3. Raport z badania zapalności tkaniny zgodnie z normą EN 1021– 1:2006 (tlący papieros), EN 1021-2:2006 (odpowiednik płomienia zapałki).









Parametry tablicy dziecięcej 36

[image: ][image: ]
Wymiary: szerokość 43 cm, głębokość 42 cm, wysokość 93 cm.

Produkt fabrycznie nowy.

Czarna tablica do pisania kredą po jednej stronie oraz biała do pisania mazakami po drugiej. Tablica zawiera podstawkę na mazaki i kredę. 

Parametry tablic magnetycznych typu whiteboard

[image: Tablica suchościeralna magnetyczna biała 120x90 cm] [image: Tablica suchościeralna magnetyczna biała 120x90 cm]


Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:

Tablica biała magnetyczna suchościeralna w ramie aluminiowej anodowanej. Wykonana w ultralekkiej technologii, nadająca się do montażu w pomieszczeniach wykonanych z lekkich ścianek działowych (kartonowo-gipsowych).

Możliwość montażu w pionie lub w poziomie.

W zestawie z tablicą znajduje się:
· 4 kołki rozporowe do montażu 
· półka na akcesoria
· 3 magnesy
· 4 markery (kolor czarny, niebieski, zielony, czerwony)
· gąbka magnetyczna
· uchwyt magnetyczny na 4 markery
· płyn czyszczący do tablic suchościeralnych poj. 250 ml

Zestawienie rozmiarów tablic:
TM1 – tablica magnetyczna o wymiarach: szerokość 1200 mm, wysokość 900 mm
TM2 – tablica magnetyczna o wymiarach: szerokość 900 mm, wysokość 600 mm

Parametry wyposażenia łazienek i innych pomieszczeń z dozownikami

Z1.1 – dozownik mydła, płynu i żelu dezynfekcyjnego z przyciskiem łokciowym

[image: https://www.ole.pl/media/products/c1f4b46078971c8d92256f7d50dcf30d/images/thumbnail/big_dozownik-lokciowy-bialy-dermados.jpg?lm=1523489145] 

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
- pojemność wymiennych wkładów 500 ml
- możliwość ustawienia objętości pojedynczej dozy na 0,5-1,5 ml
- pompka dozująca wykonana z polipropylenu
- okienko umożliwiające kontrolę poziomu płynów
- uruchamiany przyciskiem łokciowym
- wykonany z tworzywa ABS, bez elementów stalowych, i bez elementów transparentnych ( pleksa, przeźroczysty 
  lub półprzeźroczystaych elementów)
- możliwość demontażu i dezynfekcji wszystkich elementów dozownika również w myjni dezynfekatorze
- butelka z płynem nie może być ustawiona dnem do góry (eliminacja kapania i ew. przeciekania preparatów
- łatwy montaż i demontaż
- każdy dozownik wyposażony w pustą butelkę
- kolor biały
- kształt obły

Z1.2 – pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe
[image: C:\Users\mkleiber\Pictures\dozownik  ZZ.jpg] [image: C:\Users\mkleiber\Pictures\dozownik zz 2.jpg]
Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
– pojemność do 250 szt. ręczników (listków) o wymiarach 23x25 cm
– kolor biały
– wykonany z tworzywa ABS
– okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku
– zamykany na kluczyk
-  kształt obły

Z1.3 – kosz pedałowy o pojemności 20 – 23 l
 [image: Znalezione obrazy dla zapytania merida kab403]
Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
- otwierany przyciskiem pedałowym
- kosz wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko
- wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów
- odporny na pękanie
- kolor biały

Z1.4 – wieszak zasłony prysznicowej (z zasłoną prysznicową)
[image: 35902L63001000380x380jpg]  [image: 4210L33313000380x380jpg]
Produkt fabrycznie nowy.
Wymagania minimalne wieszaka:
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. 
Średnica: ø 22 mm, montaż międzyścienny. 
W komplecie: uchwyty do zasłonki prysznicowej z tworzywa sztucznego, kolor biały (12 sztuk), zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Zasłonka z wszytymi elementami obciążającymi w dolnej części. 12 otworów dla uchwytów zasłonki. 
Materiał: poliester, możliwość prania w 60˚C.





Z1.6 -  wieszak zasłony prysznicowej narożny (z zasłoną prysznicową)
[image: ] [image: 4210L33313000380x380jpg]
Produkt fabrycznie nowy.
Wymagania minimalne:
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. 
Średnica: ø 22 mm, montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm. 
W komplecie: uchwyty do zasłonki prysznicowej z tworzywa sztucznego, kolor biały (18 sztuk), zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). 

Zasłonka z wszytymi elementami obciążającymi w dolnej części. 12 otworów dla uchwytów zasłonki. 
Materiał: poliester, możliwość prania w 60˚C.

Z1.5 – podajnik do rękawiczek jednorazowych
[image: Znalezione obrazy dla zapytania MARPLAST 685]
Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:

- dozownik wykonany z trwałego tworzywa ABS
- kolor biały
- dozownik dostosowany do włożenia całego pudełka zawierającego 100 szt. rękawic
W zestawieniu ujęty jest kpl. Składający się z trzech pojemników dla trzech różnych rozmiarów rękawic.

Z5.1 – pojemnik na papier toaletowy
[image: C:\Users\mkleiber\Pictures\dozownik t-tork.jpg] [image: C:\Users\mkleiber\Pictures\t-tork.jpg]

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:

- pojemnik wykonany z tworzywa ABS
- pojemnik posiada okienko, które umożliwia kontrolę ilości papieru w pojemniku
- pojemnik  przystosowany do  papieru o maksymalnej średnicy roli 19 cm.
- pojemnik zamykany na kluczyk
- kolor biały
- kształt obły

Z5.2 – szczotka do toalet
[image: https://sklep.merida.com.pl/zdjecie/produkt/2802/size/300x300/crop/0][image: C:\Users\mkleiber\Pictures\szczotka.jpg]
Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Szczotka do muszli z uchwytem mocowanym do ściany.

- uchwyt do szczotki wykonany z ceramiki, w kolorze białym
- do zawieszenia przy ścianie
- wymienna końcówka szczotki

Z5.3 – kosz pedałowy o pojemności 5l
[image: https://sklep.merida.com.pl/zdjecie/produkt/3594/size/300x300/crop/0] [image: https://sklep.merida.com.pl/zdjecie/produkt/3634/size/300x300/crop/0] [image: https://sklep.merida.com.pl/zdjecie/produkt/3633/size/300x300/crop/0]

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:

- pojemność 5 l, metalowy, biały.
- wykonany z metalu wysokiej jakości, malowanego proszkowo
- podwyższona odporność na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- wytrzymały przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny, trwały, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka ukrywającym jego nadmiar
- uchwyt do przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi

5 kosz na odpady

[image: https://sklep.merida.com.pl/zdjecie/produkt/3576/size/300x300/crop/0]
Produkt fabrycznie nowy.
Wymagania minimalne:
Pojemność: 45l.
Wykonany z tworzywa PP.
Wymiary:
	wysokość
	52 cm

	szerokość
	39 cm

	głębokość
	33 cm

	wysokość z pokrywą
	59 cm

	szerokość z pokrywą
	40 cm

	głębokość z pokrywą
	34 cm



Do kompletowania z pokrywami.

5a– pokrywa kosza na odpady, uchylna klapa wyposażona w sprężynowy mechanizm samozamykania; kolor zielony
[image: ]
Produkt fabrycznie nowy:
Wymagania minimalne:
- dopasowanie do kosza otwartego o poj. 45l
- klapa uchylna, wyposażona w sprężynowy system samozamykania
- wymiary:
	wysokość
	9 cm

	szerokość
	40 cm

	głębokość
	34 cm




5b– pokrywa kosza na odpady, uchylna klapa wyposażona w sprężynowy mechanizm samozamykania; kolor żółty
[image: ]
Produkt fabrycznie nowy:
Wymagania minimalne:
- dopasowanie do kosza otwartego o poj. 45l
- klapa uchylna, wyposażona w sprężynowy system samozamykania
- wymiary:
	wysokość
	9 cm

	szerokość
	40 cm

	głębokość
	34 cm


5c– pokrywa kosza na odpady, uchylna klapa wyposażona w sprężynowy mechanizm samozamykania; kolor czerwony
[image: ]
Produkt fabrycznie nowy:
Wymagania minimalne:
- dopasowanie do kosza otwartego o poj. 45l
- klapa uchylna, wyposażona w sprężynowy system samozamykania
- wymiary:
	wysokość
	9 cm

	szerokość
	40 cm

	głębokość
	34 cm


5d– pokrywa kosza na odpady, uchylna klapa wyposażona w sprężynowy mechanizm samozamykania; kolor niebieski
[image: ]
Produkt fabrycznie nowy:
Wymagania minimalne:
- dopasowanie do kosza otwartego o poj. 45l
- klapa uchylna, wyposażona w sprężynowy system samozamykania
- wymiary:
	wysokość
	9 cm

	szerokość
	40 cm

	głębokość
	34 cm


5e– pokrywa kosza na odpady, uchylna klapa wyposażona w sprężynowy mechanizm samozamykania; kolor czarny
[image: ]
Produkt fabrycznie nowy:
Wymagania minimalne:
- dopasowanie do kosza otwartego o poj. 45l
- klapa uchylna, wyposażona w sprężynowy system samozamykania
- wymiary:
	wysokość
	9 cm

	szerokość
	40 cm

	głębokość
	34 cm



6 – pojemnik do gromadzenia odpadów
[image: https://sklep.merida.com.pl/zdjecie/produkt/1254/size/300x300/crop/0]
Produkt fabrycznie nowy:
Wymagania minimalne:
- wykonany z tworzywa sztucznego PP
- wyposażony w dwa wymienne kółka transportowe
- wyposażony w wymienną pokrywę 
- opcjonalnie można zakupić do koszy oznaczenia do segregacji odpadów
- dostosowany do worków na śmieci o pojemności 160 litrów
Wymiary:
	głębokość
	56 cm

	szerokość
	48 cm

	wysokość
	89 cm

	waga
	5,9 kg







8– pojemnik na odpady 30 l
Produkt fabrycznie nowy.
Technologia wykonania – wymagania:


[image: https://sklep.merida.com.pl/zdjecie/produkt/3592/size/300x300/crop/0]
- pojemność 30 L
- wykonany z metalu wysokiej jakości, malowanego proszkowo
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- wytrzymały przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny, trwały, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- funkcja "otwarta pokrywa", pozwalającą na wygodny serwis kosza - czyszczenie, wymianę worka
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z systemem mocowania worka ukrywającym jego nadmiar
- uchwyt do przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi

h – wieszak na ubrania
[image: https://sklep.merida.com.pl/zdjecie/produkt/1686/size/300x300/crop/0] [image: https://sklep.merida.com.pl/zdjecie/produkt/4834/size/300x300/crop/0]
Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Wieszak z mosiądzu chromowanego podwójny, ŚLIMAK, POLEROWANY.
- wykonany z mosiądzu chromowanego
- solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu

H1 - wieszak haczyk na ubrania duży
[image: https://otomeble.pl/media/catalog/product/cache/c9a86b5d6ed7765664725105f8d84377/1/_/1_1202.jpg]

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Metalowy haczyk na ubrania. W zestawie dwie śrubki montażowe.
Kolor aluminium.

WU1 – wieszak ścienny 
[image: ]
Produkt fabrycznie nowy.
Wymagania minimalne:
Wymiary: 500x40x60mm (długość x głębokość x wysokość)
Materiał: stal nierdzewna, matowa
Listwa z 5 uchwytami.

LU1 – lustro wiszące
Produkt fabrycznie nowy.
Wymagania minimalne:
Wymiary: 500x700mm
Sposób montażu: zawieszane
Szerokość fazy: 12mm
Grubość tafli: 4mm

LU2 – lustro wiszące
Produkt fabrycznie nowy.
wymiary lustra (szer.x wys.) 320x800mm (+/-50)
rama koloru białego
grubość ramy: 20mm
szerokość ramy: 11mm
mocowanie pionowe
[image: Znalezione obrazy dla zapytania lustro hit leroy merlin]
LU3 – lustro kontrolne wypukłe okrągłe fi 40 cm

[image: http://www.slupkihotelowe.com/images/produkty/slupki/wgprojekt/lustro-obserwacyjno-sklepowe.jpg]

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:
Lustro kontrolne okrągłe o średnicy 40 cm.
Szkło akrylowe najwyższej jakości - nietłukące, lekkie i odporne na zarysowania.
Dostarczane wraz z kompletem uchwytów oraz kołków montażowych.
Uchwyt ruchomy - elastyczny wysięgnik, który umożliwia montaż lustra pod dowolnym kątem.

LU4 – lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych
[image: ]
Produkt fabrycznie nowy.
Wymagania minimalne:
Zakres regulacji kąta nachylenia 0º - 22º. 
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton), uchwyt do regulacji kąta nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.
Lustro o grubości 5mm. 

Parametry wózków porządkowych 7

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania:

Zestaw do sprzątania - wózek serwisowy w systemie kuwetowym
Do mopów i odpadów medycznych  - zestaw kuwetowy
Wykonany z tworzywa odpornego na pekanie
Łatwy w czyszczeniu i odporny na dezynfekcję.

Wyposażenie:
- koła z gumowana bieżnią
- uchwyty na worek od 120l – 150 l z dodatkowym separatorem na 2 szt. worków 70 l – 1 szt
- pokrywa na worek
- 1 kuweta na przybory do sprzątania
- 1 kuweta lub półka na wiaderko o pojemności 20L (±2L)
- wiadro z pokrywą 20 litrów  (±2L) – 1 szt.

Wymiary:
Długość: 80 cm (± 5 cm)
Szerokość: 60 cm (±5 cm)
Wysokość: 115 cm (± 10 cm)
Waga: 20 kg ( ± 5 kg)

C – czajnik elektryczny

 Produkt fabrycznie nowy 

Moc    1.100-1.500 W
Pojemność 1,0 -1,5 l
Płaska płyta grzewcza
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
Bezpiecznik termiczny
Filtr antyosadowy
Wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawa 360°
Zasilanie 230 V

Z – zmywarka podblatowa
[image: C:\Users\ekasprzak\Pictures\zmyw.jpg][image: C:\Users\ekasprzak\Pictures\zwyw2.jpg]
 

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania – wymagania

Pojemność – 15 ( ± 2) kompletów naczyń
Temperatura zmywania jednego z programów 75 (± 5° C)
Klasa efektywności energetycznej - A++
Sterowanie elektroniczne
Wyświetlacz Led
Zasilanie 230 V

LS – lodówka wysoka do zabudowy

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania - wymagania
Wysokość - 175,0 (±  5) cm
Szerokość – 54,0 (± 1) cm
Głębokość – 54,0 (± 1) cm
Klasa energetyczna A++
Liczba drzwi zewnętrznych – 2
Możliwa zmiana otwierania kierunku drzwi
Położenie zamrażarki na dole
Automatyczne odszranianie chłodziarki
Zasilanie 230V

TS – telefon stacjonarny bezprzewodowy

Produkt fabrycznie nowy

Współpracująca linia telefoniczna analogowa
Wyświetlacz LCD podświetlany
Czas rozmowy minimum 18 h
Czas czuwania minimum 190 h
Książka telefoniczna minimum 50 wpisów
Zasięg wewnętrzny minimum 50 m.
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