Zab22 (pom.2.11)
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miejsce na lodowke
podblatowg wolnostojgcg

szafka jednoskrzydiowa stojgca

korpus: ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana;

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

front: ptyta MDF 18mm jednostronnie lakierowana w
kolorze szarym, potysk

tyt szafki z ptyty hdf 5Smm w kolorze biatym

uchwyt relingowy dtugosci ok.30cm

jedna potka

drzwi petne

600x600x860 mm

szafka jednoskrzydtowa wiszaca

korpus: ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana;

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

front: ptyta MDF 18mm jednostronnie lakierowana w
kolorze biatym, potysk

tyt szafki z ptyty hdf 5Smm w kolorze biatym

uchwyt relingowy dtugosci ok.30cm

jedna potka

drzwi petne

600x370x720 mm

BLAT ROBOCZY

ptyta 38mm wykoriczona laminatem typu postforming
kolor laminatu akacja np. Akacja jasna

otwory pod:

- umywalke wpuszczang w blat;

zaokraglone bezpieczne krawedzie

wymiary dopasowac do szafek stojgcych

COKOL

Listwa cokotowa z ptyty wiérowej oklejonej laminatem w
kolorze frontow szafek stojgcych;

Cokot wyposazony w sylikonowg uszczelke
(zabezpieczajgcg przed wilgocig oraz przedostaniem sig
zabrudzen do przestrzeni pod szafkami) na catg dtugos¢
zabudowy.

Diugos¢ dopasowac do dtugosci szafek dolnych.
Wysokos¢: 8cm

UWAGA:

Umywalki/zlewy nie stanowig przedmiotu niniejszego
zamoéwienia.

Zab23 (pom. 3.02; pom. 4.02)

drazek na ubrania
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Zab24 (pom. 3.06; 4.06)

Szafa wnekowa w zabudowie wykonana z ptyt wiérowych
trzywarstwowych o grubosci 18 i 25mm.

KORPUS

korpus: ptyta wiérowa 18mm, obustronnie melaminowana;
krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV, gr. 2mm, w

kolorze ptyty;

panel tylny z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym.

FRONTY

fronty: drzwi petne uchyline, ptyta wiérowa 18mm
jednostronnie lakierowana, kolor biaty potysk,

drgzek na ubrania

WYPOSAZENIE

- szafy wyposazone w zamek baskwilowy z listwg

przymykowg

UWAGA

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIEM ZAWIERAJACYM ZESTAWIENIE
ILOSCIOWE WYPOSAZENIA.
2. PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY DOKONAC POMIAROW W KAZDEJ DOCELOWE!
LOKALIZACJIPROJEKTOWANE. ZABUDOWY.
3. W PRZYPADKU MEBLI ZAWIERAJACYCH ZLEWOZMYWAK LUB UMYWALKE, WYKONAWCA

ZOBOWIAZANY JEST DO ZAMONTOWANIA ZLEWU/UMYWALKI (UMYWALKI, ZLEWY, ODPLYWY,
SYFONY ORAZ BATERIE DOSTARCZA ZAMAWIAJACY).

SCHEMAT:

INWESTOR:

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Karola Marcinkowskiego

ADRES:

ul.Fredry 10, 60-701 Poznan
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- wnetrze podzielone na dwie czesci:

- 6 poteki (mozliwos¢ regulaciji wysokosci co 5cm) z plyty
widérowej obustronnie melaminowanej w kolorze biatym,
krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV, gr. 2mm w
kolorze ptyty

- drgzek na ubrania

COKOL

cokoét wys. 10cm z uszczelkg

ptyta wiérowa oklejona laminatem w kolorze frontu

cokét wyposazony w sylikonowg uszczelkg(zabezpieczajgcg
przed wilgocig oraz przedostaniem sig zabrudzen do przestrzeni
pod szafkami) na catg dtugo$¢ zabudowy.
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