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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ BUDYNKU GŁÓWNEGO NA BLOKI OPERACYJNE I ODDZIAŁY
POOPERACYJNE SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UM W POZNANIU - ETAP II
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PROJEKT WYPOSAŻENIA

UWAGA
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM ZAWIERAJĄCYM ZESTAWIENIE
ILOŚCIOWE WYPOSAŻENIA.
2. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW W KAŻDEJ DOCELOWEJ
LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY.
3. W PRZYPADKU MEBLI ZAWIERAJĄCYCH ZLEWOZMYWAK LUB UMYWALKĘ, WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAMONTOWANIA ZLEWU/UMYWALKI (UMYWALKI, ZLEWY, ODPŁYWY,
SYFONY ORAZ BATERIE DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY).
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Zab13 (pom.1.16)

- szafy wyposażone w zamek baskwilowy z listwą
przymykową

WYPOSAŻENIE

fronty: drzwi pełne łamane, płyta MDF gr.18mm
jednostronnie lakierowana, kolor biały połysk;
otwory wentylacyjne u góry i u dołu skrzydeł;
uchwyty relingowe długości ok.30cm

DRZWI

Szafa wnękowa w zabudowie wykonana z płyt wiórowych
trzywarstwowych o grubości 18 i 25mm.
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Zab13a (pom.0.16)

- szafy wyposażone w zamek baskwilowy z listwą
przymykową

WYPOSAŻENIE

fronty: drzwi pełne łamane, płyta MDF gr. 18mm
jednostronnie lakierowana, kolor biały połysk;
otwory wentylacyjne u goóry i u dołu skrzydła
uchwyty relingowe długości ok.30cm

DRZWI

Szafa wnękowa w zabudowie wykonana z płyt wiórowych
trzywarstwowych o grubości 18 i 25mm.
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otwarte półki

otwarte półki
systemowe

wysuwane kosze

Zab14 (pom. 1.36; pom. 1.75)

ściani nośne:
materiał ABS,
kolor jasny szary,
funkcja opadania ca. 25 stopni,
obciążenie: do 20 kg na szynę.

KORPUS

fronty: drzwi pełne uchylne, płyta wiórowa 18mm;
obustronnie melaminowana; kolor biały

FRONTY

- szafy wyposażone w zamek baskwilowy na każdym ze
skrzydeł
- wewnątrz kosze systemowe o różnych wysokościach, z
możliwością zmiennego podziału;
- możliwość mocowania etykiet;
- odporny do 85 stopni C;
- z zabezpieczeniem całkowitego wysunięcia

WYPOSAŻENIE
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Zab15  (pom. 1.49) Zab16 (pom. 1.49)

korpus: płyta wiórowa 18mm, obustronnie melaminowana;
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV, gr. 2mm, w
kolorze płyty;
panel tylny z płyty hdf 5mm w kolorze białym.

KORPUS

fronty: drzwi pełne uchylne, płyta MDF gr. 18mm
jednostronnie lakierowana, kolor biały połysk,

FRONTY

Szafa wnękowa w zabudowie wykonana z płyt wiórowych
trzywarstwowych o grubości 18 i 25mm.

- szafy wyposażone w zamek baskwilowy na każdym ze
skrzydeł
- wewnątrz 4 półki (możliwość regulacji wysokości co 5cm)
z płyty wiórowej obustronnie melaminowwanej w kolorze
białym, krawędzie zabezpieczone doklejką PCV, gr. 2mm
w kolorze płyty

WYPOSAŻENIE

cokół wys. 5cm
płyta wiórowa oklejona laminatem w kolorze frontu;
cokół zabezpieczony profilem z sylikonu
(zabezpieczającym przed wilgocią oraz przedostaniem się
zabrudzeń do przestrzeni pod szafkami) na całą długość
zabudowy.

COKÓŁ

ZABUDOWA MEBLOWA - Zab.13;
Zab.13a; Zab.14; Zab.15; Zab.16 (PAKIET I)
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