Pokoj wybudzen nr.0.55 aneks

bateria
zlewozmywakowa,
fokciowa, stojgca,
montaz: 1-otworowy;
mosigdz, kolor chrom,

/4 stal 4

komplet 3
podajnik podajnikéw
dozownik mydia w recznikow rekawiczek
plynie pap. jednorazowych

dozownik mydia w
i

7]

element sterujgcy:

regulator iczn:
@40, napowietrzacz.

=

komplet 3 podajnikow
rekawiczek

bateria umywalkowa,
bezdotykowa;

montaz 1-otworowy,
mosigdz, kolor chrom,
napowietrzacz,
przeplyw wody:
8l/min; wylewka stata;

dt. wylewki: £120mm
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jednorazowych
podaijnik recznikow

papierowych
dozownik mydta w ptynie

bateria
zlewozmywakowa,
fokciowa, stojgca,

montaz: 1-otworowy;
mosigdz, kolor chrom,
element sterujgcy:
regulator ceramiczny
@40, napowietrzacz.

bateria umywalkowa,

montaz 1-otworowy,
mosigdz, kolor chrom,
napowietrzacz, przeplyw
wody: 8l/min; wylewka
stata; dt. wylewki: £
120mm

szafka jednoskrzydiowa stojaca, podzlewozmywakowa
stal kwasoodporna; front malowany proszkowo;
drzwi z gumowg uszczelka i uchwytem typu C;
zaokraglone bezpieczne krawedzie;

brak tylnej $cianki;

jedna potka;

drzwi petne;

szafka na ndzkach wysokosci 140 mm

wymiary: 600x600x850mm

szafka stojaca do zabudowy lodéwki podblatowej,
stal kwasoodporna; front malowany proszkowo;
drzwi z gumowa uszczelka i uchwytem typu C;
zaokraglone bezpieczne krawedzie;

w cokole kratka wentylacyjna;

wymiary: 600x600x850mm

szafka z 3 szufladami stojaca,

stal kwasoodporna;

drzwi szuflad z gumowa uszczelka i uchwytem typu C;
malowane proszkowo;

zaokraglone bezpieczne krawedzie;

jedna pétka;

drzwi peine;

szafka na ndzkach wysokosci 140 mm

wymiary: 600x600x850mm

szafka dwuskrzydtowa stojaca, podzlewozmywakowa
stal kwasoodporna; fronty malowane proszkowo
drzwi z gumowa uszczelka i uchwytem typu C;
zaokraglone bezpieczne krawedzie;

brak tylnej $cianki;

jedna potka;

drzwi peine;

szafka na ndzkach wysokoéci 140 mm

wymiary: 800x600x850mm

BLAT ROBOCzY

stal kwasoodporna;

zaokraglone bezpieczne krawedzie;

diugosé: 2720mm;

blat z falg i fartuchem na tylnej $cianie H=40mm;

jedna komora okragta fi380mm;

dwie komory prostokatne: 400x340x200mm;

otwor pod baterie sztorcowe (bateria sztorcowa, umywalkowa;
bateria sztorcowa zlewozmywakowa)

szafka jednoskrzydiowa, wiszaca,

stal kwasoodporna; front przeszklony, malowany proszkowo;
drzwi szuflad z gumowa uszczelka i uchwytem typu C;
malowane proszkowo;

zaokraglone bezpieczne krawedzie;

jedna pétka;

szafka na ndzkach wysokosci 140 mm

wymiary: 600x370x600mm

szafka dwuskrzydiowa, wiszaca,

stal kwasoodporna; front przeszklony, malowany proszkowo;
drzwi szuflad z gumowa uszczelkq i uchwytem typu C;
malowane proszkowo;

zaokraglone bezpieczne krawedzie;

jedna potka;

szafka na ndzkach wysokosci 140 mm

wymiary: 800x370x600mm

Pokoj wybudzen nr.-1.1

Z stal 14

komplet 3
podajnikéw podaijnik
dozownik mydfa w rekawiczek recznikéw dozownik mydta w
plynie pap. plynie
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bateria gg;m’tayltgx:; bateria zlewozmywakowa, 7, /

montaz 1-otworowy,
mosigdz, kolor chrom,

tokciowa, stojaca, montaz:
1-otworowy; mosigdz,
kolor chrom, element 7

;é%;ﬁtzzgf sterujgcy: regulator //
8l/min; wylewka stata; ceramiczny 240,
di. wylewk: +120mm —napowietrzacz. | ‘
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bateria umywalkowa,
bezdotykowa;
montaz 1-otworowy, mosigdz,
kolor chrom, napowietrzacz,
przeptyw wody: 8l/min; wylewka
stata; dt. wylewki: 120mm

bateria zZlewozmywakowa,
fokciowa, stojgca, montaz: 1-
otworowy; mosigdz, kolor
chrom, element sterujgcy:
regulator ceramiczny @40,

napowietrzacz.

aneks

dozownik mydta

w plynie

(1]

szafka jednoskrzydtowa stojaca, podzlewozmywakowa
stal kwasoodporna; front malowany proszkowo;
drzwi z gumowa uszczelka i uchwytem typu C;
zaokraglone bezpieczne krawedzie;

brak tylnej $cianki;

jedna potka;

drzwi pefne;

szafka na nozkach wysokosci 140 mm

wymiary: 600x600x850mm

szafka stojaca do zabudowy lodéwki podblatowej,
stal kwasoodporna; front malowany proszkowo;
drzwi z gumowa uszczelka i uchwytem typu C;
zaokraglone bezpieczne krawedzie;

w cokole kratka wentzlacyjna;

wymiary: 600x600x850mm

szafka dwuskrzydiowa stojaca, podzlewozmywakowa
stal kwasoodporna; fronty malowane proszkowo
drzwi z gumowa uszczelka i uchwytem typu C;
zaokraglone bezpieczne krawedzie;

brak tylnej $cianki;

jedna potka;

drzwi peine;

szafka na nozkach wysokosci 140 mm

wymiary: 800x600x850mm

szafka z 3 szufladami stojaca,

stal kwasoodporna;

drzwi szuflad z gumowa uszczelkq i uchwytem typu C;
malowane proszkowo;

zaokraglone bezpieczne krawedzie;

jedna potka;

drzwi peine;

szafka na nozkach wysokosci 140 mm

wymiary: 600x600x850mm

BLAT ROBOCZY

stal kwasoodporna;

zaokraglone bezpieczne krawedzie;

dtugosc: 2600mm;

blat z falg oraz fartuchem na tylnej $cianie H=40mm;

jedna komora okragta fi380mm;

dwie komory prostokatne: 400x340x200mm

otwdr pod baterie sztorcowe (bateria sztorcowa, umywalkowa;
bateria sztorcowa zlewozmywakowa)

szafka jednoskrzydtowa, wiszaca,

stal kwasoodporna; front przeszklony, malowany proszkowo;
drzwi szuflad z gumowa uszczelka i uchwytem typu C;
malowane proszkowo;

zaokraglone bezpieczne krawedzie;

jedna potka;

szafka na nozkach wysokosci 140 mm

wymiary: 600x370x600mm

szafka dwuskrzydiowa, wiszaca,

stal kwasoodporna; front przeszklony, malowany proszkowo;
drzwi szuflad z gumowa uszczelkq i uchwytem typu C;
malowane proszkowo;

zaokraglone bezpieczne krawedzie;

jedna potka;

szafka na ndzkach wysokosci 140 mm

wymiary: 800x370x600mm

UWAGA
1, RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIEM ZAWIERAJACYM ZESTAWIENIE
ILOSCIOWE WYPOSAZENIA.

2.PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY DOKONAC POMIAROW W KAZDEJ DOCELOWE!
LOKALIZACJIPROJEKTOWANE. ZABUDOWY.

3. W PRZYPADKU MEBLI ZAWIERAJACYCH ZLEWOZNYWAK LUB UNYWALKE, WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO MONTAZU ZLEWU/UMYWALKI (ODPLYWY, SYFONY | BATERIE
DOSTARCZA WYKONAWCA).
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