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Centrala sygnalizacji pozaru FlexES - by Honeywel
budowa modutowa

- Dowolnie konfigurowalne i funkcjonalne moduty

« Zwiekszona funkcyjnos¢ redundancji zasilania awaryjnego

« Zintegrowana redundancja alarmowa do 48.000 m? lub 512 detektoréw
+ Interfejsy: essernet, USB, Ethernet, RS485, TTY

+ Pobé6r mocy do 450W, zgodnie z EN 54-4

+ Zintegrowane interfejsy dla urzadzen peryferyjnych

+ Mozliwoé¢€ izolacji galwanicznej petli analogowych
+ Urzadzenia sygnalizacyjne zasilane z obwodu petli przez esserbus-Plus
+ Kolorowy 5.7' calowy wyswietlacz graficzny

» Nowoczesna klawiatura dotykowa

+ Dostepny program - tryb nocny oraz interaktywne menu klawiatury

FX2 FX10 FX18

Podstawowa konstrukcja
z obstuga 2 modutéw.

Podstawowa konstrukcja Podstawowa konstrukgcja
z pionowym przediuzeniem Z poziomym rozszerzeniem
i maksymalnie 10 wejsciami i maksymalnie 18 wejsciami

dla modutow. dla modutow.



Intuicyjne bezpieczeristwo

Nowa centralna sygnalizacji pozaru
FlexES wyznacza nowe trendy w
zastosowaniu wyswietlacza i panelu
operacyjnego. Upraszcza to znacznie
interfejs operatora. Badania wykazaty,
ze nawet niedoswiadczeni uzytkownicy
moga szybko przeprowadzi¢ dziatania
przy uzyciu intuicyjnego nowego
wyswietlacza. Kiedy urzadzenie jest
wylfaczone, jego prostota i elegancja
zachwyci najbardziej wymagajacych
klientéw. Uzycie neutralnej, czarnej folii
pozwala na umieszczenie urzadzenia
nawet w miejscach, w ktérych
wyposazenie wnetrza odgrywa bardzo
wazna role.

Dzieki zastosowaniu nowoczesnych
technologii dla wys$wietlacza oraz
panelu operacyjnego ma on catkowicie
gtadka powierzchnie, odporng na
zabrudzenia i uszkodzenia.
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essernet

System WINMAGplus

Na 5,7 calowym wyswietlaczu istnieje mozliwos$¢ pokazywania indywidualnego
loga klienta. Planowane jest wkrétce stworzenie mozliwos¢ wyswietlania
np.: planu budowy w celu zapewnienia szybkiego przegladu dla zespotéw
interwencyjnych.

Wyswietlacz i panel operacyjny zawiera pie¢ dowolnie programowalnych
klawiszy funkcyjnych. Pozwalajg one na wprowadzenie dodatkowych funkgji,
specyficznych dla indywidualnego klienta, umozliwiajac w ten sposéb szersze
zastosowanie central FlexES. Nie bedzie to juz tylko system technologii
wykrywania pozaru, ale rowniez system kontrolujgcy oswietlenie lub klimatyzacje
danego obiektu.

= & esserbus-PLus

)
N
)

= ] _ J

= )

)
)))) & esserbus — (((( j

A
)

—
—
—_—
)
)
!
)




ESSER

by Honeywell

Redundancja

Opcjonalne wykorzystanie drugiego
modutu w centrali FlexES, ktéry jest
zgodny z przepisami VdS, system
spetnia wymagania na powierzchniach
przekraczajacych 48.000 m? i moze
zawiera¢ wiecej niz 512 detektoréw.
Oferuje zatem mozliwos¢ kontroli

jednego obszaru dla kazdej z petli.

Potaczenie redundantne zasilaczy

Nowoczesny wyglad obudowy

Obudowa centrali sygnalizacji pozaru FlexES jest dostepna w réznych wersjach.
Do rozbudowy systemu, rodzaje obudowy sg dostepne od 5 do 18 modutéw.
Centrala sygnalizacji pozaru FlexES moze zosta¢ skonfigurowana jako
samodzielna centrala lub pracowac w sieci.

Modut zasilacza

Poprzez "kaskadowe" potaczenie modutéw zasilania, maksymalna moc 450W
przy napieciu znamionowym 24V jest dostepna dla centrali. Kazdy zasilacz moze
monitorowac stan 2x2 baterii 12 V/24 Ah lub 12 V/12 Ah. To daje maksymalna
pojemnos¢ baterii ktéra wynosi 24 V/48 Ah. Moze ona zosta¢ zwiekszona do
144 Ah poprzez uzycie trzech modutéw zasilania. W ten sposéb system ma
wystarczajace rezerwy mocy dla obszaréw alarmowych, wyswietlacza, czujek
dymu i ciepta, a takze innych systemow wykrywania.

Ponadto, zasilacz moze by¢ zaprojektowany nadmiarowo za pomocy petli
okablowania. To pozwala na "tr6j - fazowe zasilanie" (400 V), zapewniajac
ochrone fazy dla kazdego zasilacza. W momencie braku jednej z faz, dwa
dodatkowe zasilacze spowodujg, ze system bedzie nadal funkcjonowat.
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Centrala FlexES FX18

1. Zasilacz gtéowny 2. Dodatkowy zasilacz 3. Dodatkowy zasilacz
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Specyfikacja

Napiecie sieciowe 230V AC
Czestotliwos¢ znamionowa 50 ...60 Hz
Prad znamionowy 0.8A
Napiecie wyjsciowe 24V DC

Prad spoczynkowy

okoto 192 mA (podstawowa konfiguracja bez zespotu obstugi)

okoto 348 mA (podstawowa konfiguracja z zespotem obstugi)

Prad dla odbiornikéw zew. 3A
Pojemnos¢ baterii 2 x 24\//24 Ah
Zakres temperatury otoczenia -5°C...45°C
Temperatura przechowywania -10°C... 50°C
Klasa ochrony IP30

Obudowa

ABS plastik, 10% wzmocniony wtéknem szklanym, V-0

Kolor

szary, podobny do Pantone 538

Waga FX10/FX18

okoto 15 kg (wraz ze zwyktym przednim panelem FX2 okoto 6.2 kg)

okoto 17 kg (wraz z panelem operacyjnym FX2 okoto 8.2 kg)

Wymiary FX10/FX18 szer. 450 mm; wys. 960 mm; gt. 185 mm FX2 szer. 450 mm; wys. 320 mm; gt. 185 mm
Certyfikat CE 0786-CPD-20903
Zgodnos¢ VdS G 209207

Informacje o zamoéwieniach

Nr katalogowy:

Podstawe modele w tym licencja na oprogramowanie

centrala FlexES FX18 10

obwodéw petli*

FX808396 (FX808362 + FX808328.xx

centrala FlexES FX2 - 2 obwody petli FX808392 (FX808360 + FX808328.xx)
centrala FlexESFX10 - 5  obwodéw petli* FX808393 (FX808361 + FX808328.xx)
centrala FlexES FX10 - 10  obwoddéw petli FX808394 (FX808361 + FX808328.xx)
centrala FlexES FX18 - 5  obwodéw petli* FX808395 (FX808362 + FX808328.xx)
( )
( )

centrala FlexES FX18 18

obwodéw petli

FX808397 (FX808362 + FX808328.xx

Komponenty Nr katalogowy:
Ptyta gtéwna (opcja redundancja) FX808328.RE
Wyswietlacz, panel operacyjny—-5.7" FX808324
Zwykty panel przedni FX808325
Karta rozszerzen 1 wyposazona w 4 gniazda FX808322
Karta rozszerzen 2 wyposazona w 4 gniazda FX808323
modut esserbus/ esserbus-Plus module FX808331
modut esserbus/ esserbus-Plus module Gl FX808332
modut essernet, 62.5 kBd FX808340
modut essernet, 500 kBd FX808341
Modut zasilacza

Rozszerzenie modutu zasilacza, 24 V/12 Ah FX808363
Rozszerzenia modutu zasilacza, 24 V/24 Ah FX808364
3-stykowe ztgcze dla modutu zasilacza FX808330

*Dalsza rozbudowa poprzez odpowiednie karty rozszerzen.

Zapraszamy do zapoznania sie z katalogiem FlexES w celu dokonania zaméwienia.

Niezbedne baterie znajduja sie w jednej lub wielu rozszerzeniach obudowy.

FX808324 wyswietlacz - panel obstugi FX808325 zwykty przedni panel musza by¢ zamawiane oddzielnie.
Rozszerzenie tacznie z: 1 x modutem zasilacza, 1 x modutem potaczeniowym zasilacza, 1 x panelem tylnym obudowy, 1 x modutem sterujacym, 1 x ramka obudowy, and 1 x ptyta gtéwna.
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