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Centrala sygnalizacji pozaru

Optyczna czujka dymu

Réznicowo-nadmiarowa czujka dymu

Czujka wielodetektorowa
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Optyczna czujka dymu (miedzystrop)
z wskaznikiem zadziatania

Il

] IJW - Reczny ostrzegacz pozaru
]
= |M — _ lw R Modut wejscia/wyjscia
i | M b ﬂAH = [==)\ Sygnalizator akustyczny
I 2= SR | \ 2 || [\
C_| Y m MH L B Optyczno-akustyczny wskaznik zadziatania czujki
< 2119 i
i _||M_ 2/20 W - ] [ | Kontrola dostepu
x s ,E =
R
| =l H H_y
Il =r=1 EERE illlln} L]
. 2/13 [l 2114
B ﬁm Zasilacz ~230V/=24V
] i I ]
2/21 ww Koszyk ochronny do czujek
[ | = NEEE |
- ! Blz22 —]
D " i 2/12
3 .w.s. Tt o s ¢ [ o — N ) mh _||_ L.\ON
= e A &k i .qm|_|M_x A ANr elementu w petli
// ﬁ%me ] SALA 2 05. .
b .E” Farta aryl . 3¢ [ 1+ O Zq. U@ﬂ__
N rHJ [ L 2
C 1 — r
N 2/11 [
20 [oviuRea M\% - D L OMY 2x1
P T [— R e
— - w ﬂuﬁﬂnu Ww ssm _I_V_x L — 5 MU
_— Kat, ventylacypa B - L m m m H.u..
= B B 2/23 e LA 1 HTKSH ekw PH90 2x2x1
M\‘_ O 12 [PIEL. ODDZIAL! ml D
- 2o v EHR R smmell
mu i b .§= Nﬂﬂpﬂ”u Ww .N.sm R [ F—vat vertyign ¥ 2
mn 2/26 Wil
1At
g e S O O i 2
S e ﬁmnA mew KD B ] ” 1 — ,Hj i — ,H.,J i — ,Hj I I ,“H.” 29 rA ” ] il ,], il il ,], ] il ,], ] il ,_‘ |E
- —p 1 224 =< = : KD B
N 215 =
N% KORYTARZ Y N\M
B 281 2/30 _m\ 2 u s 2/6 zCSP
<E R N [N e N N e N N 4 2L 24R
ke == / / i i i 7 ] \ I =\ R
1 f i i 1 == S B B

hd

N 23 [KORYTARZ
\ - 56,26 | it Y
H e 300a | Pyl caranic
—= % E 2/35 WH | Kt veylayin

[
T I T
4asiy S o | V I 2/68
§ = a - =< i
S| 7= i\ /TE D — | D —||— S
= : G . & S B || s 6 @
L Ei 2/56 2/57 2/58 2/59 2/ /61 2/62 i@
o _ — 265 | S IR i s o % 2167
M\wm [ N m 2| 06 | POBYT DZIENNY-JADALNIA 05 [ wroawdinia Positkdw , Ws” Faa e 2 X [ nwa M @
38 [ i3 M i N H : 10 [ GABINET LEKARSKI 09 [ GABINET LeKaRS! 07 _[sah & o5 m AT f = : e I I Hi £
30 ”i wﬂ%ﬁ:« NADZER x 18,74 +'| WYKLALZNA POV D 15,35 4 | WYKLADZNA POV ‘wﬁ»up,awz - s - % J i =| |
B30 [ e Tt 2 S - e ”ﬂ,u“hﬁwﬁr [ B Nzﬂhﬁwﬁw = 10 [Pt ey 3 [ 1= 0w 7 % ! ‘ il . WW WW [
= | | = | 2el i,
B | | Tk I
D D : 7 o T HEN RN
N » »
(=== ” L] N (=== [==ll—= (== L] B ! == =3 (=== I=1=1 (===
N

300

al
o
[ e
[
T
N
[

W

SCHEMAT:

at ventyacyia

&
37 [sAAsOs
LR — m_lx R 2/49 "
N
A\

= 300n | Piyd ceracne

7
[ 129 T cABMNET LeKaRSKI
13,005 wyktadzina POV
b
WH
T
{

WYTYCZNE MONTAZOWE CZUJEK POZAROWYCH
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Instalowanie czujek

Czujki chronigce przestrzen miedzystropowg montowaé¢ na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki chroniqcej przestrzen
LJ miedzystropowq wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik zadziafania czujki.
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Odstep czujek od scian
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R wfww./x.,sﬂ_m.ﬁ/ﬁ.;mm Czujek nie mozna umieszcza¢ w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtosc
N czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny

by¢ zakryte w promieniu min. 0,5 m wokdf czujki.
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Odstepy czujek od scian nie mogqg byé mniejsze niz 0.5 m. W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czegsci budynkdw o
szerokosci ponizej 1Tm, czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciggi, belki, lub

przebiegajgce pod stropem kanatfy wentylacyjne, w odlegfosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtosé czujek od tych elementow w >
réwniez nie powinna byé mniejsza niz 0.5 m. Odstep poziomy i pionowy czujek od urzgdzen lub materiafow skfadowanych nie moze
bye mniejszy niz 0.5 m

Wptyw wentylacji nawiewnej i wyciggowej na rozmieszczenie czujek
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u% Rozmieszczenie czujek z uwzglednieniem podciggdw
_ S F W zaleznosci od wysokosci pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek nalezy uwzgledniaé podciggi oraz inne belki stropowe. Stropy z
i - 7 ] podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanafami wentylacyjnymi , ktérych gorne krawedzie znajdujg sie w odlegfosci wigkszej niz
ES w3 ] O . a )
0 2/39 6 L | ats | 0.15m (od stropu), nalezy traktowaé jako ptaskie
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== 2/45 2/46 Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowa¢ bezposrednio na Scianie na wys.1,4m. od podfogi w miejscach wskazanych na
a 7 rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak zeby byly one widoczne i fatwo dostegpne.
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Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. D
5
/43 _ ] L Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére Wykonawca chciafby wprowadzi¢ do projektu (na etapie wykonawstwa) muszq byé uzgodnione z
- R | autorem projektu.
= [ 2/42 W zwiqzku ze stanem technicznym budynek Kliniki Psychiatrycznej podlega ciqgfej modernizacji budowlanej. Zarzgdca obiektu ma
TR 2/40 /H\ /nHmm_r_ﬁu”._wz obowigzek dostosowywania systemu sygnalizacji pozaru w celu zabezpieczenia modernizowanych oddziafow pod wzgledem pozarowym
[y NM__N = 3000 [Pyt e | zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dotyczy to w szczegdlnosci klap pozarowych, drzwi ewakuacyjnych, drzwi napowietrzajgcych,
T .W R w6 eifeie T8 wentylacji i klimatyzacji oraz aranzacji wnetrz
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Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci karnej za nieprawidfowe dziatanie systemu w przypadku zmiany aranzacji i wystroju wnetrza oraz Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
< Z“Q ﬁg LI samowolnej zmiany rekonfiguracji systemu przez uzytkownika. K Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitaina 27/33, 60-672 Poznah ) !
N E E (Tl NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku Kliniki Psychiatrii Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitainej %43
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