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1. Dane ogodlne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest montaz Systemu Sygnalizacji Pozaru w
budynku Kiliniki Psychiatrii Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33

1.2.Inwestor

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznan

1.3. Wykonawca dokumentacji

NEST Wojciech Gonet
ul. Zacisze 4
60-185 Skérzewo

1.4. Adres budowy

ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznan

1.5.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:
Projekty budowlane branzy architektoniczne;j

Normy
Ustawy

Rozporzadzenia
Inne dokumenty i instrukcje

)

(¢]

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO DLA SZPITALA KLINICZNEGO IM.
KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETUMEDYCZNEGO IM. KAROLAMARCINKOW-
SKIEGO

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru” wydanych przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie w 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (mgr
inz. Jerzy Ciszewski).

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydane przez Stowarzyszenie Inzy-
nieréw i technikdw Pozarnictwa SITP WP-02:2010

Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny polega¢ potaczenia urza-
dzen sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Panstwowej Strazy Pozarnej i zasady ich
uzgadniania”;

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Cen-
trum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie

Karty katalogowe urzadzen

1.6.Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodza;:

analiza architektoniczna budynkéw do celéw SSP,
ustalenie czutosci uktadu i zakres ochrony

dobér centrali sygnalizacji pozaru,
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dobor rodzaju czujek,

dobér recznych sygnalizatoréw pozaru,

dobér wskaznikow zadziatania czujek,

dobor izolatoréw zware,

dobor sygnalizatoréw akustycznych,

dobér elementdéw kontrolno-sterujgcych,

graficzne przedstawienie elementéw SSP na podktadach budowlanych,

1.7.Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji stabopradowych opisanych w niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen w/w instalacji w punktach wyko-
nywanych przez wykonawcéw innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami Wykonawca
ma zrealizowaé na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac¢ rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyskac pisemne zatwierdzenie Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winny
by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i posiadac
stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm i
przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zata-
czy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza dokumenta-
cja.

1.8. Wykonawca robét

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonawca robét instalacji systemu sygnalizacji pozaru zostanie wy-
toniony w drodze przetargu z przedsiebiorstw branzy budownictwa telekomunikacyjnego. Wykonawca winien
wystapi¢ o zezwolenie na prowadzenie rob6t od Inwestora oraz uzyskac niezbedne pozwolenie wynikajace z
obowigzujacego prawa budowlanego i ustalen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Uwaga:

Wymaga sie aby Kierownik Robdt posiadat uprawnienia w specjalnosci telekomunikacja bez ograniczen
wydane po 2006 roku wystawione minimum dwa lata przed dang sktadania oferty, oraz aktualne zaswiad-
czenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Wykonawca musi posiadac¢ co najmniej 1 osobe posiadajaca Certyfikat Instalatora danego systemu wyda-
nego przez Producenta systemy majacego siedzibe na terenie Polski.

Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne SEP dozorowe i eksploatacyjne.
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2. Charakterystyka obiektu

2.1. Charakterystyka budynku

Klinika psychiatrii jest czescig kompleksu szpitalnego przy ul Szpitalnej w Poznaniu. Obiekt wzniesiony zo-
stata w latach 60 ubiegtego wieku. Kompleks o powierzchni 4400,0 m2 skiada sie z nastepujacych oddzia-
tow:

parter

e oddziatéw psychiatrycznych budynek D
odziat psychiatryczny zenski budynek A
oddziat psychiatryczny moeski budynek B
oddziat psychiatryczny mieszany budynek C
Izby Przyjec,
kliniki psychiatrii,
szatnie

e szale wyktadowe
| pietro

e oddziatu mikrobiologii,

e pomieszczen biurowych

e pomieszczenia rehabilitacyjne
piwnica

e pomieszczenia techniczne

e pomieszczenia magazynowe.

Obiekt wykonany jest w technologii murowanej ze stropem lekkim w czesci oddziatdéw psychiatrycznych i
betonowym czesci budynku dwu kondygnacyjnego. Obiekt poddany zostat termoizolacji , ktéra wykonana
zostata na bazie spienionego polistyrenu

Obiekt zostat zaliczony do klasy odpornosci pozarowej ,,C”

2.2.Strefy pozarowe

W oparciu o postanowienia zawarte w § 209 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.). pomieszczenia w budynkach Kliniki zaklasyfikowano nastepujacy sposéb:

e pomieszczenie biurowe ZL I,

e pomieszczenia szpitalne ZL I,
Budynki Klinik Psychiatrii Dorostych, Kliniki Psychiatrii Dzieci i Miodziezy zostaty podzielone na 2 strefy po-
zarowe.

e | strefa pozarowa — oddziaty ABC — Klinika Psychiatrii Dorostych

e |l strefa pozarowa — Oddziat D — Klinika Psychiatrii Dzieci i Mtodziezy

3. System sygnalizacji pozaru

Zgodnie z obowigzujacymi wymogami przeciwpozarowymi, projektowany obiekt — budynki Klinik Psychiatrii
nalezy wyposazy¢ w System Sygnalizacji Pozaru.

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru wewnatrz budynku wraz z zainstalowaniem centrali sygnali-
zacji pozaru.

Centrala pozarowa bedzie podtagczona z najblizszg komendag lub jednostkg ratowniczo-gasniczg Panstwowe;
Strazy Pozarnej w Poznaniu poprzez UTA, do ktérej bedzie doprowadzona dedykowana linia telefoniczna.
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3.1.Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru (SSP) zastosowanego w szpitalu jest wczesne wykrycie pozaru i
zaalarmowanie o nim dla:

e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow budynku przez zwiekszenie szansy jego szybkiego i
pewnego opuszczenia,

e ograniczenia zniszczen, uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z tym strat mate-
rialnych przez skrocenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej akcji ratow-
niczej,

e monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru wedtug opisu.

Jakikolwiek pozar moze zagraza¢ ludziom uduszeniem, zatruciem oraz oparzeniami, czynnikiem decyduja-
cym o uzytecznosci instalacji dla ochrony zdrowia i zycia uzytkownikdédw obiektu jest jego zdolnosé do za-
pewnienia widocznosci na drogach ewakuacyjnych z budynku.

Skuteczna ochrona przeciwpozarowa budynku i jego wyposazenia zalezy w duzym stopniu od czynnikéw
pozostajacych poza samg instalacjg takich jak: umiejetne zaplanowanie zasad postepowania na wypadek
pozaru, zapewnienie odpowiedniego przygotowania personelu wtasnego, automatyczne zawiadomienie JRG
PSP, zapewnienia innych technicznych i organizacyjnych srodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych, tak
biernych jak i czynnych.

Projektowana instalacja ma spetnia¢ kryteria uzytecznosci dla powyzszych celéw z tym, ze bezpieczenstwo
osobiste traktowane jest priorytetowo. Zgodnie z norma EN 54 i jej polskim odpowiednikiem, system sygnali-
zacji pozaru powinien wykonywac nastepujace funkcje:

wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego,

wigczenie sygnalizatorédw akustycznych i optyczno-akustycznych,

zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuaciji poprzez otwarcie drzwi ewakuacyjnych,
powiadamianie PSP o alarmie pozarowym.

3.1.1. Zakres ochrony

System sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniami
wytgczonymi z alarmowania) jest to, wiec ochrona catkowita.
Obszary wytaczone z alarmowania

e pomieszczenia niedostepne dla os6b

e pomieszczenia WC (za wyjatkiem przedsionkéw)

3.1.2. Przewidywane rodzaje pozarow.

Rodzaje pozaréw przewidywane w budynku kliniki sg zgodne z normg PN-E-08350-7:2000 (pdzniejsze
zmiany) Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej -- Badania przydatnosci w wa-
runkach pozaréw testowych

Przewidziano nastepujace rodzaje pozaréw wynikajace z wyposazenia pomieszczen:

e TF1 - ptomieniowe spalanie drewna -symuluje spalanie drewnianych mebli — wyposazenie pokoi biu-
rowych,

e TF2 - bezptomieniowy rozktad termiczny, ktéry symuluje wyzarzanie drewnianych elementéw mebli
przez goracy przedmiot (np. pozostawiona grzatka), przegrzanie instalacji elektrycznej w pomiesz-
czeniu,

e TF3 - tlenie wtdkien bawetnianych - symuluje wstepna faze spalania — poszycie siedzisk krzeset, po-
Scieli

e TF4 - spalanie ptomieniowe tworzywa sztucznego - spalanie mat z pianki poliuretanowej znajdujace;j
sie w siedziskach krzeset.

3.1.3. Przewidywane przyczyny powstania pozaru
Zagrozenie pozarowe w pomieszczeniach szpitalnych, biurowych, socjalnych, oraz technicznych i magazy-
nowych moze wystapi¢ na skutek:

e umyslnego podpalenia (ze wzgledu na specyfike obiektu),
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e pozostawiania bez nadzoru odbiornikédw energii elektrycznej nieprzystosowanych do ciagtej eksplo-
atacji lub ich ustawiania w poblizu materiatéw palnych oraz na palnym podtozu,

e niewfasciwego wykonywania i nie terminowo prowadzonych konserwaciji instalacji i urzadzen elek-
troenergetycznych, prowizorycznego zaktadania potaczen lub obwodéw elektrycznych instalacji, lub
tez prowizorycznego podtaczenia odbiornikow elektrycznych

e montazu gniazd wtyczkowych i przewodow elektrycznych na palnym podtozu bez zastosowania
oston metalowych i izolatoréw.

e przecigzania instalacji elektrycznych w wyniku podtaczenia do jednego obwodu kilku odbiornikow o
duzej mocy.

e wyrzucania niedopatkéw tytoniu do koszy na odpady ($mieci) oraz oprdzniania popielniczek z niedo-
patkami do koszy ( innych pojemnikdéw), w ktérych znajdujg sie materiaty palne jak np. papier, tektu-
ra, tworzywa sztuczne.

e zabezpieczenia instalacji i urzadzen elektrycznych bezpiecznikami o wartosciach pradowych wiek-
szych niz wynika z projektu (opisu tablic),bezpiecznikami topikowymi.

e zbyt bliskiego sktadania materiatow palnych od punktow swietinych.

e zwar¢ w przewodach elektrycznych przy braku kontrolowania stanu technicznego instalaciji, nie pro-
wadzenia okresowych pomiaréw elekirycznych rezystancji izolacji instalacji i urzadzen elektrycz-
nych.

e niewlasciwego prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych miedzy innymi takich jak spawanie,
ciecie gazowe, lutowanie, zgrzewanie, itp. prowadzonych najczesciej w trakcie remontéw lub mo-
dernizacji pomieszczen.

3.2.Koncepcja systemu sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru dla chronionych pomieszczen przewidziano w oparciu 0 mikroprocesorowg ana-
logowa centrale z adresowalnymi petlami. Wszystkie z przewidzianych do zastosowania urzgdzenia posiada-
ja wymagane atesty, aprobaty techniczne CNBOP w J6zefowie k.Otwocka.

W obiekcie zastosowano linie dozorowg petlowg klasy ,A”. W systemie adresowalnym linie takie dajg mozli-
wosSC przytaczenia do 64 elementéw adresowalnych przeznaczonych do dozorowania maksymalnej po-
wierzchni 6000 m2, nalezacych do réznych stref pozarowych. Jednak maksymalna dtugos¢ petli nie moze
przekracza¢ 2000 m. Optymalnym sposobem rozprowadzenia linii dozorowych bedzie umieszczenie ich w
rurkach elektroinstalacyjnych w przestrzeni miedzystropowej lub w listwach elektroinstalacyjnych.
ZAINSTALOWANIE SSP NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPO-
WIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

3.2.1. Zalozenia projektowe

System sygnalizacji pozaru zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

e kontrolg czujkami objete wszystkie pomieszczenia w obiekcie (ochrona catkowita),

e przewiduje sie ochrone przestrzeni miedzystropowe;j,

e od kazdej czujki zamontowanej w przestrzeni miedzystropowej bedzie wyprowadzony wskaznik za-
dziatania Kazda zmiane aranzacji sufitdw podwieszanych nalezy skonsultowac¢ z projektantem SSP.

® reczne ostrzegacze pozarowe instalowane beda w dyzurkach pielegniarskich oraz na zewnatrz bu-
dynkéw na terenie oddziatéw psychiatrycznych oraz przy wyjsciach i drogach ewakuacyjnych na
kondygnaciji biurowo administracyjnej obiektu.

e centrala bedzie wyposazona w wewnetrzny zasilacz i wbudowang baterie akumulatoréw bezobstu-
gowych zapewniajaca 72h pracy w przypadku zaniku podstawowego napiecia zasilajgcego,

e raporty o alarmach bedzie drukowac¢ drukarka zamontowana w centrali sygnalizacji pozaru,
sygnat alarmowy zostanie przestany do Komendy Rejonowej Strazy Pozarne;j.

e centrala zostanie wyposazona w wyniesiony panel obstugi.

3.2.2. Zalozenia konfiguracyjne

Zaprojektowano centrale FlexEs Control FX10 firmy Esser. Do centrali zostang podtaczone czujki, przyciski
oraz moduty sterujace. Elementy petli dozorowej zostang przydzielone do pieciu petli.
Do centrali zostanie podtaczone zewnetrzne pole obstugi.
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3.2.3. Podziat obszaru chronionego na strefy logiczne.

Centrala w ramach zainstalowanych czujek umozliwia podziat obiektu na dodatkowe strefy logiczne. W ob-
rebie strefy pozarowej wydzieli¢ mozna szereg pomieszczen i przestrzeni. Ze wzgledu na bezpieczehstwo
dokonany zostanie podziat systemu na strefy logiczne (grupy dozorowe).

3.2.4. Strefy wylaczone z nadzorowania

e male pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia sanitarne o zwigekszonej wilgotnosci.
e przewody wentylacyjne,

3.3.Opis projektowanego Systemu Sygnalizacji Pozaru

Po analizie zagrozen, uwzglednieniu zabudowy obiektu i aspektéw ekonomicznych wytypowano adresowal-
ny system petlowy Esser w konfiguracji petlowej spetniajacy wszystkie wymagania jakosciowe przy jedno-
czesnym minimalizowaniu naktadow finansowych.

3.3.1. Centrala sygnalizacji pozarowej
3.3.1.1. Centrala sygnalizacji pozarowej FlexES Control

Architektura FlexES Control pozwala dopasowac centrale do potrzeb kazdego obiektu. Centrala jest dostep-
na w réznych wersjach dostosowanych optymalnie do r6znej pojemnosci petlowej:FX2— do 2 petli, FX10- do
10 petli i FX18— do 18 petli. Modut kontrolera standardowo udostepnia pie¢ wyj$é przekaznikowych, w tym
jedno dedykowane do sterowania urzadzeniem transmisyjnym (UTA). Wyjscia przekaznikowe o obcigzalno-
Sci do 2 A/30 VDC, z mozliwoscig konfiguracji, jako wyjscia bezpotencjatowe/potencjatowe i bez nadzoru/z
nadzorem ciagtosci linii sterujacej, sa swobodnie programowalne. Zmiany wprowadzone na petli sg automa-
tycznie, zdalnie sczytywane i identyfikowane w systemie. Po akceptacji przez instalatora automatycznie zi-
dentyfikowanych zmian program samoczynnie przeadresuje wszystkie elementy i zaktualizuje topologie pe-
tli, nie tracac zadnych ustawien wczesniejszej konfiguraciji, w tym ustawien pozostatych elementéw i zapro-
gramowanych sterowan w catym systemie. Modut zasilacza dokfadnie mierzy parametry akumulatoréw, po-
zwalajac automatycznie obliczy¢ bilans pradowy na podstawie pomierzonych wartosci prgdu w stanie alarmu
i dozoru. Centrala FlexES Control, ma awaryjny tryb pracy, dzieki czemu przy awarii procesora, pamieci
konfiguracji czy innych powaznych usterkach nadal jest zdolna do odbierania sygnatéw alarmowych, ich
sygnalizowania operatorowi i automatycznego przesytania do PSP. Centrala FlexES Control zachowuje pet-
ng kompatybilno$¢ ze starszymi generacjami central 8000/IQ8Control oraz starszymi generacjami urzadzen
peryferyjnych serii 9000, 9100, 9200. FlexES pracuje bez zadnych ograniczen w sieci central essernet (wraz
z centralami 8000/1Q8Control), pozwalajac jednoczesnie na petng zdalng obstuge, konfiguracje i serwisowa-
nie z dowolnego miejsca w sieci catego systemu niezaleznie od typéw pracujacych w sieci central i ich ele-
mentow petlowych.

Centrala sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowana w pomieszczeniu 0.13 na parterze (szatnia w budynku
administracji). Pomieszczenie to chronione bedzie czujkg oraz zainstalowany bedzie reczny ostrzegacz po-
zarowy ROP. Centrala bedzie wyposazona w wewnetrzng drukarke umozliwiajaca rejestrowanie wszystkich
zdarzen o powstatym zagrozeniu pozarowym panel dotykowy umozliwiajacy kontrole systemu. Centrala be-
dzie dostarczona z catym wyposazeniem.

3.3.1.2. Dozorowanie
W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym i sprawnym technicznie ukfadzie, centrala sygnaliza-
Cji pozarowej wskazuje poprawng prace (gotowos¢ operacyjna) swieceniem na ptycie czotowej, w panelu

obstugowym zielonej lampki ZASILANIE.
Inne wskazniki i sygnalizatory (lampki, lampy, LED-y, buczki) nie mogq dziataé!
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3.3.1.3. Alarmowanie

Zaprojektowany system jest systemem adresowalnym, tzn. identyfikuje on numer punktu adresowego. Po
otrzymaniu sygnatu od czujki lub przycisku na wyswietlaczu cyfrowym wyswietli sie Nr linii, Nr elementu, Nr
strefy, adres stowny zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie pali sie czerwony wskaznik pozar. Zadzia-
tanie czujki wywota ALARM | STOPNIA alarm optyczny i akustyczny w centrali przez czas T1 i przeznaczony
jest na zgtoszenie personelu obstugujacego oraz potwierdzenie alarmu.

Alarm | stopnie spowoduje uruchomienie sygnalizatora optyczno-akustycznego w danym budynku i jest in-
formacja dla personelu medycznego o powstatym zagrozeniu. Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas
trwania alarmu | stopnia o czas T2 mierzony od chwili potwierdzenia. Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej
nie przeprowadzi kasowania nastapi ALARM Il STOPNIA — pozarowy.

Wecisniecie ktéregokolwiek przycisku wywota ALARM Il STOPNIA.

Przyjmuje sie, ze alarm pozarowy, zainicjowany przez reczny ostrzegacz pozarowy, jest alarmem zasadni-
czym, gdyz zostat zweryfikowany przez cztowieka.

ALARM II stopnia jest transmitowany do centrali a nastepnie przekazany do jednostki Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz powoduje wysterowanie urzadzen zewnetrznych.

3.3.2. Zewnetrzne pole obstugi centrala serii 8000C

Obiekt Klinika Psychiatryczna posiada 24 godzinng obstuge techniczna. W zwigzku z powyzszym na tym
etapie modernizacji kliniki nie przewiduje sie montazu wyniesionego pola obstugi systemu sygnalizacji poza-
ru.

W przypadku reorganizacji funkcjonowania obiektu i rezygnacji z 24 godzinnej obstugi technicznej konieczny
jest montaz wyniesionego pola obstugi w obiekcie ochrony szpitala.

3.3.3. Dobér czujek

Czujki tak powinny by¢ dobrane, aby mozliwe byto wczesne wykrycie pozaru przy zapewnieniu minimalne;
ilosci fatszywych alarmoéw.

3.3.3.1. Czujka termoroznicowa IQ8Quad

Automatyczna punktowa czujka ciepta z szybkim sensorem pétprzewodnikowym dla pewnego wykrywania
pozardw z szybko narastajacym przyrostem temperatury oraz zintegrowanym czionem reagujacym na max.
prog temperatury dla wykrywania bardzo wolnych przyrostéw. Czujka analogowo-procesorowa ze zdecentra-
lizowang inteligencja, autotestowaniem, redundancja awaryjng, bankami pamieci alarméw i danych opera-
cyjnych, wskaznikiem stanu alarmu, adresacja softwarowg i wydzielonym wskaznikiem poprawnej pracy. W
czujce zintegrowany jest izolator zwarcia. Czujka moze wspétpracowac z zewnetrznym wskaznikiem zadzia-
tania.

Czujke termoréznicowg IQ8Quad nalezy zamontowa¢ w aneksach kuchennych i w pomieszczeniach o pod-
wyzszonej wilgotnosci,

3.3.3.2. Czujka optyczna IQ8Quad

Automatyczna punktowa rozproszeniowa czujka dymu dla pewnego i szybkiego rozpoznawania pierwszych
oznak pozaréw. Czujka analogowo-procesorowa ze zdecentralizowang inteligencjg, autotestowaniem, re-
dundancja awaryjna, bankami pamieci alarméw i danych operacyjnych, wskaznikiem stanu alarmu, adresa-
cja softwarowg i wydzielonym wskaznikiem poprawnej pracy. W czujce zintegrowany jest izolator zwarcia.
Czujka moze wspotpracowaé z zewnetrznym wskaznikiem zadziatania.

Czujke optyczng dymu IQ8Quad nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach zaplecza, pomieszczeniach biuro-
wych, w przestrzeni miedzystropowej, oraz w szatniach i przedsionkach sanitariatéw.

3.3.3.3. Wielosensorowa czujka O2T IQ8Quad
Wielosensorowa czujka dymu wyposazona w dwa sensory optyczne analizujgce sygnaty z komory optyczne;

pod dwoma réznymi katami oraz w dodatkowy sensor temperaturowy dla pewnego i szybkiego rozpoznawa-
strona 9/30



KLINIKA PSYCHIATRII SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCIN-
KOWSKIEGO W POZNANIU PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU — PROJEKT WYKONAWCZY

nia od pozaréw tlewnych az po pozary ptomieniowe przy zapewnieniu rownomiernej charakterystyki czutosci
(reakcji). Poréwnanie sygnatdw z obu sensoréw rozproszeniowych pozwala na klasyfikacje rodzaju dymu,
redukcje fatszywych alarmow, takich jak np. para wodna lub pyt. Dzieki swoim wybitnym wiasciwosciom de-
tekcyjnym czujka jest w stanie wykrywac opisane w normie PN EN 54-7 i ISO 7240-9 — pozary testowe od
TF1 do TF6. W czujce zintegrowany jest izolator zwarcia. Czujka moze wspoétpracowac z zewnetrznym
wskaznikiem zadziatania.

Czujke wielosensorowa czujka O2T 1Q8Quad nalezy zamontowac¢ w wybranych pomieszczeniach zgodnie z
rysunkami.

3.3.3.4. Wielosensorowa czujka O2T/Sp IQ8Quad z sygnalizatorem akustycznym z komunikatami
glosowymi

Ze wzgledu na specyfike chronionego obiektu w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano multisenso-
rowy detektor O2T z zintegrowanym sygnalizatorem akustycznym z komunikatami gtosowymi.

Czujki zostaly zaprojektowane w pomieszczeniach, w ktérych (wg wiedzy personelu) istnieje zwiekszone
ryzyko powstania zagrozenia pozarem

Dzieki swemu wyposazeniu czujka 1Q8Quad moze by¢ stosowana w kazdym miejscu montazu z czesto
zmieniajgcymi sie warunkami pracy. Dodatkowo petni réwniez funkcje wszechstronnego sygnalizatora aku-
stycznego. Komunikaty takie jak: alarm, ewakuacja, ostrzezenie, odwotanie i komunikaty informacyjne uzyt-
kownika mogg by¢ sygnalizowane przez wbudowany sygnalizator akustyczny (syrena) i sygnalizator z ko-
munikatami glosowymi.

Zintegrowany sygnalizator akustyczny w czujce IQ8Quad w sposob programowalny moze sygnalizowac
stany alarmowe w obiekcie. Zapewniajac poziom dzwieku do 92 dB oraz petng zgodnos¢ z normg PN EN
54-3, kazdy sygnalizator IQ8Quad moze by¢ indywidualnie wysterowany, nadajac rézne sygnaty zalezne od
rodzaju zdarzenia w systemie. Znaczacy wzrost skutecznosci i efektywnosci alarmowania oraz dodatkowe
funkcje rozgtaszania komunikatéw informacyjnych zapewniajg czujki IQ8Quad wyposazone w funkcje nada-
wania komunikatow gtosowych. Zaprogramowane standardowe 25 komunikatéw z mozliwoscig tworzenia
ciagobw komunikatéw tonowo-gtosowych z pauzami, powtoérzeniami i regulacjg poziomu dzwieku moze byc¢
rozszerzone o komunikaty informacyjne uzytkownika zgodnie z indywidualnymi potrzebami obiektu.

Czujki 1Q8Quad instalowane sa w standardowych podstawach czujek serii 1Q8.

Czujka posiada izolator zwar¢.

Czujke wielosensorowa czujka O2T 1Q8Quad nalezy zamontowa¢ w wybranych pomieszczeniach zgodnie z
rysunkami.

3.3.4. Reczny ostrzegacz pozarowy IQ8

Reczny ostrzegacz pozarowy stuzy do recznego wyzwalania alarmu pozarowego. Przystosowany jest do
wspotpracy z instalacjg sygnalizacji pozarowej systemu 1Q8.

3.3.5. Moduty
3.3.5.1. Modut 4G/2R

Modut 4G/2R posiada cztery wejscia oraz dwa wyjscia przekaznikowe. Kazdy z dwoch przekaznikbw mozna
zaprogramowac, jako monitorowany lub niemonitorowany. Dowolnie programowalne wejscia i wyjscia modu-
tow zapewniajg mozliwos¢ uruchamiania i monitorowania urzadzen zewnetrznych lub podtaczenia czujek
standardowych albo specjalnych. Modut jest wyposazony w izolator zwaré

3.3.5.2. Sterownik liniowy 12 przekaznikowy

Sterownik 12R stuzy do rozbudowy central, zapewniajac znaczne zwigkszenie ich mozliwosci. Modut za-
pewnia zdecentralizowane, lokalne sterowanie funkcjami zabezpieczen, takimi jak drzwi pozarowe i inne
elementy systemu. Poszczegélne grupy sterowania (przekazniki) traktowane sg jak wewnetrzne wyjscia
centrali sygnalizacji pozaru. Dzieki temu moga by¢ uruchamiane réwniez z innych central sieci essernet.
Kazdy przekaznik mozna zaprogramowac, jako rozwierny lub zwierny, z poziomu programu konfiguracyjne-
go centrali. Przekaznik Nr 12 moze by¢ zaprogramowany wytacznie jako styk NO
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3.3.6. Sygnalizatory
3.3.6.1. Sygnalizatory optyczno-akustyczny IQ8Alarm

Sygnalizator optyczno-akustyczny IQ8Alarm to nowa generacja adresowalnych sygnalizatoréw zasilanych z
petli dozorowej. Zasilanie z petli dozorowej eliminuje koniecznos¢ instalowania dedykowanych ognioodpor-
nych linii zasilajacych sygnalizatory, modutéw sterujacych linii sygnalizatorow oraz dodatkowych zrddet zasi-
lania w postaci certyfikowanych zasilaczy. Dzieki petnemu zasilaniu z petli dozorowej sygnalizatory IQ8Alarm
nie wymagaja prowadzenia dodatkowych linii zasilajacych, takze do zasilenia lampy btyskowej o 3W nateze-
niu btysku. Sygnalizator wyposazony jest w izolator zwar¢ a obustronne petlowe zasilanie zapewnia odpor-
nos¢ na zwarcia i przerwy przewodow. Sygnalizatory nalezy zamontowaé zgodnie z rysunkami w miejscach
widocznych.

W zwigzku z mozliwoscig celowych podpalen w chronionych budynkach sygnalizator petni funkcje informacji
dla personelu o zaistniatym zagrozeniu. Sygnalizatory nalezy zaprogramowaé z alarmu | stopnia

3.3.6.2. Sygnalizator akustyczny SA-K5

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pozaru. Sygnalizator
posiada mozliwos¢ wyboru jednego z czterech sygnatow akustycznych. Jako zrédto dzwieku zastosowano
przetwornik piezoceramiczny.

3.3.6.3. Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny AS367

AS367 jest elektroniczng syreng z sygnalizatorem swietinym LED w alarmach pozarowych.

Sygnalizator AS367 generuje sygnat dzwiekowy o duzym natezeniu przy niskim poborze pradu, co redukuje
zapotrzebowanie energetyczne catego systemu. AS367 jest standardowo wyposazona w regulator gtosno-
Sci, co pozwala ustawi¢ zadany poziom sygnatu w trakcie instalacji. Syrena pozwala réwniez na wybor jed-
nego z 32 roznych tondw wybieranych za pomoca przetacznikéw.

3.3.7. Wskaznik zadziatania

Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do tgczenia z czujkami systemu w technice petli dozorowych i w
technice monologowej. Ma zastosowanie do szybkiej identyfikaciji i lokalizacji alarmu pozarowego w sytuacji,
kiedy wskaznik LED czujki jest schowany lub zastoniety (podwéjne podtogi, strefy miedzystropowe). W cza-
sie alarmu pozarowego, po zadziataniu czujki, zostaje wystany telegram alarmowy do wskaznika, ktéry wysy-
ta pulsujace swiatto w kolorze czerwonym.

3.3.8. Zasilacz klap pozarowych oraz modutow

Zasilacz przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki pozarowej. Petni role zrodta napiecia gwaran-
towanego 24V dla klap pozarowych i sygnalizator6w zamontowanych w obiekcie. Zasilacz wykonany jest w
postaci zamykanej szafki z miejscem na dwa akumulatory, przeznaczonej do zawieszenia na $cianie. Zabu-
dowany odtgcznik sterowany przez uktad nadzoru chroni wewnetrzng baterie akumulatoréw przed zbyt gte-
bokim roztadowaniem. Zasilacz spetnia norme PN-EN-54-4:2001.

3.4.Skrécony opis dziatania systemu ostrzegania ppoz.

Podczas dozorowania centrala SSP wskazuje poprawng prace tzw. gotowos¢ operacyjng sygnalizowane
diodg LED.

W przypadku zadziatania ktéregokolwiek z elementédw detekcji systemu centrala ogtosi alarm pozarowy.
Kazdy z alarméw wymaga bezwzglednego sprawdzenia przez obstuge.

Centrala SSP po wykryciu pozaru alarmuje obstuge w sposéb nastepujacy: optycznie — $wiecenie diody LED
i akustycznie sygnalizatorem akustycznym zainstalowanym w pomieszczeniu monitoringu.

Jednocze$nie zaswiecajq sie wskazniki zadziatania bezposredniego na czujce. Zaistniata sytuacja alarmowa
wymaga rozpoznania sytuacji i podjecia interwencji w celu ugaszenia powstatego zarzewia ognia. Natomiast
w przypadku stwierdzenia w miejscu alarmu fatszywego nalezy doprowadzi¢ system do stanu dozorowania
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poprzez skasowanie alarmu. Alarmu nie wolno kasowac bez weryfikacji polegajacej na fizycznej obecnosci w
miejscu wskazanym poprzez centrale SSP.
Centrala SSP wskazuje nastepujace stany eksploatacyjne:

e awarie zasilania gtéwnego,

e przerwe i zwarcie linii dozorowej,

e uszkodzenie,

e wyladowanie baterii akumulatorow.
W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszenstwo. Centrala powinna
zapamieta¢ wszystkie zdarzenia i manipulacje oraz je rejestrowac oraz przeprowadza¢ wydruk na drukarce.

3.4.1. Zasilanie podstawowe centrali

Centrale nalezy zasili¢ przewodem (N)HXH FE180 PH90/E90 3x2,5 z gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej z
zabezpieczeniem 10A jako osobny obwdd.

3.4.2. Zasilanie awaryjne.

Zgodnie z wytycznymi CNBOP pojemnos$¢ akumulatorow dobiera sie tak, aby centrala nawet po 72 godzin-
nym braku zasilania sieciowego ~230V byta w stanie przez przynajmniej 0,5 godziny alarmowac¢ o zaistnia-
tym niebezpieczenhstwie (przy petnym obcigzeniu prgdowym)

Zasilanie awaryjne zostato dobrane na podstawie programu konfigurujgcego producenta.

Uwaga

Akumulatory nalezy wymienia¢ na nowe zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niz raz na 3
(trzy) lata. [PN-E-08350-14:2002]

3.5.0rganizacja alarmowania systemu SSP

W szpitalu projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania:

Alarm | stopnia (wstepny - wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony wytacznie dla
obstugi, sygnalizowany jest wewnetrznym sygnatem akustycznym w centrali SSP, ktérego odebranie przez
obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1 ok. 30 sekund; niepotwierdzony alarm | stopnia przechodzi automa-
tycznie w alarm Il stopnia. Alarm | stopnia spowoduje wiaczenie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych na
korytarzach w poszczegoinych budynkach i ma na celu sprawdzenie przez personel zagrozenia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokonaé rozpoznania zagrozenia w
czasie T2; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na
panelu obstugi centrali.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy), pod-
czas ktorego nastepuje automatyczne wysterowanie urzadzen przeciwpozarowych oraz urzadzenia transmi-
sji alarmu do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego zamontowanego w dyzurkach pielegniarskich powoduje natych-
miastowe przejscie systemu w stan alarmu |l stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrécenie
czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

W celu minimalizacji skutkdw pozaru nalezy przyja¢ nastepujace czasy alarmowania

Alarm | stopnia T1 — 30 s.

Alarm Il stopnia T2 — 180s.

W wyniku analizy i préb mozna dokonaé zmniejszenia w/w czas6w alarmowania pozarowego. Zwiekszenie
czaséw alarmowana jest dopuszczalne tylko i wytacznie po pozytywnej akceptacji projektanta i jednostki KM
PSP.

3.6. Automatyczne powiadamianie PSP

Centrala systemu musi by¢ wyposazona w modut do wysterowania urzadzen transmisji alarmu do PSP dro-
ga radiowq i przewodowa, zapewniajacy przestanie i odbidr nastepujacych sygnatow:
e Zbiorczego sygnatu alarmu pozarowego |l stopnia,
e Zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego,
e Potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.
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Parametry wyjs¢ musza by¢ dostosowane do wymogéw wszystkich dziatajgcych na rynku firm uprawnionych
do Swiadczenia ustug monitoringu pozarowedo.

Zagadnienia sposobu transmisji alarméw, samego urzgdzenia transmisyjnego oraz jego parametréw nie sg
przedmiotem niniejszego projektu.

3.7.Rozmieszczenie elementéw systemu
3.7.1. Lokalizacja centrali sygnalizacji polaru CSP,

Centrale FlexEs Control FX10 oraz centrale IQ8Control C zamontowac¢ zgodnie z pkt. 3.12.4.1 opracowania.
3.7.2. Rozplanowanie petli dozorowych

Poszczegdlne powierzchnie (strefy) beda obstugiwane przez petlg analogowsg (linie dozorowe petlowe za-
pewniajgce dwustronne zasilanie czujek) zawierajgcg automatyczne czujki dymu, czujki temperatury, reczne
ostrzegacze pozarowe (ROP), adaptery i sterowniki.
Dla potrzeb projektowanego systemu przewidziano piec¢ petli dozorowych, ktére obejma swoim zasiegiem
budynki Kliniki Psychiatryczne;.
Wszystkie elementy linii dozorowej beda posiada¢ swoj indywidualny adres, co umozliwi ich jednoznaczng
lokalizacje.
Rozplanowanie linii dozorowych:
Petla 1 —budynek A
Petla 2 — budynek B
Petla 3 — budynek A (czes¢), izba przyje¢, administracja parter, budynek C

e Petla4 —budynek D

e Petla 5 — administracja piwnica, administracja pietro, mikrobiologia
Poszczegdlne elementy systemu nalezy podtaczy¢ do odpowiednich petli zgodnie pkt. 3.10 opracowania
oraz z rysunkowg dokumentacjg techniczna, ktéra stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

3.7.3. Rozmieszczenie czujek

Czuijki, zainstalowaé w poszczegélnych pomieszczeniach zgodnie z rysunkowg czescig projektu. Wszystkie
czujki nalezy oznakowa¢ numerem zgodnym z dokumentacja, ktéry pozwala na precyzyjng identyfikacje
danego elementu. Numer czujki przyklei¢ bezposrednio na podstawie czujki.

sposoOb oznakowania czujek

1/82

Nr petli / Nr elementu w petli

Uwaga

Czujki dymu oraz czujki temperatury zamontowa¢ bezposrednio na suficie (szczegotowy opis w punkcie
3.12.4.2 Instalowanie czujek).

Dobér miejsca montazu czujek dokonano w oparciu o specyfike danego pomieszczenia oraz zagrozenia
pozarowego. W przypadku wystgpienia koniecznosci orientacyjnej zmiany miejsca montazu czujki nalezy
wykonac to zgodnie z obowigzujacymi zasadami projektowania i montazu systemow sygnalizacji pozaru oraz
uwzgledni¢ to w dokumentacji powykonawcze;.

Kwestie sporne rozstrzygac¢ z projektantem systemu.

3.7.4. Lokalizacja recznych ostrzegaczy pozaru

Reczne ostrzegacze pozarowe zaprojektowano w dyzurkach pielegniarskich oraz przy wejsciach do budyn-
kow.

Reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowac¢ bezposrednio na Scianie (szczegotowy opis w punkcie 3.12.4.3
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru)

Sposob oznakowania recznych ostrzegaczy pozaru

1/82

Nr petli / Nr elementu w petli
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3.7.5. Lokalizacja modutow

Moduty rozszerzajace funkcjonujg jako elementy wielofunkcyjnej petli dozorowej. Dowolnie programowalne
wejscia i wyjscia modutow zapewniajg mozliwos¢ uruchamiania i monitorowania urzadzen zewnetrznych lub
innych systemow wchodzacych w sktad ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Moduty petlowe nalezy umiesci¢ w poblizu urzadzen sterowanych lub monitorowanych. Zasilanie modutéw
napieciem 24V DC doprowadzi¢ z lokalnego zasilacza. Przyporzgdkowanie modutéw do zasilaczy wykonac¢
zgodnie ze schematem blokowym. Wszystkie wejscia i wyjscia nalezy oznakowa¢ numerem zgodnym z do-
kumentacja, ktéry pozwala na precyzyjna identyfikacje danego elementu.

Sposob oznakowania modutéw.

1/82

Nr petli / Nr elementu w petli/ Nr wejscia / Nr wyjscia

3.8. Funkcje wykonawcze i monitorujgce systemu sygnalizacji pozaru SSP

System sygnalizacji pozaru wysteruje nastepujace elementy
e wysteruje urzadzenie transmisji alarmu do PSP
zamknie klapy pozarowe w kanatach wentylacyjnych,
otworzy drzwi ewakuacyjne,
otworzy drzwi napowietrzajace
otworzy okno oddymiajace
poda sygnat do szaf automatyki wentylaciji,
poda sygnat do rozdzielni elektrycznych
odblokuje kontrole dostepu,
uruchomi sygnalizatory
monitoruje zasilacze klap pozarowych
monitoruje sterownik okna oddymiajacego
monitoruje sterownik drzwi napowietrzajacych
Do sterowania i monitorowania w/w systemow beda wykorzystane elementy kontrolno sterujace montowane
na petli dozorowe;j.
Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system musza beda realizowane hardwareowo (,twardo-
drutowo"). Oznacza to np., ze linie sterujace wyprowadzone z programowalnych wyjs¢ przekaznikowych w
samej centrali badz z modutu petli dozorowej beda dotaczone bezposrednio do uktadu elektrycznego zasila-
nia sterowanego urzadzenia bez posrednictwa elementéw innych systeméw, np. sterownikdédw automatyki
obiektu.

3.8.1. Sterowanie urzadzeniem transmisji alarmu do PSP

Centrala systemu jest wyposazona w modut do wysterowania urzadzen transmisji alarmu do PSP drogg
radiowg i przewodowa, zapewniajacy przestanie i odbiér nastepujacych sygnatow:

e Zbiorczego sygnatu alarmu pozarowego |l stopnia,

e Zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego,

e Potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.
Parametry wyj$¢ sa dostosowane do wymogdéw wszystkich dziatajacych na rynku firm uprawnionych do
Swiadczenia ustug monitoringu pozarowego.
Zagadnienia sposobu transmisji alarméw, samego urzgdzenia transmisyjnego oraz jego parametréw nie sg
przedmiotem niniejszego projektu.

3.8.2. Sterowanie i monitorowanie klap pozarowych w kanatach wentylacyjnych

Obecnie w Klinice Psychiatrycznej zainstalowane sg 3 klapy odcien ogniowych na kanatach wentylacyjnych
wyposazone w sprezyny powrotne. Zamkniecie klapy jest wyzwalane topikiem.

Przy najblizszym remoncie lub rozbudowie systemu wentylacyjnego ZALECA SIE wymiane klap pozarowych
na nowe wyzwalane przez sygnat systemu SSP. W celu podniesienia komfortu uzytkowania poleca si¢ za-
stosowanie klap wyposazonych w sitowniki serii BF firmy Belimo.
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W przypadku wymiany klap pozarowych projektowany system sygnalizacji pozaru bedzie sterowac i monito-
rowac klapy pozarowe w kanatach wentylacyjnych.

Sygnaly do sterowania pozarowego klap beda doprowadzone z dedykowanych zasilaczy poprzez wyjscia
modutdw sterujacych w instalacji sygnalizacji pozaru. Monitoring potozenia klap pozarowych (dwustanowy)
bedzie realizowany poprzez wprowadzenie sygnatéw bezposrednio z wytacznikédw krancowych klap na wej-
$cia monitorujace w modutach instalacji sygnalizacji pozaru. Kazda klapa bedzie sterowana i monitorowana
niezaleznie.

Projekt w swoim zakresie nie zawiera opracowania wymiany klap pozarowych. Projekt nie przewiduje mon-
tazu modutéw kontrolno sterujacych do wysterowania klap pozarowych. Przy modernizacji systemu wentyla-
cyjnego i wymianie klap pozarowych nalezy przewidzie¢ takze zainstalowanie dodatkowych modutéw i zasi-
laczy pozarowych.

3.8.3. Sterowanie drzwiami ewakuacyjnymi

Klinika zgodnie z przepisami jest wyposazona w szereg drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz obiektu. Specyfi-
ka funkcjonowania oddziatéw psychiatrycznych powoduje koniecznosé zamykania drzwi ewakuacyjnych na
zamek patentowy co jest niezgodne z przepisami ewakuacyjnymi. W celu dostosowania istniejacych drzwi
ewakuacyjnych do wymogéw ewakuacji pacjentow i personelu w czasie pozaru ZALECA SIE wymiane zam-
kéw mechanicznych na zamki z zamknieciem motorycznym serii Motor lock B 1956/1959 firmy GU zapew-
niajacym zdjecie blokady mechanicznej w czasie pozaru po podaniu sygnatu z PSP. Wymiana zamkéw nie
spowoduje koniecznosci zmiany w funkcjonowaniu oddziatéw zapewni tylko bezpieczenstwo oséb w nim
przebywajacych.

Sygnaty do sterowania pozarowego (otwarcia) drzwiami na drodze ewakuacji bedg doprowadzone z wyjs¢
modutdéw sterujacych zainstalowanych w podstawkach czujek pozarowych do elementéw sterujacych
drzwiami.

Przewiduje sie jeden sygnat sterujacy dla kazdych drzwi.

Projekt przewiduje montaz modutéw kontrolno sterujacych do wysterowania drzwi ewakuacyjnych.

Projekt w swoim zakresie nie zawiera opracowania wymiany zamkéw mechanicznych w drzwiach ewaku-
acyjnych. W przypadku akceptacji przez Inwestora wymiany zamkéw konieczne bedzie wykonanie dokumen-
tacji projektowo kosztorysowej dla tego zakresu.

3.8.4. Sterowanie i monitorowanie okna oddymiajacego

Na klatce schodowej zostaty zamontowane okna oddymiajace. Okna sg sterowane za pomocg centrali firmy
Mercor. Centrala ma mozliwo$¢ wspétpracy z systemem sygnalizacji pozaru.

Sygnaly do sterowania pozarowego oknami oddymiajacymi beda doprowadzone z wyj$¢ modutéw steruja-
cych w instalacji sygnalizacji pozaru, do centrali sterujgcej oknami.

Przewiduje sie monitorowanie sterownika okien oddymiajacych.

3.8.5. Sterowanie i monitorowanie drzwi napowietrzajacych

W celu prawidtowego dziatania oddymiania klatki schodowej konieczne jest zapewnienie doptywu do klatki
Swiezego powietrza z zewnatrz. Podczas montazu oddymiania klatki schodowej powyzszy warunek nie zo-
stat spetniony, dlatego ZALECA SIE doposazenie istniejacych drzwi prowadzacych na zewnatrz obiektu w
komplet elektryczno mechaniczny umozliwiajacy automatycznie otwarcie drzwi w czasie pozaru. Proponuje
sie zastosowania sitownikow ramieniowych K600 firmy GU

Sygnaty do sterowania pozarowego drzwi nalezy doprowadzi¢ z wyj$¢ modutdéw sterujgcych w instalacji sy-
gnalizacji pozaru, do centrali sterujgcych drzwiami.

Przewiduje sie monitorowanie sterownika drzwi.

Obliczenie niezbednej powierzchni czynnej drzwi napowietrzajgcej oraz okreslenie stosownych przepiséw
nie sg przedmiotem tego opracowania.

Projekt nie przewiduje montazu modutéw kontrolno sterujacych do wysterowania napowietrzaniem drzwi
ewakuacyjnych.
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Projekt w swoim zakresie nie zawiera opracowania montazy sitownikdw drzwi napowietrzajacych. W przy-
padku akceptacji przez Inwestora montazu tego typu urzadzen konieczne bedzie wykonanie dokumentac;ji
projektowo kosztorysowej dla tego zakresu.

3.8.6. Sterowanie szafami automatyki wentylacja

W przypadku wykrycia pozaru systemem sygnalizacji poda sygnat do szaf sterowniczych automatyki wenty-
lacji w celu wytaczenia wentylatorow bytowych. Sygnat podawany bedzie na stycznik pradowy. Wytaczenie
wentylatoréow odbywac sie bedzie poprzez zdjecie napiecia.

Uwaga: Sposob wytaczenia wentylacji bytowej w oddziale mikrobiologii nalezy ustali¢ na etapie realizaciji
inwestycji z dostawca systemu wentylacyjnego.

3.8.7. Sterowanie rozdzielniami elektrycznymi

W przypadku wykrycia pozaru systemem sygnalizacji poda sygnat do szaf rozdzielni elektrycznych.

3.8.8. Sterowanie sygnalizatorem optyczno-akustycznym (zewnetrznym)

Alarm Il stopnia spowoduje wysterowanie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych na zewnatrz obiektu.
Przewiduje sie 1 sygnat sterujacy dla budynku C.

3.8.9. Sterowanie sygnalizatorami akustycznym

W przypadku wykrycia pozaru Systemem Sygnalizacji Pozaru uruchomi sygnalizatory w poszczeg6inych
budynkach. Sygnalizatory nalezy zasili¢ z dedykowanych zasilaczach.
Przewiduje sie 1 sygnat sterujacy dla kazdego budynku.

3.9. Zestawienie materiatow

L.p. Nazwa towaru numer vlza;,talogo- :;:3;;3?;/'. J.m. | llos¢
1 Centrala FlexEs Control FX10 - z procesorem, 5 petlowa FX808393 Esser szt. | 1

2 Panel dotykowy 5,7" QVGA FlexEs Control FX808324 Esser szt. | 1

3 Folia z opisami w jezyku polskim FX808405 Esser szt. | 1

4 ﬁ;gaégocz;zﬁrrgleh - wejscie 1, prawe z 4 gniazdami na moduty FX808322 Esser szt | 1

5 {\:Igldu’r petlowy esserbus z izolacjg galwaniczng GT FlexEs Con- FX808332 Esser szt | 5

6 Modut sieciowy essernet 62,5 kBd FlexEs Control FX808340 Esser szt. | 1

7 Dodatkowa obudowa na akumulatory 2 x 12V/24Ah FX808313 Esser szt. | 1

8 Akumulator 12V /25Ah certyfikat VdS 18006 Esser szt. | 4

9 Zespot obstugi centrali C/M podstawowy, PL 786005 Esser szt. | 1
10 Mikromodul essernet 62,5 kBd sie¢ essernet, wersja 2 784840.10 Esser szt. | 1

11 1Q8 O2T czujka opt-opt-temp seria IQ8, 3 sensory 802374 Esser szt. | 49
12 IQ8 O czujka optyczna seria 1Q8 802371 Esser szt. | 304
13 IQ8 TD czujka termor6zniczkowa seria Q8 802271 Esser szt. | 11
14 Gniazdo czujki IQ8 805590 Esser szt. | 350
15 Gniazdo czujki IQ8 z przekaznikiem 805591 Esser szt. | 14
16 Wskaznik zadziatania czujki programowalny, aktywny 4 LED 801824 Esser szt. | 104
17 Ostona przeciwkradziezowa czujki 781550 Esser szt. | 21
18 ROP 1Q8 analog. - elektronika z izolatorem, EN54-11 804905 Esser szt. | 26
19 Obudowa ROP 1Q8 czerwona z szybka 704900 Esser szt. | 26
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20 IP55 ostonka zaciskow ROP 1Q8 op. 10 szt. 704917 Esser szt. | 2
21 ostona IP44 dla przycisku, GB 781694 Esser szt. | 9
22 rama dystansowa ostony przycisku |IP44 781698 Esser szt. | 9
23 element uszczelniajacy dla 781693 781699 Esser szt. | 9
24 Folie opisowe dla ROP 1Q8 duze ROP - 70490X 10szt/op. 704911 Esser szt. | 30
25 Modut EBK 12R - 12 wyj$¢ opcjonalne zas. 12-24VDC 808610.10 Esser szt. | 1
26 Izolator zwar¢ modutéw EBK nowy typ - elektroniczny 788612 Esser szt. | 1
27 Uniwersalny modut 4G2R 4 wejscia, 2 wyjscia 808623 Esser szt. | 14
28 Obudowa modutéw EBK szara, natynkowa 788600 Esser szt. | 15
29 Sygnalizator IQ8Alarm sygn. combi akust-opt czerwony, 99 dB 807224 Esser szt. | 6
30 Zasilacz Merawex z Aku ZSP135-D-5A Merawex szt. | 6
31 Sygnalizator optyczno-akustyczny AS367 szt. | 1
32 Sygnalizator optyczny SA-K5 w2 szt. | 31
33 Styczniki elektryczne z zasilaczem 24V Legrand kpl 20
34 Puszka instalacyjna WKE Baks szt. | 6
35 Przewdd OMY 2x1 Technokabel m 470
36 Przewdd OMY 3x1,5 Technokabel m 300
. HDGs 2x1 FE 180
37 Przewod PH90/E30 Technokabel m 720
. HLGs 2x2,5 FE180
38 | Przewod PH90/E30-E90 Technokabel | m 10
. HLGs 3x1,5 FE180
39 | Przewod PH90/E30-E90 Technokabel | m 20
40 Przewdd HTKSH PH90 1x2x1 | Technokabel m 160
. (N)HXH FE180
41 Przewéd PHI0/E90 3x2.5 Technokabel m 50
. YnTKSY ekw
42 Przewéd 1x2x0.8 Technokabel m 4500
. YnTKSY ekw
43 Przewéd 2x2x0.8 Technokabel m 30
44 Rurka RB18 m ~3200
45 Kanat elektroinstalacyjny LSOH 35x18 Bi Emiter m ~600
46 Osprzet kablowy PH90/E30-E90 Baks m ~600
Uwaga:

Wszystkie materialy pomocnicze (rury instalacyjne, uchwyty, kotki rozporowe itp.) wchodzace w za-
kres montazu wedtug indywidualnych wyliczen wykonawcy systemu — wg zapotrzebowania i w za-
leznosci od przyjetej technologii montazu.
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3.10. Zestawienie petli dozorowych
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drzwi ewakuacyj-
1| 18 budynek A 1 100 ne DE A1
rozdzielnia elek-
1 37 budynek A 1 101 tryczna rezerwa
rozdzielnia elek-
1 37 budynek A 102 tryczna rezerwa
1| 37 budynek A X X rezerwa
1 37 budynek A X X rezerwa
drzwi ewakuacyj-
1 | 46 budynek A 1 103 ne DE A2
rozdzielnia elek-
1 | 50 budynek A 1 104 tryczna rezerwa
rozdzielnia elek-
1 50 budynek A 105 tryczna rezerwa
1 50 budynek A X X rezerwa
1 | 50 budynek A X X rezerwa
sygnalizatory . .
1 53 budynek A 1 106 akustyczne 101 awaria zasilacza 6
1 | 53 budynek A 107 KD zwolnienie 102 brak 230V~
1 | 53 budynek A X X rezerwa
1 53 budynek A X X rezerwa
drzwi ewakuacyj-
1 | 68 budynek A 1 108 ne DE A3
2 |1 budynek B 1 200 KD B zwolnienie
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drzwi ewakuacyj-
2 | 16 budynek B 201 ne DE B1
drzwi ewakuacyj-
2 |27 budynek B 202 ne DE B2
2 | 33 | budynekB 1 203 | Sygnalizatory 201 | uszk zasilacza
akustyczne
2 | 33 budynek B 204 KD B1 zwolnienie | 202 brak 230V~
2 | 33 budynek B X X rezerwa
2 | 33 budynek B X X rezerwa
drzwi ewakuacyj-
2 | 43 budynek B ne DE B2
kontrola dostepu
3 | 15 budynek A 305 KD A1
3 | 33 budynek C KD budynek C
rozdzielnia elek-
46 budynek C 1 306 tryczna C rezerwa
rozdzielnia elek-
3 | 46 budynek C 307 tryczna C rezerwa
3 | 46 budynek C X X rezerwa
3 | 46 budynek C X X rezerwa
3 | 66 | budynekC 1 308 | SY9n-akustyezne | 46 |k sasilacza
3 | 66 budynek C 309 rezerwa 311 brak 230V~
3 | 66 budynek C X X rezerwa
3 | 66 budynek C X X rezerwa
3|76 administracia 1 310 centrala wentylacji rezerwa
parter
administracja .
3|76 parter 311 centrala wentylacji rezerwa
administracja
3|76 parter X X rezerwa
3 | 76 administracja X X rezerwa
parter
administracja kontrola dostepu
3 | 84 parter 312 KD
rozdzielnia elek-
3 | 87 izba przyje¢ 1 313 tryczna izba przy- rezerwa
je¢
rozdzielnia elek-
3 | 87 izba przyje¢ 314 tryczna izba przy- rezerwa
je¢
3 | 87 izba przyje¢ X rezerwa
3 | 87 izba przyje¢ X X rezerwa
4 | 18 budynek D 1 400 rozdzielnia elek- rezerwa
tryczna D
rozdzielnia elek-
4 | 18 budynek D 401 tryczna D rezerwa
4 | 18 budynek D X X rezerwa
4 | 18 budynek D X X rezerwa
drzwi ewakuacyj-
4 | 30 budynek D 402 ne DE D1
drzwi ewakuacyj-
4 | 66 budynek D 403 ne DE D2
sygnalizatory .
4 | 57 budynek D 1 404 akustyczne 401 uszk zasilacza
4 | 57 budynek D 405 KD budynek D 402 brak 230V~
4 | 57 budynek D X X rezerwa
4 | 57 budynek D X X
sygnalizator ad- .
511 parter 1 500 ministracja parter 501 uszk zasilacza
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1 parter 501 piwnica 502 brak 230V~
1 parter X X rezerwa
1 parter X X rezerwa
- . rozdzielnia elek-
16 aidr:[r:gnstraqa 1 502 tryczna admini- rezerwa
pig stracja pietro
- . rozdzielnia elek-
16 aidr:[r:gnstraqa 503 tryczna admini- rezerwa
pig stracja pietro
16 administracja M X rezerwa
pietro
16 administracja M X rezerwa
pietro
administracja . uszkodzenie
32 pietro 1 504 okna oddymiajace | 503 sterownika
administracja brak 230V~ ste-
32 pietro 505 rezerwa 504 rownika
administracja
32 pietro X X rezerwa
administracja
32 pietro X X rezerwa
72 | mikrobiologia | 1 506 | Konirola dostepy
rozdzielnia elek-
76 mikrobiologia 507 tryczna mikrobio- X X
logia
rozdzielnia elek-
76 mikrobiologia 508 tryczna mikrobio- X X
logia
rozdzielnia elek-
76 mikrobiologia 509 tryczna mikrobio- X X
logia
rozdzielnia elek-
76 mikrobiologia 510 tryczna mikrobio- X X
logia
rozdzielnia elek-
76 mikrobiologia 511 tryczna mikrobio- X X
logia
rozdzielnia elek-
76 mikrobiologia 512 tryczna mikrobio- X X
logia
rozdzielnia elek-
76 mikrobiologia 513 tryczna mikrobio- X X
logia
rozdzielnia elek-
76 mikrobiologia 514 tryczna mikrobio- X X
logia
rozdzielnia elek-
76 mikrobiologia 515 tryczna mikrobio- X X
logia
rozdzielnia elek-
76 mikrobiologia 516 tryczna mikrobio- X X
logia
76 mikrobiologia 517 rezerwa X X
77 | mikrobiologia | 1 51g | Kontroladostepu
sygnalizatory
81 mikrobiologia 1 519 akustyczne mikro- | 505 uszk zasilacza
biologia
sygnalizatory
81 mikrobiologia 520 akustyczne admi- | 506 brak 230V~
nistracja pietro
82 mikrobiologia X X rezerwa
82 mikrobiologia X X rezerwa
Razem 14 | 14 0 0 0 1] 31
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3.12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
3.12.1. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinny doktadnie zapozna¢ sie z cato-
Scig dokumentaciji technicznej oraz projektem organizacji robét wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do rob6t z autorem
opracowania. Jakiekolwiek zmiany w trakcie wykonawstwa w stosunku do dokumentacji technicznej moga
by¢ dokonywane tylko po akceptacji Inzyniera budowy. W przypadku zmian dotyczacych zasadniczych ele-
mentow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac akceptacje projektanta. Wykonanie prac nalezy uzgod-
ni¢ z Inwestorem lub wskazanymi przez Inwestora Inspektorami Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest do
sporzgdzenia harmonogramu prac, uzgodnienia czasu i terminu wykonywanych prac z Inwestorem.

3.12.2. Warunki uruchomienia systemu

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonaé nastepujace badania i pomiary:
e rezystanciji linii dozorowych,
e skutecznosci zerowania central

Nalezy takze dokona¢ sprawdzenie
materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,
wykonania poprawnos$ci potaczen,
umocowania potaczen,
wiasciwej numeracji, adresow tekstowych oraz oznakowania linii dozorowych,
e wlasciwego oprogramowania systemu.
Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.
Rozmieszczenie elementow systemu w pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach.

3.12.3. Warunki wykonania Robét
3.12.3.1. Lokalizacja centrali

Centrale nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu 0.13 w pom ochrony (szatni) na parterze. Centrale nalezy
zasili¢ przewodem (N)HXH FE180 PH90/E90 3x2,5 z gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej. Do obwodu zasilaja-
cego system pozarowy nie wolno podtaczaé zadnych innych odbiornikéw.
Centrale nalezy zamontowac¢ na $cianie na wys. 1,50m (spdd urzadzenia). W centrali jako zasilanie rezer-
wowe nalezy zainstalowa¢ dwa akumulatory 12V.
Centrum alarmowe powinno spetnia¢ okreslone najwazniejsze wymagania:
e dostep do CSP powinien by¢ ograniczony tylko dla uprawnionego personelu
e poziom tta akustycznego pomieszczenia centrali SSP nie powinien przekracza¢ 40 dB
e w poblizu nie powinno by¢ zrodet zakidcen elektromagnetycznych
e powinno by¢ nadzorowane czujkami dymu
o temperatura od -5°C do + 40°C; zaleca sig, aby temperatura nie przekraczata +250C
o wilgotnos¢ wzgledna od 25% do 90%
o cisnienie powietrza od 86 kPa do 106 kPa
Dla pomieszczenia centrali nalezy dobraé klimatyzator o parametrach zapewniajacych utrzymanie powyzej
zaleconych temperatur pracy centrali SSP przez caty rok. Zamontowany klimatyzator powinien posiada¢
niezbedna rezerwe na wypadek okreséw letnich. Dobér klimatyzatora jest poza zakresem niniejszego opra-
cowania.

3.12.3.2. Okablowanie elementow systemu

Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzic:
e w rurkach winidurowych utozonych na stropie staltym w pomieszczeniach gdzie jest przestrzeh mie-
dzystropowg
e w listwach elektroinstalacyjnych w pomieszczeniach gdzie nie sufitdbw podwieszanych
Poczatki i konce linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych pionach kablowych.
Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonac:
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Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8. Ekran na trasie linii dozorowych
nie moze byc¢ potaczony z zadng konstrukcja, lecz wytgcznie z uziemieniem centrali.

Przewdd pomiedzy rozdzielnig a CSP przewodem (N)HXH FE180 PH90/EQ0 3x2,5 Przewody prze-
chodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach),

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujacych i monitorujacych z
przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,

Przy wyznaczaniu ciggdéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z in-
nymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm. Przy prowadzeniu instalacji
réwnolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji pozaru powinny przebiegac poni-
zej.

Przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przedtuzane — musza to by¢ przewody jedno-
odcinkowe.

Petle dozorowe, poczatek i jej koniec, poprowadzi¢ oddzielnymi kablami. Dopuszcza sie aby zasila-
nie i powr6t danej petli prowadzi¢ w jednym korycie kablowym. Kazdy z kabli powinien jednak by¢ w
oddzielnej ostonie.

Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w jednym kablu wieloparowym.
Przewody instalacji ppoz. nalezy odpowiednio oznakowac, tj. konce i poczatki petli oznakowac nu-
merem petli.

Przewody biegnace w listwach, rurach oznaczy¢ nie rzadziej niz, co dwa metry napisem np. instala-
cja systemu sygnalizacji pozaru. Odpowiednio dla danej czesci instalacji:

Konce przewod6éw monitorujacych i sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowa¢ numerem stero-
wania.

Przewody biegnace w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy¢ nie rzadziej niz, co dwa
metry napisem np. kabel sterowniczy instalacji systemu sygnalizacji pozaru. Odpowiednio dla dane;j
czesci instalaciji.

Po wykonaniu okablowania systemu sygnalizacji pozaru wszelkie ubytki tynkarskie, malarskie w
Scianach, sufitach nalezy wypetni¢, zamalowa¢ doprowadzajac wystroj do stanu istniejacego przez
montazem instalacji SAP.

2.3.12.3.1. Zabezpieczenie przed oddziatywaniem ognia

W miare mozliwoéci, kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym. Jezeli zachodzi
potrzeba prowadzenia kabli przez inne obszary i uszkodzenie tych kabli moze uniemozliwi¢:

odbidr sygnatu pozarowego przez CSP,

dziatanie urzadzen alarmowych,

odbidr sygnatoéw z instalacji sygnalizacji pozarowej przez sterowniki urzadzen zabezpieczenia prze-
ciw pozarowego,

odbiér sygnatdw z instalacji sygnalizacji pozarowej przez urzadzenie transmisji alarmoéw pozaro-
wych.

nalezy stosowac kable o odpowiedniej odpornosci ogniowej, albo zabezpieczy¢ je przed oddziaty-
waniem ognia.

Przewody powinny by¢:

dobrane do wymaganego czasu funkcjonowania w czasie pozaru,

mocowane za pomocg specjalnych systeméw mocowan zapewniajacych podtrzymanie ich funkcji w
czasie pozaru,

mocowane w sposéb powodujacy spetnienie wymagan techniczno-budowlanych odpowiednio do-
brane ich parametry elektryczne i przekroje.

trasy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy obnizeniu funkcji podczas pozaru

przy pionowym prowadzeniu tras co 3,5m nalezy wykona¢ zapasy kompensacyjne oraz zamocowac
kable do konstrukcji wsporczej co min. 300mm

wszystkie pozostate elementy systemu takie jak puszki taczeniowe, przepusty w $cianach powinny
posiadac klasyfikacje co najmniej rowna klasyfikacji trasy kablowe;.

kable uktadaé z zapasem kompensujacym ugiecie sufitu oraz ugiecie konstrukcji wsporczych,

unika¢ uchwytéw z ostrymi krawedziami mogacymi blokowaé przesuw kabla,

uchwyty dobiera¢ co najmniej o jeden rzad wielkosci wiekszy niz wynika ze $rednicy kabla, zapew-
niajac swobodny jego przesuw,
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e stosowanie innych powtok, lub oston na kable np. prowadzenie w korytkach PCV lub ognioodpor-
nych jest nie dopuszczalne,
e zespoty kablowe uktada¢ powyzej instalacji wodnych, izolacja kabli pod dziataniem wysokiej tempe-
ratury nie jest szczelna,
e wszystkie elementy tgczeniowe takie jak puszki powinny posiada¢ klase odpornosci nie nizszg od
klasy odpornosci trasy.
Wymagania w zakresie czasu funkcjonowania urzgdzen przeciwpozarowych w czasie pozaru okresla Rozpo-
rzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami zawartymi min. w RMI z dnia 12 marca
2009r. Dz.U. nr 56 poz.461. RMI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, (,zespoty kablowe), stosowa-
ne w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapew-
nia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzadzenia. Kable powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych. (PN-EN 50200)
Wszystkie systemy mocowan powinny posiadaé poswiadczong odpowiednim dokumentem klase odpornosci
ogniowej co najmniej réwna klasie podtrzymania funkcji mocowanego kabla. Otaczajace go elementy kon-
strukcyjne i instalacje budynku — instalacje powinny by¢ prowadzone w takiej odlegtosci od elementéw kon-
strukcyjnych budynku, oraz odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig ich uszkodzenia w wyniku poza-
ru przez mocowania innych instalacji np. wentylacji, wodno-kanalizacyjnych

2.3.12.3.2. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym

Kable powinny byé uktadane w miejscach wystarczajgco bezpiecznych. Wytrzymato$¢é mechaniczna kabli
powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca montazu. W razie potrzeby, nalezy przewidzie¢ srodki dodat-
kowej ochrony mechaniczne;.

2.3.12.3.8. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi

W celu unikniecia uszkodzen i alarméw fatszywych, urzadzenia (wtgcznie z okablowaniem) nie powinny byc¢
instalowane w miejscach, w ktérych moga wystepowac¢ wysokie poziomy zaburzeh elektromagnetycznych.
Gdy takie rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy zastosowac¢ odpowiednie srodki ochrony przed wptywami
zaburzen elektromagnetycznych.

3.12.4. Montaz elementéw SSP
3.12.4.1. Centrala sygnalizacji pozaru

Centrale zamontowac¢ w szatni na parterze. Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowaé na takiej wyso-
kosci, aby pole odczytu byto na wysokosci max 1,5m od podtogi. Centrala bedzie dostarczone z catym wy-
posazeniem. Do centrali przytagczone bedzie urzadzenie umozliwiajgce automatyczne powiadamianie strazy
pozarnej o powstatym pozarze. Po zainstalowaniu centrali i przytaczeniu urzadzenia do automatycznego
powiadamiania strazy pozarnej o powstatym pozarze centralke nalezy zaprogramowacé. Przed zaprogramo-
waniem centrali Inwestor winien przekaza¢ swoje dodatkowe zyczenia odnosnie wymagan, co do instalacji
sygnalizacji pozaru i dodatkowych funkcji, jakie ma spetnia¢ centrala, a nie ujetych w niniejszym opracowa-
niem.

Wykonawca instalacji winien przeszkoli¢ obstuge centralki oraz zatozy¢ ksigzke pracy centrali. Do centrali
dotaczy¢ komplet planéw z instalacjg sygnalizacji alarmu pozaru.

3.12.4.2.Instalowanie czujek

Czuijki chroniace przestrzen miedzystropowg montowaé na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki chronigcej
przestrzen miedzystropowa wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik zadziatania czujki. Czujki monto-
wac zgodnie z rysunkami kazda zmiane lokalizacji detektorow nalezy skonsultowaé z projektantem.
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2.3.12.4.1. Odstep czujek od $cian

Odstepy czujek od scian nie moga by¢ mniejsze niz 0.5 m. W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych
czesci budynkow o szerokosci ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu. Jezeli w pomiesz-
czeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej
niz 15 cm od stropu, to odlegto$¢ czujek od tych elementéw réwniez nie powinna by¢é mniejsza niz 0.5 m.
Odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz 0.5
m

2.3.12.4.2. Wptyw wentylacji nawiewnej i wyciagowej na rozmieszczenie czujek

Czujek nie mozna umieszcza¢ w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wycia-
gowej. Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.

Stropy perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w
promieniu min. 0,5 m wokot czujki.

2.3.12.4.3. Rozmieszczenie czujek z uwzglednieniem podciagow

W zaleznosci od wysokosci pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek nalezy uwzglednia¢ podciagi oraz
inne belki stropowe. Stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi , kté-
rych gorne krawedzie znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 0.15m (od stropu), nalezy traktowac jako ptaskie

3.12.4.3.Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru

Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowaé bezposrednio na scianie na wys.1,4m. od podtogi w miej-
scach wskazanych na rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak zeby byty one widoczne i tatwo dostepne.

3.12.4.4.Instalowanie izolatorow zwaré¢
Izolatory zwaré beda instalowane w czujkach. Nie przewiduje sie dodatkowych izolatorow zwar¢
3.12.4.5.Instalowanie modutow wejsciowych/wyjsciowych

Do instalacji modutéw wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego. Do wprowadzenia kabli stuzg
zaciski srubowe. Wybrane moduty 4G2R nalezy zasili¢ przewodem HTKSH PH90 1x2x1 przy zastosowaniu
atestowanego osprzetu.

3.12.4.6.Instalowanie sygnalizatorow IQ8Alarm

Sygnalizator IQ8Alarm zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Sygnalizatory sg wyposazone w
izolatory zwaré.

3.12.4.7.Instalowanie sygnalizatorow SA-K5

Sygnalizator sktada sie¢ z dwdch czesci, z ktdrych pierwsza jest wtasciwym sygnalizatorem w obudowie wy-
konanej z tworzywa niepalnego ABS. Zawiera ona wyprowadzenia do podigczenia napiecia zasilania i piny
umozliwiajgce wybranie rodzaju dzwieku. Sygnalizator posiada mozliwo$¢ wyboru jednego z czterech sygna-
téw akustycznych.

Druga czes¢ - gniazdo jest elementem mocujacym sygnalizator do sufitu lub $ciany przy pomocy dwoch
wkretdw i kotkdw rozporowych.

W celu otwarcia sygnalizatora nalezy: trzymajac podstawe dokonaé obrotu kloszem sygnalizatora w lewo,
nastepnie rozsuna¢ klosz i podstawe. W celu zamkniecia sygnalizatora nalezy dopasowac do siebie wypusty
oznaczone czarnym kolorem.

3.12.4.8.Instalowanie sygnalizatora optyczno-akustyczny zewnetrznego AS367
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Sygnalizator AS367 pozwala na szybki montaz wykorzystujac wersje podstawy typu "TimeSaver ", ktéra nie
posiada zadnych srub blokujacych, a sygnalizator montuje sie na zasadzie "twist and click", czyli poprzez
obrécenie az do zatrzasniecia.

Syrena pozwala na wybor jednego z 32 roznych tonéw wybieranych za pomoca przetacznikow. AS367 po-
siada mozliwos¢ zablokowania mocowania sygnalizatora do podstawy w razie potrzeby. W takim przypadku
do zdjecia syreny/sygnalizatora wymagane jest specjalne narzedzie. Syrena/sygnalizator AS367 posiada w
petni przezroczystg obudowe, ktéra zwieksza zasieg oraz poprawia propagacje swiatta.

3.12.5. Uszczelnienia przeciwpozarowe

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornosé ogniowg rownag odpornosci
tego oddzielenia. Przejscia wykona¢ w pionie, pomigedzy kondygnacjami. Stosowac przegrody i uszczelnie-
nia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT.

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcja producenta.
Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisac¢ podajac typ uszczelnienia, jego odpornosc ogniowg i date
wykonania.

3.12.6. Wyposazenie pomieszczenia centrali

Pomieszczenie te nalezy wyposazy¢ w nastepujace zwigzane z funkcjonowaniem systemu automatycznych
urzadzen sygnalizacji pozaru materiaty:

e opis obstugi, funkcjonowania i wytyczne konserwacji,

e instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego,

e plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen oraz rozmieszczeniem podrecznego sprzetu

gasniczego i wewnetrznych szafek hydrantowych,
e wykaz 0séb powiadamianych / adresy i numery telefonéw /,
e ksigzke przegladoéw okresowych / konserwacji /.

3.12.7. Sprawdzenie funkcjonalnosci Systemu sygnalizacji pozaru
3.12.7.1.Sprawdzenie warunkow panujacych w pomieszczeniu centrali

Nalezy sprawdzi¢ czy:

e pomieszczenie znajduje sie w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i czy jego potozenie zostato
uzgodnione z PSP?
dostep do CSP, jest ograniczony tylko dla uprawnionego personelu?
natezenie swiatta w pomieszczeniu jest zawarte w przedziale od 100lux do 500lux?
os$wietlenie awaryjne jest wystarczajace, by uzytkowa¢ wyposazenie w przypadku braku zasilania?
warunki klimatyczne spetniajg wymagania:
Temperatura od —50 C do + 400 C
Wilgotnos¢ wzgledna od 25% do 90%
Cisnienie powietrza od 86 kPa do 106 kPa.
jest odpowiednia ilos¢ miejsca w poblizu przedniej ptyty CSP w celu umozliwienia dokonywania wy-
maganych manipulaciji?
wysokosci montazu urzadzen kontrolnych i wskazujacych CSP umozliwia ich prawidtowg obstuge?
w pomieszczeniu znajduje sie stét o wymiarach umozliwiajacych roztozenie dokumentacji obiektu i
systemow bezpieczenstwa?
e w poblizu CSP znajduje sie ROP umozliwiajacy przekazanie informacji o pozarze do JRG PSO

3.12.7.2. Test centrali sygnalizacji pozaru

Konsekwencja pobudzenia linii powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala powin-
na wyswietlic na wyswietlaczu zestaw informaciji identyfikujacych zagrozone pomieszczenie. Informacja ta
powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy). Linie sygnalizatoréow po-
winny zosta¢ wysterowane powodujgc zadziatanie elementéw sygnalizacji dZzwiekowej i optyczne;.
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3.12.7.3. Sprawdzenie wysterowania w wyniku zadziatania czujki lub ROPw strefie

Konsekwencja zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala powinna
wyswietli¢ informacje identyfikujace lokalizacje. Pomieszczenie w ktérym czujka/przycisk jest zainstalowany.
Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki/przycisku, nr strefy).
Nalezy sprawdzié¢

przekazanie alarmu do JRGPSP

wysterowanie klap pozarowych,

uruchomienie okien oddymiajacych

otwarcie drzwi napowietrzajgcych,

otwarcie drzwi ewakuacyjnych,

przyjecie potwierdzenia realizacji sterowan

3.12.7.4. Sprawdzenie instalacji linii dozorowych, linii sygnatowych.

Nalezy sprawdzi¢ czy:
e zastosowano odpowiednie certyfikowane przewody: na linie dozorowe typu YnTKSY, na linie wy-
zwalajace i blokujace o klasie PH90?
e zastosowano odpowiednie rodzaje przewoddw dla danego systemu, zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w certyfikacie?
e rezystancja poszczegolnych linii jest zgodna z danymi zawartymi w Projekcie wykonawczym

3.12.7.5.Sprawdzenie sprawnosci elementow liniowych SSP

Sposéb pobudzenia czujki
e czujka dymu punktowa - przy pomocy dymnika, aerozolu testowego
e czujka ciepta - przy pomocy dedykowanego testera (nie wolno uzywaé goracych lutownic, zaru pa-
pierosowego)
Konsekwencja zadymienia czujki powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala po-
winna wyswietli¢ informacje identyfikujace lokalizacje pomieszczenie w ktérym czujka jest zainstalowana.
Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, Nr strefy).

3.12.7.6. Test linii dozorowych

Nalezy przeprowadzié:
e test rezystancji linii; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji poszczeg6inych petli dozorowych. Do po-
miaru nalezy uzy¢ miernika posiadajacego odpowiednie swiadectwo homologaciji
e test rezystancji izolacji; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji poszczego6inych petli dozoro-
wych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajagcego odpowiednie swiadectwo homologacji

3.12.7.7. Test sterownikow

Nalezy przeprowadzic:

e test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$s¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu na sterownikach (ety-
kiete) i miejsca montazu z planami.

e test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich wyj$¢ sterowni-
czych nalezy pobudzi¢ centrale do stanu alarmu i dokonaé kontroli prawidtowego zadziatania ste-
rownikow.

e test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich wejs¢ monitoro-
wanych nalezy pobudzi¢ centrale do stanu alarmu i dokona¢ kontroli prawidtowego zadziatania ad-
apteréw.

3.12.7.8. Test sygnalizatorow

Nalezy przeprowadzic¢
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e test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu na sygnalizatorach
(etykiete) i miejsca montazu z planami.

e test poprawnosci dziatania (styszalnosci); w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy pobu-
dzi¢ centrale do stanu alarmu i nalezy dokona¢ pomiaru poziomu cisnienia akustycznego wszystkich
sygnalizatoréw przy uzyciu miernika natezenia dzwieku.

3.13. Konserwacja

Wymaga sie aby osoba odpowiedzialna za sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektu i
systemu posiadata uprawnienia w specjalnosci telekomunikacja bez ograniczen wydane po 2006
roku. Posiadata certyfikaty wydane przez producenta danego systemu swiadczac przeszkoleniu w
zakresie konserwacji sytemu.

3.13.1. Postanowienia ogdine

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna byé regularnie kontrolowana
(przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast
po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.

Na og6t, umowa powinna byé zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wiascicielem a producentem, dostawcg
lub inng osobg prawna lub fizyczna, kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa
powinna okresla¢ sposéb zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer
telefonu konserwatora powinny by¢ wyraznie uwidocznione przy CSP.

3.13.2. Przeglady i obstuga techniczna

Nalezy opracowacé instrukcje kontroli (przegladéw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno by¢
zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploataciji.
Baterie akumulatorow powinny by¢é wymieniane w odstepach czasu nieprzekraczajgcych zalecenh producenta
baterii.

Nalezy dopilnowac, aby po kontroli wszystkie urzadzenia zostaty przywr6cone do stanu dozorowania.
Powinny by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwacji:

3.13.2.1. Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic¢, aby w kazdy dzien roboczy byto sprawdzone:
e czy kazda CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest
odnotowane w ksigzce eksploatacii, i czy we wiasciwy sposédb zostat zawiadomiony konserwator;
e czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;
e czy, jezeli instalacja byta wytaczana, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje, to zostata
przywrdcona do stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usu-
nieta.

3.13.2.2. Obstuga miesieczna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w miesigcu:

e przeprowadzono probny rozruch kazdego awaryjnego zespotu pradotwdrczego, ktéry powinien spet-
nia¢ wymagania, oraz sprawdzono zapas paliwa i — w razie potrzeby — uzupetniono go;
zagwarantowano wystarczajacy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki;
przeprowadzono test wskaznikow optycznych w centrali, a kazdy fakt niesprawnosci jakiegos
wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploataciji.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usu-
nieta.
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3.13.2.3. Obstuga kwartalna

Uzytkownik i/lub witadciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, osoba
kompetentna:

sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podejmie niezbedne dziatania, aby doprowadzic¢
do prawidtowej pracy instalacji;

spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidiowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje
alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze;

sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;

sprawdzita zdatnos¢ CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi;

tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdal-
nego centrum alarmowego;

przeprowadzita wszystkie inne proby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta;
dokonata rozpoznania, czy nastapity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu,
ktére mogty mie¢ wptyw na poprawnosé rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz urzadzen alarmowych

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usu-

nieta.

3.13.2.4.0Obstuga roczna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

sprawdzit zdatnos¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkcji pomocniczych;

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastapity jakie$s zmiany budowlane w budynku lub jego prze-
znaczeniu, ktére mogty wptynac¢ na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy po-
zarowych oraz urzadzen alarmowych; sprawdzi takze, czy pod kazda czujkg jest utrzymana wolna
przestrzeh co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozaro-
we sg dostepne i widoczne.

sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.

UWAGA:
Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych
25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

4. Uwagi koncowe

Wszelkie uzasadnione zmiany, ktore Wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu (na etapie
wykonawstwa) musza byé uzgodnione z autorem projekitu.

W zwigzku ze stanem technicznym, budynek Kliniki Psychiatrycznej wymaga ciggtej modernizaciji
budowlanej. Zarzadca obiektu ma obowigzek dostosowywania systemu sygnalizacji pozaru w celu
zabezpieczenia modernizowanych oddziatéw pod wzgledem pozarowym zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dotyczy to w szczegdlnosci urzadzen: klap pozarowych, drzwi ewakuacyjnych, drzwi
napowietrzajacych, wentylacji i klimatyzacji oraz aranzacji wnetrz

Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczeg6lnosci przestrzegac
przepiséw BHP,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
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=  Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysun-

kach a nie ujete w specyfikacji materiatowej nalezy traktowac tak jakby ujete byty w obu.

=  Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zataczonym opisie technicznym do
projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentaciji

w zakresie instalacji stabopradowych nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.

= Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci karnej za nieprawidtowe dziatanie systemu w przypadku
zmiany aranzacji i wystroju wnetrza oraz samowolnej zmiany rekonfiguracji systemu przez uzytkow-

nika
5. Atesty
j termin
Rodzaj Nr . L
swiadectwa | swiadectwa Nazwa urzadzenia Typ Producent waznosci
certyfikatu
Swiadectwo CNBOP Centrala sygnalizacji pozarowej, 1Q8 Control BMZ
. S D 1Q8Control Novar Niemcy | 16.07.2013
dopuszczenia 0327/2008 C/M - z mozliwoscig pracy w sieci CM
Swiadectwo CNBOP o . ,
dopuszczenia 1360/2012 Centrala sygnalizacji pozarowej FlexES Control Novar Niemcy | 10.10.2017
Czujka ciepta, punktowa, nadmiarowa, réznicz-
Certyfikat zgod- | 0786-CPD- kowa, kasowalna, zdejmowalna, analogowa TD - Novar Niemc
nosci 20103 typu TD - 802271 wraz z gniazdem typu 805590 | 802271 y
oraz typu 805591 z przekaznikiem
Certyfikat zgod- | 0786-CPD- . 02T- .
oSG 20104 Czujka dymu optyczna 802371 Novar Niemcy
Czujka dymu optyczno-temperaturowa, nadmia-
Certyfikat zgod- | 0786-CPD- rowa, kasowalna, zdejmowalna, analogowa z Typu O- Certyfikat 0786-CPD-
nosci 20105 gniazdem typu 805590 oraz typu 805591 z 802374 zgodnosci 20105
przekaznikiem
Certyfikat zgod- | 0786-CPD- 1Q8Quad czujka O2T z sygnal. akust. z komu- Certyfikat 0786-CPD-
nosci 20192 nik. glosowymi zgodnosci 20192
Czujka dymu optyczno-temperaturowa, nadmia-
Certyfikat zgod- | 0786-CPD- rowa, kasowalna, zdejmowalna, analogowa z typu OTblue Novar Niemc
nosci 20113 gniazdem typu 805590 oraz typu 805591 z - 802375 y
przekaznikiem
Swiadectwo CNBOP . .
dopuszczenia 0399/2008 Reczny ostrzegacz pozaru 1Q8 Novar Niemcy | 07.10.2013
Certyfikat zgod- | 0786-CPD- - . . .
oSG 20613 Adapter linii konwencjonalnej eBK 4G/2R 808613 Novar Niemcy
Sss'rtc);flkat zgod- ggg?}CPD' Sterownik liniowy 12 przekaznikowy eBK 12R 808610 Novar Niemcy
Certyfikat zgod- | 0786-CPD- . )
oSG 20213 Sygnalizator adresowalny Novar Niemcy
HDGs (ekw)
. FE 180
Swiadectwo CNBOP . PH90/E30
dopuszczenia 0881/2011 Przewo6d HLGs (ekw) Technokabel | 14.02.2014
FE 180
PH90/E30
Swiadectwo CNBOP . YnTKSY
dopuszczenia 0883/2011 Przewéd okw Technokabel | 14.02.2014
HTKSH
Swiadectwo CNBOP ) PH90
dopuszczenia | 0882/2011 | Freewdd HTKSH ekw | echnokabel | 14.02.2014
PH90
Swiadectwo CNBOP Systemy nosne tras kablowych BAKS o odpor-
dopuszczenia 0773/2010 nosci ogniowej E30 i E90 Baks 16.08.2015
Swiadectwo CNBOP .
dopuszczenia 0583/2009 Zasilacz Merawex ZSP135-DR Merawex 28.04.2014
Europejska
Aprobata Tech- ETA-10/0291 | Ogniochronne masy uszczelniajace CFS-S SIL Hilti 21.11.2015
niczna
Europejska ETA-10/0406 | Ogniochronne masy uszczelniajace CFS-IS Hilti 21.02.2016
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KLINIKA PSYCHIATRII SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCIN-
KOWSKIEGO W POZNANIU PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU — PROJEKT WYKONAWCZY

Aprobata Tech-
niczna

6. Rysunki

PW/SAP/01 Lokalizacja Kliniki Psychiatrycznej ul. Szpitalnej w Poznaniu

PW/SAP/02 Plan Kliniki Psychiatrycznej ul. Szpitalnej w Poznaniu

PW/SAP/03 Systemu Sygnalizacji Pozaru — plan instalacji — budynek A

PW/SAP/04 Systemu Sygnalizacji Pozaru — plan instalacji — budynek B

PW/SAP/05 Systemu Sygnalizacji Pozaru — plan instalacji — budynek C, administracja parter, izba przyje¢
PW/SAP/06 Systemu Sygnalizacji Pozaru — plan instalacji — budynek D

PW/SAP/07 Systemu Sygnalizacji Pozaru — plan instalacji — administracja - piwnica

PW/SAP/08 Systemu Sygnalizacji Pozaru — plan instalacji — budynek C mikrobiologia, administracja pietro
PW/SAP/09 Schemat blokowy Systemu Sygnalizacji Pozaru

PW/SAP/10 Montaz czujek systemu sygnalizacji pozaru

7. Zataczniki

Decyzja 0 nadaniu uprawnien projektowych — projektant Zatacznik 1
Zaswiadczenie o cztonkostwie w izbie budowlane - projektant Zatgcznik 2
Decyzja 0 nadaniu uprawnien projektowych — sprawdzajacy Zatacznik 3
Zaswiadczenie o cztonkostwie w izbie budowlane — sprawdzajacy Zatacznik 4
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