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Centrala sygnalizacji pozaru
Optyczna czujka dymu
Réznicowo-nadmiarowa czujka dymu
Czujka wielodetektorowa
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07 WYTYCZNE MONTAZOWE CZUJEK POZAROWYCH
A15,64 m2
linoleum Instalowanie czujek
Czujki chronigce przestrzeni migdzystropowg montowac na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki chroniqcej przestrzen
\ 412 miedzystropowg wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik zadziafania czujki.
4/11
R Odstep czujek od scian
| _ Odstegpy czujek od Scian nie mogqg byé mniejsze niz 0.5 m. W przypadku korytarzy, kanafdéw i podobnych czesci budynkow o
— | ——— szerokosci ponizej 1m, czu ki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciggi, belki, lub
POKGJ ODDZIALOWEJ przebiegajgce pod stropem kanaty wentylacyjne, w odlegfosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegfos¢ czujek od tych elementow
06 rowniez nie powinna byé mniejsza niz 0.5 m. Odstep poziomy i pionowy czujek od urzqdzen lub materiatow skfadowanych nie moze
A10,61 m2 by¢ mniejszy niz 0.5 m
- linoleum
% Wpfyw wentylacji nawiewnej i wyciggowej na rozmieszczenie czujek
o | POKOJ PSYCHOLOGA Czujek nie mozna umieszczaé w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowe]. Minimalna odlegfosé
7] 05 czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktdre jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
A10,88 m2 byé zakryte w promieniu min. 0,5 m wokdt czujki.
linoleum
Rozmieszczenie czujek z uwzglednieniem podciggdow
W zaleznosci od wysokosSci pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek nalezy uwzglednia¢ podciqgi oraz inne belki stropowe. Stropy z SCHEMAT:
podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi , ktérych gdrne krawedzie znajdujg sie w odlegfosci wiekszej niz
# 7777777, POKOJ PSYCHOLOGA 0.15m (od stropu), nalezy traktowa¢ jako ptaskie
04
A12,66 m2 Instal . h oost .
linoleum nstalowanie recznych ostrzegaczy pozaru
Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowac bezposrednio na Scianie na wys.1,4m. od podfogi w miejscach wskazanych na
rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak zeby byfy one widoczne i fatwo dostgpne.
71 . -
l _Nh\m Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami.
4/4 POKOJ LEKARSKI Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére Wykonawca chciatby wprowadzic do projektu (na etapie wykonawstwa) muszqg byé uzgodnione z
KORYTARZ 03 autorem projektu.
01 - D43 A12,34 m2
A49,33 m2 R . linoleum w >
linoleum r % W zwigzku ze stanem technicznym budynek Kliniki Psychiatrycznej podlega ciggfej modernizacji budowlanej. Zarzqdca obiektu ma
| #ﬂ obowigzek dostosowywania systemu sygnalizacji pozaru w celu zabezpieczenia modernizowanych oddziafow pod wzglgdem pozarowym
BaA ] AB zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. Dotyczy to w szczegdlnosci klap pozarowych, drzwi ewakuacyjnych, drzwi napowietrzajgcych,
o mih wentylacji i klimatyzacji oraz aranzacji wnetrz
7] Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci karnej za nieprawidfowe dziafanie systemu w przypadku zmiany aranzacji i wystroju wnetrza oraz
samowolnej zmiany rekonfiguracji systemu przez uzytkownika.
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