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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Projekt wykonawczy instalacji teleinformatycznych dla
tematu ,,System Kolejkowy w budynku F i J” okreslajacy sposob zamontowania i dziatania instalacji
stabopradowych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Konsultacje techniczne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Ustawa Prawo Budowlane.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowania to okresla warunki, jakie spetniaé beda instalacje systeméw stabopragdowych
i stanowi integralny element dokumentacji technicznej projektu wykonawczego dla wyznaczonego
obiektu, w ktorym niezbedna jest cze$¢ przedstawiajaca przewidziany w tym obiekcie instalacji
teleinformatycznych (okablowanie strukturalne) i Systemu Kolejkowego.

PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

PN-EN 50174-1 — Technika Informatyczna cz. I.
PN-EN 50174-2 — Technika Informatyczna cz. Il.
Prawo Budowlane.

Dokumentacja techniczno-ruchowa elementow systemu.

Szkolenia i wiedza wtasna projektanta.

OPIS TECHNICZNY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

5.1

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

System okablowania ma integrowa¢ potaczenia teleinformatyczne kategoria 6 / klasa E ekranowane
rozmieszczone w poszczegdlnych pomieszezeniach budynku F i J.

Okablowanie strukturalne (teleinformatyczne) zaprojektowaé zgodnie z zaleceniami producenta tak,
aby mozna bylto uzyska¢ od producenta certyfikacje instalacji na okres minimum 25 lat, zalecenia:

gwarancje materialowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne,
to produkty te zostana naprawione badz wymienione);

gwarancje parametréw tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze lacze statle badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sig
parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norm¢ ISO/IEC
11801 Am. 1, 2 dla okres$lonej klasy wydajnosci);

gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, Zze na jego systemie okablowania przez okres
25 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i opracowane w przysztosci), ktore
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zaprojektowane byly (lub beda) dla systemow okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC
11801 Am. 1, 2.

Wykonanie okablowania nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej status Certyfikowanego Instalatora
danego producenta, co jest warunkiem uzyskania 25 letniej gwarancji systemowe;j.

System okablowania strukturalnego zaprojektowac z wykorzystaniem osprzgtu ekranowanego
kategoria 6 / klasa E, a w szczeg6lnosci ekranowanych gniazd i paneli rozdzielczych kategorii 6/ klasa
E, oraz skretki ekranowanej F/UTP kategorii 6 / klasa E.

Standardowe przytacze elektryczno - logiczne (PEL) sktadac si¢ bgdzie z jednego lub dwoch gniazd
komputerowych RJ45 i gniazd zasilania dedykowanego.

Przyjety w projekcie system okablowania powinien zapewnia¢ mozliwos$¢ zastosowania dowolnej
technologii sieci LAN. Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry pasma roboczego, tj. Klasy E oraz
potwierdzi¢ zgodno$¢ parametrOw transmisyjnych proponowanych modulow gniazd z
obowigzujgcymi normami producent ma posiada¢ certyfikaty wystawione przez niezalezne i
akredytowane laboratorium badawcze, (np.: DELTA, GHMT, ETL), dotyczace zgodnosci
komponentowej z norma ISO/IEC 11801 Amd.2 dla kategorii 6.

52 MEDIA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

Okablowanie miedziane sieci komputerowej w oparciu o czteroparowsg, ekranowana skretke
symetryczna F/UTP 4x2x0,5, LSOH, Kat. 6/ klasa E.
Do swiattowodowych polaczen miedzyweztowych w oparciu kabel swiattowodowy uniwersalny, SM.

53 PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY (PEL)

Podtaczenie urzadzen do sieci teleinformatycznej bedzie si¢ odbywato za posrednictwem punktow
elektryczno - logicznych (PEL) sktadajacych si¢ z gniazd teleinformatycznych i elektrycznych.
Gniazda instalowane beda w puszkach podtynkowych.

Dotaczenie komputera (wyswietlacza) do sieci nastgpuje za pomocg kabla dystansowego
odpowiedniej kategorii. Od pozostalych kabli skretkowych rozni si¢ on jedynie tym, ze przewody sa
wykonane z linki, a nie drutu. Takie rozwigzanie nadaje kablowi dystansowemu elastyczno$¢ i
zmniejsza prawdopodobienstwo jego uszkodzenia podczas eksploatacji. Kablem tym taczymy
komputer (lub inne urzadzenie) z gniazdem zainstalowanym w pomieszczeniu a odpowiadajacy
gniazdu port w wezle podtaczamy do odpowiedniego urzadzenia.

54 SYSTEM NUMERACJI

Wszystkie gniazda oznaczy¢ nalezy szyldzikami z opisem wykorzystujac do tego celu jednolity
system numeracji.

5.5 PUNKT DYSTRYBUCYJNY

5.5.1. Lokalizacja i charakterystyka ogolna

Urzadzenia aktywne sieci oraz elementy komutacyjne Sa umieszczone w specjalnych szafach
aparaturowych (dystrybucyjnych) istniejacych LPD-FO/1 i LPD-J ustawionych w poszczegdlnych
budynkach.

5.5.2. Wyposazenie szaf
W szafach LPD zamontowane bedg urzadzenia aktywne oraz pasywny osprzet komutacyjny
dedykowany do obstugi systemu okablowania strukturalnego.

W szafach dla organizacji przebiegébw kabli krosowych przewidziano odpowiednie panele o
wysokosci 1U wyposazone w prowadnice kablowe oraz prowadnice boczne. Szczegély dotyczace
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rodzaju i rozmieszczenie elementdw pasywnych okablowania strukturalnego pokazano na rysunku

szaf dystrybucyjnych.

5.5.3. Krosowanie

Dla czgsci komputerowej przewiduje si¢ zastosowanie standardowych miedzianych kabli krosowych
zakonczonych obustronnie wtykami RJ45 o odpowiedniej dla zestawianego potaczenia kategorii.
Krosowanie czgsci komputerowej bedzie odbywac¢ si¢ migdzy panelami rozdzielczymi, a
urzadzeniami aktywnymi w szafie komutacyjnej z wykorzystaniem odpowiednich organizatoréw
kabli.

5.5.4. Uziemienie

Zacisk uziemiajacy szafy punkoéw dystrybucyjnych nalezy polaczyé przewodem LgY16 mm?® z
najblizszym wypustem instalacji potgczen wyrownawczych znajdujacej sie w obszarze szafy
dystrybucyjnej.

5.6 SPOSOB ROZPROWADZENIA OKABLOWANIA

Okablowania strukturalne oraz pozostatego okablowania niskopradowego prowadzi¢ w korytach
kablowych w miedzystropiu i szachcie kablowym jesli wyst¢puja i w listwach kablowych Kl 60 x
40.2. i LN 40X25.2.

SYSTEM KOLEJKOWY

System zarzadzania kolejkami obejmowaé bedzie gabinety lekarskie i zabiegowe, poradnie oraz
rejestracje. Stanowiska objete systemem kolejkowym sa rozlokowane jak na rysunkach.

Na system kolejkowy sktada¢ si¢ beda automaty biletowe, za pomoca ktorych pacjenci beda pobierali
bilety z numerkami, wy$wietlacze LCD, na ktorych bedg prezentowane informacje o aktualnym stanie
kolejek i kolejnych przywotywanych pacjentach itp.

Automaty biletowe zostang ulokowany przy wejsciu, w poblizu rejestracji, aby zapewni¢ wszystkim
pacjentom mozliwos¢ wygodnego pobrania biletu i zarejestrowania si¢ w systemie kolejkowym. Za
pomoca dotykowego ekranu pacjent definiuje cel swojej wizyty wybierajac odpowiedni przycisk i
otrzymuje bilet z numerem kolejkowym.

Wyswietlacze stanowiskowe LCD 22” przewidziano do informowania o numerze wywolywanego
pacjenta do gabinetu lekarskiego.

Wyswietlacze grupowe LCD 42” przewidziano do prezentowania zbiorczej informacji o stanie kolejek
w danym obszarze. Oprocz informacji zwigzanych z systemem kolejkowym mozliwe jest
wys$wietlanie innych tresci informacyjno-marketingowych. Jeden z tych wySwietlaczy bedzie
zainstalowany w pomieszczeniu stotowki w budynku J.

6.1 OPIS DZIALANIA SYSTEMU KOLEJKOWEGO

Dla Pacjentow bedacych w poradni, w celu umodwienia si¢ na wizyte.

Pacjenci maja mozliwos¢ zarejestrowania si¢ do gabinetow lekarskich w ramach poradni. W tym celu
po przyjsciu do poradni pacjent powinien wybra¢ na ekranie dotykowym automatu biletowego
odpowiedni przycisk pobrac bilet kolejkowy. W pierwszej kolejnosci Pacjent trafia do Rejestracji,
gdzie: obsluga przywoluje Pacjenta do stanowiska za pomocg aplikacji systemu kolejkowego i
wys$wietla numer obstugiwanego Pacjenta nad stanowiskiem rejestracji obstuga rejestruje Pacjenta na
dogodny termin, korzystajac do tego celu z terminarzy systemu medycznego jesli istnieje mozliwos¢,
aby pacjent zostat przyjety przez lekarza w dniu rejestracji obstuga przepina bilet z numerem ktory
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posiada pacjent z kolejki do rejestracji na kolejk¢ do poradni kierujac pacjenta do odpowiedniego
gabinetu.

Dla Pacjentéw juz uméwionych na wizyte lekarska.

Pacjent po przyjsciu do poradni powinien wybra¢ na ekranie dotykowym automatu biletowego
odpowiedni przycisk i potwierdzi¢ swoje przybycie poprzez podanie numeru PESEL (sczytanie za
pomoca czytnika dowoddéw osobistych lub wpisanie reczne za pomoca dotykowego ekranu). Tym
samym system kolejkowy wysyla zapytanie do terminarza systemu, aby potwierdzi¢, ze dana osoba
jest umowiona.

Jesli wizyta zostanie potwierdzona pacjent otrzyma bilet kolejkowy kierujacy go do odpowiedniego
gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz przywotuje Pacjenta do gabinetu za pomoca aplikacji systemu
kolejkowego i wyswietla numer obslugiwanego Pacjenta nad wejsciem. Lekarz za pomocg terminarzy
w systemie moze umowic¢ Pacjenta na kolejng wizyte.

Jesli okaze sie, ze w terminarzu nie widnieje pozycja rejestracji na ekranie automatu biletowego
powinien pojawi¢ si¢ komunikat o btedzie i skierowaniu Pacjenta do rejestracji w celu wyjasnienia.

6.2 ZASILANIE STANOWISK SYSTEMU KOLEJKOWEGO

Przewody YDY 3x2,5mm? do gniazda wtyczkowych zasilania stanowisk systemu kolejkowego
rozprowadzi¢ w listwach kablowych K1 60 x 40.2. i LN 40X25.2. w zaleznosci od potrzeb, gniazda
zasilania elektrycznego razem z gniazdami komputerowymi tworzy¢ beda tzw. PEL (Punkt
Elektryczno-Logiczny). Standardowy PEL obejmuje jeden lub dwa przytacza RJ45 i jedno gniazdo
wtyczkowe. Podtaczony zostanie do najblizszej tablicy rozdzielczej wskazanej przez uzytkownika,
gniazda zasilajace zabezpieczone zostang wylacznikiem réznicowopradowym z zabezpieczeniem
nadpradowym, 2 modutowym, typ A KZS-2M2p EDI C16A

6.3 ZALOZENIA DLA SYSTEMU KOLEJKOWEGO

System kolejkowy zarzadzajacy ruchem pacjentdéw powinien spetnia¢ nastgpujace zatozenia:

- System musi umozliwia¢ samodzielne zmienianie przez Zamawiajacego mig¢dzy innymi
liczby 1 nazw grup ustug i przydzielanie poszczegdlnych stanowisk do dowolnie wybranych
grup. Kazde stanowisko musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi wigcej niz jednej grupy,

- System musi umozliwia¢ prace w sieci LAN i mie¢ mozliwo$¢ podiaczenia do serwera
systemu dodatkowych komputeréw znajdujacych si¢ na stanowiskach obstugi lub oséb
zarzadzajacych,

- System musi umozliwia¢ kontrole pracy osobom odpowiedzialnym za nadzér bez
konieczno$ci opuszczania swoich miejsc pracy,

- System musi umozliwia¢ pracownikom Zamawiajgcego planowanie czasu pracy poprzez
umawianie wizyt pacjentdow. Pacjenci powinni mie¢ mozliwo$¢ umawiania si¢ na konkretng
godzing w trybie samoobstugowym, przy pomocy aplikacji internetowe;.

- System musi posiada¢ modut raportow i analiz, umozliwiajacy zbieranie i przetwarzanie
wszelkich  danych statystycznych dla obstugiwanych przez system punktow
przyjec/rejestracji pacjenta, takich jak:

- ilo$¢ wykonywanych operacji w podziale na rodzaje, stanowiska obshugi oraz
personel w okreslonym przedziale czasu,

- wydajno$¢ pracy poszczegdlnych pracownikow indywidualnych (liczba
obstuzonych pacjentow, efektywnie przepracowany czas, czas przerw itp.)

- czas oczekiwania na obstuge,

- czas obstugi pacjentow,
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- czas realizacji poszczeg6lnych typow operacji.

Wymagane jest rowniez, aby system umozliwial wydruk raportow na dowolnej wskazanej
przez uzytkownika drukarce oraz umozliwiat eksportowanie raportéw i analiz do formatu pdf,

excel.

- System musi umozliwia¢ prezentacj¢ informacji o aktualnych stanach kolejek na stronach
internetowych Zamawiajacego. Strona WWW powinna przedstawia¢ aktualny i na biezgco
aktualizowany stan kolejki w wybranym gabinecie. Strona powinna by¢ poprawnie
wyswietlana w najnowszych wersjach przegladarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Chrome niezaleznie od systemu operacyjnego, na ktorym pracuje przegladarka.

- System powinien zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci:

- dodatkowe grupy ustug wybierane z panelu dotykowego automatu biletowego,

- dodatkowe stanowiska obstugi przy zatozeniu jednej jednostki zarzadzajgcej praca
systemu i jednego programu sterujacego,

- do co najmniej dwoch automatow biletowych pracujacych jednoczesnie.

- System musi umozliwia¢ gtosowe przywolywanie pacjentow.

- System musi zawiera¢ automat biletowy, stojacy, zaopatrzony w panel dotykowy, z naktadka
dotykowa typu SAW, umozliwiajgcy programowanie dowolnej ilosci przyciskdw oraz
umieszczanie dowolnych informacji z systemu np. numer pacjenta, znak graficzny, data i
godzina wizyty, przewidywany czas oczekiwania, liczba oczekujacych, kod kreskowy w
standardzie Code 39, spis dokumentéw do zatatwienia sprawy. Format ekranu 5:4.

- Drukarka termiczna z obcinaczem papieru zapewniajacym regulowang dlugosé¢ biletu, dla
kazdej grupy spraw oddzielnie; drukarka musi pracowa¢ na powszechnie dostepnym
papierze termicznym o szerokosci tasmy 80 mm i dlugosci 90 metrow. Zamawiajacy
powinien mie¢ mozliwo$¢ redagowania informacji umieszczonych na drukowanych przez
automat biletach: numer pacjenta, numer gabinetu, znak graficzny, data i godzina wizyty,
przewidywany czas oczekiwania, liczba oczekujagcych, spis dokumentow do zatatwienia
sprawy lub tez adres strony WWW (link), umozliwiajacy podglad stanu kolejki.

- Komputer miniaturowy montowany we wngetrzu biletomatu z  zainstalowanym
oprogramowaniem realizujagcym funkcje zwigzane z zarzadzaniem kolejkami.

- Dostawca dostarczy komplet tabliczek stanowiskowych umozliwiajacych uruchomienie
systemu i poprawne poinformowanie pacjentdéw o miejscu obstugi.

- Tablica informacyjna z informacja o systemie kolejkowym - format A2. Tablica
informacyjna o rozmiarze A2 (informacja dla pacjentow o sposobie dzialania systemu) —
montowana przy automacie biletowym.

- Oprogramowanie systemu powinno spetnia¢ nastgpujace zatozenia:

program sterujgcy pracg Systemu Kolejkowego powinien funkcjonowaé w §rodowisku
Windows (Windows XP,Vista, 7, 8, Windows Serwer 2008, Windows Serwer 2012,
Windows Serwer 2016),

system powinien dziata¢ na serwerze bez koniecznosci jego recznego uruchamiania,

system powinien by¢ zabezpieczony hastami w celu ochrony danych, wg roznych
poziomoéw uprawnien (administrator, pracownik),

system powinien umozliwia¢ tworzenie nieograniczonej ilosci kolejek i grupowania
ich,

system powinien umozliwia¢ tworzenie réznych scenariuszy obstugi, w zakresie,
ktorych pewne kolejki sa obstugiwane szybciej (z priorytetem na wybranych
stanowiskach lub grupach stanowisk),
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- kazde stanowisko moze obstugiwa¢ wigcej niz jedna kolejke,

- system powinien zapewnia¢ wydawanie biletow w ramach ustalanych
harmonograméw  godzinowych (w godzinach pracy wskazanych przez
Zamawiajacego) lub w zakresie puli dziennej lub dynamicznie w taki sposob, aby
wydawac bilety tylko tym pacjentom, ktorych mozna obstuzyé w godzinach pracy
szpitala; administrator dodatkowo powinien mie¢ mozliwo$¢ blokowania wydawania
biletow do catosci systemu lub do kazdej kolejki z osobna,

- system powinien generowaé¢ zapowiedzi stowne i dzwigkowe z mozliwosciag wyboru,
informujace o zaproszeniu pacjenta do stanowiska; zapowiedz powinna zawierac
numer biletu, numer stanowiska, numer gabinetu,

- oprogramowanie ma mie¢ mozliwo$¢ automatycznego lub recznego aktualizowania
przez Internet. Wykonawca dostarczy aktualizacje systemu, ktore bedg bezptatne w
okresie trwania gwarancji,

- system musi mie¢ mozliwos¢ pracy w sieci, w celu przekazania on-line pelnych
informacji o postgpie obstugi pacjentdow, pracy stanowisk itp. oraz mozliwosé
wydrukéw raportow,

- system musi zapewnia¢ poprzez sie¢ komputerowg mozliwo$¢ zdalnego
diagnozowania oraz dokonywania zmiany konfiguracji ustawien systemu w obszarze
obstugi pacjentow; ustuga zdalnego dostgpu powinna posiada¢ funkcje
zabezpieczenia, uniemozliwiajace dokonywanie zmian przez osoby nieupowaznione,

- w przypadku zaniku napiecia i ponownego uruchomienia komputera system musi
zapewnia¢ automatyczne uruchomienie z utrzymaniem ciaglosci kolejki,

- system musi umozliwi¢ automatyczne publikowanie na stronie internetowej w czasie
zblizonym do rzeczywistego informacji o: liczbie oczekujacych pacjentow w
poszczegblnych grupach ustug, o przewidywanym czasie oczekiwania na obstuge, o
numerze aktualnie przyzywanego klienta i o liczbie stanowisk w poszczegdlnych
grupach ustug,

- system musi zapewni¢ mozliwo$¢ umawiania wizyty pacjentow na okreslone terminy
w dniu umawiania wizyty i na nastgpne (opcja kalendarza); umawianie terminow
powinno by¢ mozliwe zarbwno w czasie wizyty pacjenta w szpitalu, jak i tez poprzez
telefon lub serwis internetowy (opcja kalendarza internetowego wraz z instrukcja, jak
dokonac¢ rejestracji internetowej); musi istnie¢ mozliwo$¢ umawiania wizyty pacjenta
przynajmniej do grupy ustug, system musi za$ umozliwia¢ zmian¢ lub usunigcie
umowionej wizyty,

- funkcjonalno$¢ systemu musi zapewnia¢ automatyczng wymiane informacji z ZSI
dotyczaca umowionych wizyt pacjentow na konkretny dzien i godzing, konkretng
poradni¢ i konkretnego lekarza w celu wydrukowania odpowiedniego biletu i
skierowania pacjenta do wlasciwego gabinetu (stanowiska).

- System musi zapewni¢ obstuge systemu kolejkowego z poziomu systemu ZSI
Zamawiajacego w zakresie:

* Operator stanowiska rejestracyjnego ma mozliwos$¢:

- wpisania na list¢ do gabinetu (lub lekarza) z przypisaniem dowolnego
numeru,

- przekierowania pacjenta do innej kolejki oczekujacych,
* Operator stanowiska gabinetowego ma mozliwos¢:
- wywotania dowolnej osoby z listy oczekujacych,

- przekierowania pacjenta do innej kolejki oczekujacych.
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- System musi zapewnic:

- mozliwo§¢ zmiany w dowolnym momencie funkcji poszczegdlnych
stanowisk, zar6wno automatycznie przy spelnieniu zaprogramowanych

wczesniej warunkow, jak i recznie,

- system musi umozliwia¢ dowolny transfer pacjentow pomiedzy roéznymi
grupami spraw oraz pomig¢dzy rdéznymi kolejkami bez koniecznosci
ponownego pobierania biletu oraz mozliwo$¢ przerwania na pewien czas
obstugi danego klienta i obstugiwania w czasie tej przerwy innych klientow,

- wy$wietlanie na ekranach nadgabinetowych i zbiorczych informacji o
aktualnie obstugiwanych pacjentach w formie numeru z systemu kolejkowego
lub tez w postaci nr pacjenta z bazy danych ZSI.

6.4 PARAMETRY ELEMENTOW SYSTEMU KOLEJKOWEGO

Automat biletowy
Ip. | Wymaganie &Vyar;t ; gs; na Uwagi
1 producent/ mqqel o .

(data produkcji urzadzenia nie moze by¢ starsza nizw 2016 roku)

2. Materiat
2.1. | blacha stalowa Tak
3. ekran dotykowy
3.1. | min. 177 | Tak
4. | Zasilanie
4.1. | zabudowane gniazdo 230V ‘ Tak
5 podtaczenie do sieci komputerowej
5.1. | zabudowane gniazdo RJ45 10/100/1000 Mbps ‘ Tak
6. warunki pracy
6.1. | temperatura: 15 —70C Tak
6.2. | wilgotnos¢: 0 — 90% (bez kondensaciji) Tak
7. Wymiary
7.1. | max. 150 x 46 x 50 cm (wys. x szer. X gt.) Tak
9. Komputer
9.1. | procesor: dwurdzeniowy, min. 1,86 GHz, 1MB Cache Tak
9.2. | typ dysku twardego: SSD Tak
9.3. | pamie¢ operacyjna: min. 2 GB Tak
9.4. | system operacyjny: Windows 10 Pro Tak
10. | drukarka biletow
10.1. Rodzaj druku: termiczny Tak
10.2, Szerokos$¢ papieru: max. 80 mm Tak
10.3. Dlugo$¢ papieru: max. 90 m Tak
10.4| Czujnik konca papieru Tak
10.5, Interfejsy: USB, RS Tak
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10.6. Szybkos¢ druku: min. 180 mm/s Tak
10.7.| Rozdzielczo$¢: min. 203 DPI Tak
10.8, Napiecie zasilania: max. 24V, 4A Tak
11. | monitor + naktadka dotykowa
111 naktadka dotykowa: SAW lub IR 4 mm z ramka zabezpieczajaca o Tak
7| szczelnosci P64 z interfejsem USB
11.2) czas reakcji: max. 4 ms Tak
11.3, kontrast: 1000:1 Tak
11.4, przekatna ekranu: min. 15” Tak
11.5| rozdzielczo$¢: min. 1280 x 1024 Tak
12. | Oprogramowanie
pozwala na konfiguracje min. 5 przyciskow funkcyjnych takich
jak (przy czym mozliwe jest wyswietlenie mniejszej ilosci
przyciskow):
12.1) chce ustali¢ termin wizyty Tak
mam wyznaczony termin wizyty
informacja
dowolnie edytowalna nazwa
odczytanie PESEL-u na podstawie dowodu osobistego lub w
12.2. - Tak
przypadku braku dokumentu wpisanie reczne
integracja z posiadanym systemem ZSI w zakresie:
12.3, weryfikacji pacjenta Tak
potwierdzenie obecnosci pacjenta
12.4. min. 24 miesigczna gwarancja producenta Tak
Wyswietlacze grupowe LCD 42” z jednostka sterujaca
. Warto$¢ n
Ip. | Wymaganie wymagana Uwagi
1 producent / model
' (data produkcji urzadzenia nie moze by¢ starsza niz w 2017 roku)
2. przekatna ekranu
2.1. | Minimum 42 | Tak
3. Rozdzielczos¢
3.1. | 1920 x 1080 | Tak
4. kontrast statyczny
4.1. | 1000 : 1 Tak
5. czas reakcji
5.1. | max. 8 ms Tak
6. Interfejsy
6.1. | HDMI Tak
6.2. | USB Tak
7. komunikacja z komputerem
7.1. | D-SUB (VGA) lub HDMI Tak
8. dodatkowe wyposazenie
8.1. | gtosniki wbudowane umozliwiajace zapowiedz stowng Tak
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8.2. | rami¢ do montazu na $cianie lub suficie Tak
9. jednostka sterujaca ekranem
9.1. | Procesor: 4 rdzeniowy 64 bit o taktowaniu 1,2GHz Tak
9.2. | Czytnik kart SD Tak
9.3. | Pamig¢ operacyjna: min. 1 GB Tak
9.4. | USB 2.0 4 porty Tak
9.5. | Ziacze HDMI Tak
9.6 | Ztacze RI45 Tak
9.7. | WiFi 150 Mbps 802.11 b/g/n Tak
9.8. | Zuzycie energii maksymalnie 20W Tak

Wyswietlacze stanowiskowe LCD 22” z jednostka sterujaca
Ip. Wymaganie &vyar;tgggna Uwagi
1 producent/ mqqel o . 3

(data produkcji urzadzenia nie moze by¢ starsza niz w 2017 roku)

2. przekatna ekranu
2.1. | 21,57 Tak
3. Rozdzielczos¢
3.1. | 1920 x 1080 Tak
4, kontrast statyczny
4.1. | 1000:1 Tak
5. czas reakcji
5.1. | max. 8 ms Tak
6. Interfejsy
6.1. HDMI Tak
6.2. | USB X2 Tak
7. komunikacja z komputerem
7.1. | D-SUB (VGA) lub HDMI Tak
8. dodatkowe wyposazenie
8.1. | glos$niki wbudowane umozliwiajace zapowiedz stowna Tak
8.2. | rami¢ do montazu na $cianie lub suficie Tak
0. jednostka sterujaca ekranem
9.1. | Procesor: 4 rdzeniowy 64 bit o taktowaniu 1,2GHz Tak
9.2. | Czytnik kart SD Tak
9.3. | Pamie¢¢ operacyjna: min. | GB Tak
9.4. | USB 2.0 4 porty Tak
9.5. | Ztagcze HDMI Tak
9.6 | Zlgcze RI45 Tak
9.7. | WiFi 150 Mbps 802.11 b/g/n Tak
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‘9.8. ‘ Zuzycie energii maksymalnie 20W Tak

6.5 POMIARY KONCOWE | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

6.5.1. DLA POLACZEN MIEDZIANYCH
Wszystkie potaczenia sieci teleinformatycznej wykonane kablami miedzianymi musza by¢
sprawdzone w trakcie montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe¢ i odwrocenie par.

Do pomiaréw thumiennosci i przestuchow uzy¢ nalezy miernika badajacego parametry okablowania w
calym widmie czestotliwosci pod katem zgodnos$ci z wymogami kategorii 6 wg. norm.

Pomiary pozwolg na okreslenie:
+ dhugosci badanego odcinka kabla,
* mapy polaczen par w gniazdach,
» zakresu czestotliwosci pomiarow,
» wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),
»  wspotczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),
» thumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),
* stratnosci (ELFEXT),
» wspolczynnika PS ELFEXT
* wspotczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),
* max. thumienia (dla podanej czestotliwosci),
 impedancji, rezystancji, pojemnosci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw. Pomiary te nalezy okresowo
ponawia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wylaczniki réznicowopradowe nalezy sprawdzac
przez nacisnigcie przycisku "TEST” wg zalecen producenta

6.6 WYNIKI POMIAROW
Wyniki pomiaréw w formie wydruku zbiorczego oraz szczegétlowe w formie elektronicznej musza
by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy odbiorze robot.

Dokumentacja ta po zakonczonym odbiorze begdzie stanowita dokumentacje eksploatacyjna.

6.7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ ewentualng korekte plandw instalacji.
Protokoty technicznego odbioru robot.

Projekt techniczny powykonawczy, opieczetowany 1 podpisany przez osobe uprawniong
z zalaczeniem atestow i certyfikatow.

Os$wiadczenia 0soby uprawnionej o zgodno$ci wykonania robot zgodnie z dokumentacjg oraz
o$wiadczenie ze zastosowane urzadzenia i materiaty posiadajg stosowne atesty i certyfikaty.

Dziennik budowy z wpisami odzwierciedlajacymi wykonawstwo robot instalacji stabopradowych
i towarzyszacych.
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7.  ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Lp. Nazwa urzadzenia Jednostka llosé Uwagi
1 2 5 6 7
1| Siec teleinformatyczna
1. | Kabel instalacyjny ekranowany kat.6 Real10 F/UTP 4P 450 MHz,LSZH mb. 500
2. | Kabel krosowy ekranowany RJ45, kat.6/s Real10, dt. 0.5m, LSFRZH szt. 29
3. | Kabel krosowy ekranowany RJ45, kat.6/s Real10, dt. 1.0m, LSFRZH szt. 20
4. | Gniazdo abonenckie natynkowe WM Global, biate szt. 20
5. | Modut przytaczeniowy ekranowany kat.6 RJ45 - freenet szt. 20
2 | Dedykowane zasilanie
6. | Przewod kabelkowy YDY 3x2,5 mm2 mb. 100
7 | Wytacznik roznicowopradowy z zabezpieczeniem nadpradowym, 2 modutowym, typ sat 5
A KZS-2M2p EDI C16A
8. | Gniazdo abonenckie natynkowe WM Global, biate szt. 20
9. | Gniazdo 2P+Z 16A - 2 moduly, biate szt. 20
3| Trasy kablowe
10. | Korytko kablowe KI 60 x 40.2. mb. 36
4 | System Kolejkowy
1. | Wyswietlacze stanowiskowe LCD 22" z jednostka sterujacq szt. 15
12. | Wyswietlacze grupowe LCD 42” z jednostkq sterujaca szt. 3
13. | Automat biletowy szt. 2
14. | Oprogramowanie zarzadzajace SK szt. 1
5 | Drobny materiat montazowy, zaciski, koricowki kablowe, dtawiki uszczelniajace, oznaczniki, konstrukcje wsporcze, puszki, itp.

Zestawienie materialdw stanowi material pomocniczy. Do wyceny nalezy postugiwaé si¢ opisem
technicznym, jak i rysunkami, ktore stanowig o calosci projektu.

Uwagi:

Procedura certyfikacyjna i 25 letniej gwarancji okablowania strukturalnego wymaga spelnienia
nastgpujacych warunkow:

Dostawy rozwigzan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z
obowiazujaca w Polsce oficjalng droga dystrybucji

Przedstawienia producentowi listy produktow nabytych poprzez autoryzowany kanat dystrybucji w
Polsce.

ES14z15




Projekt instalacji elektrycznych - stabopragdowych

Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujacymi normami ISO/IEC
11801, PN-EN 50173-1, PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych
okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

Potwierdzenia  parametréw  transmisyjnych  zbudowanego  okablowania na  zgodno$¢
z obowigzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatOw pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.

Wykonawca musi posiada¢ status uprawniajacy do wykonania Certyfikowanej Instalacji,
potwierdzony umowg zawartg z producentem, regulujgcag warunki udzielania w/w gwarancji przez
producenta.

W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jako$ci parametrow technicznych i
uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréOw ze strony producenta.

W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania si¢ pozaru wszystkie przepusty pionowe i poziome
pomiedzy strefami pozarowymi (jesli wystepuja) nalezy uszczelni¢ odpowiednio dla danej strefy
pozarowej wykorzystujac materiaty ognioodporne posiadajace atesty Instytutu Techniki Budowlanej i
Panstwowego Zaktadu Higieny.
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