
9,7 m²

Szatnia męskaSzatnia męskaSzatnia męskaSzatnia męska1111

wykładzina PCV
cokół h=10cm wywinięty na ścianę
ściany i sufit malowane farbą akrylową,
zmywalną
wys. pom. 299cm

37,4 m²

Szatnia damskaSzatnia damskaSzatnia damskaSzatnia damska6666

wykładzina PCV
cokół h=10cm wywinięty na
ścianę ściany i sufit
malowane farbą akrylową,
zmywalną
wys. pom. 299cm

3,8 m²

Umywalnia męskaUmywalnia męskaUmywalnia męskaUmywalnia męska2222

płytki gresowe
ściany - płytki do 2,05m,
powyżej i sufit malowane
farbą akrylową, zmywalną
wys. pom. 299cm

1,5 m²

Natrysk męskiNatrysk męskiNatrysk męskiNatrysk męski4444

płytki gresowe
ściany - płytki do 2,05m,
powyżej i sufit malowane farbą
akrylową, zmywalną
wys. pom. 299cm

1,3 m²

Ustęp męskiUstęp męskiUstęp męskiUstęp męski3333

płytki gresowe
ściany - płytki do 2,05m,
powyżej i sufit malowane
farbą akrylową, zmywalną
wys. pom. 299cm
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2

8
11

4

1,5 m²

Ustęp damskiUstęp damskiUstęp damskiUstęp damski9999

płytki gresowe
ściany - płytki do 2,05m,
powyżej i sufit malowane
farbą akrylową, zmywalną
wys. pom. 299cm

1,6 m²

Natrysk damskiNatrysk damskiNatrysk damskiNatrysk damski8888

płytki gresowe
ściany - płytki do 2,05m,
powyżej i sufit malowane
farbą akrylową, zmywalną
wys. pom. 299cm

92
8

17
7

108 8 177 12 832

3,1 m²

Umywalnia damskaUmywalnia damskaUmywalnia damskaUmywalnia damska7777

płytki gresowe
ściany - płytki do 2,05m,
powyżej i sufit malowane
farbą akrylową, zmywalną
wys. pom. 299cm
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C.O.

zw, cw, c

C.O. C.O. C.O. C.O.

K

R

K

Zamurować wnękę
podokienną gł. 17cm

 do h=1,66m

Ścianka murowana gr. 12cm

Ściana murowana
gr. 8cm
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Zlicować wykończoną
na gotowo ścianę z istn.

otynkowaną ścianą

134

Zlicować
ścianę z wnęką

okienną

202
97 6

205
100
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0

80

Ściana instalacyjna GK, gł. 20cm
typ 2xH2, na wzmocnionym
stelażu, do h=1,66m

Ściana instalacyjna GK gł. 20cm
typ 2xH2, na pełną wysokość

TR
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12 190,5 12

116

104

12 223 12 83
205
100 14 56 274 38 287 38

59

3,1 m²

Pom. porządkowePom. porządkowePom. porządkowePom. porządkowe5555

wykładzina PCV,
cokół h=10cm
wywinięty na ścianę
płytki ceram. wokół zlewu
ściany i sufit malowane farbą
akrylową, zmywalną
wys. pom. 299cm

KDKD

KD Urządzenie kontroli dostępu, h=1,5m
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Otwór went. w ścianie,
 ø10 cm, hg=293cm
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151 98 220 98 215 50

A

B

1 2

Zamurować otwory po luksferach od wewnętrz licując z krawędzią  ściany, a od
zewnątrz z uskokiem od strony korytarza. Na całej długości (ok. 16,5 m) spód uskoku

wyrównać listwą narożną na poziomie istn. uskoku.

Legenda:

Zlicować ścianę z
wnęką okienną,
patrzu uwagi
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Zamontować w oknie
nawiewnik okienny 30m3/h

Zamontować w oknach nawiewniki
okienne, każdy o przepływie 30m3/h

Bateria wannowa
ze słuchawką
pryszn.
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Zamontować w oknie
nawiewnik okienny,  o

przepływie 30m3/h
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Istniejąca tablica rozdzielcza

zw, cw, c

Miejscowe obniżenie
wykonane z płyt GK 1xH2
na stelażu, hsp=2,77m

29

Rewizja w posadzce,
wym. 30x30 cm do
zaworow kulowych

Rewizja w obudowie
z płyty GK,

wym. 70x50cm

Istniejące drzwi,
wykonać went. otwór
transferowy i
zamontować kratkę
nawiewną

Miejscowe obniżenie
wykonane z płyt GK 1xH2 na
stelażu, hsp=2,77m

10

25

Obniżenie wykonane z płyt GK
1xH2 na stelażu, hsp=2,73m

Zlew gosp.
h=50cm

Otwór w ścianie,
ø15 cm, hg=298cm

Otwór w ścianie,
ø15 cm, hg=298cm

Otwór w ścianie,
ø15 cm, hg=294cm

Otwór w ścianie ø15 cm,
 hg=270cm, zakończony

obustronnie kratką transf.

23
4

Zlicować ściany

Wykonać łączenia ścian
projektowanych i istniejących

Pomieszczenia podpiwniczone Pomieszczenia niepodpiwniczone

Ściana istniejąca

Ściana projektowana
murowana gr. 8 i 12 cm SILKA

Ściana projektowana instalacyjna
obudowa płyta GK typ 2xH2, gr. 20 cm na stelażu

Otwór w stropie,
wym. 27x67cm

60

60

25W pomieszczeniu z pisuarem
zamontować wpust
kanalizacyjny podłogowy z
syfonem oraz armaturę
czerpalną ze złączką do węża

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja
mechaniczna

Proj. drzwi z elektrozaczepem rewersyjnym,
obustronnym urządzeniem
kontroli dostępu i samozamykaczem

Proj. drzwi z elektrozaczepem
rewersyjnym, obustronnym urządzeniem

kontroli dostępu i samozamykaczem

KDEW

Przycisk ewakuacyjny, h=1,6mEW

10

Poziom wykończonych na gotowo
pomieszczeń - patrz uwaga nr 3.

Poziom wykończonych na
gotowo pom. - patrz uwaga nr 3.

KDEW

Otwór went. w ścianie,
 ø10 cm, hg=293cm

Otwór went. w ścianie,
 ø10 cm, hg=293cm

Zaślepić istniejący kanał
wentylacyjny

Zaślepić istniejący
kanał wentylacyjny

8

30
10

30 10

48

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2.  ŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN
WYKONAĆ ŁĄCZNIKAMI SYSTEMOWYMI WEDŁUG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA.
3. POZIOM POSADZKI W PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH
NALEŻY ZLICOWAĆ Z POZIOMEM POSADZKI W KORYTARZU.
POSADZKI ŁĄCZYĆ BEZPROGOWO.
4. ŚCIANY MUROWANE WZNOSIĆ NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ.
5. WYSOKOŚĆ I KOLOR PROJEKTOWANYCH DRZWI (NR D3) DO
SZATNI DAMSKIEJ I MĘSKIEJ WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI  DOSTOSOWAĆ
DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI DO POMIESZCZENIA PORZĄDKOWEGO
(NR 5).
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Zestawienie pomieszczeń

Nr Nazwa Pow. (m2)

1 Szatnia męska 9,7 m²

2 Umywalnia męska 3,8 m²

3 Ustęp męski 1,3 m²

4 Natrysk męski 1,5 m²

5 Pom. porządkowe 3,1 m²

6 Szatnia damska 37,4 m²

7 Umywalnia damska 3,1 m²

8 Natrysk damski 1,6 m²

9 Ustęp damski 1,5 m²

Suma ogólna: 63,1 m²


