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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacfitricznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robét przygotowawczych i
rozbidrkowych instalacji sanitarnydh dadania ,Modernizacja szatni pracowniczych OaldzPsychiatrycznego Szpitala
Klinicznego im. K. Jonschera UniweetytMedycznego w Poznaniu zlokalizowanego przpapitalnej 27/33 w Poznaniu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczjpe

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcerrealizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacja Techniczn.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét
przygotowawczych i rozbiérkowych Instalacji sanitgeh.

2. Materialy.

2.1. Dla rob6t wg. 01.01 materialy nie wysgpuja.
3. Sprzt.

3.1. Ogolne wymagania dotyaze sprztu
Ogolne wymagania spiz zawarte sw ST ,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotygee sprztu
Do rozhiérek nmie by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyegre transportu.
Ogolne zasady transportu podano w\8¥magania ogolne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyg transportu.
Transport materiatow z rozbiéékbdkami transportu. Przewony tadunek zabezpieozprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogole zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania robét podar®TwWymagania ogolne”.

5.2. Szczegblne zasady wykonania robot.

Stosowane rusztowania powinny posiaikezlzdne atesty i dopuszczenia.

Kadorazowo rusztowanie musidgopuszczone dozytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technigand/ymagane
5 rowniez przeghdy okresowe zgodnie z warunkami oitomymi dla danego typu rusztowania. Rusztowaniaipoavbyé
zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowaniammomnposiada certyfikaty.

Roboty rozbidrkowe nady oprowadzé recznie przy ayciu narzdzi pneumatycznych przez rozkuwanie i zwalanie.

Przed przygiieniem do prac rozbiérkowych naleodlaczy¢ instalacg elektryczm, wodocagows i inne.

Nie wolno spatanateriatéw na miejscu budowy. Wykonawca rozdyspomszystkie materiaty zgodnie z zaleceniami
wiadz.

Znajdujce st w poblizu rozbieranych obiektéw ugdzenia i budowle naly zabezpieczy/przed uszkodzeniem.
Wykonawca zlokalizuje i zabezpiec®¢ snstalacji znajdujcych sé w miejscu budowy przed przygieniem do prac
rozbiérkowych. Instalacje dziatgje i majce pozostaczynne po zakirzeniu budowy nalg utrzyma w sprawnéci.

Roboty naky prowadzt tak, aby nie zostata naruszona stateéznazbieranego elementu.

Jeeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powiniemol§¢ i przykry¢ urzadzenia mechaniczne i korzyéta energii
elektrycznej wedtug zasad i przepiséw ustalonyaepwtadze lokalne.

Po zakiwzeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania lu zapewnienia bezpieczstwa.

Nalgy chront wszystkie urzdzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wystania lub przekazania vitdcielowi. O
wszelkich uszkodzeniach najenatychmiast powiadomizamawiajicego. W przypadku zniszczenia, zniszczone mateiriaty
urzadzenia nalgy bezzwlocznie zagpi¢ lub naprawt w uzgodnieniu z Zamawigiym bez naliczania dodatkowych kosztow.

Odpady transportaiuaa zewatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu faydo

Do czasu wywiezienia, odpady skieatow kontenerach.

Odpady w kontenerach powinng tigomadzone selektywnie, tak, abyaivay byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w roziemiu
obowinzujacej klasyfikacji odpadéw).



Przewmik powinien posiadauprawnienia wymagane dla transportu odpadéw.

Odpady naig utylizowa: w sposob i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawcaghlzie prowadzit prace rozbiérkoweisle wedtug przepiséw BHP.

Wykonawca przejmie petadpowiedzialné w dopilnowaniu przestrzegania poisyych przepiséw przez pracownikow i
podwykonawcéw.

Rozbidrka uradzen i instalacji
Do rozbiérki uedzen i instalacji, mana przysipi¢ dopiero po stwierdzeniue wszystkie te instalacje zostaly gritone od
sieci miejskich przez pracownikow wtawych instytucji orazze dokonano wikgiwego wpisu do dziennika rozbiorki.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogoblne zasady kontroli jadkdpodano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakol.
Kontroli podlega zgodfioz dokumentagjtechniczi, wyglad zewretrzny i doktadnéé wykonania.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podandrw\8ymagania ogoélne”.

8. Odbior rob6t.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podanolw\8ymagania ogoélne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznajeestza zgodne z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami nadzoru,zeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnéci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogoblne zasady ptatmd s zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

10. Przepisy zwazane.
Warunki bezpiecastwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte spoyzidzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.29Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpietst®va i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-mointavych i rozbiérkowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ziziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wygkavcy od obowizku
stosowania wymogow oklenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat zetimowany obliguje wykonawc do stosowanie jego aktualnejdce
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacfitiricznej § wymagania dotyce rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania dla zadaniad&taizacja szatni pracowniczych Oddziatu Psychiainggo Szpitala
Klinicznego im. K. Jonschera UniweetytMedycznego w Poznaniu zlokalizowanego przpapitalnej 27/33 w Poznaniu”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowgak® dokument przetargowy i umowny przy zlecamealizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni@i umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalaciji
centralnego ogrzewania.

2. Materialy.

2.1. Ogodlne wymagania dotyeze materiatdw.
Ogolne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i skladowania podar®T ,Wymagania ogoine”.

2.2. Wymagania dotyczce materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalagntralnego ogrzewania wg zasad niniejszej ST sdayignymi:
- rurocigi grzewcze z ksztattkami z rur PE-Xc-Al zaciskamysrednicy 16; 20 mm,
- rurocikgi grzewcze i ksztattki z PP PN20 Stabi fi 90x15 mm
- grzejniki ptytowy z podiczeniem dolnym o mocy Q=1200 W,
- zawoér mosizny kulowy kotnierzowy fi 80,
- glowica termostatyczna cieczowa, czujnik cieczavipudowany, bezpiecznik mrozu, ograniczenie lutkéeanie zakresu
temperatury, zabezpieczona przed kradgzie
- zawor grzejnikowy termostatycznytowy, z nastaw wstkpng do ogrzewa pompowych dwururowych fi 15,
- otulina z pianki poliuretanowej gr 20 mm,

3. Sprzit.

3.1. Ogdlne wymagania dotyaze sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygze sprztu.
Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do montiastalacji sanitarnych z tworzyw sztucznych i

metalowych oraz drobnego sptz budowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotygze transportu.
Ogolne zasady transporty zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegb6towe wymagania dotyce transportu.
Transport elementéw instalacji powinien odbyve& w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniem i deformacja.
Urzadzenia, armaturi grzejniki naley transportowa w oryginalnych opakowaniach producentéw i sktaddwasposéb

zabezpieczagy uszkodzeniem powtok wykozeniowych.

5. Wykonanie robot.

5.1. OgdIne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét zawarte sa w ST "Vegamnia ogoélne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.

Montaz przewodow.
Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem takpy w najniszych miejscach zatam@rzewodow zapewdi

mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najagzych miejscach zatamarzewoddw meliwos$é odpowietrzenia instalacji.
Dopuszcza simazliwos$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadkueliepredkosé przeptywu wody zapewni ich samo
odpowietrzenie, a op#dianie wody jest mdiwe prze przedmuchanie sgonym powietrzem.

Przewody poziome powinny spoczyéuvaa podporach statych (w uchwytach) i ruchomychuchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w aghstch nie mniejszych ni wynika to z wymagda materiatu, z ktérego wykonane s
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rury. Przewody naley prowadzt w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody zalsweglowe;j
zwyktej) i cieplne;j.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest at@owana.

Przed zainstalowaniem armatury rigl@isuryé z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidto$ed dziatania, powinna kiyzainstalowana takeby byta dosipna do obstugi i
konserwacji.

Armature na przewodach natg tak zainstalowg zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdnoznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnaétmamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczyly wyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpagodnie z projektem technicznym.

Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przgcianie naley ustawt w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchiciany lub wreki. Odlegtcs¢
grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wydas najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

-wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

-zawieszenie grzejnika,

-podhiczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiasg gby
ogrzewd budynek podczas prac wykzzeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien by zapakowany. Jeli opakowanie
zostato zniszczone, grzejnik najew inny sposéb zabezpiegzgrzed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakezeniu wszystkich prac wykezeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w grzejniku nie
nastpowatyzadne napyzenia. Niedopuszczalna dziatania mogce powodowa deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

Rury w systemie sieciowanego polietylenu (PE-Xc).

System PE-Xc jest uniwersalnym rurowym systemenalasyjnym z techniktaczenia aksjalnego (tuleja zaciskowa
nasuwana jest naazize wzdtd osi rury). Zhczki w systemie PE-Xc wykonane:s

- z mosidzu sanitarnego zwanega t@mosadzem CR

- z bardzo wytrzymalego tworzywa o nazwie polisoifdenylenu w skrécie PPSU.

W technice instalacji sanitarnych i grzewczych swasne g rury w wersji PE-Xc (polietylen wysokieggtasci sieciowany w
wigzce elektronéw) sanitarne i grzewcze (z powtaktydyfuzyjrm) oraz uniwersalne rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/B&
instalacji grzewczych i sanitarnych. W rurach wiedmstwowych rug rdzeniova jest zawsze rura sanitarna PE-Xc naktor
natazono warstw folii Al zgrzewary doczotowo laserem oraz estetyghialy warstwe zewretrzna z polietylenu PE.

Wskazoéwki montazowe dla systemu PE-Xc.

Montujac instalacje wody pitnej (woda zimna, ciepta i aylecja) oraz grzewczej, nalebrat pod uwag obowikzujace normy
techniczne i przepisy wykonawcze. Instalacje teipawby¢ wykonywane przez wykwalifikowanych monteréw pod
nadzorem os6b majych odpowiednie uprawnienia do nadzorowania i taowvania robét instalacyjnych. Takie wymogi
polskiego prawa budowlanego oraz wymaog uzyskaniargmcji na wykonane instalacje.

Podczas montal instalacji z tworzyw sztucznych najepamgtac o kilku istotnych warunkach i wymaganiach
przedstawionych po#gj.

Rury PE-Xc w posadzce - instalacje sanitarne i grxecze.

Rurocagom instalacji sanitarnych i grzewczych prowadzomnystropie pomidzy pomieszczeniamizytkowymi
ogrzewanymi, zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopa&{08 w sprawie zmiany warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie.

Nalezy pamktat, ze zalecana temperatura na powierzchni rur (otufimgyvadzonych w betonie nie powinna przekrécza
60°C (oddziatywanie temperatury na beton). Kalez pamita¢ o oddziatywaniu rur na wyktadziny posadzki np.kpet,
ktéry maze sk intensywnie rozsycliebezpagrednio nad rurami. Wytyczne Projektowania Instal@gntralnego Ogrzewania
wydane przez COBRTI INSTAL (2001 rok) wymagajd przewodéw c.o. prowadzonych w posadzce przeigszczenia
statego pobytu ludzi, zaizolowania ich tak,aby temapura posadzki bezgrednio nad rug nie przekraczata 29°C. Wielk®d
warstwy izolacji akustycznej nafg dobier& zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Polaczenia gwintowane.

Polczenia gwintowane np. na pokeniu systemu PE-Xc z innymi systemami maleykonywa w miejscach dogpnych.
Nie wolno wykonywé pofaczen gwintowanych w posadzkach i bruzdackennych. Zaleca stosowanie do uszczelnienia
pofaczen gwintowanych konopi czesanych wraz z odpowigdifa danej instalacji pastiszczelniajca posiadajca
odpowiednie dopuszczenia. Pasty uszczelogapaley stosowd zgodnie z instrukgjproducenta. Przyaywaniu konopi do
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uszczelnienia patzea gwintowanych naley zwraca uwag:, aby nie naktadaich zbyt wiele na gwint, poniewaodczas
skrecania zhczek mae dof¢ do uszkodzenia gwintu lubagzki np. mufy ktéra zostanie rozerwana.

Ochrona przed mrozem.

Nie wolno dop#ci¢ do zamarzricia wody w rurocigach PE-Xc, poniewazamarzajca woda w zamkgtej przestrzeni mae
spowodowad powstanie @inienia o wartéci ponad 150 bar. W przypadku wygienia takiej graby nalezy rurocigi opr&nic¢

z wody lub dodado wody odpowiedniérodki chronice przed zamarzaniem. Jakodki przeciwzamrgeniowe maéna
stosowa wolne od substancji powierzchniowo czynnych gkketylenowe o zalecanynmgseniu nie wyszym ni 35% .
Stezenie 35% odpowiada obginiu temperatury zamarzania wody do -22 °C . W aiu stosowania roztworow wodnych
glikoli propylenowych s{zenie ich nie powinno przekracza5% (obnia temperatur zamarzania wody do -10 °C).
Przekroczenie tegoggenia glikolu propylenowego nie spowodowépowstawanie rys nagteniowych wsciankach rur PE-
X.

Wyréwnywanie potencjatéw - uziemienia instalacji etktrycznych.

Rury wielowarstwowe i PE-Xc nie madpy¢ wykorzystywane jako uziemienie dla adzei elektrycznych. Metalowe
przewody wody #ytkowej i inne metalowe systemy ruragdéw w myél przepiséw i norm elektrycznych musky¢ polaczone
specjalnym przewodem.

Przy czsciowej wymianie instalacji rurowych z metalu naerarasortymentu PE-Xc (np.. przy remoncie), ictae
uziemienie musi bywykonane i skontrolowane przez uprawnionego ejé&ktr

Mocowanie i montaz przewodow.

Wiasciwe umocowanie instalacji do podenjest gwarantem jej trwadoi i bezawaryjnej pracy w wieloleciu. Do mocowania
instalacji PE-Xc naliey stosowd wytacznie uchwytow, przeznaczonych do instalacji z myar sztucznych. Uchwyty mocuje
sie do podtaa za pomog powszechnie dogbnych kotkéw rozporowych lub innych specjalnie zgpktowanych systemow
mocowa.

Podpory.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpérgramych (wspornikdw i wieszakéw) powinnodgodne z
projektem technicznym. Nie nalezmienia rozmieszczenia i rodzaju podp6r bez akceptacjeftanta instalacji, nawet,
jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejisavydtuzen cieplnych przewoddéw i nie wywoluje powstawania
dodatkowych nagren i odksztatcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny udivai ¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpdr przesuwnych powinny zapewsivobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodow bez podpor.
Przewo6d poziomy na stropie, wykonany z jednegorddciury, mae by prowadzony bez podpér pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa szatagp (w peszlu) lub izolacji osadzonej w swobodnie.

Metody uktadania przewodéw PP

Rozr&niamy nasfpujace sposoby uktadania ruragow:

- uktadanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej,

- uktadanie w szachtach oraz&iankami ostonowymi,

- ukfadanie natynkowe,

W przypadku montas przewoddw c.c.w. i ¢.0. natynkowo i w szachtaddigzy brat pod uwag zmiany dtugéci rur
wynikajaca z rozszerzalnii cieplnej materiatu i zapobiegakutkom tych wydtien poprzez uycie rur zespolonych Stabi lub
zastosowanie rozwzan kompensacyjnych.

Rura zespolona PP-Stabi.

Dla tego rodzaju rur mima pominé¢ kompensowanie zmiany ich diugd, poprzez umieszczenie obejmy punktu statego
bezpdrednio przy kadym rozgatzieniu przewodu, (wydienia nie g przenoszone nasiednie odcinki). Obejma punktu
stalego powinna kiytak wykonana, aby mogta praéjsity dziatajpce na punkt staty . Piony mody¢, wiec wykonywane jako
sztywne, tzn. bez kompensatorow Uksztattowych. \4ugice w takich przypadkach wydienia g pomijane. Nalgy

zwracd& uwag;, aby odstpy migdzy punktami statymi nie przekraczaty 3 metrow.

Rura PP (jednorodna).

Przy uktadaniu pionéw z rur PP bez stabilizacjzgaastosowaniem wieiwej kompensacji, naly zwrociéc uwag;, aby
odgatziony przewdd miat mdiwo$¢ ugigcia st na dostatecznej diugd. Mozna to uzysképrzez:

1. Odpowiednie umiejscowienie pionu w szachciea@wwaniem odlegkai Ls).

2. Odpowiednio dii srednic rury ostonowej przewodu odgaionego.

3. Zastosowanie ramienia elastycznego z mimmedodatkowego zatama



Uktadanie natynkowe.

Rury PP umgliwiaja perfekcyjne wykonanie instalacji sanitarnych ieyzzych. Przy monga po wierzchician,
natynkowym, naley potozy¢ szczegdlny nacisk na wygl i stabilng¢ formy instalacji. Bio#ic pod uwag wydtuzalnasé
liniowa rurocagéw wody cieptej i centralnego ogrzewania aglearowno w fazie projektowania jak i wykonawstwa
przewidzi€, stosown dla danej geometrii instalacji, kompensgacj

Podstawow forma kompensacji do ktérej powinncediazy¢ jest samokompensacija, wykorzysgtg zmiar kierunku
przebiegu ruroagoéw, podobnie jak w sieciach zegirznych, wykorzystujc zatamania ruroggu w postaci litery ,L" lub ,,Z".
W sytuacjach gdy jest to nierrdiwe (np.: dtugie odcinki pozioméw bez mavosci zmian kierunkdw), naley na rurocigach
zamontowd punkty state, oraz kompensatory U - ksztattowedwahe przy syciu czterech kolan i odpowiednich odcinkéw
rur. Przyjmuje si, ze na odcinku ruroggu o diugéci 40 m powinien b§ zamontowany jeden kompensator U - ksztattowy.
Efektem wydtdenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensadjigaavyboczenie, powodage nieestetyczny wygd
rurociagoéw, oraz powstawanie w pragaym rurocagu niekontrolowanych nagren i niepazadanych przemieszciagego
elementoéw np.: trojnikéw.

Stosowanie rur wielowarstwowych, maych niskie wspoétczynniki wydialnasci ( 0,03, 0,035 mm/mK) pozwala na
zmniejszenie wielkéci kompensatoréw a w niektorych przypadkach catkovézygnag z ich budowania. Przyktadem
takiego rozwizania g typowe w budownictwie mieszkaniowym piony instgfae. W przypadku instalacji wody zimnej
kompensaciji si nie wykonuje. Poza kompensaegyydtuzen istotnym elementem ograniczaym wyboczenie ruroggéw s
punkty przesuwne podpiesgge rurocig.

Uwagi dodatkowe.

Technika mocowania.

Podczas monta instalacji PP ruroggi nalezy odpowiednio zamocowalo konstrukcji budowlanych.

Idealnymi elementami do mocowania rarabejmy metalowe z wkladkgumows wykonary ze specjalnej, przeznaczonej dla
rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy metaldee wktadki g niedopuszczalne.

Srednice obejm w technologii PP odpowiagéiednicom zewetrznym rur.

Przy stosowaniu do mocowania rur@@w innych elementéw, nalg zwrac& uwag: na to, aby nie wyspowaty uszkodzenia
mechaniczne powierzchni zewtrenej rur.

Przy montau instalacji rozréania st mocowania wykonane jako:

- punkty (podpory) state PS

- punkty (podpory) przesuwne (tzw.slizgowe) PP

Rozstaw (odleghg) podpor zaleny jest od rodzajudrednicy rur oraz rinicy temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury
otoczenia w trakcie monta.

Punkty stale PS.

Przez zamontowanie punktéw statych instalacja gs@dzielona na odcinki. Zapobiega to niekontr@daym ruchom
przewodow, zagwarantowane jest pewne prowadzenie ru

Punkt staty wykonuje sizaciskajc na rurze (po wygiu podkfadki dystansowej) obegnmetalove trwale zamocowando
przegrody budowlanej. Obejma powinna znajddwsia scisle rowniez miedzy dwoma oporami bocznymi np. mufami. Jako
opory boczne mma réwnie: wykorzysta tréjniki, ztaczki z gwintami metalowymi lub zawory PP.

Punkty state powinny kiytak wymiarowane i wykonywane, aby mogty przejméway wynikajace z wydtien przewodow
tacznie z ewentualnymi oleieniami dodatkowymi.

Przy stosowaniu gtow gwintowanych lul$rub kotwicych naley zwrac#& uwag; na zachowanie minimalnych odleggdod
przegrody budowlanej. Konstrukcje mogeg obejmy do przegréd budowlanych mubgé odpowiednio sztywne i stabilne
tak, aby mogly przef napezenia od sit dziatacych podczas pracy ruragu.

Uwaga:

Dopuszcza gimonta punktu statlego metadzaciskowd, ale tylko dosrednicy rury 32 mm vdcznie.

W takim przypadku metalowa obejma (z wktadjumows) musi by docinieta z odpowiedni sita oraz wytrzymywa site
wynikajaca z pracy rury. Praktycznie wystarczy fabrygzobejne docisré catkowicie a do petnego styku kméwek jej
potpiercieni, oczywécie po wygciu piescienia dystansowego, shcego do budowy podpory przesuwnej. Tam gdzie gest t
mozliwe, nalezy jednak w dalszym ggu stosowa opory boczne, wykorzystag w tym celu tréjniki, mufki itp.

Punkty przesuwne §lizgowe) PP.

Mocowania przesuwne musamazliwia¢, bez uszkodzerury, ruch przewodu w kierunku osiowym.

Przy lokalizowaniu punktu przesuwnego, iglewracad uwag;, aby gsiadupce ksztattki lub elementy armatury nie
utrudnialy ruchu przewodu. Wktadki gumowe obejm mjacych PP wyréniaja sie specjalnie gtadkimi i zdolnymi do
poslizgu powierzchniami dodatkowo ttuggymi drgania instalacji. Prawidiowe dziatanie pungrzesuwnego zapewnia
stosowanie pidcieni dystansowych.

Préba szczelnéci instalacji z tworzyw sztucznych przy wyciu zimnej wody.

Wartas¢ cisnienia prébnego dla instalacji c.0. nglerzyja¢ na podstawie Wytycznych Projektowania Instalaginttalnego
Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2004/) przypadku instalacji sanitarnych waid@isnienia probnego
przyjmowa zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalatfodocagowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-
2003).
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Zgodnie z tymi wytycznymi énienie prébne dla instalacji wykonanej z tworzywtusznego wykonywanej zimrwoch
ustalamy w nagpujacy sposoéb:

- Instalacje sanitarne pprob = prob + 2 bat0 bar,

- Instalacje grzewcze pprob = prob * 33 bar,

Wartas¢ cisnienia prébnego dla instalacji grzewczych wg niarkieh przepiséw budowlanych jest stanowczo za nigka
Niemczech d@nienie prébne dla instalacji sanitarnych i grzevetewykonanych z tworzyw sztucznych zalecamsizyjmowa
nie nizsze nk 10 bar jéli pozwalap na to inne elementy instalacji np. zawory, gr4djitp. Cisnienia pontej 10 bar mog nie
odstont stabych punktéw instalacji, poniewaworzywa sztuczne, jako materiat elastyczny, noysipoddany odpowiednim
napkzeniom aby odpowiadato to wieloletniej pracy instfilav zmiennych obeizeniach cinieniowych i termicznych. Préb
wykonuje s¢ w dwdch etapach, jako badanie ggste i gtdwne. Przed przystieniem do proby naky odczekd az
temperatura wody w instalacji ustabilizuje.d9Do odczytu cinienia naley uzywa¢ manometrow érednicy tarczy> 150 mm
i zakresie pomiarowym o 50 % giszym od dinienia probnego. Dziatka elementarna powinna wyn@sl bar (dla zakresu
do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu paejyl0 bar) Czas trwania préby wynosi odpowiednio:

- badanie wsjpne 60 minut,

- badanie gtéwne 120 minut,

Dopuszczalny spadekscienia wynosi:

- dla badania wsgpnego 0,6 bara (0,06 MPa),

- dla badania gtéwnego 0,2 bara (0,02 MPa),

Probk; uznaje si za zakéczom z wynikiem pozytywnym, j@i oba badanie zakezyly sk wynikiem pozytywnym.
Negatywny wynik na ktdrymkolwiek etapie proby powgelkonieczné& powtorzenia obu badgeszcze raz. Po wykonaniu
tej proby naley instalacg opr&zni¢ z wody, jeli w okresie zimowym nie przewidujeesbgrzewania obiektu, w ktérym jest
zamontowana.

Préba szczelnéci instalacji z tworzyw sztucznych przy wyciu sprezonego powietrza.

Wytyczne COBRTI INSTAL dopuszczajyykonywanie proby szczeltoi dla instalacji sanitarnych i grzewczych,
wykonanych z tworzyw sztucznych bezolejowymegpnym powietrzem. Wysoké cisnienia prébnego przyjmujeesiv
wysokdaici 3 bary (0,3 MPa) dla rur odpowiadaychsrednicy nominalnej do DN 50 mm gliew instalacji wystpuja rury o
srednicach nominalnych DN > 50 mm t&mienie proby wynosi 1 bar (0,1 MPa) wg wytycznygbmieckich. Préb
rozpoczyna si wtedy gdy temperatura powietrza w instalacji usitalje sie. Czas trwania préby zatg od pojemnéci
instalacji:

- instalacje o pojemrici do 100 dm3 30 minut

- instalacje o pojemrici ponad 100 dm3 za kde nasfpne 100 dm3 dodajegsiO minut

Proba otrzymuje wynik pozytywnygke w czasie jej trwania nie stwierdziestadnego spadku @iienia.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne naley rozpocaé po zak@czeniu montau rurochgdw, przeprowadzeniu proby szczeloid wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezmagch do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawigdsci
wykonania powyszych robét protokotem odbioru. Otuliny Termoizglme powinny by natazone na styk i powinnycisle
przyleg& do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywaizialacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzghe
elementéw nagpnej. Warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. stkie prace
izolacyjne, jak Np. przycinanie, madpy¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nag¢dzi.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rura przez przegredudowlana (np. przewodem poziomym prgeiarg, a przewodem pionowym przez
strop), naley stosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie ima@najdowa si¢ zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura osrednicy wewrtrznej wickszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu:

- CO Najmniej 0 2 cm przy praeju przez przegragpionowa,

- CO najmniej 0 1 cm przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni grubé&t przegrody pionowej o okoto 5 cm zzkej strony, a przy prz&jiu przez
strop powinna wystawaokoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinnavaypetniona materiatem trwale plastycznym niedZigam
korozyjnie na rug, umazliwiajacym jej wzdhzne przemieszczanieesi utrudniapcym powstanie w niej splegginajcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien bywykonany w sposéb
zapewniajcy przepustowi odpowiednia kigedporndci ogniowej (szczelnizi ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej 1)
wymagana dla tych elementéw, zgodnie z razaniem szczegotowym znajdaym si w projekcie technicznym.

Wykucie otwordw i bruzd.

Przed przysipienie do kucia nale wyznaczy doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwrdcic szczeg6la uwag: w przypadku, gdy planowany otwér lub bruzda preghiw pobliu jakichkolwiek linii
instalacji. W przypadku kucia bruzd najewyrysowa nascianie ling, po ktorej naley wykuwat bruzce:. Do kucia bruzd
uzywaé wytacznie narzdzi recznych.

Dopuszcza siuzywania narzdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, rigi@rzy tym pamgtac o zachowaniu
wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia malerowadzt tak by nie powodowaty one niepotrzebnych znisacze
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danym pomieszczeniu. dliezachodzi taka konieczidéto w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczyfolia malarslg
wszystkie miejsca mage st zniszczy przy powyszych robotach. Bruzdy nalezamurowa.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jakoi zawarte s w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli, jaga.
Kontrole naley prowadz¢ w kolejnych fazach rob6t, poczyaejod sprawdzenia materiatow i stanu przygotowanidtqia
przez sprawdzenie prawidtodm wykonania kaczac na probach dziatania grzejnik@aiennych. Kontrola musi obejmowa
sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych.
Szczegoblna uwagnalepy zwrddi na wykonanie izolacji termicznej. Sprawdzeniu gdl dziatanie wszystkich elementéw
instalacji c.o. , jak rowniecatego systemu.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot zawadensST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe oki&a sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rob6t.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogoblne zasady odbioru rob6t zawariensST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegoblowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymagannadzoru, j@i wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogo6lne zasady dotygeze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatdoi 3 zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 215-1:2002 — Termostatyczne zawory grzejnio@zéc¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warurdghiniczne.
PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metdzhdan.
PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacj@plna przewodéw, armatury i agzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zapieczenie instalacji ogrzewavodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wybiorczymi przeponowymi. Wymagan
PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie iretpalogrzewa wodnych. Wymagania.
PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewanigm@dgania i badania, jaka wody.
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,W&idachniczne wykonania i odbioru instalacji grzewech”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, @py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy odwhzku
stosowania wymogow ok§enych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowaniighe wykonawe do stosowanie jego aktualnej sce
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczagjvymagania dotyce robét zwizanych z wykonaniem wewtrznej
instalacji wod-kan dla zadania ,Modernizacjatszpracowniczych Oddziatu Psychiatrycznego Szaitdinicznego im.
K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznalokalizowanego przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznani

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizagboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalaciji
wod-kan.

2. Materialy.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podar®T ,Wymagania ogoine”.

2.2. Wymagania dotycace materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalaegid-kan wg zasad niniejszej Sg raiedzy innymi:

- rurochgi sanitarne z ksztaltkami z rur PE-Xc-Al zaciskelmyp srednicy 16; 20; 25 mm,

- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. SSednicy 110x3,2 mm o jednorodnej struktuszenki,

- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. SSednicy 160x4,7 mm o jednorodnej struktuzenki,

- rurochgi i ksztattki kanalizacji wewgtrznej PVC osrednicy 50 mm,

- rurochgi i ksztattki kanalizacji wewgtrznej PVC osrednicy 110 mm,

- umywalka 55x45 cm z otworem, z przeleweméippstumentem,

- bateria umywalkowa z mieszaczem,

- zlew gospodarczy stal nierdzewna wym. 50x50 cm,

- bateria wannowa z mieszaczem, ze stuchgwi(sznicow,

- bateria natryskowa z mieszaczem i natryskierequrainym,

- miska wiszca ze stelzem i przyciskiem sptukagym, kolor biaty

- deska sedesowa (zawiasy chrom),

- pisuar z doptywem z gory i odptywem poziomyiitke ze stali nierdzewnej z natynkawptuczl cisnieniowng

- brodzik akrylowy, kwadratowy 90x90cm, typ standi plus 90 ze zintegrowaobudowa, nogi do brodzika, syfon
Samoczyszery,

- brodzik akrylowy, p6tokyglty 90cm, typ standard plus 90 ze zintegrosvabudowe, nogi do brodzika, syfon
Samoczyszery,

- kabina z drzwiami 2 skrzydtowymi przesuwnymijpetnienie szklem nieprzeziernym do brodzika kwealkego,

- kabina z drzwiami 2 skrzydtowymi przesuwnymijpetnienie szklem nieprzeziernym do brodzika p&gtago,

- wpust podiogowy z kratkze stali nierdzewnej 1.4301 fi 50,

- zawor do baterii fi 1/2'x fi 10,

- zawor czerpalny masiny ze zhczka M3 fi 15,

- otulina z pianki poliuretanowej gr 9 mm.

3. Sprzet.

3.1. Ogdblne wymagania dotygze spratu.
Ogblne wymagania dotygee sprztu s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyeze spratu.
Roboty naley prowadzt przy wyciu sprztu przystosowanego do mosteinstalacji sanitarnych z tworzyw sztucznych i
metalowych oraz drobnego spiz budowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyegre transportu.
Ogodlne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegb6lowe wymagania dotyge transportu.
Transport elementéw instalacji powinien odbyve& w warunkach zabezpieczajych je przed uszkodzeniem i deformgacj
Rury PCV, PP, nalsy przewoz¢ w wiazkach przystosowanych do roztadunku paletowega@arSaganitarny natg przewozé
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na paletach drewnianych i sktadawa pomieszczeniach zamkhych, nie wecej niz w dwoch warstwach. Armateisanitara
nalezy transportowa w oryginalnych opakowaniach producentéw i sktadbwasposdb zabezpieczaay uszkodzeniem
powtok wykaiczeniowych (emalia, chrom itp.).

5. Wykonanie rob6t

5.1. OgdIne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t zawarteve ST ,Wymagania ogoine”.

5.2. Szczegdlowe zasady wykonania robét.
Montaz przewodow wodocagowych.
Przewody poziome w instalacjach wesmanych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nale prowadzé ze spadkiem
wynoszicym co najmniej 3%0 w kierunku odbiornika.
W najnizszych punktach instalacji nalezapewnt maozliwo$¢ spuszczenia wody.
Przewody poziome prowadzone pkryanach, na lub pod stopami itp. powinny spoczyma podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikamwieszeniach itp.) usytuowanych w egdach nie mniejszych i
wynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéciennych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow powinny byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texdmej powykonawcze;j.
Przewody nalgy prowadz¢ w spos6b zapewnigy wiasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensaciji).
Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez zastosowania kompensgdjuzen cieplnych.
Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok siepowinny by utozone réwnolegle. Przewody pionowe nigle
prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie piaekyto 1 cm na kondygnagcjNa pionowych przewodach
powinny by¢, co najmniej dwa uchwyty na kidej kondygnacji.
Wszystkie rurocigi instalacji, ktére znajduajsie w pomieszczeniach nieogrzewanych musg izolowane. Przewody nalg
prowadzé sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastdsgczegoblnie dotyczy to przewodow z tworzywa
sztucznego). Przewody poziome rigl@rowadzé ponizej przewododw instalacji c.o. i przewodéw gazowych.
Odlegtas¢ rurocagdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgjiaurociagéw izolowanych od powierzchni przegréd
powinna wynosi co najmniej:
- dla rursrednicy do 40 mm — 30 mm,
- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm

Podpory.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podp6r statych i podporqamamych (wspornikow i wieszakéw) powinnodgodne z
projektem technicznym. Nie nalezmienia rozmieszczenia i rodzaju podp6r bez akceptacjeftanta instalacji, nawet,
jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejnsavydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania
dodatkowych napren i odksztalcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny uitivai ¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpér przesuwnych powinny zapewsivobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodow bez podpor.

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegorddcrury, mae by prowadzony bez podpor pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa szitegp (w peszlu) lub izolacji osadzonej w warstwpottaza podtogi.
Przewod w rurze ostonowej lub izolacji powinierclprowadzony swobodnie.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest stahowana.

Przed zainstalowaniem armatury rigleisuraé z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprowadzeniu prawidto§godziatania powinna kiyzainstalowana w miejscach widocznych oraz tatwo
dostpnych dla obstugi i konserwaciji.

Armatur na przewodach natg tak zainstalowd zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdnoznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa wihasciwa kolejncs¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Rura na wylocie z zaworu bezpiefigiva powinna b zabezpieczona przed rozpryskiem wody. Armatur@iogana na
przewodach powinna byamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczyy wyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytéw, podparzgodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakow i umywalek salmontowa bezpdrednio na przyborach.

W armaturze mieszagej i czerpalnej przewod cieptej wody powinier€ ippdhczony z lewej strony.

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivalizacji sanitarnej w zaleosci od srednicy przewodu wynogz
- dla przewoduérednicy 100 mm — 2 %



15
- dla przewoduérednicy 150 mm — 1,5 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw pogibinzatazonych w projekcie technicznym mggvynosi £10 %.
Spadki podéi kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych tréjnikéwdzacych podejcie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i z zasadsiowego montau elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydwyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do phgeu sciekow.
Przewody naley prowadzt przez pomieszczenia o temperaturze payQ °C.

Nalezy pamktac, aby przewoddw nie prowadznad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centramegrzewania oraz
~gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodéw cieplnyolwimna wynost 0,1 m, a w przypadku, gdy
odlegtai¢ ta jest mniejsza, natg zastosowaizolacje termicza.

Odgatzienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinnyhwykonane za pomadrojnikéw o kicie rozwarcia nie
wiekszym nf 45°,

Przewody naley mocowa do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomochwytéw stalowych lub obejm z tworzywa.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapeagirodizolowanie przewodéw od przegrdd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania drgai i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujce zawsze powinny obejmoweure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach pozionwghosi 1 m. W przewodach pionowych nadej kondygnaciji
nalezy stosowd, co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome

Pomkdzy przewodem a obejymalery stosowé podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne madpy¢ prowadzone pécianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowagigigzania
zapewniajcego swobodne wydhenia rurocgow.

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinng gbezpieczone przez tarciem przez oydilgi papierem, a odlegié
pomiedzy $cianka bruzdy a powierzchairury nie powinna by mniejsza ni 0,1 m.

Bruzdy powinny by zakryte po przeprowadzeniu préby szczétno

Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod piyta posadzkewalezy uktada na podsypce z piasku gr. 15 cm; dno wykopu
powinno znajdowasie w gruncie rodzimym lub powinno byvystane warstwodpowiedniego materiatu zabezpiegzego
przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Przewodygmoe na odcinku poradzy pionami a studzienkami (znajdaymi sk na
sieci kanalizacyjnej) nahy prowadzé ze statym spadkiem przewodu.

Montaz przyboréw sanitarnych.

Umywalki nalezy mocowa do$ciany w spos6b zapewnigy tatwy demontaoraz widciwe uzytkowanie. Przybory i
urzadzenia §czone z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w indywidualne zamkgtia wodne (syfon). Wysoké
ustawienia przyboréw zgodnie z obawmijacymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01)

Rury w systemie sieciowanego polietylenu (PE-Xc).

System PE-Xc jest uniwersalnym rurowym systemenalasyjnym z techniktaczenia aksjalnego (tuleja zaciskowa
nasuwana jest naazize wzdtu osi rury). Zhczki w systemie PE-Xc wykonane:s

- z mosidzu sanitarnego zwanega tmoshdzem CR

- z bardzo wytrzymalego tworzywa o nazwie polisoifdenylenu w skrécie PPSU.

W technice instalacji sanitarnych i grzewczych swane g rury w wersji PE-Xc (polietylen wysokieggtasci sieciowany w
wiazce elektrondw) sanitarne i grzewcze (z powtaktydyfuzyjr) oraz uniwersalne rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/B&
instalacji grzewczych i sanitarnych. W rurach wiedostwowych rug rdzeniova jest zawsze rura sanitarna PE-Xc na&tor
natazono warstw folii Al zgrzewary doczotowo laserem oraz estetyghialy warstwe zewretrzna z polietylenu PE.

Wskazéwki montazowe dla systemu PE-Xc.

Montujac instalacje wody pitnej (woda zimna, ciepta i aylecja) oraz grzewczej, nalebrat pod uwag obowikzujace normy
techniczne i przepisy wykonawcze. Instalacje teipowby¢ wykonywane przez wykwalifikowanych monteréw pod
nadzorem oséb mgjych odpowiednie uprawnienia do nadzorowania i kaotvania roboét instalacyjnych.

Takie & wymogi polskiego prawa budowlanego oraz wymég kags gwarancji na wykonane instalacje. Podczastano
instalacji z tworzyw sztucznych nalepamktac o kilku istotnych warunkach i wymaganiach przedstaych poniej.

Rury PE-Xc w posadzce - instalacje sanitarne i grxecze.

Rurocigom instalacji sanitarnych i grzewczych prowadzonystropie pomidzy pomieszczeniamizyitkowymi
ogrzewanymi, zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopa2{208 w sprawie zmiany warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie.

Nalezy pamktta¢, ze zalecana temperatura na powierzchni rur (otufmgjvadzonych w betonie nie powinna przekrécza
60°C (oddziatywanie temperatury na beton). Kaliez pamita¢ o oddziatywaniu rur na wyktadziny posadzki np.kpei,
ktéry maze sk intensywnie rozsyclidbezpadrednio nad rurami. Wytyczne Projektowania Instal@gntralnego Ogrzewania
wydane przez COBRTI INSTAL (2001 rok) wymagajd przewodéw c.o. prowadzonych w posadzce przeigszczenia
stalego pobytu ludzi, zaizolowania ich tak,aby temapura posadzki bezfrednio nad rur nie przekraczata 29°C. Wielkod
warstwy izolacji akustycznej nafg dobier& zgodnie z wymaganiami polskich norm.
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Polaczenia gwintowane.

Polczenia gwintowane np. na pokeniu systemu PE-Xc z innymi systemami maleykonywa: w miejscach dogpnych.
Nie wolno wykonywé pofaczen gwintowanych w posadzkach i bruzdackennych. Zaleca stosowanie do uszczelnienia
pofaczen gwintowanych konopi czesanych wraz z odpowigdifa danej instalacji pastiszczelniajca posiadajca
odpowiednie dopuszczenia. Pasty uszczelogapaley stosowd zgodnie z instrukgjproducenta. Przyaywaniu konopi do
uszczelnienia patzea gwintowanych naley zwraca uwag:, aby nie naktadaich zbyt wiele na gwint, poniewaodczas
skrecania zhczek mae dopé¢ do uszkodzenia gwintu lubadizki np mufy ktéra zostanie rozerwana.

Ochrona przed mrozem.

Nie wolno dopéci¢ do zamarzricia wody w rurocigach PE-Xc, poniewazamarzajca woda w zamkatej przestrzeni mae
spowodowad powstanie énienia o wartéci ponad 150 bar. W przypadku wygienia takiej graby nalery rurocigi opr&zni¢

z wody lub dodado wody odpowiedniérodki chronice przed zamarzaniem. Ja%odki przeciwzamrgeniowe maéna
stosowa wolne od substancji powierzchniowo czynnych glketylenowe o zalecanyneseniu nie wyszym ni 35% .
Stezenie 35% odpowiada ob#@niu temperatury zamarzania wody do -22 °C . W paiu stosowania roztworéw wodnych
glikoli propylenowych stzenie ich nie powinno przekraacza5% (obnia temperatur zamarzania wody do -10 °C).
Przekroczenie tegoegenia glikolu propylenowego me spowodowa powstawanie rys nagreniowych wsciankach rur PE-
X.

Wyrownywanie potencjatow - uziemienia instalacji ebktrycznych.

Rury wielowarstwowe i PE-Xc nie madpy¢ wykorzystywane jako uziemienie dla wdzen elektrycznych. Metalowe
przewody wody #ytkowej i inne metalowe systemy ruragdw w myl przepiséw i norm elektrycznych mushy¢ polaczone
specjalnym przewodem.

Przy czsciowej wymianie instalacji rurowych z metalu nagrarasortymentu PE-Xc (np.. przy remoncie), atave
uziemienie musi byywykonane i skontrolowane przez uprawnionego ej&ktr

Mocowanie i montaz przewodow.

Wiasciwe umocowanie instalacji do podeojest gwarantem jej trwadoi i bezawaryjnej pracy w wieloleciu. Do mocowania
instalacji PE-Xc naley stosowa wytacznie uchwytéw, przeznaczonych do instalacji z ayar sztucznych. Uchwyty mocuje
sie do podtaa za pomog powszechnie dogbnych kotkéw rozporowych lub innych specjalnie zgpktowanych systemow
mocowa.

Podpory.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podp6r statych i podporamamych (wspornikow i wieszakéw) powinnodsgodne z
projektem technicznym. Nie nalezmieni& rozmieszczenia i rodzaju podpoér bez akceptacjeftanta instalacji, nawet,
jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejisavydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywoluje powstawania
dodatkowych napren i odksztalcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny uitivai ¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpér przesuwnych powinny zapewsivobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodéw bez podpbér.
Przewo6d poziomy na stropie, wykonany z jednegorddciury, mae by prowadzony bez podpér pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztegp (w peszlu) lub izolacji osadzonej w swobodnie.

Proba szczelnéci instalacji z tworzyw sztucznych przy wyciu zimnej wody.

Wartas¢ cisnienia prébnego dla instalacji c.o0. nglgrzyja¢ na podstawie Wytycznych Projektowania Instalagnt€alnego
Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2004/) przypadku instalacji sanitarnych wastaisnienia prébnego
przyjmowa& zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalatjodocagowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-
2003).

Zgodnie z tymi wytycznymi éhienie prébne dla instalacji wykonanej z tworzywtusznego wykonywanej zimrwoda
ustalamy w nagpujacy sposoéb:

- Instalacje sanitarne pprob = prob + 2 bat0 bar,

- Instalacje grzewcze pprob = prob * 33 bar,

Wartas¢ cisnienia prébnego dla instalacji grzewczych wg nierkieh przepisow budowlanych jest stanowczo za nigka
Niemczech dinienie prébne dla instalacji sanitarnych i grzevatewykonanych z tworzyw sztucznych zalecgmszyjmowa
nie nizsze nk 10 bar jéli pozwalap na to inne elementy instalacji np. zawory, gradjitp. Cisnienia pontej 10 bar mog nie
odstont stabych punktéw instalacji, poniewaworzywa sztuczne, jako materiat elastyczny, noysipoddany odpowiednim
napkzeniom aby odpowiadato to wieloletniej pracy instfilav zmiennych obeizeniach cinieniowych i termicznych. Préb
wykonuje s¢ w dwdch etapach, jako badanie ggste i gtdwne. Przed przystieniem do proby naky odczekd az
temperatura wody w instalacji ustabilizuje.dDo odczytu dnienia naley uzywa¢ manometréw grednicy tarczy> 150 mm
i zakresie pomiarowym o 50 % glkiszym od dinienia probnego. Dziatka elementarna powinna wyn@si bar (dla zakresu
do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu paejyl0 bar) Czas trwania préby wynosi odpowiednio:

- badanie wsjpne 60 minut,

- badanie gtéwne 120 minut,
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Dopuszczalny spadeksgienia wynoosi:

- dla badania wgpnego 0,6 bara (0,06 MPa),

- dla badania gléwnego 0,2 bara (0,02 MPa),

Proly uznaje si za zakdczora z wynikiem pozytywnym, jéi oba badanie zak@zyly sk wynikiem pozytywnym.
Negatywny wynik na ktorymkolwiek etapie préby powgalkonieczné¢ powtérzenia obu badgeszcze raz. Po wykonaniu
tej préby naley instalacg oprd@ni¢ z wody, jéli w okresie zimowym nie przewidujeesbgrzewania obiektu, w ktérym jest
zamontowana.

Proba szczelnéci instalacji z tworzyw sztucznych przy wyciu sprezonego powietrza.

Wytyczne COBRTI INSTAL dopuszczajvykonywanie proby szczelda dla instalacji sanitarnych i grzewczych,
wykonanych z tworzyw sztucznych bezolejowymggpnym powietrzem. Wysoko cisnienia prébnego przyjmujecsiv
wysokdsci 3 bary (0,3 MPa) dla rur odpowiadeychsrednicy nominalnej do DN 50 mm $liew instalacji wysgpuja rury o
srednicach nominalnych DN > 50 mm t@mienie proby wynosi 1 bar (0,1 MPa) wg wytycznygdmieckich. Prob
rozpoczyna si wtedy gdy temperatura powietrza w instalacji usitalje sie. Czas trwania préby zatg od pojemnéci
instalaciji:

- instalacje o pojemrici do 100 dm3 30 minut

- instalacje o pojemrici ponad 100 dm3 za kde nastpne 100 dm3 dodajeesiO minut

Préba otrzymuje wynik pozytywnydie w czasie jej trwania nie stwierdziestadnego spadku@iienia.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalg rozpoca¢ po zakéczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu proby szczedoid wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezmagch do zaizolowania oraz po potwierdzeniu préawasci
wykonania powyszych robét protokotem odbioru. Otuliny Termoizglgme powinny by natazone na styk i powinnycisle
przyleg& do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywaizialacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzghe
elementéw nagpnej. Warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. stkie prace
izolacyjne, jak Np. przycinanie, madpy¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nag¢dzi.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach run przez przegroglbudowlan (np. przewodem poziomym przézare, a przewodem pionowym przez
strop), naley stosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie fra@najdowa si¢ zadne paiczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by rura o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewRtrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm przy pr&eju przez przegragpionows,

- CO najmniej 0 1 cm przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk grubaé¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zAdej strony, a przy prz&jiu przez
strop powinna wystawaokoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé miedzy rum przewodu a tulajochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym nie dgiglym
korozyjnie na rug, umazliwiajacym jej wzdhzne przemieszczanieesi utrudniapcym powstanie w niej spken $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien hiywykonany w sposéb
zapewniajcy przepustowi odpowiednklas: odporndci ogniowej (szczelnii ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej 1)
wymagana dla tych elementéw, zgodnie z razaniem szczegdtowym znajdaym sk w projekcie technicznym.

Wykucie otwordw i bruzd.

Przed przysipienie do kucia naley wyznaczy doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwr6ci szczeg6la uwag; w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda preghiw pobliu jakichkolwiek linii
instalacji. W przypadku kucia bruzd nayewyrysowa nascianie ling, po ktérej naley wykuwat bruzd;. Do kucia bruzd
uzywa¢ wytacznie narzdzi recznych.

Dopuszcza siuzywania narzdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, rigi@rzy tym pamgtac o zachowaniu
wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia malerowadzt tak by nie powodowaty one niepotrzebnych znisacze
danym pomieszczeniu. $liezachodzi taka konieczidéto w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczyfolia malarslg
wszystkie miejsca mage st zniszczy przy powyszych robotach. Bruzdy nalezamurowa.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci.
Ogdlne zasady kontroli jad@ zawarte s w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakoi.
Kontrot nalezy prowadz¢ w kolejnych fazach robot, poczynejod sprawdzenia materiatdw i stanu przygotowanidtqia
przez sprawdzenie prawidioégowykonania kéiczac na prébach dziatania przyboréw sanitarnych. kadatmusi obejmowa
sprawdzenie dtugoi podeg¢ kanalizacyjnych i spadkéw przewodow odptywowych.



18
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t zawarensST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogoblne zasady odbioru robét zawartey ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie pomiary i badania wg pkt.
6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatngci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatdoi s3 zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

10. Przepisy zwhzane
PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowietrgag do systemdw kanalizacyjnych. Wymagania, met@tiabi ocena
zgodndci.
PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spazycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogélne.
PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewoddéw rurowydivorzyw sztucznych. Zalecenia dotyce wykonania instalacji
cisnieniowych systemoéw przewoddéw rurowych do przesgareptej i zimnej wody pitnej wewatrz konstrukcji budowli.
PN-81/B10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta. Wspélne
wymagania i badania.
PN-81/B10700.01 — Instalacje wegirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts. Instalacje
kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odtd. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.04 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts. Przewody
wody zimnej z poli(chlorku winylu) w polietylenu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska Korprdechniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji ; \Wzawa — 1994

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaktigawcy od obowdizku
stosowania wymogow okienych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostabaelizowany obliguje wykonawec do stosowanie jego aktualnejdre
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotycce robot zwizanych z wykonaniem instalacji
wentylacji mechanicznej dla zadania ,Modernjaazatni pracowniczych Oddziatu Psychiatrycznegitala Klinicznego
im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznzlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 27/33 w Pawaiu”.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacjbdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej.

2. Materialy.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podar®T ,Wymagania ogdéine”.

2.2. Wymagania dotycace materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalaegintylacji mechanicznej wg zasad niniejszej $&dzy innymi:
- przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy 88% udziatu ksztattek do fi 200,
- wentylator kanatowy 175 m3/h, pracagta, wikczany ecznie, moc 30W z regulatorenegdkosci obrotowej,
- wentylator tazienkowy 250 m3/h, pracagta, whczany eczne, moc 17W,
- anemostat wywiewny z blachy stalowej fiD=164 mm
- kratka wentylacyjna transferowa z PCW o obwedin 800,
- izolacja przewodow wentylacyjnych z wetny mialeej,
- ptaszcz z blachy nierdzewnej gr. 0,6 mm nawarkzie wentylacyjnym fi 150,
- zabezpieczenie wylotéw wentylacyjnych przeddgmai atmosferycznymi.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyee sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegdblowe wymagania dotyge sprztu.
Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego stz drobnego i elektronagdzi a w
przypadku montau na wysokéci powyzej 4 m koniecznedula lekkie rusztowania przesuwne lub przestawne.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyege transportu.
Ogolne zasady transporty zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu.
W przypadku transportu kanatéw wentylacyjnychzivee jest uycie samochodu skrzyniowego, przy czym kanaty
prostolitne zaleca gistawi& w pionie.
Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformagji innymi uszkodzeniami, szczegélna uwamlery zwrécic przy
transporcie kanatéw.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t zawarteve ST "Wymagania ogoine”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.
Montaz przewodow.
Przewody wentylacyjne powinny 6gamocowane do przegrdod budynku w odlégtamazliwiajacej szczelne wykonanie
pofaczen poprzecznych.
W przypadku pajczer kotnierzowych odlegie ta powinna wynosi co najmniej 100 mm.
Przegcia przewodéw przez przegrody budynku pglerykonywa® w otworach, ktdrych wymiary
sa od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zevetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacj
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Przewody na calej gruba przegrody powinny hyobtozone weta mineralna lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach.

Przegcia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciapmvego powinny byywykonane w sposéb nieolinjacy
odporndci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodéw powinny niiszczelne pakzenia wzdhine i poprzeczne, a w przypadku izolaciji
przeciwwilgociowej powinna hyponadto zachowana, na catej powierzchni izolacjpowiednia odporrié na przenikanie
wilgoci.

Izolacje cieplne niewypogane przez producenta w wargtehronica przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
naraone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powimig¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosovwatoa
na swojej zewgtrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwiesagpowinna charakteryzowadpowiednia odporrd na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powbyéaodpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanejniejscu
zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna Igtalona z uwzgtinieniem ich wytrzymalkzi i wytrzymataci
przewodow tak aby uggie sieci przewodow nie wptywato na jej szczélhavtasciwosci aerodynamiczne i nie naruszadto
konstrukgciji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcizenia wynikajce z cézar6w: przewodow;
materiatu izolacyjnego, elementdw instalacji nimpaowanych niezaklmie zamontowanych w sieci przewodow, elementéw
sktadowych podp6r lub podwiesze

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinné bgporne na podwizgzory temperatug powietrza transportowanego w
sieci przewodow, jdi taka wystpuje.

Elementy zamocowania podpo6r lub podwidgsde konstrukcji budowlanej powinny ndievspotczynnik bezpiecastwa
réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowexpcizenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podp6r powinny éniespotczynnik bezpiecastwa réwny, co
najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastycagod wptywem obliczeniowego ohg¢enia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mi€ mozliwos¢ przeniesienia

obliczeniowego obaizenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugtie miedzy ich pokczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekrac@a#% odlegtéci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Polczenia midzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesagodpdr powinny mié€ wspotczynnik bezpiecastwa
réwny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicggtycznéci pod wptywem obliczeniowego olgenia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyadzenia i elementy w siec przewoddw mogty igemontowane lub wymienione,
nalezy zapewnd niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsatnacia cieplra konstrukcja podpér lub podwieszpowinna
umazliwia¢ kompensacje wydben liniowych

Podpory i podwieszenia w affiie maszynowni oraz w odlegld nie mniejszej i 15 m odzrodta drga powinny by
wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkladeéateriatdow elastycznych lub wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno bgapewnione prze zastosowania otworéw rewizyjnygrzewodach instalacji lub
demonta elementu sktadowego instalaciji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodachaazen:

- przepustnice (z dwaoch stron); klapy pzd@ jednej strony); nagrzewnice i chfodnice ( z diwétron); ttumiki hatasu o
przekroju kotowym (z jednej strony); ttumiki hatasiprzekroju prostatnym (z dwéch stron); filtry (z dwdch stron);
wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczy ydzeh, ktére mana tatwo zdemontowéaw celu oczyszczenia ( z vagkiem klap p.pa,
nagrzewnic i chtodnic)

Wentylatory.

Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpigozzed przenoszeniem ich digaa konstruka budynku (przez
stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, ayzatoréw, spgzynowych, amortyzatoréw gumowych) oraz na instalacje
przez stosowania¢znikéw elastycznych.

taczniki elastyczna powinny lbytak zamocowane, aby ich materiat zachowywata Kdatzznika podczas pracy wentylatora i
jednoczénie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszoaénstalagj.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecirestalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw asferycznych np.
przez zastosowanialuzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powintiy¢ zabezpieczone przed przedostawaniendibnych gryzoni,
ptakow, lgci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnyd®amocowane w spos6b zapewsmigjwodoszczelni@ przegcia przez dach.
Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikéw i kratek powinnylmsadzone bez luzéw, ale z #imoscia ich przestawienia. Patenie
ustalone powinno kiyutrzymywane w sposéb trwaty.
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Nawiewnikéw nie powinno giumieszczaw poblizu przeszkéd ( takich jak np. elementy konstrukcyjodynku,
podwieszone lampy) m&ych zakidcajcy wptyw na ksztatt i zag strumienia powietrza.

Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny liypolaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

W przypadkudczenia nawiewnikow, kratek z siggrzewoddéw za pomagrzewodow elastycznych nie naje

- zgniata tych przewodéw,

- stosowa przewodéw dhaszych nk 4 m.

Sposob zamocowania nawiewnikéw, kratek powiniereraqE dogodm obstug, konserwagj oraz wymiag jego elementow
bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnydzamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

Urzadzenia wentylacyjne naig montowa zgodnie z instrukcjami producentéw.
6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogollne zasady kontroli jakoi zawarte sw ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jaliei.
Sprawdzeniu podlega zgodt@ dokumentagjtechniczia rodzaj zastosowanych materiatéw i ich $aiavosci,
przygotowanie podie, prawidlowd¢ wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega komm&trwykonanych prac, badanie
wszystkich elementow instalacji wentylacji mechanigj. Konieczny jest rozruch vepiny i koncowy pokczony z pomiarami
i regulacja dziatania catego systemu. Kontroladnia powinna pogpowa w kolejnaci od pojedynczych &Zci
skladowych instalacji przez poszczegoélne uktadtalasji do catych instalacji. Poszczegélnescz sktadowe i uktady
instalacji powinny by doprowadzone do okilenych warunkéw prac.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot zawadensST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot.
llos¢ robot obmierza siw sztukach wykonanych elementow (ogplizirzadzenia) oraz w metrach ligeych i kwadratowych
w odniesieniu do zainstalowanych p@éow wentylacyjnych.

8. Odbiér robot.

8.1. OgbIne zasady odbioru robét.
Ogoblne zasady odbioru rob6t zawarensST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty pgayhe wyniki. Ponadto naky wykona pomiary kontrolne w celu
uzyskania pewrizi, ze instalacja ogga parametry projektowe i wielka zadane zgodnie z wymogami. Zakres tych dziata
okreslaja szczegdtowe procedury pomiardw, ktorych przestmegjest konieczne przy odbiorzenkowym. Zwieiczeniem
tych dziata odbiorczych jest protokét kemowego odbioru technicznego instalacji wentylaggicimaniczne;.
Zalkcznikami do protokotu kicowego s:
- protokoty czséciowych odbioréw technicznych,
- wykaz dokumentéw dotygzych podstawowych danych eksploatacyjnych,
- wykaz dokumentdéw inwentarzowych,
- dokumenty dotycre eksploatacji i konserwacji,
- protokét potwierdzajcy kompletné¢é wykonanych prac,
- protokét z przeprowadzonej kontroli dziataniatalacji,
- protokét z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.

9. Podstawa ptatngci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogollne zasady ptatdoi 3 zawarte w ST ,Wymagania ogdélne”.

10. Przepisy zwhzane
PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Neawniiki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie urgdzer wentylacyjnych kécowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
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PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw. Centraletylayjne i klimatyzacyjne. Wiaiwosci mechaniczne.

PN-EN 13053:2004 — Wentylacja budynkéw. Centralatylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i charistyki
dziatania urzdzen, elementéw sktadowych i sekcji.

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkéw. Przewodystaa ksztattki wentylacyjne z blachy o przekrojostokatnym.
Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkéw. klitzenia wentylacyjne kmowe. Badania i aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykagych.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow. Podwieszé&piodpory przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatasciowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow. Procedayd i metody pomiarowe dotyaze odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Symbt#eminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkoéw. Siec pratdva Wymiary i wymagania mechaniczne dotya@z przewodéw
gietkich.

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagamigckace przyradéw do pomiaru pdkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Metadiczeniowe do okrdenia przeptywdw powietrza w
pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynk6w. Badawliciwosci i prawidlowdsci dziatania Instalacji wentylacji w
budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Siexegrodéw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodow.
PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Wyeaie wymaga uzytkownika. Wymagania dotygze czystéci powietrza.
PN-83/B-03430 + Az3 — Wentylacja w budynkach miedaich zamieszkania zbiorowegozyteczndgci

publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaktigawcy od obowazku
stosowania wymogow okianych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktoéry zostabaelizowany obliguje wykonawec do stosowanie jego aktualnejdce



