BriksArchitekci 60-757 Poznan ul. Grottgera 6/2

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja istniejgcej szatni pracowniczej Oddziatu Psychiatrycznego oraz studzienek doswietlajgcych
piwnice

ADRES INWESTYCJI 61 572 Poznan ul. Szpitalna 27/33

INWESTOR : Sgzpital Kliniczny im. K.Jonschera Uniwersytetu Medycznego

ADRES INWESTORA 61 572 Poznan ul. Szpitalna 27/33

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Ewa Pieprzyk

DATA OPRACOWANIA :30.11.2012

Poziom cen o 4kw2012

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.11.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Remont szatni
1.1 ST.01.01 Wewn etrzne prace przygotowawcze
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.|0103-02
1
1.5*2*2<drzwi istniejgce> m2 6.000
1.1*1.1*10<okno> m?2 12.100
RAZEM 18.100
2 Demontaz dzwi wewnetrznych z oscieznicami szt
d.1.
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
3 Demontaz karniszy szt
d.1.
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.1.|0354-13
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1
1.3*10 m 13.000
RAZEM 13.000
6/KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 11-15 cm murowanych. m2
d.1.|0348-07
1
(4.16+6.66+0.9*5+1.07+1.37+1.69)*2.17 m?2 42.207
RAZEM 42.207
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferow m?2
d.1.|0348-07
1
(1.64+1.56+0.86)*0.82 m?2 3.329
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 3.329
(1.97+2.74+2.87)*0.27 m?2 2.047
B (sumaczesciowa) | e
m?2 2.047
RAZEM 5.376
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
poz.7B<luksfery>*0.18 m3 0.368
1.1*1.66*0.17 m3 0.310
RAZEM 0.678
9|/KNR 0-28 analogia: wyréwnanie dolnej krawedzi uskoku listwg narozna. m
d.1.|2629-01
1
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
10/ KNR 4-01 Skucie plytek na scianach lub podiogach m2
d.1./0211-01
1
(1.64+0.85+0.98+0.94+0.98+2.34+6.7)*2.0<na $cianach> m?2 28.860
A (sumaczesciowa) s
m?2 28.860
1.64*0.85+6.7*2.34+2.55*1.69<posadzki> m?2 21.382
B (sumaczesciowa) | e
m?2 21.382
RAZEM 50.242
11/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0337-02 towej- pod nadproza w scianie istniejacej
1
1.3*3 m 3.900
RAZEM 3.900
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.|0313-04 dzenie nadprozy prefabrykowanych L19
1
1.3*3 m 3.900
RAZEM 3.900
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13/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.1.|0324-01 na petno' - wypetnienie przy nadprozach
1
1.3*3 m 3.900
RAZEM 3.900
14/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.0*2.05*0.18 m3 0.369
1.0*2.05*0.12 m3 0.246
RAZEM 0.615
15/KNR 4-01 Rozebranie strop6w - wykucie otworu w stropie m2
d.1.|0351-03
1
0.3*0.7<nad parterem> m2 0.210
0.3*0.7<stropodach> m2 0.210
RAZEM 0.420
16|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1
9.72*4.16 m?2 40.435
RAZEM 40.435
17/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.|0504-01
1
13.3*0.8 m?2 10.640
RAZEM 10.640
18/KNR 4-01 analogia: Rozebranie pokrycia kanatu z ptyt ptaskich nadajacych sie do uzytku |m2
d.1./0511-01
1
poz.17 m2 10.640
RAZEM 10.640
19/KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m2
d.1.|0702-02 0 grubosci 8 cm - materiat z odzysku
1
poz.17 m2 10.640
RAZEM 10.640
20|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu |m2
d.1.|0805-01 jednobarwnej
1
poz.17 m2 10.640
RAZEM 10.640
21|KNR-W 2-02 |Demontaz Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami |m?2
d.1.|2701-01 gipsowymi
1
1.5<fragment w istniejacej toalecie> m2 1.500
RAZEM 1.500
22|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.1./0103-03 cegle
1
25*2 cm 50.000
RAZEM 50.000
23 Demontaz nawiewnika okiennego w skrzydle istniejgcym szt
d.1.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Dostawa, dzierzawa i demontaz kontenera na odpadki budowlane m3
d.1.
1
(poz.6+po0z.7)*0.18<scianki> m3 8.565
(p0z.10+p0z.17)*0.05<plytki> m3 3.044
poz.l4<otwory> m3 0.615
p0z.16*0.03<pCV> m3 1.213
1*2*7*0.15<drzwi> m3 2.100
poz.5*0.3*0.1<parapety> m3 0.390
poz.21*0.1<sufit> m3 0.150
poz.15<strop> m3 0.420
poz.17*0.1<posadzka> m3 1.064
A (sumaczesciowa) ] e
m3 17.561
RAZEM 17.561
1.2 ST 02.01 Prace nowoprojektowane
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25|KNR K-02 Scianki dziatlowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej|m2
d.1.|0105-05 z tgcznikami systemowymi do $cian istniejgcych
2
(2.34+1.36+1.28+1.23+1.16+1.77+1.77+1.0+1.28+1.49)*3.0 m2 44.040
-0.9*2*2<minus drzwi> m?2 -3.600
RAZEM 40.440
26|KNR K-02 Scianki dziatlowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej |m2
d.1.|0105-01 z tgcznikami systemowymi do $cian istniejgcych
2
(1.34+2.34+1.36+1.77)*3.0 m?2 20.430
-0.8*2*4<minus drzwi> m?2 -6.400
RAZEM 14.030
27|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
2
1.3*2 m 2.600
RAZEM 2.600
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. do 7 mm- zbrojenie nadprozy
2
1.3*2*4*0.888/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
29|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu gr. 3 cm dlu- |szt
d.1./0129-02 gosci ponad 1 m
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
30/ KNR 2-02 analogia: Scianki instalacyjne m2
d.1.|2003-08
2
1.14*3 m?2 3.420
1.08*1.66 m?2 1.793
RAZEM 5.213
31/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1./0801-02 pach
2
poz.25*2<na $cianach gr. 8 cm> m2 80.880
poz.26*2<na $cianach gr. 12 cm> m2 28.060
RAZEM 108.940
32|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
(1.64+0.85+0.98+0.94+0.98+2.34+6.7)*1.0<na $cianach istniejgcych nad ptyt- |m?2 14.430
kami>
(3.32+4.54)*2*3 <w szatni> m?2 47.160
RAZEM 61.590
33|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
9.7+3.8+1.3+1.5+3.1+37.4+3.1+1.6+1.5 m?2 63.000
RAZEM 63.000
34|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.32*0.3<przyjeto 30% Scian> m2 18.477
poz.33*0.2<przyjeto 20% sufitu> m2 12.600
poz.10A<po skuciu plytek> m2 28.860
RAZEM 59.937
35/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1.|0829-03
2
2.23*0.6<pom. porzadkowe> m2 1.338
-0.8*2*4-0.9*2*1-1.1*1.1*2<minus powierzchnia okien i drzwi> m2 -10.620
-0.8*2*4-0.9*2*1-1.1*1.1*2<minus powierzchnia okien i drzwi> m2 -10.620
1.1*3*4*0.2<0$cieza okien> m2 2.640
RAZEM -17.262
36/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
2
3.8+1.3+1.5+3.1+1.6+1.5 m?2 12.800
-0.8*0.8*2<pod natryskiem> m2 -1.280
RAZEM 11.520
37 KNR 0-12 Cokoaliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.1./1119-01
2
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((1.14+1.15)*2+(1.34*1.12)*2+(1.64+2.34)) m 11.562
((1.36%1.08)*2+(1.77+1.77)*2+(1.77+0.92)*2) m 15.398

RAZEM 26.960
38|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania $cian wyle- | m2

d.1./0101-02 wanych-betonowych

2
(1.3+1.5+3.8+1.5+1.6+3.1)*1.1<z wywinieciem na $ciany> m2 14.080
RAZEM 14.080
39|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.1./1105-01 ko
2
37.443.1+9.7 m2 50.200
RAZEM 50.200
40|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.1.|1105-02 Krotnosé = 3
2
poz.39 m2 50.200
RAZEM 50.200
41|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.1./1123-01
2
poz.39 m2 50.200
RAZEM 50.200
42|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.1.|1124-04
2
(8.32+4.38)*2 m 25.400
RAZEM 25.400
43|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy ze stali nierdzewnej na granicy réoznych wyktadzin m
d.1.|1124-04
2
1.1*4 m 4.400
RAZEM 4.400
44|/ KNR 2-02 analogia: Zabudowa kanatu wentylacyjnego na parterze i pierwszym pietrze m2
d.1./2003-08
2
(0.3*2+0.7)*3.3 m2 4.290
RAZEM 4.290
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.1.|0613-06 nych na sucho
2
(0.3+0.7)*2*3.3<izolacja kanatu wentylacyjnego na pietrze> m2 6.600
RAZEM 6.600
46|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami m2
d.1.|2701-01 gipsowymi- obnizenie z zamknigciem
2
(0.25+0.25)*(1.5+1.64) m2 1.570
(0.6+0.25)*(1.25+1.42) m2 2.270
(0.6+0.25)*2.23 m2 1.896
(0.25+0.25)*1.23 m2 0.615
(1.0+0.25)*1.56 m2 1.950
(0.12+0.25)*1.77 m2 0.655
A (sumaczesciowa) ] e
m2 8.956
1.5<uzupetnienie sufitu w sasiedniej toalecie po zamontowaniu kanatu wenty- |m2 1.500
lacyjnego>
B (sumaczesciowa) | e
m2 1.500
RAZEM 10.456
47 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1./1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania
2
(2.23+1.48)*2*3<pom. porzadkowe> m2 22.260
(4.38+1.9+1.16)*2*3<szatnia m> m2 44.640
(2.34+1.64)*2*3<umywalnia m> m2 23.880
(1.34+1.14)*2*3<natrysk m> m2 14.880
(1.15+1.14)*2*3<wc m> m2 13.740
(1.08+1.36)*2*3 m2 14.640
(1.77+0.92)*2*3 m2 16.140
(1.77+1.77)*2*3 m2 21.240
(8.32+4.38)*2*3 m2 76.200
-poz.35<minus plytki> m2 17.262
A (sumaczesciowa) ] e
m2 264.882
poz.33<sufit> m2 63.000
poz.46B<uzupetnienie sufitu> m2 1.500
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B (sumaczgsciowa) ] e
m2 64.500
RAZEM 329.382
48|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.1./1510-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
2
poz.47 m2 329.382
RAZEM 329.382
49 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych 0,8x2,0m z kratkami wentylacyjnymi szt
d.1.
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
50 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych 0,9x2,0m z kratkami wentylacyjnymii |szt
d.1l. samozamykaczem
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych 0,9x2,0m z kratkami wentylacyjnymii |szt
d.1l. samozamykaczem- dopasowac do koloru drzwi istniejgcych
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52 Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej w drzwiach istniejgcych szt
d.1.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53 Dostawa i montaz nawiewnikdw okiennych w skrzydtach istniejgcych szt
d.1.
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.3 ST 02.01 Wyposa Zenie
54 Dostawa i montaz szafy ubraniowe dwudzielne zintegrowane szer.80x szt
d.1. wys.180 x gte.49cm
3
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
55 Dostawa i montaz szafy ubraniowe dwudzielne szer.40x wys.180 x gte.49cm  |szt
d.1.
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
56 Dostawa i montaz Szafa na $rodki czystosci szt
d.1.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57 Dostawa i montaz Kosz na $mieci 25| szt
d.1.
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
58 Montaz luster 55x44cm szt
d.1.
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
59 Dostawa i montaz tokciowy dozownik do mydta w plynie i Srodkéw dezynfek- |szt
d.1. cyjnych
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
60 Dostawa i montaz Pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61 Dostawa i montaz Szczotka do wc wolnostojaca z pojemnikiem szt
d.1.
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 ST 02.02 Prace zewn etrzne
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2.1 ST 02.02 Doswietlacze piwniczne
62|KNR 4-01 analogia: Demontaz rusztow stalowych m2
d.2./1301-01
1
(6.05+2.6+7.75+6.2)*0.9 m2 20.340
RAZEM 20.340
63|KNR 4-01 Rozebranie $cian murowanych -gérna czes¢ istniejacych studzienek m3
d.2.|0349-04
1
0.25*%(25+0.6*8)*0.3 m3 2.235
RAZEM 2.235
64|KNR 4-01 Rozbidrka dna istniejgcych studzienek m3
d.2./0212-01
1
(6.05+2.6+7.75+6.2)*0.9*0.15 m3 3.051
RAZEM 3.051
65|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione -pogiebienie istniejacych studzienek o ok. 20cm m3
d.2./0106-02
1
0.6*(6.8+3.3+8.3+6.8)*0.2 m3 3.024
RAZEM 3.024
66 KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych mikrozaprawg uszczel- |m2
d.2.|0603-04 niajaca
1
25.2*1.5 m2 37.800
RAZEM 37.800
67|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.|0610-06 wa
1
poz.65 m3 3.024
RAZEM 3.024
68 Dostawa i montaz doswietlaczy okiennych z nadstawkami i ramami wzmacnia- | szt
d.2. jacymi
1
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
69|KNR 2-01 Obsypanie doswietlaczy m3
d.2.|0320-0101
1
0.6%(6.8+3.3+8.3+6.8)*1.36-15*0.65 m3 10.813
RAZEM 10.813
70 Dostawa zwiru do obsypania wbudowanych doswietlaczy m3
d.2.
1
poz.69 m3 10.813
RAZEM 10.813
71|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
1
poz.70 m3 10.813
RAZEM 10.813
72|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod-|m?2
d.2.|0317-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
1 cementows - kostka nowa
0.6*(6.8+3.3+8.3+6.8)-15*0.8*0.8<uzupetnienie kostki> m2 5.520
RAZEM 5.520
73|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami wneki okiennej od strony doswietlacza m2
d.2.|1204-07
1
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
74 Dostawa, dzierzawa i demontaz kontenera na odpodki budowlane m3
d.2.
1
p0z.63+p0z.64+p0z.65 m3 8.310
RAZEM 8.310
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