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I. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizacii
istniejgcej szatni pracowniczej Oddziatu Psychiatrycznego oraz studzienek
doswietlajgcych piwnicy i murka oporowego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zlokalizowanego
przy ulicy Szpitalnej 27/33.

1.2. Podstawa opracowania.
Projekt zostat wykonany na zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyjsciowe.

- Archiwalna dokumentacja projektowa

- Ustalenia z Inwestorem.

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja architektoniczna dla celéw projektowych

1.4. Dane ogoélne:

Powierzchnia uzytkowa modernizowanych pomieszczenh - 63,10 m?
Kubatura modernizowanych pomieszczen - 188,70 m?
Wysokos¢ pomieszczen w Swietle - 299m

2. PRACE ROZBIORKOWE.
Przed przystgpieniem do modernizacji nalezy zdemontowac nastepujgce elementy
budowlane i instalacje :

Elementy budowlane

- Zdemontowac drzwi wewnetrzne z oscieznicami.

- Rozebra¢ oznaczone na rysunku scianki wewnetrzne.

- Sku¢ ptytki z pozostatych $cian i posadzki.

- Skuc¢ posadzke i otworzy¢ kanat instalacyjny.

- Zdemontowac luksfery w $cianie w osi B - pomiedzy szatnig, a korytarzem.

- Zdemontowac istniejgce parapety.

- Zdemontowac istniejgcg wyktadzine PCV w szatni.

- Zdemontowac 2 kratki wentylacyjne — oznaczone na rysunku ( w istniejgcej
toalecie i szatni ).

- Zdemontowac istniejgce karnisze w szatni.

Elementy instalacji sanitarnych

- Zdemontowac istniejgcg instalacje c.o. tzn. poziom stalowy &80 prowadzony
w kanale instalacyjnym pod posadzka, piony i podejscia do grzejnikbw na
petnej wysokosci parteru, istniejgce grzejniki.

- Zdemontowac istniejgcg ceramike i armature sanitarng.

- Zdemontowac¢ rozprowadzenie instalacji wodociggowej w pomieszczeniach
objetych opracowaniem.




- Zdemontowa¢ podejscia kanalizacji sanitarnej do poziomu piwnicy oraz
poziomg zeliwng rure zbiorczg @150 w piwnicy na odcinku ok. 5,6 m.

Elementy instalacji elektrycznej

- Zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe i osprzet elektryczny.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE.

A. SZATNIE PRACOWNICZE

Przyjeto sie, ze liczba korzystajgcych z szatni to 73 osoby, pracujgcych w systemie
dwuzmianowym, z czego na najliczniejszej zmianie liczba kobiet nie przekroczy 20
0s06b, natomiast mezczyzn 10 oséb. Szatnie pracownicze podzielono na damskg i
meska.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazdych dziesieciu pracownikow
najliczniejszej zmiany powinna w umywalni przypada¢ co najmniej jedna umywalka
indywidualna, na kazdych trzydziestu mezczyzn zatrudnionych na jednej zmianie
powinna przypada¢ co najmniej jedna miska ustepowa i jeden pisuar, na kazde
dwadziescia kobiet zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadac¢ jedna miska
ustepowa.

Szatnie damskg zaprojektowano w uktadzie podstawowym z szafkami dwudzielnymi,
o wym. 40x49x180 cm - 63 szafek, dla kazdego pracownika przewidziano
indywidualng szafke, z czescig na odziez osobistg oraz z czescig na odziez czystg i
srodki ochrony indywidualnej, na podstawach z taweczkami wysuwanymi. Do szatni
przylega tazienka wyposazona w 2 umywalki, 1 kabine ustepowg oraz 1
pomieszczenie z natryskiem. W szatni damskiej zapewniono wentylacje
mechaniczng wywiewng zapewniajgcg 4 krotng wymiane powietrza, pracujgcg w
trybie ciggtym.

Szatnie meska zaprojektowano w uktadzie podstawowym z szafkami dwudzielnymi o
wym. 40x49x180 cm — 10 szafek, dla kazdego pracownika przewidziano
indywidualng szafke, z czescig na odziez osobistg oraz z czescig na odziez czystg i
srodki ochrony indywidualnej, na podstawach z taweczkami wysuwanymi. Do szatni
przylega tazienka wyposazona w 1 umywalke, 1 kabine ustepowg z pisuarem,
ztaczkg do weza oraz wpustem podtogowym oraz 1 pomieszczenie z natryskiem. W
szatni meskiej zapewniono wentylacje mechaniczng wywiewng zapewniajgcg 2
krotng wymiane powietrza, pracujgca w trybie ciggtym.

W szatni na kazdego korzystajgcego z niej pracownika przypada co najmniej 0,5 m?
wolnej powierzchni podtogi. Przy planowaniu rozstawu szafek uwzgledniono
obowigzujgce przepisy, ktére mowig, ze odlegtos¢ pomiedzy szafkami oraz
szeroko$¢ gtownych ciggdw komunikacyjnych wynosi min. 1,50 m, a odlegtos¢
pomiedzy szafkg i Sciang pomieszczenia wynosi 1,10 m.

Z Korytarza dostepne jest pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew ze stali
nierdzewnej umieszczony na wysokosci 50 cm z baterig wannowg ze stuchawkg oraz
szafe na srodki czysto$ci. W pomieszczeniu tym bedg przechowywane 2 wozki
porzgdkowe o wym. 43x72x60 cm.

W obu szatniach i tazienkach znajdujg sie okna zapewniajgce oswietlenie naturalne,
natomiast projektowane os$wietlenie sztuczne wigczane jest za pomoca czujek ruchu.
Na zyczenie Inwestora, ze wzgledow bezpieczenstwa, zaprojektowano instalacje
kontroli dostepu do obu szatni.

UWAGA ! Instalacje kontroli dostepu nalezy wyposazy¢ w przycisk ewakuacyjny

( zwalniajgcy elektrozaczep rewersyjny) umieszczony od strony wewnetrznej.




PRZEWIDZIANE PRACE BUDOWLANE
SCIANY

- W $cianie w osi B nalezy wykona¢ 2 otwory drzwiowe stosujgc nadproza
prefabrykowane typu L19 — patrz rysunek Nr A.2
UWAGA | Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonywaniem

otworéw nalezy dokonac¢ kontroli stanu technicznego $cian w celu upewnienia
sie, ze w/w prace nie spowodujg pojawienia sie pekniec i uszkodzen.

- Po skuciu ptytek w modernizowanych pomieszczeniach istniejgce $ciany
nalezy oczysci¢ oraz uzupetni¢ ewentualne ubytki.

- Scianki dziatowe gr. 8 i 12 cm wykona¢ z bloczkéw SILKA E8 i E12, na petng
wysokos$¢, na zaprawie cienkowarstwowej — patrz rysunek architektury nr A.2.
Scianki wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym naktadanym maszynowo.
UWAGA ! Projektowane Scianki dziatowe tgczy¢ z istniejgcymi tgcznikami

systemowymi wg wytycznych producenta.

- Nadproza $cian murowanych gr. 12 cm wykona¢ z prefabrykowanych
nadprozy systemowych ze zbrojonego betonu komérkowego, np firmy YTONG
YN 130/11,5, dtugosé 130 cm, natomiast nadproza Sscian murowanych gr. 8
cm wzmochi¢ 2 pretami zbrojeniowymi g 12 mm (stal A-Ill).

- Otwory po zdemontowanych luksferach pomiedzy szatniami i korytarzem
nalezy zamurowaé, od wewnatrz licujgc z krawedzig sciany, natomiast od
zewnatrz z uskokiem od strony korytarza. Na catej dtugosci ( okoto 16,5 m )
spod uskoku nalezy wyréwnac listwg narozna.

- W tazience damskiej nalezy zamurowa¢ wneke podokienng gtebokosci okoto
17cm — patrz rysunek architektury nr A.2

- Nalezy zaslepi¢ 2 otwory wywiewne wentylacji grawitacyjnej, ktére nie bedag
wykorzystywane do wentylacji modernizowanych pomieszczen.

- Projektowane scianki instalacyjne w tazienkach wykonaé z podwojnym
poszyciem z piyt GK typu H2/GKBI na podkonstrukcji — patrz rysunek
architektury nr A.2

- W oknach przewidziano wymiane parapetéw — nalezy osadzi¢ parapety z
konglomeratu, gr. 3 cm, wysunigte poza lico $ciany i szerokos¢ okna 3 cm, a
nastepnie wykona¢ wyprawki.

- Bruzdy po rozprowadzeniu instalacji nalezy wypetni¢ i zaszpachlowac.

- W tazienkach ( pomieszczenia mokre ) Sciany nalezy wykonczyé ptytkami
ceramicznymi do wysokosci ok. 2,05 m ( dopasowac¢ do wysokosci gornej
krawedzi o$cieznicy ), natomiast powyzej pomalowaé farbg akrylowg
zmywalng i odporng na szorowanie. W pomieszczeniu porzgdkowym nalezy
wykonac¢ na scianie ,fartuch” z ptytek ceramicznych wokoét zlewu, pozostate
sciany pomalowac farbg akrylowg zmywalng i odporng na szorowanie.

- Na pozostatych istniejgcych $cianach nalezy uzupetni¢ ewentualne rysy oraz
ubytki tynku i pomalowac je farbg akrylowg zmywalna.

POSADZKA

- W celu wymiany instalacji rozdzielczej c.o. prowadzonej w kanale
instalacyjnym nalezy skuc recznie istniejgcg posadzke w pasie podokiennym
szer. 60 cm, na odcinku ok. 13,30 m. Po wymianie rury rozdzielczej c.o.
nalezy odtworzy¢ warstwy posadzki nad kanatem instalacyjnym.



UWAGA | Nad zaworami kulowymi nalezy wykona¢ w posadzce rewizie —

patrz rysunek architektury nr A.2.

Uzupetni¢ ubytki i odtworzy¢ warstwy posadzki w miejscach rozprowadzenia
instalacji sanitarnych oraz nad kanatem instalacyjnym.

UWAGA ! Modernizowane pomieszczenia czes$ciowo s3g podpiwniczone,

natomiast pozostata podtoga wykonana jest na gruncie.

UWAGA ! Przejscia instalacji przez strop nad piwnicg nalezy uszczelnic.

Sku¢ fragmenty posadzki na gruncie oraz wykona¢ wykop na potrzeby
podtgczenia instalacji kanalizacji sanitarnej i wodly.

W fazienkach posadzke nalezy wykona¢ z plytek gresowych,
antyposlizgowych, uktadanych na klej.

UWAGA ! W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac¢ hydroizolacje

wywinietg na sciany na wysoko$¢ 10 cm.

W szatniach i pomieszczeniu porzgdkowym podtoge wyréwna¢é masg
samopoziomujgcg i wykonczy¢ wyktadzing PCV, np. firmy Tarkett, Tapiflex
Excellence 65 Matrix2 GREY BEIGE z cokotem wys. 10 cm. Wyktadzina ta nie
wymaga dodatkowego akrylowania i cechuje sie unikalng powierzchnig
pokrytg bardzo odpornym poliuretanem XP.

UWAGA | Poziom projektowanej posadzki ,na gotowo” dostosowaé do

istniejgcej posadzki w korytarzu.
Posadzki tgczy¢ bezprogowo, a w miejscach tgczenia réznych posadzek
nalezy zastosowac profil tgczacy ze stali nierdzewnej.

SUFIT
W stropie nad parterem i w stropodachu nalezy wyku¢ otwory umozliwiajgce
wyprowadzenie kanatéw wentylacyjnych ponad dach - patrz rysunek

architektury nr A.2. Projektowane kanaty wentylacyjne na wysokosci pietra
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng i obudowac ptytami GK na podkonstrukcji.
UWAGA ! Miejsce przejécia kanatéw wentylacyjnych przez strop nalezy
wyznaczy¢ spetniajgc nastepujgce warunki — skrajny kanat musi znajdowacé

sie w odlegtosci > 3 m od krawedzi dachu oraz kanaty nalezy poprowadzi¢
przy Scianie wewnetrznej na pietrze, od strony komunikacji.

Kanaty wentylacji mechanicznej oraz odcinek odpowietrzenia kanalizaciji
sanitarnej prowadzony pod stropem nalezy obudowa¢ miejscowo ptytami GK
typu H2/GKBI na podkonstrukcji — patrz rysunek architektury nr A.2.

UWAGA ! W miejscu montazu wentylatoréw kanatowych nalezy wykonaé w

obudowie z ptyty GK rewizje.

Na pozostatej powierzchni stropu nie przewiduje sie montazu sufitu
podwieszonego - nalezy uzupetnic jedynie ewentualne rysy oraz ubytki tynku i
pomalowac farbg akrylowg zmywalng i odporng na szorowanie.

UWAGA | Aby mozliwy byt demontaz istniejgcego odpowietrzenia

wykonanego rurg stalowg oraz wykonanie nowego niezbedne bedzie

rozebranie fragmentu istniejaceqo sufitu GK w toalecie ( znajdujacej sie poza
zakresem opracowania ), ktéry nastepnie nalezy odtworzyé.

DRZWI | OKNA

Aby zapewni¢ odpowiednig ilos¢ Swiezego powietrza nalezy zamontowaé na
niektérych  oknach dodatkowe nawiewniki okienne. Natomiast w
pomieszczeniu natrysku meskiego, nalezy zdemontowaé nawiewnik i zaslepi¢
otwor w skrzydle okna — patrz rysunek architektury nr A.1 i A.2.




- W Scianie w osi B ( od strony korytarza ) nalezy zamontowa¢ drzwi ptytowe,
petne, laminowane firmy Porta, wysokos¢, kolorystyke oraz okucia dopasowaé
do istniejgcych drzwi na korytarzu — specyfikacja patrz zestawienie stolarki
drzwiowej rysunek architektury nr A.3.

UWAGA ! W pom. porzagdkowym wykorzystano drzwi istniejgce w_ktérych

nalezy zamontowacé jedynie kratke nawiewng.
UWAGA | W drzwiach w osi B nalezy zamontowaé kratki nawiewne o

powierzchni nie mniejszej niz podano na rysunku instalacji nr 1S.2.

- W szatni damskiej i meskiej zaprojektowano instalacje kontroli dostepu
sktadajgca sie z urzadzen kontroli dostepu montowanych z obu stron drzwi
oraz przycisku ewakuacyjnego ( zwalniajgcego elektrozaczep rewersyjny )
umieszczonego od strony wewnetrzne;.

UWAGA ! W drzwiach nalezy zamontowaé samozamykacze.

- Pozostate drzwi zaprojektowano jako ptytowe, petne, z wykonczeniem HPL, z
wypetnieniem ptytg wibérowg otworowang, z oscieznicami stalowymi. W
projektowanych drzwiach zamontowacé kratki nawiewne.

Specyfikacja - patrz zestawienie stolarki drzwiowej rysunek architektury nr A.3.

B. DOSWIETLACZE PIWNICZNE

Przewidziana jest rowniez modernizacja studzienek doswietlajgcych piwnice
Oddziatu Psychiatrycznego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zlokalizowanego przy ulicy
Szpitalnej 27/33 na dziatkach nr geod. 6/3, 6/6 i 7/14, polegajgca na wymianie
studzienek murowanych na prefabrykowane.

Istniejgce okna piwniczne o wymiarach 61 x 61 cm, zgrupowane w 4 grupach po 4, 2,
514 okna, zagtebione sg ponizej poziomu terenu. Aby zapewni¢ doswietlenie
kondygnacji podziemnej wykonano studzienki doswietlajgce murowane z cegty petnej
gr. 25 cm, o gtebokosci okoto 1,3 m. Dno studzienek wykonano jako wylewke
betonowa.

W miejsce istniejgcych studzienek przewidziany jest montaz 15 doswietlaczy
okiennych np. firmy ACO MARKANT o wym. szer. 80 x wys. 80 x gt. 50 cm z 3
nadstawkami i ramami wzmachniajgcymi - wys. 65-86 cm oraz rusztem kratowym

30 x 30 mm. Jako wyposazenie dodatkowe przewidziano odptyw zwykly z
zasyfonowaniem oraz zabezpieczenie przed zdjeciem rusztu.

PRZEWIDZIANE PRACE BUDOWLANE

Przed przystgpieniem do montazu doswietlaczy nalezy zdemontowac istniejgce
ruszty stalowe, rozebra¢ gérng warstwe murka oporowego studzienek do poziomu
okoto 25 cm ponizej poziomu terenu ,na gotowo” oraz skué betonowe dno
studzienek. Studzienki pogtebi¢ do poziomu posadowienia murka oporowego.
UWAGA ! Tak przygotowane do montazu doswietli studzienki zabezpieczy¢ przed

opadami atmosferycznymi.

Przed przystgpieniem do montazu dos$wietlaczy nalezy zabezpieczy¢ hydrofobowo
$ciane budynku, np. mikrozaprawg uszczelniajgca DEITERMANN Superflex D2, a
nastepnie zamontowac doswietlacze okienne wedtug wytycznych producenta.
UWAGA ! Ze wzgledu na matg ilo§¢ miejsca i utrudniony montaz skrajne

doswietlacze mogg by¢ przesuniete z osi okien.




UWAGA | Spéd doswietlaczy powinien znajdowac sie min. 15 cm ponizej parapetu

okien.

Po montazu doswietlaczy nalezy pomalowac sciane zewnetrzng w ich obrysie farbg
paroprzepuszczalng np. DEITERMANN Eurolan Silikat w kolorze biatym.

Odtyw z syfonem zakonczy¢ w warstwie drenujgcej o migzszosci okoto 50 cm ponizej
doswietlacza.

Nastepnie nalezy obsypaé¢ doswietlacze zwirem w taki sposob aby uzyskac¢ warstwe
drenujgcg. Szczegdlnie starannie nalezy wypetni¢ zwirem przestrzen ponizej
doswietlaczy, tak aby nie pozostata w tym miejscu pustka powietrzna.

Nastepnie nalezy uzupetni¢ kostke brukowg betonowg do krawedzi doswietlaczy.

UWAGA! Przy grupie pierwszej, z 4 doswietlaczami, znajduje sie przytacze wody
ktére nalezy zachowacd.
UWAGA! Przy grupie z 5 doswietlaczami znajduje sie kabel, ktéry nalezy zachowad.

C. REMONT MURU OPOROWEGO

Przewidziany jest rowniez remont muru oporowego znajdujgcego sie na terenie
dziedzinca Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu. Dzieli on dziedziniec wewnetrzny na dwie czesci i
oddziela teren zielony od nizej zlokalizowanego utwardzonego podjazdu na poziom
-1. Najprawdopodobniej jest to mur oporowy zelbetowy, wykonczony od strony
zewnetrznej tynkiem ,mozaikowym” zawierajgcym drobne kawatki kamienia.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono jego zawilgocenie oraz liczne pekniecia i rysy.
Stalowe azurowe ogrodzenie o wysokosci 0,9 m, mocowane do murka oporowego od
gory, jest skorodowane, niepetne i nie spetnia wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) — jest za niskie.

Parametry techniczne istniejgcego muru oporowego:

dtugosé -27,07 m
wysokos¢  -0,97-2,0 m
grubosc¢ -0,21m

Projektowane prace remontowe nie zmieniajg funkcji i sposobu zagospodarowania
terenu w stosunku do stanu obecnego.

PRZEWIDZIANE PRACE BUDOWLANE

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zdemontowaé istniejgce
ogrodzenie, ktére zostanie rozdysponowane zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Po wycieciu ogrodzenia z muru betonowego pozostatosci mocowania nalezy
uszczelni¢ masg wg systemu firmy DEITERMANN Superflex 40 S.

Z uwagi na zawilgocenie i pekniecia istniejgcego muru oporowego nalezy odkopaé
go od strony wewnetrznej, osuszy¢ i oczysci¢ z resztek gruntu. Oczysci¢ przerwy
dylatacyjne i uszczelni¢ zatapiajgc tasme dylatacyjng np. firmy DEITERMANN
Superflex B 240. Pekniecia i ubytki muru uzupetnié, np. jednokomponentowym
systemem mineralnym PCC do naprawy betonu firmy WEBER DEITERMANN,
opartym o zaprawe cementowg wzbogacong tworzywem sztucznym ( polimerem )
stosujgc warstwe sczepng CERINOL ZH, zaprawe CERINOL FM do wypetnienia
ubytkéw i szpachle CERINOL OF do wyréwnania podtoza. Na catej powierzchni
muru  oporowego od strony wewnetrznej wykona¢ powtokowg izolacje



przeciwwilgociowg masg uszczelniajacg np. firmy DEITERMANN Superflex 10
grubos¢ 4mm.
Uwaga! Wszystkie roboty izolacyjne wykonywaé¢ na powierzchniach suchych,

odpowiednio przygotowanych, tj. atadkich, po zbiciu wszystkich wypukiosci i

szpachlowaniu wgtebien i poréw odpowiednig zaprawg mrozoodporng.

Tynk od strony zewnetrznej nalezy oczysci¢ z wykwitow, sku¢ odparzone miejsca i
uzupenié ubytki istniejgcego tynku.

Nastepnie nalezy zasypaé wykop recznie ziemig rodzimg zwracajgc szczegblng
uwage aby nie uszkodzi¢ izolacji przeciwwilgociowej, a nastepnie odtworzy¢ trawnik.
UWAGA | Zasypywanie sciany wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym

zageszczaniem gruntu.

Projektowane jest systemowe ogrodzenie panelowe dtugosci okoto 27 m, np. firmy
Elsystem Ogrodzenia typ 8/6/8 mocowane od czota do muru oporowego na
niestandardowych stupkach w ksztaicie litery ,L” . Przewidziano panele bez
przettoczen ( grubos¢ drutu pionowego i poziomego = 5mm ), wysokosci 123cm,
wymiar oczek : 50 x 200 mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL
7012 lub 7047. Mocowanie paneli do stupkéw przelotowych z uchwytami
mocujacymi. Dolng krawedz paneli nalezy zlicowa¢ z dolng krawedzig zagietego
stupka i umiesci¢ na takie] wysokosci, by wysokos¢ ogrodzenia byta min. 1,1 m
powyzej poziomu terenu. Stupki skrajne nalezy odsung¢ od istniejgcych $cian o okoto
5cm.

Opracowat :
mgr inz. arch. Jerzy Briks

Poznan, pazdziernik 2012r.



