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Skuć płytki h=200cm na istniejących
ścianach oraz na posadzce.

Zdemontować parapety oraz grzejniki

Zdemontować istn.
odpowietrzenie kanalizacji
sanitarnej DN 3/4"
prowadzone pod sufitem

Ściana h=212cm
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Rozebrać ściany h=217cm i
zdemontować luksfery
h=82cm, hsp=217cm
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H=269cm H=268cm
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Zdemontować luksfery h=27cm, hsp=168cm.
Zamurować otwory po luksferach od wewnętrz licując ze ścianą, a od
zewnątrz z uskokiem od strony korytarza. Na całej długości (ok. 16,5 m)

spód uskoku wyrównać listwą narożną na poziomie istn. uskoku.
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Skuć płytki h=200cm na
istniejących ścianach oraz na

posadzce

Zdemontować parapety oraz grzejniki
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Rozebrać ściany h=217cm i
zdemontować luksfery
h=82cm, hsp=217cm
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Wykuć otwór drzwiowy, wym.
100x205 cm w ścianie gr.18cm

Wykuć otwór drzwiowy, wym. 100x205 cm
w ścianie gr. 12cm

566,5

Zdemontować nawiewnik
okienny i zaślepić otwór w
skrzydle

TR
Istniejąca tablica
rozdzielcza
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Pomieszczenia podpiwniczone Pomieszczenia niepodpiwniczone
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Skuć istniejącą posadzkę w pasie podokiennym szer. 60 cm, dł. ok. 1 330 cm.
Odkryć istniejący kanał instalacyjny w celu wymiany instalacji c.o., wykonać

rewizję i odtworzyć warstwy posadzki.

Rewizja w posadzce do
zaworów kulowych,
wym. 30x30 cm

Zdemontować
wpusty podł.

Umywalnia z natryskamiUmywalnia z natryskamiUmywalnia z natryskamiUmywalnia z natryskami
14,1 m2
H=299cm

SzatniaSzatniaSzatniaSzatnia
42,6 m2
H=299cm

UstępUstępUstępUstęp
1,4 m2
H=299cm

PrzedsionekPrzedsionekPrzedsionekPrzedsionek
5,7 m2
H=299cm

Zdemontować drzwi w proj. pomieszczeniach

W stropie nad parterem i
w stropodachu wykuć
otwory wym. 27x67cm
dla kanałów went.

72
67

Istniejące drzwi zabezpieczyć przed
zniszczeniem w czasie remontu i
pozostawić

Wykuć otwór w
podłodze ø10 cm

Wykuć otwór w
podłodze ø10 cm

Wykuć otwór w
podłodze ø16 cm

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

UWAGA:

Ściana istniejąca przeznaczona do rozbiórki

Ściana istniejąca
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