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|. ST 00.01 CESC OGOLNA

Al nazwe nadar; zamoéwieniu przez zamawiaggo:

Modernizacja istniejcej szatni pracowniczej Oddziatu Psychiatrycznega studzienek
doswietlajacych piwnicy i murka oporowego Szpitala Klinicznaga K. Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskieg®oznaniu

B/ przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikaciji tecknigj s wymagania ogolne

dotyczce wykonania i odbioru prac zswanych z wykonaniem ww. zakresu.
Specyfikacja techniczna opracowana w niniejszepferze wzgtdu na rodzaj zadania
budowlanego wypetnia warunki okiene w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fodokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Oz.U. Nr 202. poz. 2072 z4p® zm.) i jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowey glecaniu i realizacji
wymienionych robot.

Zakres robot budowlanych wewtnznych:

- Prace demontawe

- Prace rozbiorkowe

- Roboty murowe

- Prace wykaczeniowe

Zakres robot budowlanych zewtrenych:

- Modernizacja dawietli
- Naprawa murku oporowego

c/ wyszczegolnienie i opis prac towarzysech i robét tymczasowych:
Do robot tymczasowych nadg

- Organizacja placu budowy

- Zabezpieczenie budowy pod wgdém bhp
Do robét towarzyscych nalea

- inwentaryzacja powykonawcza obiektow.

- prace porzdkowe po zakaczeniu budowy

b/ informacje o terenie budowy zawiegag wszystkie niegbne dane
organizacja robét budowlanych

Na terenie zamawiggego jest maiwosé ustawienia zaplecza budowy i pacitenia mediow.
Jest rownie dogodny dojazd. Wykonawca na wtasny koszt wykauagtpcze padu i wody
dla potrzeb budowy.

Projektowane prace nie kolidug istniepca infrastruktuas.

Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy (inwestor) przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robét, wak@znaczone na planie
sytuacyjnym instalacje i ugdzenia. Zamawiagy okreli zasady wejcia pracownikow i
wjazdu pojazdéw i spetu Wykonawcy na ten teren.

Zabezpieczenie interes6w 0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganieMdmjacych przepisow oraz powinien
zapewné ochrore wkasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowkany do szczegétowego oznaczenia instalacjiddaen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zetak natychmiastowego powiadomienia
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inspektora nadzoru i Wiaiciela instalacji i urgzdzea, jezeli zostam przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiethy za szkody w instalacjach i
urzadzeniach spowodowane w trakcie wykonywania robdépbdanych.

Wymagania dotyczce ochronysrodowiska.

Wykonawca kdzie podejmowat wszystkie niegline dziatania, aby stosowai¢ do
przepiséw i normatywow z zakresu ochréngdowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bdzie unikat szkodliwych dziata szczegolnie w zakresie zanieczys#cze
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwgltztérodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalgia przy wykonywaniu robét budowlanych. W uzasadnidnyc
przypadkach naly przedstawd szczegotowe wymagania dotyce ochronyrodowiska,
ktére powinny by przestrzegane przez Wykonawwynikajace z rodzaju i lokalizaciji
inwestycji, rodzajow robot szczegolnie szkodliwydih srodowiska itp.

Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie.

Wykonawca kdzie przestrzegat przy realizacji robot w zakrdmepieczastwa i higieny
pracy. W szczegolroi jest zobowizany wykluczy prae personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespgdtych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na bugowedzie utrzymywat wyposaenie konieczne
dla zapewnienia bezpieadmdwa, a take zapewni odziewymagan dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustalRsawo budowlanggst zobowazany do
sporadzenia (przed rozpogziem budowy)planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,
zwanego "planem bioz", na podstawie ,Informacijiydaacej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia" sporzdzom przez projektanta. "Plan bioz" najeopracowa zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 r. wsprawie informaciji
dotyczicej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony zdrowia
(Oz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzglniajac rowniez wymagania okrdone w
rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luted@03 r. wsprawie bezpieczstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlarf@@zhU. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 winéa 1997 r. wsprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracyOz.U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawcedzie stale
utrzymywat wyposzenie przeciwpgarowe w stanie gotowsoi zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisow bezpiedstwa przeciwpgarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu i skladowania materiatéw.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania i przedstawienia inspektor@sizoru
inwestorskiego lub Zamawigemu projektu organizacji ruchu komunikacyjnegceyomie
budowy i uzyskania jego akceptacji, utrzymania pokz na placu budowy, wdaiwego
zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elemebtddowlanych, utrzymywania w
czystaci placu budowy i eigéw komunikacyjnych szczegélnie w okresie prowagzan
prac. Wykonawca jest zoboyziany zabezpiecZyi oznaczy miejsce prac.

E/ w zalénasci od zakresu robét obiych przedmiotem zaméwienia nazwy i kody:

Zakres robot oletych gtéwnym przedmiotem zamdwienia zgodnie z Wispdl Stownikiem
Zamowier (CPV) - kod CPV 454 53000-7 Roboty remontowe orgacyjne.

Przyjto standardredni robot.

Kody pomocnicze
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tegedibudow i roboty ziemne
CPV 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

F/ okreslenia podstawowe, zawiergie definicje paic i okresler nigdzie wczéniej nie zdefiniowanych, a wymageych zdefiniowania w
celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumemajgktowe] i specyfikacji technicznej wykonanaabioru robét budowlanych

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienwrdanych kontraktowych
wyznaczone przez Zamawiaggo, o ktdrych wyznaczeniu poinformowany jest Whdwoca,
odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administnoi@m kontraktem.
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Dokumenty jakosci materiatow- deklaracje zgodrgi, certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakei materiatéw, kontrolne wyniki bada

Obmiar robét - okresla faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie kuthoentacy
projektowg w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Ksigzka obmiarow — akceptowany przez igniera sposoéb i forma wpisywania przez
wykonawe obmiaru dokonanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew. zaicznikdw.
Wpisy w Kshzce obmiarow wymagajpotwierdzenia przez hyniera.

2. MATERIALY

wymagania dotyeze wiaciwasci wyrobéw budowlanych oraz niezine wymagania zwzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kongri@kasci - poszczegdlne wymagania odnogid® postanowié norm;

Materialy zastosowane musmiec aprobaty techniczne lub &produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami. Musz mie¢ certyfikat zgodnéci i by¢ oznaczone znakiem CE
lub miet deklaract zgodndci.
Podstaw do przygcia wyrobow na budogstanowa:

- dokumentacja projektowa zawiege@ charakterystykmateriatow

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie zgoddo wybranych wtaciwosci wyrobow z dokumentami
Na budow mog by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyrobgstpcze
wedtug specjalnej dokumentacji dotycej ods¢pstw od projektu zatwierdzonej przez
Inzyniera.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw niewradp pochodzenia.
Kontrolne badania wigiwosci wyrobéw naley przeprowad zgodnie z normami lub
innymi dokumentami odniesienia.
Materiaty maj by¢ sktadowane do czasu wbudowania w spos6b zapewyiaachowanie
wiasciwosci i jakosci, musa by¢ dostpne do kontroli przez liyniera. Miejsce czasowego
sktadowania materialtdbw magby¢ zlokalizowane na terenie budowy i uzgodnione z
Inzynierem.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowaraterialtdbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi naagmwestorskiego oraz
projektantowi, wszystkie wymagane dokumenty pozjgatana korzystanie z tegoddta
oraz okrélajace parametry techniczne tego materiatu.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegsksposob i termin przekazania
informacji o przewidywanymayciu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a teko aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodndci.
Materiaty i elementy budowlane, dostarczona przgkddawe na plac budowy ktére nie
uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawby niezwtocznie usugte z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspetdadeoru inwestorskiego, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawaegym (inwestorem) mae pozwolé Wykonawcy
na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowtdngie odpowiadagych
wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikad) technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych nettev lub elementéw.
Kazdy rodzajrob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nizaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, eldgneadowlane lub urgdzenia,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponpsim odpowiedzialnéc techniczg i
kosztowy.
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewiduj wariantowe
stosowanie materiatow i elementow budowlanych arazdzex w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzonestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgouniz autorenprojektu oraz
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Zamawiajcym, podejmuje odpowiedndecyzg. Wybrany izaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat (element budowlanyulzhdzenie) nie mze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3.SPRZET

wymagania dotyeze sprztu i maszyn nieziinych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlarzggitnie z zatwrng jakascig
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera. Stosowany spgzmusi spetni@ normy ochronyrodowiska,
posiadé dokumenty dopuszczage do uiytkowania i aktualne badania okresowe
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spite do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia niegwarantage realizacji umowy lub kontraktu
mom by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwesstiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

4. TRANSPORT

wymagania dotyeze srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych
materiatébw. Przy ruchu na drogach publicznych pyazda spetnid wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego rownidopuszczalnych naciskow naidnnych parametréw
technicznych. Wykonawca na wiasny kosaizie na bieaco usuwa wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegagbeni na drogach publicznych i
dojazdach do terenu budowy. Wykonawca zohaamy jest do czyszczenia kot pojazddw
budowy przed wjazdem na drogi publiczne, w raziestizenia zanieczyszoz@onosi
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5.WYKONANIE ROBOT

wymagania dotyeze wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposgtaiezenia poszczegoélnych elementéw, tolerancji wymigeh,
szczego6téw technologicznych oraz néglrte informacje dotyez odcinkéw robét budowlanych, przerw i ogranicaetalkce wymagania
specjalne

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczanie
pomiaréw i wszystkich elementow robot zgodnie z wanaimi i rzdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi négnge przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nagpstwa b¢du popetnionego przez Wykonagwy wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robotdula poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. \Bgzanie wytyczenia robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wyweey od odpowiedzialr$gi za ich
doktadnd¢. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lukzatlrapcego dotyczce
akceptacji wyboru materiatéw, elementow budowlanytementdéw robot, wyboru spita i
innych ustalé odnoszacych s& do wykonywanych robétdola oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specgtik technicznej, a tale w
normach, przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzowestorskiegoduzie brat pod
uwag: wyniki bada materiatow i robo6t, uwzgtini rozrzuty wystpujace przy produkcji i
badaniach materiatéw, wyniki batlaaukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na
rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego praei@¥Vykonawcy déda spetniane nie
pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod gba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania
terenu wokot budowy. Upatniccie terenu budowy stanowi wymaog okliany
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przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

opis dziata zwigzanych z kontral, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowigmw nawgzaniu do dokumentéw odniesienia
Zasady kontroli jak&ci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakéci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraziweo$¢ pobierania prébek i badania materiatow
i robét Do obowiazk6w Wykonawcy natey przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zadzapcemu realizagj umowy:

- systemu (sposéb i procedukontroli i sterowania jakiaia wykonywanych robdét, .
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli, wykaz udzen
pomiarowo-kontrolnych,

- sposobydostarczania materiatdmudowlanych i wyrobéw,

- urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatow

- sposoéb i procedgmpomiaréw i bada prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i elementoéw budowlanych argzonywania
poszczegolnych robot,

- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS©BQest zobowizany do
opracowania programu i planu zapewnienia §akegodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraadtoe czstotliwoscia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagarw do zakresu baigléch
czestotliwasci s okreslone ponkej | zostan one ustalone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dasha
inspektorowi nadzoru inwestorskie§wiadectwaze wszystkie stosowane ddzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm
okreslajacych procedur badai. Inspektor nadzoru inwestorskiegedizie miat
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekciji.
Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznychzn@ostosowawytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektoraonadawestorskiego.
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionyldkonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatOMizrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk
potrzebr pomoc w tych czynrigiach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskieg
Wykonawca kdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych matevidtéore budz
watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe
usuntte Z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowydsada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodeoz normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadkioszty te pokrywa Zamawigy. Probki dostarczone przez
Wykonawe do bada wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inevekiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb prisgorezaakceptowany.
Dokumentacja budowy:
Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcavyavjej
we wiaciwie zabezpieczonym miejscu oraz udpsiania do wgidu przedstawicielom
uprawnionych organéw.
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBwawo budowlane, obejmuje:
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- pozwolenie na budoywvraz z zadczonym projektem budowlany

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektatoth montau - take
dziennik montau.

- protokoty odbiorow cgsciowych i kaacowych, operaty geodezyjne, kaie
obmiardéw robot.

- certyfikaty na znak bezpiearstwa,

- deklaracje zgodriai z Polslk Normg lub aprobaty techniczne,

- protokoty koniecznéci dotyczice robét dodatkowych i kosztorysy na te rok

7. OBMIAR ROBOT
wymagania dotyeze przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét ldzie okrdla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodz dokumentag
projektow i specyfikacy techniczia w jednostkach ustalonych i kosztorysie. Obmiatot:
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu ingpreknadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powimastpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Ogodlne zasady przedmiaryobmiaru roboét i prowadzenia kgki obmiaru Zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéné 2004 r. przedmiar robot powinien
zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania robot paeswych: w kolejnéci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym @pisub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegbtowy opis oraz wskazaniesstaych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniezestawieniem ileci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatdwedraiaru robét powinien przedstawia
podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekeediug Wspolnego Stownika
Zamowien.

Dalszy podziat przedmiaru robét nayjeopracowa wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosayanpublikacjach zawieragych normy
naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powirawier@ pozycje przedmiarowe
odpowiadajce robotom podstawowym.

Obmiar robét lzdzie okréla¢ faktyczny zakres robo6t wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektow i specyfikacy techniczm w jednostkach ustalonych i kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaigniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanyadot. Powiadomienie powinno nagsic

na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane@ slo ksiazki obmiaréw. Ksizka obmiarow jest
niezkedna do udokumentowania wykonanych robo6t ulggyajh zakryciu lub zanikagych,
robét rozbidrkowych oraz zezanych z remontami, modernizadjib przebudow obiektow
budowlanych.

Jakikolwiek bhd lub opuszczenie (przeoczenie) wsdimch podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy dibwiazku ukaiczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych &dow lub pomingtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora madanwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiggym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu roboét nie stanowi
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budo&yuwagi na zakres robo6t, zawart
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Urzadzeniai sprzt pomiarowyzostam dostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lut
sprzt pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wane swiadectwa.

umow | warunki szczegolne, Zamawaay (inwestor) mae zwolnt z obowazku
prowadzenia kaizki obmiaréw ustalajc inne zasady rozlichazeczowo- finansowych.
Zasady okreilania ilosci robot i materiatéw:

Dlugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktamétla obmierzone poziomo, wzdtu

linii osiowej i podawane w (m). deli poszczegblne roboty zgodnie z obgmuijacymi
normami lub jednostkmiary wynikapca z podstawy katalogowej dla oktenia ceny nie
wymagaj dla kra&lonych roboét inaczej, obosci beda wyliczone w [m3], [decm3],
powierzchnie w (m2), a spgzi urzadzenia w (szt.) przy podawaniu diégg objtosci i
powierzchni stosuje Sidoktadnd¢ do dwdch znakdw po przecinku.

llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowoglta wazone w kilogramach lub tonach.
Urzadzenia i sprat pomiarowy:

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy leda przez Wykonawe utrzymywane w nalg/tym
stanie przez caly okres trwania robot. adlzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru rob6t, wymagajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego ktarzapcego
realizacyi umowy.

Czas przeprowadzenia pomiaréw:

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wyspujacej diwzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikapych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegapcych zakryciu przeprowadzeaegirzed ich zakryciem.

O ile zajdzie konieczrig, wymiary skomplikowanych powierzchni lub tmsci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami gotonymi do ksizki obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbior €iowy, odbidér etapowy, odbidr robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbior po okresiegkojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wysipuja przy realizacji przedmiotowego zadania gpgjace odbiory: odwodnienia
terenu, instalacji i ugdzen technicznych, podbudowy konstrukcyjnej, nawierzatraz z
elementami towarzygzymi, ogrodzenia wraz z elementami towarzgymi oraz
uporzdkowania terenu po robotach budowlanych.

Zasady odbiorow robot nmie okreéla¢c umowa o roboty budowlane.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Do podstawowych obowzkow Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajcych zakryciu lub zanikagych. Odbior robot ulegagych zakryciu lub zanikagych
polega na ocenie i4oi i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie zzaji
ulegm zakryciu. Odbior taki édzie przeprowadzony w czasie urtiwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnegeposbbdt Gotowét danej czsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildoly, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestiego.

Odbidr czesciowy i odbidr etapowy:

zgodnie ze stosownymi zapisami zawartej umowy.

Roboty do odbioru ezciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisenzandika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektodzomai inwestorskiego, ktory
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dokonuje odbioru.

Odbior koncowy:

Odbiér kacowy przeprowadzasw trybie i zgodnie z warunkami okfenymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamae&gjo W obecnii
inspektora nadzoru i Wykonawcy - spaaizagc Protokét odbioru robo6t budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do ustoia przez Wykonawg

W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznajecs realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioroéw robot zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych
robét uzupetniajcych i poprawkowych, a tak z wynikami odbioréw instalacji, wudzen
technicznych. W przypadku stwierdzenia przez Kognmiggwykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigiych, Komisja mée przerwa swoje czynnéci i ustali
nowy termin odbioru kicowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisg jakaé
wykonanych robét w poszczegoélnych asortymentaclegdbnieznacznie od wymaganej
dokumentagj projektow i specyfikacy techniczm (z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwétdKomisja dokona podcen, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub
kontrakcie.

Odbidér po okresie rekojmi:

Pod koniec okreswekojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér "po
okresie ekojmi". Odbiodr taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych,

- protokotu odbioru kcowego obiektu

- dokumentéw potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu jeeli byly zgtoszone wady),

- dokumentéw dotycrcych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,
innych dokumentéw niezinych do przeprowadzenia czysobodbioru.

Odblor ostateczny — pogwarancyjny:

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na oceglonanych robét zvazanych z

usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzeakowym lub/oraz przy odbiorze po okresie

rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okressarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza i instrukcje eksploatacji konserwacji urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflevszelkich zmian w

dokumentacji projektowej unibwiaj acej przygotowanie dokumentacji podwykonawczej

obiektu budowlanego. Zgodnie z ustalrawo budowlane w sktad dokumentacii

powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwole@édudow, wchodz m.in.:
pozwolenie na budoyy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pakiy,
przedmiar robot, pozwolenie naytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia udowe zwazane z realizagjobiektu,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktbostaty whczone w trakcie
realizacji budowy,

- protokoty odbioréw roboét ulegagych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbiorow cgsciowych i kaxcowych,

- wyniki bada, préb i sprawdag protokoty odbioru instalacji i ugglzea technicznych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sielsiojenia terenu,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, ftojeykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamiennéanygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzomiestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzggeh,

- oswiadczenie kierownika budowy o: zgodisowykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia nadwgloraz przepisami i
doprowadzeniu do natgtego stanu i poedku terenu budowy,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgognporaz certyfikaty na znak bezpieéséna
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"S" dla materiatow i urgzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzer (DTR),

- karty gwarancyjne uadizen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, opezabezpieczenia przeciwjarowego,
jezeli istnieje taka potrzeba.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego:

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohaamy przygotowanastpujace

dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodisowykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na b doprowadzeniu do
nalezytego stanu i poeku terenu budowy,

- dokumentagj powykonawcsz tj. dokumentagj projektowy (projekt
budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projektggplistyczne) z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonania rob6t, getdzono przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodgayjpomiarami
powykonawczymi

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolpidstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, dziennik monta i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

- wyniki bada kontrolnych oraz baadaboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi,

- protokoty odbioréw cgsciowych, etapowych, robét zanikaych i ulegaicych
zakryciu,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieazstwa, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh inwestycji, np.
przelazenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioprzekazania tych robét
wiascicielom instalaciji.

9. ROZLICZANIE ROBOT

opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pa@rzysacych;

W uzgodnieniu z zamawigym, naley okresli¢ czy rozliczanie robo6t podstawowychdzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowyaz aasady ptatsoi za wykonane
roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywags Ima podstawiéwiadectw ptatnéci
wystawionych przez wykonawé akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Przegciowe swiadectwa ptatneci sa wystawiane przez wykonawce akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie" &gylkobdt wykonanych egciowo”.
Podstaw ptatnaci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarkesetorysie
ofertowym, kkdacym zahcznikiem do umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweglbie uwzgtdniat wszystkie czynnii,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okétone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;j

Ceny jednostkowe obejmowécda robocizre wraz z towarzysgymi kosztami, warta
zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy, waitgracy sprztu z kosztami towarzygzymi, koszty
pasrednie i zysk.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumenty odniesienia - dokumenggdre podstaw do wykonania rob6t budowlanych, w tym: wszystiementy dokumentaciji
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inokuiinenty i ustalenia techniczne

Dokumentacja projektowa i STWiOR sporzgdzona przez:
APA ARCHIS s.c. 60-348 Poznal. Skarbka 14/1

Normy, akty prawne, ustalenia i inne dokumenty techniczne:

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwigblicznych (Dz.U.nr. 19, poz. 177)
obowizujgce od 2 marca 2004r

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz.Qr/2016 z 2003 z puiejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy

-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiepii@4 dz. U. 92/881
-Rozporzdzenie Ministra Infrastruktunz dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okenia metod i
podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaarowh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budoydh okrélonych w programie
funkcjonalno-agytkowym Dz.U. 130/1389 z 2004

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wepéa 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specgjikachnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalniytiiowego

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w spi&gposobdéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaimekiem budowlanym Dz.U
nr 198/2041 z 2004

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11.9.2004 w sprawystemow oceny zgodoip
wymaga jakie powinny spetni@anotyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenidragoi
oraz sposobéw oznaczania wyrobow budowlanych omveakem CE Dz.U. nr 195/2011 z
2004

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlayzhU. 47/401.

- Rozporzdzenie Ministra Spraw wewtnznych i Administracji z 24.9.1998 w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektowlzshych Dz.U.126/839 z 1998

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tecdmym (Oz.U. Nr 122, poz. 1321 Zpd
zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérgdowiska (Oz.U. 62, poz. 627 zZpo
zm.);

- Rozporzdzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawpe Wspdblnego Stownika
Zamowie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.t zZp6 zmian.);

-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rdadatowlanych. Wymagania ogoine
ITB2004

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buldme- montaowych , budownictwo
ogOlne ITB, Arkady 1989
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SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE (SS)

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 Roboty w akresie
przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

ST 01.01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pdaudowe i roboty ziemne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Przedmiotem tej e&ci ST & wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
ziemnych i rozbiérkowych. Obejmupastpujacy zakres:

- Rozbiérkascian wewrtrznych

- Rozbiérka drzwi

- Demonta parapetéw

- Skucie obtgen na pozostawionyckcianach i posadzkach

- Demonta sufitow

- Wykucie nowoprojektowanych otworéw drzwiowych, otwav stropie, wiercenia
wymaganych otworow

- Wykonanie kanatu podposadzkowego

- Wykucie strzpi dla pohczenia nowyckcian murowanych z istniggymi

- Rozbibrka czsci istniepcych ndwietli

- Demonta istniepgcych elementdéw stalowych ogrodzenia

- Roboty ziemne

- Uporzdkowanie terenu

2. MATERIALY
Wymagania ogélne wg ST 00.01

3. SPRZAT
Wymagania ogolne wg ST 00.01

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne wg ST 00.01

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne wg ST 00.01

Rozbiorki

Do prac rozbiérkowych przysgi¢ po odhczeniu wszystkich medidw.

Caly zakres mina podzielt na etapy. Sposéb i kolejitorob6t uzgodri z
Inzynierem. Po zdemontowaniu ogrodzenia zabezpteicagnaczy teren
prowadzonych prac.

Wszystkie zdemontowane materialy, gruz zgtowe wskazane przez Inwestora
miejsce na terenie budowy.

Prace ziemne
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Prac nie mana wykonywa przy obfitych opadach deszczu. Warunki przgi&nia
do wykonania robét uzgodhi Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogolne wg ST 00.01

Rozbiorki

Kontroli podlega zgodrig z dokumentaagji sposob wykonania.
Uporzadkowanie terenu.

Kontroli podlega miejsca zienia materiatow z rozbiorki.

Prace ziemne

Kontroli podlega zgodrig z dokumentagji doktadnd¢ wykonania.

Kontrola dotyczy rzdnych terenu, ktére nie mggdbiega od wielkaci
projektowanych o +1cm do —3cm, pozostate odchylkinermy Roboty ziemne PN-
B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdne.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne wg ST 00.01

Rozbiorki

Obmiar poszczegolnych robo6t wg jednostek kosztoofsttowego.

UWAGA: llo$¢ robot rozbidrkowych mige ulec zmianie na podstawie decyzji
Inzyniera. Zatwierdzona przezAyniera zwekszona faktycznie wykonana sio
rozbidrek, rozliczana dalzie wg ofertowych cen jednostkowych.

Prace ziemne
Grubas¢ warstw wierzchnich usuwanych i skladowanych nartier Inwestora ok ¢
I uzgodnt z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne wg ST 00.01

9. PODSTAWA PLATNGSCI
Wymagania ogolne wg ST 00.01

10.PRZEPISY ZWAZANE
PN-B-0605:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegagolne.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200®r.U.Nr.401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.
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ST 02.01 Prace wewgtrzne

2

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Przedmiotem tej e&ci ST % wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych wewetrznych. Obejmuj nastpujacy zakres:

Wymurowaniescian dziatlowych, zamurowania otworow

Przygotowanie powierzchni istniglychscian i sufitu do robo6t wykiczeniowych
Wykonanie posadzek

Obtozeniascian

Zabudowa GK

Malowaniescian i sufitow

Montaz drzwi wewrgtrznych

Wyposaenie sanitariatow i szatni

MATERIALY

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Roboty scienne

» Bloczki SILKA M8

e Bloczki SILKA M12

» zaprawa cienkowarstwowa

» _ prefabrykowane nadpta systemowe ze zbrojonego betonu komorkowego

e prety zbrojeniowe

 _ Scianki instalacyjne z podwojnym poszyciem z ptyt Gu H2/GKBI na
podkonstrukcji

e parapety z konglomeratu, gr. 3 cm,

» _ plytki ceramiczné&cienne 20x20cm, uktadane na kleju

»  farba akrylowa zmywalna i odporna na szorowanie

Roboty posadzkowe

* _masa samopoziomyga pod wyktadzia PCV

«  plytki gresowe posadzkowe, antyimgowe R5, ukladane na klej

. Ptynna izolacja posadzkowa w ptynie, wywita nasciany, w
pomieszczeniach mokrych

* . wykladzina PCV, np. firmy Tarkett, Tapiflex Excetice 65 Matrix2 GREY
BEIGE, listwy systemowe

. profil taczacy ze stali nierdzewnej na stykuznych wyktadzin

. wykonanie otworu rewizyjnego w wykonanym kanaleguzkowym

Roboty sufitowe
o zabudowa GK wraz z rewigj
» _ farba akrylowa zmywalna i odporna na szorowanie

Stolarka drzwiowa
» Uzupeienie nawiewnikdw okiennych w oknach istgegrh o przeptywie
30m3/h
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» drzwi pltytowe, petne, laminowane firmy Porta

» drzwi plytowe, petne, z wykixzeniem HPL, z wypetnieniem phytviorowa
otworowarn, z ascieznicami stalowymi, z kratkwentylacyjr

» samozamykacze we wskazanych drzwiach

Wyposaenie (wg wykazu):

3.

e szafka ubraniowa dwudzielna zintegrowana

e szafka ubraniowa dwudzielna

e szafka narodki czystdci

e kosz nasmieci 25| wolnostajcy, stal nierdzewna, z pokryvotwierar
pedatem

e Lustro 55x44cm zawieszane na uchwytach systemowych

* tokciowy dozownik mydta w ptynie, stal nierdzewnayale zamontowany do
sciany

e Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna, liewaocowany ddciany

e Szczotka do WC stal nierdzewna, trwale mocowang@dmy, z przykryciem

SPERZET

Wymagania ogélne wg ST 00.01

4.

TRANSPORT

Wymagania ogo6lne wg ST 00.01

5.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

6.

Prace wykdaczeniowe weweirzne przeprowadzizgodnie ze sztuka ignierska, i
WTWIOR Instytutu Techniki Budowlanej.

Uwagi dodatkowe:

Roboty scienne: Projektowangcianki dzialowe dczy¢ z istniepcymi scianami
tacznikami systemowymi wg wytycznych producenta.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogo6lne wg ST 00.01

Kontroli podlega:

7.

Spos6b  wykonania robét murowych, posadzkowych, wgkeniowych,
montaowych

Jaka¢ wbudowanych materiatéw i ich zgodidéaz dokumentagjtechniczia
Podstawowe parametry wykonania robot wg STWiIORytnst Techniki budowlane;j
Zgodna¢ z wykazem dostarczonego wyposaia

OBMIAR ROBOT

Wymagania og6lne wg ST 00.01
llo$¢ wykonanych robét wyra st w jednostkach z przedmiaru

8.

ODBIOR ROBOT

Wymagania og6lne wg ST 00.01
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Podstaw klasyfikujaca do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, almlentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgogtriavykonania z dokumentagcprojektows.
Odbioru dokoné& po zakaczeniu rob6t i po stwierdzeniu zgodbwykonanych robot z
zamowieniem.

Odbior robét stwierdza spo badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z
dopuszczalnymi tolerancjami.

Protokot odbioru zawiera

- oceawynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposaéb i terich usungcia,

- stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania oktadzin zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNGSCI
Wymagania ogélne wg ST 00.01

10.PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow. Zaprawa tynkarska

PN-EN 771 -5 Wymagania dotygz elementéw murowych

PN-B 11212:1997 Materiaty kamienne. Plyty z kongbvatéw kamiennych
PN-75/B-10121 — oktadziny z piytékiennych ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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ST 02.02 Prace zewnetrzne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zewngtrznych prac remontowych
Obejmuja nastgpujacy zakres:

a) Wbudowanie nowych doswietlaczy okiennych

b) Montaz nowego ogrodzenia na murze oporowym

¢) Naprawa muru oporowego wg systemu napraw betonu
d) Rozscielenie warstwy humusu

e) Wykonanie pasa trawy wzdluz ogrodzenia

f) Pielggnacja trawy po stronie Inwestora

2. MATERIALY
Wymagania og6lne wg ST 00.01

Doswietlacze okienne np. firmy ACO MARKANT o wym. szer. 80 x wys. 80 x gi. 50 cm
z 3 nadstawkami i ramami wzmacniajacymi - wys. 65-86 cm, wyposazenie dodatkowe
odptyw zwykty z zasyfonowaniem oraz zabezpieczenie przed zdjeciem rusztu.
Wykonane z polipropylenu
Przejezdne dla samochodow osobowych
korpus 1 ruszt ze stali ocynkowanej ogniowo.
Metalowe kotki rozprezne dla duzych obciazen
Listwy dociskowe ze stali nierdzewnej
Zabezpieczenie przed zdjgciem krat

e Syfon
Uszczelnienie $ciany mikrozaprawa DEITERMANN Superflax D2 (lub rownowazna),
malowanie farba paro przepuszczalng EUROLAN Silikat (lub rownowazna)w kolorze
biatym.
Uzupe mienie kostka chodnikowa na podsypce piaskowej fragmentow wokot
nowozamontowanych doswietlaczy, nawigza¢ do drogi istniejace;.
Ziemia urodzajna, pozyskana w trakcie wykonywania wykopu odkrywajacego mur
Oporowy
Nasiona traw

e Nasiona traw najczesciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z
nasion réznych gatunkow.
Prace naprawcze muru oporowego w systemie mineralnym do napraw betonu firmy
WEBER DEITERMANN lub rownowaznym
e Zaprawa cementowa wzmocniona polimerem
Warstwa sczepna np. CERINOL ZH
Zaprawa do uzupetniania ubytkéw np. CERINOL FM
Szpachla do wyréwnania podtozy np. CERINOL OF
Izolacja przeciwwilgociowa np. Superflex 10 lub réwnowazny
Po wycigciu ogrodzenia z muru betonowego pozostatosci mocowania
nalezy uszczelni¢ masa wg systemu firmy DEITERMANN Superflex 40 S.
Montaz nowego ogrodzenia na murku oporowym
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systemowe ogrodzenie panelowe firmy Elsystem Ogroidztyp 8/6/8 mocowane do lica
muru, wysokéci 123cm, wymiar oczek : 50 x 200 mm, ocynkowanenalowane
proszkowo w kolorze RAL 7012 lub 7047. Mocowani@glado stupkéw przelotowych z
uchwytami mocujcymi. Dolm krawedz paneli naley zlicowat z dolm krawedzia
zagktego stupka i umigi¢ na takiej wysoksxi, by wysokd¢ ogrodzenia byta min. 1,1 m
powyzej poziomu terenu. Stupki skrajne ngleodsuné od istniegcych scian o okoto 5
cm.

3. SPRZT Wymagania ogélne wg ST 00.01

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne wg ST 00.01

Prace wykaczeniowe wewetrzne przeprowadéizgodnie ze sztuka gnierska, i
WTWIOR Instytutu Techniki Budowlane;.

Dodatkowe uwagi:

Po wykonaniu rob6t ziemnych nale osusz¢ mur. W razie potrzeby usah
zasolenia i inne wykwity.

Podtaze muru oporowego przed przysteniem do prac uszczelmaych, musi by
czyste, chionne, ©oe, przyczepne, nieoblodzone oraz wolne od wszelkic
zanieczyszcze

Wytrzymatas¢ podiaza (pozostawionego) na odrywanie powinna wyfosinajmniej
1,5 MPa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne wg ST 00.01

Kontrola w czasie wykonywanie trawnikdéw polega peasvdzeniu:

Sposbob wykonania robét zewtreznych
Jaka¢ wbudowanych materiatéw i ich zgoditéaz dokumentagjtechniczia
Podstawowe parametry wykonania robot wg STWiIORytnst Techniki budowlane;j

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Jednostki obmiaru rob6t zgodnie z przedmiarem

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogo6lne wg ST 00.01

Podstaw klasyfikujaca do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, aimlentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgogtnavykonania z dokumentacprojektows.
Odbioru dokoné po zakaczeniu roboét i po stwierdzeniu zgodoeowykonanych robot z
zamoOwieniem.

7/8



Modernizacja istniecej szatni pracowniczej Oddziatu Psychiatrycznega studzienek
doswietlajacych piwnicy i murka oporowego Szpitala Klinicznaga K. Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskieg®oznaniu

Odbior robét stwierdzasipo badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z
dopuszczalnymi tolerancjami.

Protokét odbioru zawiera

- oceawynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposéb i tarich usungcia,

- stwierdzenie zgodsdoi lub niezgodnéci wykonania zakresu robét z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNGSCI
Wymagania ogo6lne wg ST 00.01

10.PRZEPISY ZWAZANE
Wymagania ogélne wg ST 00.01

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow
Karta katalogowa i instrukcja momtadawietlaczy

DIN 18195 ddwietlacze

Karty techniczne materiatow przyggo systemu naprawy betonow.
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