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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego

- projektow i wod.-kan., c.o. i wentylaciji
- wytycznych technologicznych

- obowigzujgcych norm i przepiséw

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrzne;j
modernizacji szatni pracowniczych oddziatu psychiatrycznego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33.

W sktad opracowania wchodza:

-rozbudowa istniejgcej tablicy ,TR”

-instalacja oswietlenia og6lnego

-instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

-instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz.

-instalacja zasilania wentylacji

-potagczenia wyrbwnawcze

3. Rozbudowa istniejacej tablicy "TR"

Istniejgcg tablice "TR" nalezy rozbudowaé o projektowane zabezpieczenia typu
LEGRAND.

Rozbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. nr E-01,

4. Instalacja oswietlenia

Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowac.

Instalacje oswietlenia w modernizowanej szatni zaprojektowano przewodami typu
YDYp 3x1,5mm? uktadanymi w tynku z osprzetem p/t szczelnym.

Zatgczanie o$wietlenia zaprojektowano przy pomocy czujnikéw ruchu,



Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano przewodami typu YDYp
3x1,5mm? uktadanymi j.w.

Oswietlenie pomieszczeh wewnetrznych zaprojektowano przy pomocy szczelnych
opraw sSwietlbwkowych i opraw ze Swietlbwkami kompaktowymi, IP min. 44, klasa
energetyczna zrédta Swiatta A, uktady zapalajgce A.

Do oswietlenia ewakuacyjnego (kierunkowego) zaprojektowano oprawy swiecgce
tylko po zaniku napiecia.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. nr E-02.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz.

Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowac.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. w modernizowanej szatni zaprojektowano
przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 uktadanymi w tynku z osprzetem p/t nie
uszczelnionym. Zaprojektowano gniazda z torem prgdowym zamknietym, np. Elda
seria Forum. W pomieszczeniach W.C. stosowac¢ osprzet szczelny.

Gniazda instalowac¢ na wys. 0,3m a w pomieszczeniach W.C. na wys. 1,0m.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys. nr E-03.

6. Instalacja zasilania wentylaciji.

Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowac.

Zasilanie wentylatorow  zaprojektowano przewodami  typu YDYp 3x1,5mm?
uktadanymi w tynku z osprzetem p/t nie uszczelnionym.

Zatgczanie wentylatorédw zaprojektowano recznie.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. nr E-03.

7. Ochrona przeciwporazeniowa - dodatkowa

Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem elektrycznym przyjeto
skutecznos$¢ zabezpieczen - szybkie wytgczenie oraz wytagczniki przeciwporazeniowe
réznicowo prgdowe.

Zaprojektowano uktad sieciowy TN-S.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. nr 75/2002, poz.690) i innymi obowigzujgcymi przepisami.



Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

8. System kontroli dostepu

W Klinice istnieje system kontroli dostepu zbudowany na bazie urzadzen firmy
Roger. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano obustronng kontrole
przejscia do projektowanych pomieszczen szatni damskiej i meskiej. Bedzie to
kontrola dwustronna z zastosowaniem czytnikow z klawiaturami typu np. PRT12-G.
Czytniki podtaczone beda do kontrolera przejécia typu nie gorszy niz PR411DR-SET
z akumulatorem.

Kontroler nalezy podtaczy¢ do istniejgcej magistrali istniejgcego systemu kontroli
dostepu i nalezy go skonfigurowac.

W projektowanych drzwiach z kontrolg dostepu nalezy zamontowacé elektrozaczepy
rewersyjne.

W pomieszczeniach szatni damskiej i meskiej zamontowac¢ od strony wewnetrzne;j

przyciski ewakuacyjne.

9. Uwagi koncowe
Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z
ustawg z dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane / Dz. U. nr 89, poz.414 z pézniejszymi
zmianami/ oraz z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz.690) i innymi obowigzujacymi przepisami.
Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy
PN-IEC 60 364-5-.. "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze
zgodne z normami PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”,PN-
93/T-42107 ,Bezpieczenstwo urzgdzen techniki informatycznej i elektrycznych
urzadzen techniki komputerowe]” PN-86/E-05003 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”.

Opracowat : inz. Jan Misztak




Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1. Bilans mocy — Tablica ,TG”

Pi= 8,13kW
Pz=3,98kW
Kz=0,49

Opracowat: inz. Jan Misztak



Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U.nr 207 poz.2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany instalacii elektrycznej wewnetrznej, modernizacji szatni pracowniczych
oddziatu psychiatrycznego w Poznani ul.Szpitalna 27/33, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej.

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant
inz. Jan Misztak



