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Szatnia damska  +20°CSzatnia damska  +20°CSzatnia damska  +20°CSzatnia damska  +20°C
Qwym: 4800WQwym: 4800WQwym: 4800WQwym: 4800W

Szatnia męska  +20°CSzatnia męska  +20°CSzatnia męska  +20°CSzatnia męska  +20°C
Qwym: 1200WQwym: 1200WQwym: 1200WQwym: 1200W

Umywalnia męska  +24°CUmywalnia męska  +24°CUmywalnia męska  +24°CUmywalnia męska  +24°C
Qwym: 1200WQwym: 1200WQwym: 1200WQwym: 1200W
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Umywalnia damska  +24°CUmywalnia damska  +24°CUmywalnia damska  +24°CUmywalnia damska  +24°C
Qwym: 1200WQwym: 1200WQwym: 1200WQwym: 1200W

C
O
16
x2
,0

Prowadzić pod
posadzką

Q=1200W

Q
=1
20
0W

Q=1200W

Q=1200W Q=1200W Q=1200W Q=1200W

C
O
16
x2
,0

CO16x2,0 CO16x2,0

CO16x2,0

CO16x2,0

ø 
50

ø 
11
0

ø 50

PCV ø 160 i=2%
kanalizacja podpos.

PC
V
 ø
 1
60
 i=
2%

ka
na
liz
a
c
ja
 p
o
d
p
o
s.

ø
 5
0

ø 110

ø 50

PCV ø 160 i=2%
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Prowadzić pod posadzką w
istniejącym kanale instalacyjnym
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Istniejąca kanalizacja
sanitarna
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Podłączyć do istniejącej
instalacji zimnej, ciepłej

wody i cyrkulacji

c
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x2
,0

zw
16
x2
,0 Wymienić istniejąca inst. CO z rur stalowych DN80,

na wielowarstwowe ø90 do ściany w osi 2 i
zakończyć zaworami kulowymi. Wykonać rewizję w
posadzce, wym 30x30 cm.

CO ø90CO ø90

Odpowietrzenie kanalizacji
sanitarnej ø50, prowadzić pod
stropem, w obudowie z płyt
GK 1xH2 na stelażu

Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
ø50 prowadzić pod stropem w
obudowie z płyt GK na stelażu. Wpiąć
do istn. pionu kanalizacji sanitarnej.
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Pomieszczenia podpiwniczone Pomieszczenia niepodpiwniczone

Prowadzić pod posadzką

ø 50

Bateria wannowa
ze słuchawką
pryszn.

Zlew gosp.
h=50cm

W pomieszczeniu z pisuarem
zamontować wpust kanalizacyjny
podłogowy z syfonem oraz armaturę
czerpalną ze złączką do węża

Prowadzić pod
posadzką

Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej ø50,
prowadzić pod sufitem, w obudowie z

płyt GK 1xH2 na stelażu

Istniejąca instalacja CO  z
rur wielowarstwowych ø90

Wymienić fragment żeliwnej rury
zbiorczej w piwnicy od ściany
zewn. na dł. ~5,6 m na PCV ø160
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CO ø90

Podłączyć do istniejącej inst. CO i
zakończyć zaworami kulowymi
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UWAGA!
Szerokość proj. grzejnika nie

większa niż 70cm

Otwór w podłodze ø10 cm

Otwór w
podłodze ø16 cm

Otwór w podłodze ø10 cm

1. PIONY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

UWAGA:

Instalacja CO - zasilanie

LEGENDA:

Instalacja CO - powrót

C1 Opis pionu CO

Zimna woda
Ciepła woda
Cyrkulacja

W1 Opis pionu wody

Instalacja kanalizacji

Odpowietrzenie kanalizacji
Instalacja istniejącej kanalizacji

K1 Opis pionu kanalizacji
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