SPIS TRESCI

Opis zastosowanych rozwigzan technicznych.
Uwagi koncowe do projektéw instalacji grzewczych, wentylacyjnych,
kanalizacyjnych i wodociggowych.

A. Czes¢ opisowa.

. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania

3. Prace rozbiorkowe

4.

5.

B. Czes¢ rysunkowa.
IS.1

Instalacja centralnego ogrzewania, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
—rzut przyziemia 1:50

IS.2 Wentylacja mechaniczna — rzut przyziemia 1:50



1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania w zakresie instalacji stanowig :
- projekt architektoniczno-budowlany
- projekt archiwalny
- uzgodnienia z Inwestorem
- normy i literatura techniczna

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych
modernizowanej szatni pracowniczej Oddziatu Psychiatrycznego Szpitala
Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu zlokalizowanego przy ulicy Szpitalnej 27/33.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje :
- centralnego ogrzewania
- wodociggowa zwu, cwu i cyrkulaciji
- kanalizacji sanitarnej
— wentylacji mechanicznej wywiewnej

3. PRACE ROZBIORKOWE

Nalezy zdemontowac¢ nastepujgce elementy instalacji sanitarnych :

- istniejgcg instalacje c.o. tzn. poziom stalowy @80 prowadzony w kanale
instalacyjnym pod posadzkg, piony i podejscia do grzejnikbw na petnej
wysoko$ci parteru, istniejgce grzejniki.

- instalacje kanalizacyjng — podejscia do natryskéw, umywalek i ustepow
zakonczone w piwnicy.

- istniejgcg ceramike i armature sanitarna.

- rozprowadzenie instalacji wodociggowej w pomieszczeniach objetych
opracowaniem — do pionéw zasilajgcych.

4. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W modernizowanych pomieszczeniach wszystkie projektowane instalacje nalezy
prowadzi¢ jako ukryte — podposadzkowo, podtynkowo, w bruzdach w scianach lub w
obudowie z ptyt GK. Ewentualne przejscia instalacji przez $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ze wzgledu na wymagania PPOZ, np. masg
samopeczniejgcg HILTI.

UWAGA ! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MODERNIZACYJNYCH NALEZY
POTWIERDZIC W NATURZE PRZYJETY W PROJEKCIE STAN ISTNIEJACY I
ZAWIAZANE Z TYM ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Modernizowane pomieszczenia ogrzewane bedg kompaktowymi grzejnikami
ptytowymi zasilanymi z istniejgcej wewnetrznej instalaciji c.o.
Projektowana modernizacja instalacji c.0. obejmuje wymiane :
— poziomu zasilajgcego i powrotu wykonanych =z rur stalowych @80
prowadzonych pod posadzkg w kanale instalacyjnym
— pionow i podejs¢ do grzejnikdw na petnej wysokosci parteru
— zeliwnych grzejnikéw zeberkowych



Modernizacja obejmuje wymiane rurociggbéw instalacji c.0. z rur stalowych na rury
wielowarstwowe przy zachowaniu srednic nominalnych ( wewnetrznych ) - patrz
opisy na rysunkach.

Dla poziomego rurociggu rozdzielczego przyjeto na catej dtugosci srednice DN 90.
UWAGA | Ze wzgledu na brak dostepu do kanatu instalacyjnego nie mozna

stwierdzi¢ czy rurocigg na catej dtugosci ma statg srednice.

Dla piondéw przyjeto srednice rur DN 20x2,5, natomiast dla podej$¢ do grzejnikdw
DN 16x2,0.

UWAGA | Na catej dtugosci instalacje c.o0. nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg

prefabrykowang z pianki PE gr. min. 20mm.

Na poczatku i koncu wymienianego odcinka poziomego rurociggu rozdzielczego
nalezy zamontowac¢ zawory kulowe.

UWAGA | Na koncu rurociggu rozdzielczego w miejscu montazu zaworéw kulowych
nalezy wykonaé w posadzce rewizje, umozliwiajgcg awaryjny dostep do zawordw.

Zastosowano grzejniki ptytowe o mocach katalogowych dla parametréw 70/50°C -
patrz opisy na rysunku IS.1. Z podtgczeniem dolnym bocznym ze Sciany. Grzejniki
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne zintegrowane z nastawg wstepng oraz
w podwojne kgtowe zawory odcinajgce. Dodatkowo gtowice termostatyczne nalezy
zabezpieczy¢ przed kradzieza.

UWAGA ! Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy wykonaé préby szczelnosci
na zimno, a nastepnie na gorgco wg PN-64/B-10400.

4.2 Instalacja zwu i cwu oraz cyrkulaciji
Projektowana instalacja wodociggowa modernizowanych pomieszczen sanitarnych i
pomieszczenia porzgdkowego zasilana bedzie z istniejacej wewnetrznej instalacji
wodociggowej doprowadzonej juz dwoma pionami na poziom parteru — patrz opisy
na rysunkach.
Projektowana modernizacja instalacji wodociggowej obejmuje wymiane :

— rozprowadzenia instalacji wodociggowe;j w modernizowanych

pomieszczeniach

— ceramiki i armatury sanitarnej
Projektowane sg dwa obwody instalacji wodociggowej zwu, cwu i cyrkulacji zasilane
z dwdch istniejgcych podejs¢ zakonczonych na parterze.
UWAGA | Lokalizacje istniejacych podej$¢ instalacji wodociggowej z piwnicy

sprawdzi¢ w naturze.

Projektowang instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych przy
zachowaniu srednic nominalnych ( wewnetrznych ) - patrz opisy na rysunkach.
Instalacje zwu, cwu i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg prefabrykowang
z pianki polietylenowej PE 9mm.

Nalezy zastosowaC baterie jakosci pierwszej o standardzie nie gorszym niz
urzadzenia firmy ORAS.

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej modernizowanych pomieszczen
sanitarnych i pomieszczenia porzgdkowego podtgczona bedzie do istniejgcej
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnicy.

Projektowana modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje wymiane :



- fragmentu zeliwnej rury zbiorczej prowadzonej w piwnicy — od Sciany
zewnetrznej na dtugosci okoto 5,6 m na PCV @150

— rozprowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanych urzgdzen

— ceramiki sanitarnej

— istniejgcego odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej rurg stalowg

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PCV z uszczelkg gumowg o srednicach
opisanych na rysunku. Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce
nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych z PCV kl S, prowadzone ze spadkiem min. 2%.
Projektowana instalacja sanitarna posiada odpowietrzenie grawitacyjne, prowadzone
pod sufitem do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w toalecie
znajdujacej sie poza obszarem opracowania. Rure odpowietrzenia nalezy obudowac
ptytami GK typu H2/GKBI na podkonstrukciji.

UWAGA ! Aby mozliwy byt demontaz istniejgcego odpowietrzenia wykonanego rurg

stalowg oraz wykonanie nowego niezbedne bedzie rozebranie fragmentu sufitu GK w
toalecie, ktéry nastepnie nalezy odtworzycé.
UWAGA! Przy wymianie poziomego odcinka kanalizacji zbiorczej w piwnicy nalezy

odtworzy¢ istniejace przytacza z niemodernizowanych pomieszczen.

Nalezy zastosowacC urzadzenia jakosci pierwszej o standardzie nie gorszym niz
ceramika i urzgdzenia firmy KOLO, wg ponizej specyfikaciji.

Element wyposazenia llos¢ | Opis wyposazenia

Umywalka 3 |- umywalka 55x45 cm z otworem, z przelewem, z
pétpostumentem, np. firmy KOLO seria Primo
- bateria umywalkowa z mieszaczem, np. firmy ORAS

Zlew gospodarczy 1 - stal nierdzewna wym. 50x50 cm
- bateria wannowa z mieszaczem, ze stuchawkg
prysznicowg, np. firmy ORAS

Miska ustepowa 2 |- miska wiszgca, np. firmy KOLO, seria Primo

- stelaz , np. firmy KOLO serii Technic do WC

- przycisk sptukujacy, np. firmy KOLO, seria Eclipse, kolor
biaty

- deska sedesowa

Pisuar 1 - pisuar, np. firmy KOLO, seria Simple, Alex Nova TOP,
doptyw z gory, odptyw poziomy

- sitko ze stali nierdzewnej do pisuarow Alex

- natynkowa sptuczka cisnieniowa do pisuarow, firmy
KOLO, seria Schellomat Basic

Brodzik prysznicowy 1 - brodzik akrylowy, kwadratowy 90x90cm, np. firmy KOLO,
kwadratowy seria Simple, typ standard plus 90 ze zintegrowanag
obudowg

- nogi do brodzika

- bateria prysznicowa z mieszaczem, np. firmy ORAS
- kabina z drzwiami 2 skrzydtowymi przesuwnymi,
wypetnienie szkiem nieprzeziernym

- syfon samoczyszczacy, np. firmy VIEGA

Brodzik prysznicowy pétokragty 1 - brodzik akrylowy, p6tokragty 90cm, np. firmy KOLO, seria
Simple, typ standard plus 90 ze zintegrowang obudowg

- hogi do brodzika

- bateria prysznicowa z mieszaczem, np. firmy ORAS

- kabina z drzwiami 2 skrzydtowymi przesuwnymi,




wypetnienie szkiem nieprzeziernym
- syfon samoczyszczacy, np. firmy VIEGA

Punkt czerpalny 1 - zaw6r @15 mm z koncéwka do weza

Wpust podtogowy 1 - ze stali nierdzewnej z syfonem

Zastosowane urzgdzenia, armatura oraz przybory sanitarne powinny posiadac
wymagane atesty higieniczne, aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4.4 Wentylacja mechaniczna

Z uwagi na niewystarczajgcg sprawnosc istniejgcej wentylacji grawitacyjnej
zaprojektowano w modernizowanych pomieszczeniach wentylacje mechaniczng
wyciggowa, pracujgcg w trybie ciggtym z tgcznikiem recznym zlokalizowanym przy
wejsciu.

UWAGA | Pozostate kanaty wentylacji grawitacyjnej w szatni damskiej i meskiej

nalezy zaslepic.

Przewidziano 3 uktady wentylacyjne :
— szatnia meska z tazienkg 2x/h
— szatnia damska 4x/h
— tazienka damska i pom. porzgdkowe

UWAGA ! Sterowanie obwodem wentylacyjnym szatni damskiej i tazienki damskiej

nalezy spiac¢ i wspdlny tacznik umiescic¢ przy drzwiach do szatni damskiej.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen zapewniajg nawiewniki okienne oraz
kratki transferowe w drzwiach — patrz opisy na rysunkach. Aby zapewnic
odpowiednig ilos¢ swiezego powietrza nalezy zamontowa¢ na niekt6rych oknach
dodatkowe nawiewniki okienne. Natomiast w pomieszczeniu natrysku meskiego,
nalezy zdemontowaé¢ nawiewnik i zaslepi¢ otwor w skrzydle okna.

W uktadach wentylacji szatni i tazienki meskiej oraz tazienki damskiej
zaprojektowano wentylatory kanatowe typu TD-350/125 firmy Ventura Industries.
Jest to wentylator dwubiegowy, ale nalezy podtgczy¢ go na najwyzszg wydajnoscé.
Natomiast w ukfadzie wentylacji szatni damskiej zaprojektowano wycigg punktowy -
wentylator SILENT PLUS 300 firmy Ventura Industries.

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano z rur SPIRO @150, ktére doprowadzono w
jedno miejsce i we wspdlnym szachcie, poprzez | pietro, zostaty wyprowadzone
ponad stropodach na wysokos¢ min. 60 cm.

UWAGA | Miejsce przejscia kanatéw wentylacyjnych przez strop nalezy wyznaczy¢
spetniajgc nastepujgce warunki — skrajny kanat musi znajdowac sie w odlegtosci > 3
m _od krawedzi dachu oraz kanaty nalezy poprowadzi¢ przy $cianie wewnetrznej na
pietrze, od strony komunikaciji.

UWAGA ! Na poziomie | pietra kanaty nalezy obudowac¢ ptytg GK na podkonstrukciji.
UWAGA ! W miejscu montazu wentylatorow kanatowych nalezy wykona¢ w

obudowie z ptyty GK rewizje.

Na wlocie przewidziano montaz anemostatéw typu CKK 125, ktére posiadajg
mozliwos¢ regulacii ilosci przeptywu powietrza.

Na odcinku stropodachu wentylowanego i powyzej dachu zastosowac rury izolowane
w ptaszczu ze stali nierdzewnej. Wylot nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi.




Uwagi koncowe do projektu instalacji co, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i wentylacji mechanicznej

przejscia instalacji przez przegrody oraz przez fundamenty lub pod
fundamentami wykona¢ nalezy w rurach ochronnych.

po zakonczeniu robét montazowych instalacji cisnieniowych nalezy
przeprowadzi¢ ich ptukanie oraz proby szczelnosci.

wszystkie uzyte do wykonania instalacji materiaty i urzgdzenia muszg mieé
stosowne dopuszczenia i atesty

podczas rob6t nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw i zasad BHP.

Instalacje wewnetrzne nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz.
U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami ) oraz :

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom Il Instalacje sanitarne” - COBRTI INSTAL Warszawa,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

- Zeszyt 3 COBRTI INSTAL Warszawa,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

- Zeszyt 5 COBRTI INSTAL Warszawa,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- Zeszyt 6 COBRTI INSTAL Warszawa,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”

- Zeszyt 7 COBRTI INSTAL Warszawa,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

- Zeszyt 9 COBRTI INSTAL Warszawa,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych”

PKTSGGiK oraz wytycznymi producentdéw i dostawcow materiatow i urzgdzen.
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